Tedarik¢inin adi veya ticari unvani :

GRUNDIG

Tedarik¢inin adresi :

Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,34445, Siitliice Beyoglu/istanbul

Model Tanimlayici :

GPWM 102633 A 457100035100

Genel Grin parametreleri :

Parametre Deger Parametre Deger
Yukseklik | 84,5
Anma kapasitesi (kg) 10,0 Boyutlar (cm) Genislik 60
Derinlik 58
Enerji Verimlilik Endeksi EEI,, 46,5 Enerji Verimliligi Sinifi A
Yikama verimliligi endeksi 1,031 Durulama etkinligi (g/kg) 4,9
Eco 40-60 (Eko 40-60) programina dayali Eco 40-60 (Eko 40-60) programina
¢evrim basina kWh (kWh / gevrim) olarak dayall gevrlm_ba?lna I_|tre olar?k .
hesaplanan enerji tiketimi. Gercek eneriji 0.459 gesap:?nart\"(ll(ltrf 9.9"1:“) su tUKeIt'm" 52
tiketimi, cihazin nasil kullanildigina bagl ' ergek su tuketimi, cihazin nasi
olacaktir. kullanlldlgma ve suyun sertligine
bagdli olacaktir.
Anma
Kapasitesi 33
Temizlenen camasirdaki . o
azami sicaklik (°C) Yarim 31 Kalan nem miktari (%) 53,9
Ceyrek 22
Anma
Kapasitesi 1151
D6énme hizi (rpm) Yarim 1151 SantrifGj-kurutma verimliligi sinifi B
Ceyrek 1151
Anma .
Kapasitesi 3:58
Program suresi (saat : dakika) Yarim 2:59 Tip Bagimsiz
Ceyrek 2:59
Sikma fazi i¢in hava kaynakli akustik 79 Sikma fazi i¢in hava kaynakli akustik A
gurultt emisyonu (dB(A) re 1 pW) gurdlttd emisyon sinifi
Kapali konum (W) (olmasi halinde) 0,50 Hazirda bekleme konumu (W) 0,50
(olmasi halinde)
Zaman erteleme (W) (olmasi halinde) 4.00 Ag bagdlantili hazirda bekleme konumu NA

(W) (olmasi halinde)

Tedarikgi tarafindan belirlenen asgari garanti siiresi

24 ay

Bu iiriin, ytkama ¢evrimi sirasinda giimiis iyonlarini

serbest birakmak igin tasarlanmigtir.

Yok

Ek Bilgiler : Ev Tipi Gamagir Makineleri ile Ev Tipi Kurutmali Camasgir Yikama Makinelerinin Gevreye Duyarli Tasarim
Gerekliliklerine Dair Tebligin (2019/2023/AB) (SGM:2021/3) Ek-II'sinin 9 uncu maddesindeki bilgi igin tedarikginin internet
sitesi: https://www.grundig.com.tr/destek/
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