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Võrguühendusega ooteseisund (W)
(kui on asjakohane)

Ooteseisund (W)
(kui on asjakohane)

Link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave:

Viitkäivitus (W)
(kui on asjakohane)

Tsentrifuugimistõhususe klass

Väljalülitatud seisund (W)
(kui on asjakohane)

Õhus leviva müra klass
(tsentrifuugimisfaasis)

44

Õhus leviv müra tsentrifuugimisfaasis
(dBA, nulltaseme 1 pW suhtes) 

Programmi kestus (h:min)

Sügavus

Veerand

Veerand

Nimitäite-
kogus

Veerand

Nimitäite-
kogus

Kõrgus

Nimitäite-
kogus

Tsentrifuugimiskiirus (p/min)

Kaalutud jääkniiskusesisaldus (%)

Laius

Loputamistõhusus (g/kg)

Veetarbimine (l tsükli kohta)
programmi „eco 40–60“ kasutamisel
nimitäitekoguse ja poole
nimitäitekoguse kombinatsiooni korral.
Seadme tegelik veetarbimine oleneb
selle kasutusviisist ja vee karedusest.

Mõõtmed cm 60

Energiatarbimine (kWh tsükli kohta)
programmi „eco 40–60“ kasutamisel
nimitäitekoguse ja poole
nimitäitekoguse kombinatsiooni korral.
Seadme tegelik energiatarbimine
oleneb selle kasutusviisist.

Energiatõhususe klass

Kõrgeim temperatuur töödeldavas
pesus (°C) 

Pool

Pesemistõhususindeks

w

Pool

Pool

Energiatõhususe indeks (EEI   )

Näitaja Väärtus

Nimitäitekogus ( kg)

Toote üldnäitajad:

Näitaja Väärtus

See toode on ette nähtud hõbedaioonide
vabastamiseks pesemistsüklis

Mudelitähis:

Tootja pakutava garantii minimaalne kestus

Lisateave:

Tarnija aadress:

Tarnija nimi või kaubamärk:
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