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Instructiuni generale referitoare la siguranta

Aceasta sectiune include instructiuni privind siguranta care pot sd
contribuie la prevenirea vdtamadrilor corporale sia daunelor materiale.
Toate formele de garantiefsi pierd valabilitateain cazul nerespectdrii
acestorinstructiuni.

1.1 Siguranta vietii si bunurilor materiale

» Nuamplasati produsul pe covor. Piesele electrice se vor supraincdlzi
din cauzd cd aerul nu poate sd circule pe sub aparat. Acest fenomen
poate provoca probleme produsului,

» Scoateti produsul din prizd cand nuil folositi.

» Instalarea si depanarea produsului se vor efectua numai de cdtre
agenti de service autorizati. Producdtorul nu va fi raspunzdtor de
daunele care potapdreadatoritd procedurilor executate de persoane
neautorizate,

» Furtunurile de alimentare cu apd si de evacuare trebuie sd fie fixate
corect si s& nu prezinte deteriordri. In caz contrar, pot s& apara
scurgeri de apd.

» Dacd in produs a rdmas apd, nu deschideti usa de incdrcare si nu
demontati filtrul. In caz contrar, existd pericolul de inundare si
vitamare corporald cauzati de apa fierbinte.

» Nu fortati deschiderea usii de incdrcare cand aceasta este blocatd.
Usa poate fi deschisd la cateva minute dupd terminarea ciclului
de spalare. In cazul fortdrii deschiderii usii de incdrcare, usa si
mecanismul deinchidere se pot deteriora.

» Folositi numai detergenti, balsam si alte produse pentru masini de
spdlat automate.

» Respectatiinstructiunile de pe etichetele rufelor si de pe ambalajul
detergentului.
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1.2 Siguranta copiilor

» Acest produs poate fi utilizat de cdtre copii cu varsta de 8 ani sau
mai mari si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau lipsite de experienta si cunostintele necesare, dacd sunt
supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea produsului intr-o
manierd sigurd si inteleg pericolele implicate. Copiii nu au voie sd se
joace cu aparatul. Curdtarea siintretinerea nu trebuie efectuatd de
copii, cu exceptia cazuluiin care sunt supravegheati. Copii sub varsta
de 3aniartrebuisd fie mentinuti departe de aparat doar dacd acestia
sunt supravegheati.

» Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Pdstrati ambalajele intr-
unloc sigur si departe de copii.

» Produsele electrice sunt periculoase pentru copii. Nu permiteti
copiilor sa se apropie de produs cand acesta functioneazd. Nu i
ldsati sd se joace cu produsul. Folositi functia de Blocare pentru copi
pentru a evita interventia copiilor in functionarea produsului.

» Inchideti usa deincarcare a masinii atunci cand pdrasiti incdpereain
care se afld.

» Pastrati toti detergentii si produsele auxiliare intr-un loc sigur, la
care copiii nu au acces; inchideti capacul cutiei de detergent sau
sigilati ambalajul acestuia.

1.3 Siguranta aparatelor electrice

» Daca produsul are o defectiune nu il utilizati decat dupd ce este
remediatd de un agent de service autorizat. Pericol de soc electric!

» Acest produs isi va relua functionarea dupd o pand de curent,
Dacd doriti anularea programului, consultati sectiunea ,Anularea
programului”,

» Conectatiprodusul lao prizaimpdmantatd si protejatd cu o sigurantd
de 16 A. Instalatia de impdmantare trebuie efectuatd de cdtre un
electrician calificat. Compania noastrd nuisi asumd responsabilitatea
pentru daunele cauzate de utilizarea produsului fara impdmantare
conformd cu reglementdrile locale.

» Nu curdtati niciodatd produsul turnand sau pulverizand apd pe
acestal Pericol de soc electric!

» Nu atingeti stecherul cu mainile ude! Nu trageti de cablu pentru a
scoate masina din prizd; apucati intotdeauna priza cu 0 mand si
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trageti stecherul cu cealatd mand.

» Produsul trebuie scos din priza in timpul procedurilor de instalare,
intretinere, curdtare sireparare.

» In cazul deteriordrii cablului de alimentare, acesta trebuie inlocuit
de producator, de un service post-vanzare sau de o persoand cu
calificdri similare (de preferintd un electrician) sau de o persoand
desemnatd de importator in vederea evitarii potentialelor pericole.

1.4 Siguranta suprafetelor fierbinti
In timp ce spélati rufe la temperaturi inalte,

N\ geamul usii se va infierbanta. Din acest
’ ‘ motiv, nu permiteti copiilor sa se apropie
de usa masinii Tn timpul ciclului de spalare,
pentru anu o atinge.
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Instructiuni importante privind mediul

2.1 Conformitatea cu directiva DEEE

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE). Acest produs este
marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
(DEEE).
Acest produs a fost produs folosind componente si materiale de inalta calitate, care pot
firefolosite si reciclate. Nu aruncati produsul impreund cu gunoiul menajer sau cu alte
gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare. Transportati-l la centrul de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Luatilegdtura cu autoritdtile locale
pentru detalii despre aceste centre de colectare.

Conformitatea cu directiva RoHS:

Produsul pe care I-ati cumpdrat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu contine

materialele ddundtoare si interzise specificate in Directivd.

2.2 Informatii despre ambalaj

Yy Ambalajele provdusululi sulntvproduse din njateriale reci;labile, cgntorm reglvementérillor
K} privind protectia mediului din tara noastrd. Nu aruncati ambalajul impreund cu gunoiul
4@ | Menajersau cu alte deseuri. Transportati-I la punctele de colectare a ambalajelor
desemnate de autoritdtile locale.

Destinatie

+ Acest produs este destinat uzului casnic. Nu este destinat uzului comercial si nu trebuie folosit in
alte scopuri.

Produsul trebuie utilizat doar pentru spdlarea si cldtirea rufelor a cdror etichete permit acest lucru.
Producdtorulisi declind orice responsabilitate pentru problemele survenite in urma utilizdrii
incorecte sau transportului incorect, A

Durata de functionare a produsului este de 10 ani. In aceastd perioadd vor fi disponibile piese de
schimb originale pentru mentinerea aparatului in bund stare de functionare.
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Specificatii tehnice

Nume sau marcd comerciald furnizor Arctic
Nume model APL71024XLW1
7000440052
(Capacitate nominald (kg) 7
Vitezd de centrifugare maxima (rpm) 1000
Incorporatd No
Tn3ltime (cm) 84
Ldtime (cm) 60
Adancime (cm) 49
Intrare apd simpld / Intrare apd dubld ./
* Disponibil
Alimentare cu electricitate (V/Hz) 230V /50Hz
Curent total (A) 10
Putere totald (W) 2200
Cod principal model 9217

(i)

ENERG" §&

SUPPLIER’S NAME

MODEL IDENTIFIER—) (¥)

Informatiile despre model stocate in baza de date a produselor
pot fiaccesate vizitand urmdtorul website si cdutand codul de
identificare a modelului (*) Tnscris pe eticheta caracteristicilor
energetice:

https.//eprel.ec.europa.eu/

Tabelul simbolurilor

S RE R RNy
11 Q

Prespalare  Rapid Rapid+ Clatire Apd  Antisifonare  Indepartare
supimentara  supli- par animale
mentara

Evacuare  Temperatur Centrifugare  Nu Apé dela
Centrifugare  robinet apa
(Rece)

Abur

Clatire Centrifug-
are+Evacuare

Spa\are Anu\are

Anti sifonare+ Uscare Uscare

(Slarsvt) adifionals

asezare in
dulap

Lipside Temporiza-  Usa

Uscare pentru Uscare pentru Uscare
célcare

&

Balsam
selectat

Program
descarcat

AutoDose

Tnmuiere la
cald

@ @ b [

Copll  PomitOprit ~ Pornire/  Nivel de
Blocare Pauza murdarire

2

Mod Noapte ~ Inmuiere Améanare

Detergent
clatire

lichid selectat

Adaugare
haine

re Blocare

temporizata
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4.1 Instalare

Apelatila un agent de service autorizat pentru instalarea produsului.

Este responsabilitatea cumpdrdtorului sa pregdteascd instalatiile electrice, de apd curentd si de
canalizare care vor fi folosite de masina de spdlat.

Verificati cablul de alimentare si furtunurile de alimentare si evacuare, asigurandu-vd cd nu au fost
pliate, ciupite sau strivite cand masina a fost impinsd la locul ei dupd instalare sau curdtare.
Asigurati-vd cd instalarea si racordurile electrice ale produsului sunt realizate de cdtre service-ul
autorizat, Producdtorul nu va fi responsabil pentru daunele care pot apdrea datoritd procedurilor
executate de persoane neautorizate,

Inainte de instalare, verificati dacd produsul are avarii vizibile. Dacd descoperiti avarii, nu instalati
produsul. Produsele avariate va punin pericol siguranta.

4.1.1 Amplasarea corectd

Amplasati produsul pe o podea rigidd si plana. Nu il amplasati pe un covor moale sau pe alte
suprafete similare.

In cazul suprapunerii masinii de spalat si a uscatorului de rufe, greutatea totald a acestora -
ncdrcate- este de 180 de kilograme. Amplasati produsul pe o pardoseald solidd si pland, care
poate sd sustind aceastd sarcind!

Nu amplasati produsul pe cablul de alimentare.

Nu instalati produsul in medii in care temperatura poate sd scadd sub 0 °C.

Se recomandd ldsarea unui spatiuin pdrtile laterale ale masinii pentru a reduce vibratiile si zgomotul
In cazul podelelorin trepte, nu amplasati produsul langa margine sau pe o platformd.

Nu asezati pe masina de spdlat surse de cdldurd precum plite, fiare de cdlcat, cuptoare, etc,, sinule
folositi pe produs.

4.1.3 Demontarea suruburilor de fixare pentru transport

1
2
3

Desfaceti toate suruburile cu o cheie pand cand acestea se rotesc liber.
Scoateti suruburile de fixare pentru transport rasucindu-le usor.
Introduceti capacele de plastic din punga manualului de utilizare In orificiile panoului spate.

produsul se va deteriora.

Pdstratiintr-un loc sigur suruburile de fixare pentru transport, pentru a le refolosi la urmdtoarea mutare a masinii
de spdlat.

Montati suruburile de fixare pentru transport in ordinea inversd demontdrii.

A ATENTIE: Demontati suruburile de fixare pentru transport nainte de a utiliza masina de spalat! In caz contrar,

Nu mutati produsul fdrd a monta suruburile de fixare pentru transport!
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4.1.4 Conectarea lareteaua de apd

Pentru functionarea produsului, presiunea sursei de alimentare cu apa trebuie sd fie intre 1 5i 10 bari (0,1 - 1 MPa).
Pentru ca masina sa functioneze corect, din robinet trebuie sd curgd 10 - 80 litri de apd pe minut. Dacd presiunea
apei este mai mare, montati un reductor de presiune.

ATENTIE: Modelele cu o singurs prizé de apa nu trebuie conectate la robinetul de aps caldd. In caz contrar,
rufele vor fi deteriorate sau functionarea masinii va fiintreruptd de sistemul sau de protectie.

>

ATENTIE: Nu montati pe produsul nou furtunuri de alimentare cu apd vechi sau folosite. Riscati pétarea
hainelor.

os . |1 Strangeti manual piulitele furtunului. Nu folositi instrumente
@ L pentru strangerea piulitelor.

b 2 Dupa conectarea furtunurilor, verificati dacd nu existd scurgeri
ﬁ @ la punctele de conectare deschizand complet robinetele.
- Dacd detectati scurgeri, inchideti robinetul si desfaceti piulita.
= Strangeti la loc piulita dupd ce ati verificat garnitura. Pentru
prevenirea posibilelor scurgeri de apd si a daunelor asociate cu
acestea, mentineti robinetele inchise atunci cand nu folositi
produsul.

4.1.5 Conectarea furtunului de evacuare la canalizare
* Atasati capdtul furtunului de evacuare direct la canalizare, la chiuvetd sau la cadd.

ATENTIE: Casa dvs. va fi inundats dacs furtunul se desface din locasul s3u in timpul evacurii apei. Pericol
de opdrire datoritd temperaturilor mari de spdlare! Pentru a preveni aceste situatii si a vd asigura cd masina
realizeazd fdrd probleme procesele de alimentare cu apd si evacuare a apei, fixati bine furtunul de evacuare.

« Conectati furtunul de evacuare la o indltime de cel
putin 40 cm si cel mult 100 cm.

+ Dacd furtunul de evacuare este ridicat dupd ce

a fost asezat la nivelul podelei sau aproape de
pamant (mai putin de 40 cm deasupra pamantului),
evacuarea apei se face mai greu, iar hainele pot sd
ramand excesiv de ude. Respectati indltimile descrise
n figura.

——

yr/

b D)

A i\

+ Pentru a preveni scurgerea apei reziduale inapoi in masind si pentru a usura evacuarea, nu
introduceti capatul furtunului in apa reziduald si nu il introduceti mai mult de 15 cmn canalizare.
Dacd este prealung, scurtati-I.

+ (Capdtul furtunului nu trebuie indoit, nu trebuie cdlcat si nu trebuie strivit intre canalizare si
masind.

+ Dacd furtunul este prea scurt, addugati un furtun de prelungire original. Lungimea furtunului nu
trebuie sd fie mai mare de 3,2 m. Pentru evitarea scurgerilor de apd, racordul dintre furtunul de
prelungire si furtunul de evacuare al produsului trebuie realizata corect, folosind un colier adecvat
pentru a se evita desprinderea si scurgerile.
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4.1.6 Reglarea picioarelor

echilibrat pe picioarele sale. Echilibrati masina reglandu-i picioarele. In caz contrar, produsul se poate deplasa de la

c ATENTIE: Pentru ca produsul sd functieze mai silentios si fard vibrati, acesta trebuie s fie orizontal si
locul sdu, strivind obiecte si provocand probleme datoritd vibratiilor.

ATENTIE: Nu utilizati unelte pentru a sl&bi contrapiulitele. in caz contrar, acestea se pot deteriora.

1 Desfaceti manual contrapiulitele picioarelor.
2 Reglatipicioarele pand cand masina este stabild si echilibratd.
3. Strangeti manual toate contrapiulitele.

4.1.7 Racordul electric

Conectati produsul la o prizd impdmantatd si protejatd cu o sigurantd de 16 A. Compania noastrd

nufsi asumd responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea produsului fdrd impamantare

conformd cu reglementadrile locale.

+ Racordul trebuie sd respecte reglementdrile nationale.

+ (ablajul circuitului prizei de alimentare trebuie sd fie suficient pentru cerintele aparatului. Este
recomandatd utilizarea unui Intrerupdtor cu curent diferential rezidual (GFC).

« Stecherul cablului de alimentare trebuie sd fie usor accesibil dupd instalare.

+ Dacd siguranta sau Intreruptorul existent are o capacitate mai micd de 16 amperi, apelatila un
electrician calificat pentru ainstala o sigurantd de 16 amperi.

+ Tensiunea prizei trebuie sd fie identicd cu tensiunea indicatd in sectiunea ,Specificatii tehnice”.

+ Nu conectati masina folosind prelungitoare sau triplu stechere.

A ATENTIE: Cablurile de curent deteriorate trebuie fnlocuite de un agent de service autorizat.

4.1.8 Prima utilizare

Tnainte de a utiliza produsul, asigurati-va cd ati ficut toate
pregadtirile conform instructiunilor din sectiunile ,Instructiuni
importante privind siguranta si mediul” si Instalare”.

Inainte de a spla rufe, porniti programul Curdtare tambur. Dacd
masina nu este prevdzutd cu acest program, aplicati metoda
descrisd in sectiunea 4.4.2.

Este posibil can masind sd existe apd rémasa din timpul proceselor de control al calitatii. Aceasta nu afecteazd

m Folositi o solutie anticalcar adecvatd pentru masini de spdlat.
produsul.
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4.2 Pregatire

4.2.1 Sortarea rufelor
* Sortati rufele in functie de material, culoare, grad de murddrire si temperaturd de spdlare permisa.
* Respectati intotdeauna instructiunile de pe etichetele rufelor.

4.2.2 Pregatirea rufelor pentru spalare

+ Rufele cu accesorii metalice, cum ar fi sutienele cu intdrituri, cataramele sau nasturii metalici vor
deteriora masina. Indepdrtati piesele metalice sau spdlati hainele intr-un sac pentru rufe sau o fata
de pernd.

* Scoateti toate obiectele din buzunare, cum ar fi monedele, stilourile si agrafele, intoarceti
buzunarele pe dos si periati-le. Astfel de obiecte pot deteriora produsul sau pot provoca zgomote.

« Puneti articolele mici precum sosetele de copii si ciorapii de nailon intr-o pungd pentru rufe sau o
fatd de pernd. .

+ Plasati perdelelein interior fdrd a le comprima. Indepdrtati accesoriile perdelelor.

« Inchideti fermoarele, coaseti nasturii slabiti si rupturile.

* Produsele cu eticheta ,Spdlare la masind” sau ,Spdlare manuald”
adecvat.

+ Nu spdlatiimpreund rufe colorate si rufe albe. Din obiectele noi de bumbac inchise la culoare poate
iesi multd vopsea. Spdlati-le separat.

« Petele dificile trebuie tratate nainte de spdlare. Dacd nu sunteti sigur, apelati la o curdtdtorie.

* Folositi doar pigmenti si substante anti-calcar adecvate pentru masinile de spdlat. Urmati
intotdeauna intructiunile de pe ambalaj.

« Spdlatirufele delicate si pantaloniiintorsi pe dos.

* Pdstrati articolele de Tmbrdcdminte din land de Angorain congelator timp de cateva ore inainte de a
le spdla. Aceasta va reduce scdmosarea.

* Rufele careintrd n contact cu substante cum sunt fdina, praful de lamaie, lapte praf etc. trebuie
scuturate bine Tnainte de a fiintroduse Th masind. Astfel de pulberi si prafuri de pe rufe se pot
acumula’in timp pe componentele interne ale masinii si pot cauza avarii.

4.2.3 Sugestii pentru economia de energie si apa

Informatiile de mai jos va vor ajuta sd utilizati masina intr-o manierd ecologicd si cu economie de
energie/apa.

« Utilizati produsul la cea mai ridicatd capacitate de incdrcare permisd pentru programul pe care |-ati
selectat, dar nu o supraincdrcati. Consultati, Tabel de programe si consum’”.

* Respectatiinstructiunile privind temperatura de pe ambalajul detergentului.

+ Spdlatila temperaturi joase rufele cu grad redus de murdadrire.

+ Folositi programe mai scurte pentru a spdla cantitdti mici de rufe cu grad redus de murdadrire.

+ Nu folositi ciclul de prespalare si temperaturi mari pentru rufele care nu sunt foarte murdare sau
pdtate.

+ Dacd doriti sd uscati rufele in uscdtor, selectati viteza de centrifugare maximd recomandatd pentru
programul de spdlare.

* Nu utilizati o cantitate de detergent mai mare decat cea recomandatd pe ambalajul acestuia.

4.2.4 Introducerea rufelor
1. Deschideti usa.
2. Introducetirufele in masind fdrd a le presa.
3. Impingeti siinchideti usa impingand-o pand cand auziti un sunet de blocare. Asigurati-vd cd nu
existd rufe prinse la usd. Usa de serviciu este blocatd in timpul programului de spdlare. Usa poate fi
deschisd numai dupd terminarea programului.

4.2.5 Capacitatea corectd
(Capacitatea maximd depinde de tipul de rufe, de gradul de murdadrire si de programul de spdlare
selectat.
Masina regleazd automat cantitatea de apd in functie de greutatea rufelor introduse.

se spald folosind programul

A AVERTISMENT: Urmériti informatiile din , Tabelul de programe si consumuri”, Eficienta spéldrii va scidea

dacd masina este supraincdrcatd. In plus, pot apdrea probleme legate de vibratii si zgomot.
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4.2.6 Utilizarea detergentului si balsamului

(and folositi detergent, balsam, apret, pigment, indlbitor, decolorant sau substante anti-calcar, cititi cu atentie
instructiunile de pe ambalaj si respectati cantitatile recomandate. Folositi un recipient de dozare dacd este disponibil,

@®00®

SEH Sertarul pentru detergent are trei compartimente:
m - (1) pentru prespdlare
Y -(2)pentruspdlare
- (3) pentru balsam
| - (®)n plus, existd un sifon n compartimentul pentru balsam.

Detergent, balsam si alte substante de curatare

+ Addugati detergent si balsam inainte de inceperea programului de spdlare.

« Intimpul ciclului de spdlare, nu lasati sertarul pentru detergent deschis!

« Daca folositi un program fard prespadlare, nu puneti detergent in compartimentul pentru prespdlare
(compartimentul nr,,1").

+ Dacd folositi un program cu prespadlare, nu puneti detergent lichid in compartimentul pentru
prespdlare (compartimentul nr.,1").

+ Nu selectati un program cu prespdlare dacd folositi detergent in pungd sau in bild. Amplasati punga
sau bila cu detergent direct intre rufele din masind.

Daca folositi detergent lichid, introduceti-1Tn compartimentul principal de spdlare (compartimentul
numdrul ,2").

Alegerea tipului de detergent

Tipul detergentului care trebuie folosit depinde de programul de spdlare si de tipul si culoarea
tesdturii,

« Utilizati detergenti diferiti pentru rufe colorate si rufe albe.

+ Spdlati hainele delicate numai cu detergenti speciali (detergent lichid, sampon de land etc.) pentru
haine delicate, folosind programele sugerate.

« Cand spdlati rufe si cuverturi in culori inchise se recomanda folosirea unui detergent lichid.

« Spdlati rufele din land folosind programul sugerat si un detergent special pentru land.

« Examinati descrierile programelor pentru a identifica programele sugerate pentru diverse textile.

» Toate recomandarile cu privire la detergenti sunt valabile pentru intervalele de temperaturd
selectabile ale programelor.

ﬁ ATENTIE: Folositi doar detergenti pentru masini de spalat.
ATENTIE: Nu folositi praf de sdpun.

Dozarea detergentului

Cantitatea de detergent care trebuie folositd depinde de cantitatea de rufe, de gradul de murddrire si

de duritatea apei.

+ Nu depdsiti cantitdtile recomandate pe ambalajul detergentului pentru a evita spumarea excesiva,
cldtirea insuficientd, costurile ridicate si afectarea mediului.

« Folositi mai putin detergent pentru a spdla cantitati mici de rufe sau rufe cu grad redus de murddrire,

Utilizarea balsamului

Turnati balsamulin compartimentul pentru balsam al sertarului de detergent.

* Nu depdsiti marcajul (>max<) de pe compartimentul pentru balsam.

+ Dacd balsamul a devenit vascos, diluati-l cu apd Tnainte de a-I turnain sertarul pentru detergent.
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Utilizarea detergentilor lichizi
Dacd produsul contine o cupa pentru detergent lichid:

+  Puneti cupa pentru detergent lichid in
compartimentul nr. 2"

o |
: ! . B I - +  Dacd detergentul lichid a devenit vascos,
gﬂ— ﬂ’gﬂ— diluati-l cu apdTnainte de a-I turnain
& S sertarul pentru detergent.

Daca produsul este dotat cu o piesa pentru detergent lichid:

« (anddetergentullichid este utilizat,
rotiti capacul conform indicatilor
dinimagine. Capacul va actionacao
barierd atunci cand este pozitionat.

+  Dacd este necesar, curatati dispozitivul cu
apd atunci cand este la locul sdu sau dacd
esteindepdrtat.

+  Dacd folositi detergent pudrd, dispozitivul
trebuie fixat in pozitia superioard.

Daca produsul nu contine o cupd pentru detergent lichid:

* Nu utilizati detergent lichid pentru prespdlare.

+ Detergentul lichid pdteazd hainele atunci cand este folositd functia Pornire temporizatd. Dacd

folositi functia Pornire temporizatd, nu folositi detergent lichid.

Utilizarea detergentilor sub forma de gel si tablete.

+ Dacd detergentul gel are o consistentd lichidd si masina nu are o cupd speciald pentru detergent
lichid, turnati detergentul gel in compartimentul principal pentru detergent in timpul primei
alimentdri cu apd. Dacd masina este dotatd cu o cupd pentru detergent lichid, turnati detergentul
in cupd inainte de a porni programul.

+ Dacd detergentul gel nu are o consistentd lichidd sau este sub formd de capsule, puneti-l directn

tamburinainte de inceperea spdldrii.

Plasati detergentul tabletd in compartimentul principal de spdlare (compartiment nr.,.2") sau direct

in tambur Tnainte de spdlare.

Utilizarea apretului

« Addugati apretul lichid, apretul praf sau pigmentulin compartimentul pentru balsam.

Nu folositiimpreund balsam si apret in acelasi ciclu de spdlare.
Stergeti interiorul masinii cu o carpd umedad si curatd dupd ce folositi apret.

Utilizarea produselor anti calcar

+ Dacd este cazul, folositi produse anti calcar destinate masinilor de spdlat.

Folosireanalbitorilor
Addugatiindlbitorul lainceputul ciclului de spdlare selectand un program de prespdlare. Nu puneti
detergentin compartimentul pentru prespdlare. Ca alternativd, selectati un program cu cldtire
suplimentard si addugati indlbitorul in timp ce masina se alimenteazd cu apd din compartimentul
pentru detergent Tn cursul primului ciclu de clatire.

* Nuamestecatiindlbitorul cu detergentul.

+ Folositi o cantitate micd (aprox. 50 ml.) de indlbitor si clatiti bine hainele, deoarece acesta poate
cauza iritarea pielii. Nu turnatiinalbitorul pe rufe si nul folositi pentru rufe colorate.

+ (and utilizati decoloranti pe bazd de oxigen, selectati un program care spald rufele la temperaturi
mai scdzute.

+ Decolorantul pe bazd de oxigen poate fi folosit impreund cu detergentul; dacd nu au aceeasi
consistentd, introduceti mai intai detergentul in compartimentul numdrul 2" al sertarului pentru
detergent si asteptati ca masina sd spele detergentul din compartiment. In timp ce masina se
alimenteazd in continuare cu apd, addugati decolorantul in acelasi compartiment.
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4.2.7 Sfaturi pentru spalarea eficienta

recomandate in functie de
nivelul de murddrire: 40-30 °C)

recomandate n functie de
nivelul de murddrire: rece
-40°0)

recomandate in
functie de nivelul de
murdadrire: rece -40 °C)

: oo Negre/Culori Delicate/
Culori deschise si albe Colorate S Lana/Mitase
Interval de
. (Interval de ( '
(Interval de temperaturi (Interval de temperaturi temperaturi temperaturi

recomandaten
functie de nivelul
de murddrire: rece
-30°0)

Poate necesita tratarea
prealabild a petelor sau Detergentii praf sau lichizi o
Foarte prespalarea. Detergentii recomandati pentru rufe Deterqentiilichizi ij(;gicrce)r;anda
murdare praf sau lichizi recomandati colorate pot fi folositi in dozele recomgandati ., st
pentru rufe albe pot fifolositi | recomandate pentru haine e FsJi Al IiChizigpeﬁtru il
(pete dificile in dozele rlecornandate foartg murdare, Se (ecomandé ntunecate pdt fi delicate. Rufele
cUmarfi pentru halnefoartelmurdare. folosirea dgtergenulor praf folositiin dozele din Iéné'si R
iarba, cafeaua, Se recomalndafo\oswea pentru curatarea petelorde A pentru | trebuie §pé|ate a
fructele si detergentilor praf pentru argilasi pamant, fredile haine foarte murdare. | detergent special
. séngele.j curdtarea petelor de argild si petelor sensibile laTndlbitori. ' entru [an3
= pamant, precum si a petelor Folositi detergent fard indlbitori. P '
T sensibile laTnalbitori.
1= . Se recomands
E Grad Detergentii praf sau lichizi Deterger:jtnt\lwchlﬂt folosirea
[0 normal de | Detergentii praf sau lichizi recomandati pentru rufe [E]EST;&:{E' Eiecnulrgri detergentilor
= murdarire | recomandati pentrurufe colorate pot fi folositi in dozele Tntunecate pot i lichizi pentru rufe
g (De exemplu albe pot fi folositi in dozele recomandate pentru haine cu folositiin dgzele delicate. Rufele
= urmele rémalse recomandate pentrupqine cu |grad norma\ de murqérire. Se recomandate pentru din Iéné si[nétase
pe qulersi grad normal de murddrire. vorfplgstde.tergenn carenu haine cu grad normal trebuie spalate.cu
mansete} continindlbitor. de murdsrire deteirge“[]t §peC|a\
. ' pentruland.
P Se recomanda
Grad ) o Detergentii praf sau lichizi Peecfr;gaenr:jtgt‘ilégr?tru folosirea .
redus de Detergentii praf sau lichizi recomandati pentru rufe i@ e dauls detergentilor
o recomandati pentru rufe colorate pot fi folositi in dozele e lichizi pentru rufe
murdarire albe pot fi folositi in dozele recomandate pentru haine cu IfolgsitiTn d(?zelel delicate. Rufele
recomandate pentru haine cu | grad redus de murdarire. Se vor e dinland si mdtase
(Fdrd pete grad redus de murdarire. folosi detergenti care nu contin ey Eedus de trebuie spdlate cu
vizibile.) ndlbitor. murdérireg detergent special
' pentru land.

4.2.8 Duratd program afisata
Puteti vedea durata programulw pe afisajul masinii in timp ce selectati programul. In functie de cantitatea de
rufe incdrcatd in masind, spuma, conditiile dezechilibrate de ncircare, fluctuatiile de alimentare cu curent,
presiunea apei si setanle de program, durata programului se 3justeazd automatin timpul functionarii acestuia.
SITUATIE SPECIALA: La pornirea programelor de Bumbac si Bumbac Eco, afisajul indicd durata pentru o
Tncdrcare pe jumétate, acesta fiind cel mai frecvent caz. In 20-25 de minute dupa pornirea programului,
masina detecteazd cantitatea reald de incdrcare. Dacd cantitatea incdrcatd detectatd este mai mare decat
jumdtate din cantitatea ce poate fiincdrcatd, programul de spdlare se va ajusta iar durata programului va
creste gutomat. Puteti urmdri aceastd schimbare pe afisaj.

14 /RO
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4.3 Utilizarea produsului
4.3.1 Panou de control

}

Camasi <& On/Off Bumbac
Gedi cu puf \‘\‘)‘/J \ / Eco 40-60
roe R
Antialergic+ \\‘“y Sintetice
Anti-pete Spalare Rapx??
Articole iarna Mixt
Jeans e Lana
Culori inchise . Spalare manuala
Clatire / | \ Materiale delicate
Stoarcere
Evacuare
v v v v v v
1 - Buton de selectare a programului (Pozitia 6 - Buton Functie auxiliard 3
superioard Pornit / Oprit) 7 - Buton Functie auxiliard 2
2 - Afisaj 8 - Buton Functie auxiliard 1
3 - Buton reglare timp de finalizare 9 - Buton Reglare vitezd de centrifugare
4 - Indicator urmdrire program 10 - Buton Reglare temperaturd

5 - Buton Pornire / Pauzd

4.3.2 Pregatirea masinii
1. Asigurati-va cd furtunurile sunt bine conectate.
2. Conectati masina la prizd.
3. Deschideti complet robinetul.
4, Punetirufele in masind.
5. Addugati detergent si balsam de rufe.

4.3.3 Selectarea programului si sfaturi pentru spalarea eficienta
1. Selectati programul adecvat pentru tipul, cantitatea si gradul de murddrire al rufelor in

X

concordantd cu datele din tabelele ,Programe si consumuri” si ,, Temperatura” de maijos.

2. Selectati programul dorit cu ajutorului butonului Selectare program.

Masina de spdlat/ Manualul de utilizare
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4.3.4 Tabel de programe si consumuri

RO Functiei
auxiliare
3
f‘zj = :ZJ'J‘ % ,| Intervalde
Program 23| 5 _ E|o| temperaturi
[«F) (5} P al © ila ©
% E tE, o X % 5 é selectabile °C
o > > T olal ¢
S & 2 D |5 Q==
S| 8| 8 = |8&£|0|<
90 719212251000 (e e | e Rece-90
Bumbac 60 7192170 |1000|e|e|e e Rece-90
40 7189 | 1051000 | e e e Rece-90
40*** | 7 152,010,990/ 1000 40-60
Eco40-60 40*** 135/38,0|0,600]| 1000 40-60
40*** | 2 |26,0|0,340| 1000 40-60
Sintetice 60 31 65]120 1000 | e|e e Rece-60
40 3 163]075/1000|® o|e|e° Rece- 60
90 7 | 62 | 200 | 1000 | ® ol Rece-90
Spdlare Rapidd/Expres 14' 60 7 | 62| 110 | 1000 | o | Rece-90
30 7 | 60 | 0,20 | 1000 | ® ol Rece-90
Spdlare Rapidd/Expres 14 +Rapid+ |30 2 | 41 | 0151|1000 | e oo Rece-30
Mixt 40 3 165]075|/800 |¢]|e d Rece - 40
Land/Spdlare Manuald 40 15| 55 | 0,55 | 1000 o Rece-40
Matriale Delicate 30 351|065/ 800 o Rece-40
Jeans/Culoriinchise 40 2518210851000 |e|e|"|e Rece-40
Articole larnd 40 3 | 44 | 0,45 | 1000 o Rece - 40
Anti-Pete 30 35| 70 | 1,50 | 1000 | e | ® 30-60
Antialergic+ Abur 90 7 1129 | 2,80 | 1000 * 40-90
Geci cu Puf+Abur 60 15| 75 | 1,75 | 1000 o 40-60
(dmdsi+Abur 60 3162170800 |® e|e|e 40-60
Curdtare cuvd+ Abur 90 76 | 240 | 600 90
+ : Selectabil

*: Selectat automat, nu poate fi anulat,
***'Eco40-60cuselectareatemperaturiide40°CesteprogramultestinconformitatecuEN60456:2016/A11:2020
si cu eticheta energeticd a Requlamentului Delegat al Comisiei (UE) 2019/2014
-1 A se vedea descrierea programului pentru Tncdrcare maximd.
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Consumul de apd si energie poate varia, fiind supus schimbdrilor de presiune, duritate si temperaturd a apei, ale
temperaturii ambientale, tipului si cantitdtii de rufe, selectdrii functiilor auxiliare si a vitezei de centrifugare sia
schimbdrilor valorilor tensiunii electrice.

Puteti vedea timpul de spalare pe afisajul masinii dumneavoastra cand selectati un program. In functie de cantitatea de
rufe pe care atincdrcat-oTn masina dumneavoastra, poate fi o diferentd de 1 - 1,5 ore intre durata afisatd pe afisaj si
durata efectivd a ciclului de spdlare. Durata va fi corectatd automat imediat dupa ce incepe programul de spalare.

Functiile auxiliare din tabel pot variain functie de modelul masinii.
Modurile de selectie a functiilor auxiliare pot fi modificate de compania producdtoare.
Modurile de selectie existente pot fi eliminate si se pot adduga moduri noi.

Selectatiintotdeauna cea mai scdzutd temperaturd corespunzdtoare. Cele mai eficiente programe in ceea ce priveste
consumul de energie sunt, in general, cele care au performante la temperaturi scazute si duratd mai mare.

Zgomotul si continutul de umezeald ramase sunt influentate de viteza de centrifugare: cu cat este mai mare viteza de
centrifugare in faza de centrifugare, cu atat este mai mare zgomotul si mai scdzut continutul de umiditate rdmas.

Valori de consum (RO)
< — s
E = <
o | 3 S o | &
= = € = g 5
= ] = = = g =
2 © £ = 2 © o
© S 5 @ S gl @
g = 2 =y = o 5,
= — a bl
5 S Ej © c 2 | 3 5
+ (=) — [w)} = @
[ge] Q [g9] o v v E b}
g =) T a 2 = © =
i © = © = E @ 2
9 15 @ o 2 2 e =N
@ 5 ) 5 5 5 a 5
[Val = () [m)] () () = (W)
40 1000 7,0 0327 | 0,990 | 520 41 60
Eco 40-60 40 1000 3,5 0241 | 0,600 | 380 39 61
40 1000 2 0241 | 0,340 | 26,0 25 67
Bumbac 20 1000 7 0335 | 0,700 | 89,0 20 62
Bumbac 60 1000 7 0335 | 1,700 | 92,0 60 62
Sintetice 40 1000 3 0215 | 0,750 | 630 40 45
Spdlare Rapidd/Expres 14 30 1000 7 0028 | 0,200 | 60,0 23 62
Valorile date pentru alte programe decat programul Eco 40-60 sunt doar orientative.
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4.3.5 Programe principale
In functie de tipul de material, utilizati urmdtoarele programe principale de spdlare.
eBumbac
Folositi acest program pentru spdlarea rufelor rezistente din bumbac (cearsafuri, lenjerie
de pat, prosoape, halate de baie, lenjerie intimd etc.). Cand se apasd butonul pentru functia
spdlare rapidd, durata programului se reduce considerabil, insd performanta de spdlare
reald este asiguratd de miscdrile de spdlare intensive. Daca nu este selectatd functia
spdlare rapidad, spdlarea si cldtirea la performante superioare sunt asigurate pentru rufele
foarte murdare.
eSintetice
Puteti utiliza acest program pentru a spdla tricouri, tesaturi mixte din material sintetic/bumbac
etc. Durata programului este semnificativ mai scurtd si este asiguratd o performantd de spalare
mai eficientd. Dacd nu este selectatd functia spalare rapidd, spdlarea si cldtirea la performante
superioare sunt asigurate pentru rufele foarte murdare.
eLana / Spalare manuala
Utilizati acest produs pentru a spdla imbrdcdmintea delicatd / din land. Selectati temperatura
corespunzdtoare potrivit etichetei articolelor dumneavoastrd de imbrdcdminte. Rufele dvs. vor fi
spdlate cu miscdri deosebit de delicate, pentru evitarea deteriordrii.

4.3.6 Programe suplimentare
Masina de spdlat este dotatd cu programe suplimentare pentru cazuri speciale.

m Programele suplimentare pot sd difere in functie de modelul masinii.

e Eco 40-60

Programul Eco 40-60 este capabil sd curete rufe din bumbac cu grad normal de murdadrire care
sunt declarate ca lavabile la 40°C sau 60°C, impreund, n acelasi ciclu, si cd acest program este
folosit pentru a evalua respectarea legislatiei UE cu privire la ecodesign.

Desi acest program dureazd mai mult decat celelalte, cu acesta economisiti o cantitate
semnificativd de energie si apd. Temperatura reald a apei poate fi diferitd de temperatura de
spalare declaratd. In momentul cand incdrcati masina cu o cantitate de rufe mai micd (de ex.
Y2 din capacitate sau mai putin), perioadele din pasii programului pot deveniin mod automat
mai scurte. In acest caz, consumul de energie si apd va scadea mai mult, oferind o spdlare mai
economicd.

eAntialergic+ <&

Utilizarea curdtdrii cu abur lanceputul programului permite indepdrtarea mai usoard a
murdadriei.

Utilizati acest program pentru rufele dumneavoastrd ce necesitd o spalare antialergicd si
igienicd la o temperaturd ridicatd, cu un ciclu de spdlare intens si de duratd (haine pentru
bebelusi, cearsafuri, lenjerii de pat, lenjerie intimd etc., articole din bumbac). Nivelul ridicat
de igiend este asigurat datoritd aplicdrii aburului Tnaintea inceperii programului, datorita
duratei mari de incdlzire, precum si a cldtirii suplimentare.

eMateriale delicate

Puteti utiliza programul pentru a spdla rufe delicate, cum ar fi hainele tricotate mixte din
bumbac / material sintetic sau sosetele. Miscdrile de spdlare ale acestui program sunt mai
delicate. Setati temperatura la 20 de grade sau folositi optiunea Spdlare rece pentru haine a
cdror culoare doriti sd o pastrati.

eSpalare Rapida / Expres 14’

Folositi acest program pentru a spdla rapid haine din bumbac cu un grad scazut de
murdadrire, Durata programului poate firedusd panad la 14 minute atunci cand este
selectatd functia spdlare rapidd. Atunci cand este selectatd functia spdlare rapidd, se pot
spdla maxim 2 (doud) kg de rufe.
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eCuloriinchise/ Jeans

Utilizati acest program pentru a pdstra culoarea hainelor dvs. inchise la culoare sau a blugilor.
Acest program oferd o inaltd eficientd la spdlare, gratie unei miscdri speciale a cuvei, chiar sila
temperaturi scdzute. Pentru rufele de culoare inchisd, este recomandat sd folositi detergent
lichid sau sampon special pentru land. Nu spdlati haine delicate care contin land etc,. cu acest
program.

Mixt
Folositi acest program pentru a spdla impreund haine sintetice si din bumbac, fard a le sorta.

«Camasi W&

Acest program este folosit pentru a spdla impreund cdmdsi din bumbac, materiale sintetice sau

combinate. Reduce cutele. La sfarsitul programului se utilizeazd abur pentru a ajuta functia

de reducere a cutelor. Profilul special de centrifugare si aburul utilizat Ia sfarsitul programului

reduc cutele de pe cdmadsile dvs. Atunci cand este selectatd functia spdlare rapidd, se executd

algoritmul de Pre-tratare.

+ Aplicati substanta chimicd de pre-tratare direct pe haine sau addugati-o impreund cu
detergentul atunci cand masina fncepe sd se alimenteze cu apd din compartimentul principal
pentru spdlare. Astfel, puteti obtine aceeasi performantd ca la spdlarea normald, intr-o
perioadd de timp mult mai scurtd. Durata de utilizare a cdmdsilor dvs. va creste.

eArticole larnd/Sport

Utilizati acest program pentru a spdla echipamente pentru activitdtiin aer liber / echipamente
sportive care contin un amestec de bumbac/material sintetic, precum si haine impermeabile,
cum ar fi cele din gore-tex. Acest program spala rufele delicat, multumitd miscdrilor speciale de
rdsucire.

eAnti-pete

Masina dvs. de spalat are un program special pentru pete prin care se asigurd eliminarea
eficientd a unor diverse tipuri de pete. Utilizati acest program doar pentru rufe durabile cu
culori rezistente din bumbac. Nu spdlati rufe delicate sau a cdror culoare nu rezistd, la acest
program. Inainte de spdlare, verificati etichetele articolelor de imbrdcdminte (se recomanda
pentru camdsi, pantaloni, pantaloni scurti, tricouri, haine de bebelusi, pijamale, sorturi,
asternuturi, huse de pilote, cearsafuri, prosoape pentru baie / plajd, prosoape obisnuite,
ciorapisilenjerie intima din bumbac potrivitd pentru cicluri lungi de spalare sila temperaturd
ridicatd) Puteti utiliza programul automat pentru pete pentru a elimina 24 de tipuri de pete
Tmpdrtite Tn doud grupe diferite conform selectiei functiei rapide. Puteti vedea grupele de
pete pe baza selectiei functiei rapide.

Maijos, puteti vedea grupele de pete pe baza selectiei functiei rapide.

Atunci cand este selectatd functia rapidd:

Sange Ou Suc de fructe Curry
Ciocolata Ceai Ketchup Gem
Budinca Cafea Vin rosu Cdrbune

Atunci cand nu este selectatd functia rapida:

Unt Cola Mancare Machig
larbd Transpiratie Maionezd Ulei de masind

. < Mancare pentru
Noroi Guler murdar Sos pentru salatd bebelusi

* Selectati programul pentru pete.

« Gdsiti tipul de patd in grupurile de pete exemplificate mai sus si selectati butonul pentru functia
auxiliard rapida pentru a selecta grupul corespunzdtor.

« Cititi cu atentie etichetele articolelor de imbrdcdminte si asigurati-vd cd temperatura si viteza de
centrifugare selectate sunt potrivite.
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eGeci cu puf Wy
Utilizati acest program pentru a spdla pardesiuri, veste, jachete etc, care au eticheta ,spdlare la
masind”. Datorita profilurilor speciale de centrifugare ale acestui program, apa ajunge in golurile de
aer dintre pene.
La sfarsitul programului se utilizeaza abur pentru a Tnmuia rufele groase precum
prosoapele.

4.3.7 Programe speciale
Pentru aplicatii specifice, selectati oricare din urmdtoarele programe.

eClatire
Utilizati acest program atunci cand doriti sa clatiti sau sd apretati rufele separat.

eStoarcere+Evacuare

Utilizati acest program pentru a scurge apa de pe haine/din masina.

Inainte de selectarea acestui program, selectati viteza de centrifugare doritd si apdsati pe
butonul Pornire/Pauzd. Pentru inceput, apa din masind va fi evacuatd. Apoi rufele vor fi stoarse
la viteza de centrifugare setatd iar apa scursd din acestea va fi evacuata.

Dacd doriti evacuarea apei fdrd centrifugarea rufelor, selectati programul
.Evacuare+centrifugare”, si selectati functia Fdrd centrifugare, apdsand butonul pentru reglarea
vitezei de centrifugare. Apdsati butonul Start / Pauza.

[i] Folositi o turatie de centrifugare mai micd pentru rufe delicate.

4.3.8 Selectarea temperaturii
La selectarea unui program nou, este afisatd temperatura recomandatd pentru programul
selectat pe indicatorul de temperatura.
Pentru scdderea temperaturii, apdsati din nou pe butonul pentru reglarea temperaturii.
Temperatura va scddea treptat. Indicatoarele pentru nivelul temperaturii nu se vor aprinde atunci
cand este selectat nivelul rece.

m Dacd programul nu a ajuns la etapa de incdlzire puteti modifica temperatura fdrd a comuta la modul Pauza.

4.3.9 Selectare viteza centrifugare
Cand selectati un program nou, este afisata viteza de centrifugare recomandatd pentru
acesta.
Pentru a scddea viteza de centrifugare, apdsati pe butonul pentru reglarea vitezei de
centrifugare. Viteza de centrifugare va scddea treptat. Apoi, in functie de modelul masinii,
optiunile ,Amanare clatire” si ,Fdrd centrifugare” vor apdrea pe afisaj. Dacd este selectat
JFdrd centrifugare”, indicatorul pentru nivelul de cldtire nu se va aprinde.
Amanare clatire
Daca nu doriti sa scoateti imediat rufele din masind dupd ce programul s-a finalizat, puteti utiliza
functia de amanare a cldtirii pentru a mentine rufele in apa finald de cldtire si pentru a preveni
ncretirea acestorain momentul cand nu este apd in masind. Apdsati butonul Start/Pauzd dupd acest
proces in cazul in care doriti evacuarea apei fard centrifugarea rufelor. Programul va continua sd
functioneze de unde ardmas, va scurge apa si apoi se va finaliza.
Pentru centrifugarea hainelor tinute in apd, reglati Viteza de Centrifugare si apdsati
butonul Pornire / Pauzd. Programul va reporni. Apa va fi scursd, rufele centrifugate si
programul se va termina.

m Dacd programul nu a ajuns la etapa de centrifugare, puteti modifica viteza fdrd a comuta masina in modul Pauza.

20/R0O Masina de spalat / Manualul de utilizare




4.3.10 Selectarea functiilor auxiliare
Selectati functiile auxiliare dorite inainte de inceperea programului. De asemenea, puteti
sd selectati sau sd anulati functiile auxiliare care sunt potrivite pentru programul functional
fdrd a apdsa butonul Start / Pauzd atunci cand masina este in functiune. Pentru a face
acest lucru masina trebuie sd se afle cu o etapd inainte de functia auxiliard pe care doriti sd
o0 selectati sau anulati. Dacd functia auxiliard nu poate fi selectatd sau anulatd, indicatorul
luminos corespunzator acesteia va clipi de 3 ori pentru avertizare.

Dacd o functie auxiliard secundard intrd in conflict cu prima functie selectatd inainte de pornirea masinii, prima functie
selectatd va fi anulatd iar selectarea celei de-a doua functii auxiliare va rdmane activd.

0 functie auxiliard care nu este compatibild cu programul nu poate fi selectatd. (Consultati, Tabelul de programe si
consum”)

Butoanele pentru functii auxiliare pot varia in functie de modelul masinii.

4.3.10.1 Functii auxiliare
*Prespilare

Prespdlarea este necesard numai pentru haine foarte murdare. Neutilizarea functiei Prespdlare va
economisi energie, apd, detergent si timp.

m Se recomandd prespdlarea fdrd detergent pentru voaluri si perdele.

oSpalare rapidi+ £Y

Cand este selectatd aceastd functie, durata programelor corespunzdtoare se reduce cu 50%.
Datoritd pasilor de spdlare optimizati, activitatii mecanice intense si consumului optim de apd, se
obtine o performantd ridicata de spdlare,in ciuda duratei reduse.

*Clatire suplimentara /’:.“|+

Aceastd functie permite masinii sd efectueze incd un ciclu de cldtire in plus fatd de cel efectuat dupd
spalarea principald. In acest mod, se poate reduce riscul ca pielea sensibild (bebelusi, piele alergicd
etc.) sd fie afectatd de urmele de detergent de pe rufe.

4.3.10.2 Functii/Programe selectate prin Apasarea butonului Functii timp de 3 secunde

S

eCuratarea cuva+ A3

Apdsati si tineti apdsat butonul Functiei auxiliare 1 timp de 3 secunde, pentru a selecta
programul.

Utilizati acest program requlat (a fiecare 1-2 luni) pentru a curdta cuva si aintretine igiena masinii.
Rulati programul cu masina complet goald. Pentru obtinerea unor rezultate mai bune, puneti
pulbere anti-calcar pentru masini de spdlatin compartimentul pentru detergent nr.,.2". Dupd
terminarea programului, Idsati usa de serviciu intredeschisa astfel incat interiorul masinii sd se
usuce.

G] Acesta nu este un program de spdlare. Acesta este un program de intretinere.

Nu rulati programul cand existd obiecte Tn masind. Dacd incercati sd faceti acest lucru, masina va detecta automat
fncdrcdtura dininterior si va abandona programul.
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* Blocare pentru copii &IS"

Cu functia Blocare pentru copii, dumneavoastra puteti evita modificarea setdrilor masinii
de cdtre copii. Astfel, puteti evita orice modificdri aduse unui program care ruleaza.

mesajul ,Con". Cand functia Blocare pentru copii este activatd, nu puteti schimba programele, temperatura selectatd,

m Dacd butonul de selectare a programului este rotit in timp ce functia Blocare pentru copii este activa, se afiseaza
viteza sau functiile auxiliare.

Chiar dacd se selecteazd un alt program cu butonul de Selectare a programului, in timp ce functia de Blocare pentru
copii este activa, programul selectat anterior va continua sd deruleze.

Pentru a activa functia Blocare pentru copii: .

Apdsati si mentineti apdsat butonul 2 al Functiei Auxiliare timp de 3 secunde. In timp ce
tineti apdsat butonul timp de 3 secunde, se vor afisa C03, CO2 si CO1. Apoi, se va afisa ,Con”
pentru a avertiza utilizatorul cd functia Blocare pentru copii este activatd. Dacd apdsati
orice buton sau daca rotiti butonul de selectare al programuluiin timp ce functia Blocare
pentru copii este activatd, se va afisa acelasi avertisment.

Pentru a dezactiva functia Blocare pentru copii:

Apdsati si tineti apdsat butonul Functiei auxiliare 2 timp de 3 secunde in timp ce ruleaza un
program. In timp ce tineti apdsat butonul timp de 3 secunde, se vor afisa C03, CO2 si CO1.
Apoi, se va afisa ,,COF" pentru a avertiza utilizatorul cd functia Blocare pentru copii este
dezactivatd

Pe langa metoda de mai sus, pentru a dezactiva Blocarea pentru copii, rotiti butonul de Selectare a programuluiin
G_] pozitia Pornit / Oprit, atunci cand nu ruleaza nici un program, si selectati un alt program.

Functia Blocare pentru copii nu va fi dezactivata dupd o pana de curent sau dupd scoaterea din prizd a masinii.

eAnti sifonare+ @3“

Dacd tineti apdsat butonul 3 de selectare a unei functii auxiliare timp de 3 secunde, aceastd
functie va fi selectatd, iar indicatorul luminos de monitorizare a programului corespunzdtor
se va aprinde. Cand este selectatd aceastd functie, tamburul se va roti timp de maximum

opt ore pentru a se asigura cd rufele nu vor avea cute la finalul programului. Oricand Tn

timpul acestor opt ore, puteti anula programul si scoateti rufele din masind. Pentru aiesi din
modul Asteptare, rotiti butonul pentru selectarea programului sau apdsati orice alt buton.
Indicatorul luminos de urmdrire a programului va rdmane pornit dacd terminati programul
apdsand pe orice buton. Dacd selectati terminarea functiei prin rotirea butonului de selectie a
programului, indicatorul luminos de urmdrire a programului va rdmane aprinsd sau se va stinge
n functie de programul selectat. Dacd nu anulati functia prin apdsarea butonului 3 pentru
functie auxiliard timp de 3 secunde, va fi utilizat si pentru urmdtoarele cicluri de spdlare.

4.3.11 Reglarea timpului de finalizare
Functia de reglare a timpului de finalizare vd permite sd setati timpul de finalizare la maximum 19
ore. Puteti creste acest timp cu intervale de 1 ord.

m Nu utilizati detergent lichid dacd ati selectat functia de reglare a timpului de finalizare. Petele ar putea sd ramand pe
haine.

1. Deschideti usa de serviciu, introduceti rufele si addugati detergentul etc.

2. Selectati programul de spdlare, temperatura, viteza de centrifugare si functiile auxiliare, dacd
sunt necesare.

3. Apdsati pe butonul Reglarea timpului de finalizare si selectati timpul dorit.

4, Apdsati butonul Start / Pauzad. Este afisat timpul de finalizare temporizat setat. VaTncepe
numdrdtoarea inversd pentru finalizarea temporizatd. Pe afisaj, semnul ,_" se va miscain sus si
injos langd durata de temporizare.
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[i] Dacd programul nu ainceput, puteti adduga rufele in masind in timpul finalizdrii temporizate.

5. La sfarsitul numdrdtorii inverse va fi afisatd durata programului selectat.,_" va dispdrea si va porni
programul selectat.

Modificareaintervalului de finalizare temporizata

Pentru a modifica intervalul in timpul numdrdtorii inverse: Rotiti butonul de selectie pentru a anula

pornirea temporizatd, apoi setati din nou durata.

1. Apdsati butonul de reglare a timpului de finalizare. Cand se apasa pentru prima datd,
durata programului va fi rotunjitd |a valoarea Tntreagd cea mai apropiatd. Fiecare apdsare
ulterioard va mari timpul cu o ord.

2. Dacd doriti sd reduceti timpul temporizat, apdsati butonul de reglare a timpului de finalizare de
mai mult ori pand cand este atins timpul dorit.

Anularea functiei de finalizare temporizata

Dacd doriti sd anulati numdrdtoarea inversd a timpului de finalizare temporizatd si sd incepeti

rularea programului imediat:

1. Setati butonul de selectia a programelor la orice program. Astfel, durata finalizarii temporizate se
va anula. Indicatorul luminos Terminare/Anulare lumineazd continuu.

2. Selectati apoi programul pe care doriti sda il porniti.

3. Apdsati butonul Pornire / Pauzd pentru a porni programul.

4.3.12 Pornirea programului

1. Apdsati butonul Pornire / Pauzd pentru a porni programul.
2. Indicatorul luminos de urmdrire a programului se va aprinde.

aprogramului, indicatoarele afisajului se vor stinge. Indicatoarele luminoase se vor reaprinde a rotirea butonului

m Dacd niciun program nu este pornit sau nicio tastd nu este apdsatd timp de 10 minute in timpul procesului de selectie
pentru selectarea programului.

4.3.13 Etapele programului
Evolutia unui programn derulare poate fi urmarita cu ajutorul indicatorului de urmdrire a
programului. La inceputul fiecdrei etape a programului, se va aprinde indicatorul luminos
corespunzator.

Dacd functia ,Anti-sifonare+" si functia auxiliard sunt selectate, LED-urile , Sfarsit” si ,Anti-sifonare+" vor fi aprinse
m simultanin timpul acestei etape.

Pentru a opri programul in timpul functiondrii etapei , Anti-sifonare+", apdsati orice buton si rotiti butonul de selectie
a programului,

Puteti modifica functiile auxiliare si setdrile legate de viteza de centrifugare si temperaturd
fdrd a opri derularea programului.. Pentru aceasta, schimbarea pe care o faceti trebuie sa
se desfdsoare dupd etapa programului care este in desfdsurare. Dacd modificarea nu este
permisd, indicatoarele corespunzdtoare lumineazd de 3 ori.

Dacd masina nu incepe ciclul de centrifugare a rufelor, este posibil sd fie activa functia Cldtire prelungitd sau este
posibil ca sistemul automat de detectie a incarcdrii dezechilibrate sd fie activat datorita distributiei inegale a rufelor
n masind.

4.3.14 Blocarea usii de serviciu
Usa de serviciu a masinii are un sistem de blocare care Tmpiedicd deschiderea usii de serviciu
n cazulin care nivelul apei este nepotrivit.
Cand masina este Tn modul Pauzd, indicatorul luminos pentru usa de serviciu lumineazd
intermitent. Masina verificd nivelul apei din interior. Dacd nivelul este corespunzdtor,
indicatorul pentru usa de serviciu se stinge, iar usa poate fi deschisa in decurs de 1-2 minute.
Daca nivelul este nepotrivit, indicatorul usii de serviciu rdmane aprins, iar aceasta nu poate fi
deschisd. Dacd este necesar sd deschideti usa de serviciu in timp ce indicatorul acesteia este aprins,
trebuie sd anulati programul actual. Consultati,,Anularea programului”,

Masina de spalat / Manualul de utilizare 23/R0O



Deschiderea usii de incarcare in caz de pand de curent:

in caz de pani de curent, puteti folosi manerul de urgents al usii de inc&rcare de sub capacul filtrului pompei, pentru a
deschide manual usa de incdrcare.

/'\ AVERTISMENT: Tnainte de a deschide usa de incircare, asigurati-va cd nu exista apa in interiorul masinii,
[ ]

pentru a evita inundarea..

* Opriti si scoateti aparatul din prizd.
+ Deschideti capacul filtrului pompei.

e Scoateti manerul de sigurantd al usii de incdrcare
din spatele capacului filtrului cu o unealtd.

e Deschideti usa de incdrcare tragand manerul de
sigurantd a usii de incdrcare n jos.

¢ Dacd usa de incdrcare nu este deschisd, incercati
sd trageti din nou manerul in jos.

e Dupd deschiderea usii de incdrcare, aduceti
manerul de sigurantd a usii de incdrcare in pozitia
initiald.

4.3.15 Modificarea setarilor dupd inceperea programului
Trecerea masinii in modul Pauza.
Pentru a trece masina in modul Pauzd in timpul unui program, apdsati butonul Pornire / Pauzd.
Indicatorul luminos al programuluiin curs se va aprinde intermitent pe indicatorul de urmadrire al
programului, indicand cd masina este in modul pauza.
De asemenea, in momentul cand usa de serviciu este pregdtitd pentru a fi deschisd, indicatoarele
Usd de serviciu si etapa programului se vor opri.
Modificarea functiei auxiliare, vitezei si temperaturii
In functie de pasul in care a ajuns programul, dumneavoastrd puteti anula sau selecta functiile
auxiliare. Consultati, ,.Selectarea functiilor auxiliare”.
De asemenea, puteti modificd setdrile referitoare la viteza si temperaturd. Consultati,
.Selectare vitezd centrifugare”si ,Selectare temperaturd”.

m Dacd nu este posibild nici o modificare, indicatorul corespunzator va lumina de 3 ori.

Adaugarea si scoaterea rufelor.

1. Apdsati butonul Start / Pauzd pentru a comuta masina in modul pauza. Indicatorul de
urmadrire a programului pentru etapa corespunzdtoare in timpul cdreia masina a fost
comutatd in modul pauzd va lumina intermitent.

2. Asteptati ca usa de serviciu sd poatd fi deschisa.

3. Deschideti usa de serviciu si addugati sau scoateti rufe.

4. Inchideti usa de serviciu.

5. Efectuati eventualele modificdri ale functiilor auxiliare, temperaturii si vitezei, daca
este necesar.

6. Apdsati butonul ,Pornire / Pauzd” pentru a porni masina.
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4.3.16 Anularea programului
Pentru anularea programului, rotiti butonul de selectare a programului la un alt program.
Programul anterior va fi anulat. Indicatorul luminos Terminare / Anulare va lumina
intermitent pentru a indica anularea programului.
Masina va opri programul cand rotiti butonul de selectare a programului; insd, apa din
masind nu este evacuatd. Atunci cand selectati si porniti un program nou, programul nou
selectat va pornin functie de etapain care a fost anulat programul anterior. De exemplu, e
posibil sd fie addugatd apd sau sd continue sd spele cu apa existentd in masind.

Infunctie de etapa in care ati anulat programul, poate fi necesar s& addugati detergent sau balsam de rufe pentru
programul din nou selectat.

4.3.17 Finalizarea programului
La finalizarea programului, va fi afisat ,Finalizare"”
1. Asteptati pand cand indicatorul usii de serviciu se stinge complet.
2. Pentru a opri masina, rotiti butonul de selectare a programului spre pozitia ,Pornit / Oprit".
3. Scoateti rufele siTnchideti usa de serviciu. Acum, masina dvs. este pregdtita pentru urmdtorul ciclu
de spdlare.

4.3.18 Masina dispune de functia,Mod pauza”.
Dupad utilizarea butonului Pornit/Oprit pentru pornirea masinii, dacd nu porniti nici un
program din etapa de selectare sau nu efectuati nici o altd operatie sau dacd nu faceti
nimic timp de 10 minute de la terminarea programului selectat, atunci masina va comuta
automat la modul de economisire a energiei. De asemenea, dacd produsul dvs. este
prevdzut cu un afisaj care aratd durata programului, acest afisaj va fi oprit complet. Dacd
rotiti butonul de Selectare a programului sau atingeti orice buton, indicatoarele luminoase
si afisajul se vor comuta la starea anterioard. Selectiile pe care le efectuati in momentul
iesirii din modul de eficientd energeticd se pot schimba. Verificati corectitudinea selectiilor
inainte de pornirea programului. Dacd este nevoie, efectuati din nou regldri. Aceasta nu
este o eroare.
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4.41ntretinerea si curdtarea
Prin curdtarea periodicd a produsului se extinde durata de folosintd a produsului si sunt evitate
probleme frecvente.

4.4.1 Curdtarea sertarului de detergent

. Curdtati laintervale regulate sertarul pentru detergent (la fiecare 4-5 cicluri
i %\ de spdlare) conform ilustratiei de mai jos, pentru a preveni acumularea

) ) reziduurilor de detergent.
ﬁ/ Ridicati partea din spate a sifonului pentru a-l scoate asa cum este ilustrat.
Dacd se adund prea mult amestec de apd si balsam in compartimentul
pentru balsam, sifonul trebuie curdtat.

1 Apdsati pe butonul punctat de pe sifonul din compartimentul pentru balsam si tragetiinspre
dumneavoastrd pentru a scoate compartimentul din masind.

2. Spdlatiin chiuvetd sertarul pentru detergent si sifonul cu multd apd cdldutd. Pentru a preveni
intrarean contact a reziduurilor cu pielea, curatati-l cu o perie in timp ce purtati manusi.

3 Introduceti sertarul Tnapoi dupd curdtare si asigurati-vd ca este bine fixat.

4.4.2 Curdtarea usii de incdrcare si a tamburului
Pentru produsele cu un program de curdtare a cuvei, vd rugam consultati manualul Utilizarea
produsului - Programe.

m Repetati procesul Curitare tambur la fiecare 2 luni.
Folositi o solutie anticalcar adecvatd pentru masini de spdlat.

Dupd fiecare spalare, verificati dacd in tambur nu au rdmas substante strdine.
Dacad orificiile din burduf indicate in figurd sunt infundate, desfundati-le cu o
scobitoare.
Obiectele metalice strdine vor provoca pete de rugind pe tambur, Curdtati petele
de pe suprafata tamburului folosind substante de curdtare pentru otel inoxidabil,
Nu folositi bureti de sarma. Acestia vor deteriora suprafetele vopsite, cromate
sidin plastic.
4.4.3 Curdtarea carcasei si panoului de comanda
Stergeti carcasa masinii cu apd cu sapun sau cu detergent gel delicat si non-coroziv, dupd caz;
stergeti apoi carcasa cu o carpd moale.
Folositi numai o carpd moale si umedd pentru curdtarea panoului de comanda.
4.4.4 Curdtarea filtrelor de alimentare cu apa

Filtrele sunt amplasate la capdtul racordurilor de alimentare cu apd din partea posterioard a masinii
sin capdtul dinspre robinet al furtunurilor de alimentare cu apd. Aceste filtre previn intrareain
masina de spdlat a substantelor strdine si impuritdtilor din apd. Filtrele trebuie curdtate, deoarece se
murddresc.

1. Inchideti robinetele.

2. Demontati piulitele furtunurilor de alimentare cu
apd pentru a putea accesa filtrele racordurilor de
alimentare cu apd. Curdtati-le cu o perie adecvata.
Daca filtrele sunt prea murdare, scoateti-le cu un
cleste si curdtati-le.

3. Scoateti filtrele si garniturile din capetele plate ale
furtunurilor de alimentare cu apd si curdatati-le foarte
bine sub jet de apd.

4, Montatilaloc cu grijd garniturile si filtrele si strangeti
manual piulitele furtunului.
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4.4.5 Evacuarea apei ramase si curdtarea filtrului pompei
Sistemul de filtrare al masinii previne infundarea pompei de evacuare a apei cu obiecte solide cum
ar fi nasturii, monedele si fibrele de tesdturi. Astfel, apa va fi evacuatd fdrd probleme si durata de
functionare a pompei va creste.
Dacd masina nu evacueazd apa, filtrul pompei este infundat. Filtrul trebuie curatat de fiecare
datd cand seinfundd sau la fiecare 3 luni. Apa trebuie scursd inainte de a curata filtrul pompei de
evacuare,
In plus, inainte de transportarea masinii (de ex. la schimbarea domiciliului) la temperaturi scdzute,
pentru a preveni inghetarea apei, aceasta trebuie scursd complet.

c ATENTIE: impuritstile rémase in filtrul pompei pot deteriora masina sau pot cauza zgomote deranjante.

ATENTIE: Dac produsul nu este folosit, inchideti robinetul, detasati furtunul de alimentare si scurgeti apa din
interiorul masinii pentru a evitainghetarea acesteia.

ATENTIE: Dups fiecare folosire, inchideti robinetul la care este conectat furtunul de alimentare cu apd.

Pentru a curata filtrul murdar si pentru a evacua apa:
1 Scoateti masina din prizd.

| ATENTIE: Temperatura apei din interiorul masinii se poate ridica pand la 90 °C. Pentru a evita riscul de ardere,
. curdtati filtrul dupd ce apa din masind s-a rdcit.

2. Deschideti capacul filtrului,

=>6\)

3 Urmati procedurile de mai jos pentru a scurge apa.

Daca produsul nu este prevazut cu un furtun de scurgere de urgentd, pentru a scurge apa:

a.  Amplasati unvas maren fata filtrului pentru a
colecta apa care se scurge din filtru.

b.  Desurubati filtrul pompei (in sens anti orar)
pand cand apa incepe sd curgd. Directionati
apain recipientul din fata filtrului. Pdstratila
indemand o carpd pentru a sterge apa varsatd.

¢ (Candinmasind nu a mairdmas apd, scoateti
complet filtrul desurubandu-I.

4 Curdtati reziduurile din filtru precum si fibrele din jurul rotorului pompei, dacd este cazul.

5. Montati la loc filtrul.

6. Dacd capacul filtrului este compus din doud bucdti, inchideti-l apdsand lamela. Dacd este fabricat
dintr-o singurd piesd, asezati maiintai lamelele pe partea interioard in locasul lor, apoi apdsati pe
partea superioard pentru a-l inchide.
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Depanare

Problema

Motiv

Solutie

Programul nu porneste dupd
nchiderea usii.

Butonul Pornire / Pauzd / Anulare nu a fost apdsat.

« *Apdsati butonul Pornire / Pauzd / Anulare.

Tn caz de incércare excesivé inchiderea usii poate
fidificila.

* Reduceti cantitatea de rufe si verificati cd usa
seinchide in mod corespunzdtor.

Programul nu poate fi pornit sau
selectat.

Afostactivat automat modul de protectie a
masinii de spalat din cauza unei probleme de
alimentare (tensiune, presiunea apei etc.).

« Pentruanularea programului, rotiti butonul
de selectare a programului la un alt program.
Programul anterior va fi anulat. (Consultati
L4Anularea programului”)

Rdmane apd in masind.

Este posibil can masind sd existe apd rdmasa din
timpul proceselor de control al calitdtii.

« Aceastanu este o defectiune; apa nu
deterioreazd masina.

Masina nu se alimenteaza cu apa.

Robinetul este inchis.

« Pornitirobinetele.

Furtunul de alimentare cu apd este indoit.

+ Tndreptati furtunul,

Filtrul de alimentare cu apd este infundat.

« Curdtatifiltrul.

Usa dencdrcare este deschisa.

* Inchideti usa.

Masina nu evacueazd apa.

Furtunul de evacuare a apei este infundat sau
rdsucit.

« Curdtatisauntindeti furtunul.

Filtrul pompei este infundat.

« Curdtati filtrul pompei.

Masina vibreazd sau face
zgomot.

Masina nu este echilibratd.

* Reglati picioarele pentru a echilibra masina.

Filtrul pompei este obturat.

« Curdtati filtrul pompei.

Suruburile de fixare pentru transport nu sunt
demontate.

« Demontati suruburile de fixare pentru
transport.

Sunt prea putine rufe in masind.

+ Addugati mai multe rufe in masind.

Masina este supraincdrcatd cu rufe.

« Scoateti o parte din rufe din masind sau
distribuiti-le manual omogen in masind
pentrua o echilibra.

Masina atinge un obiect rigid.

« Asigurati-vd cd masina nu atinge alte obiecte,

Curge apd de sub masina de
spdlat.

Furtunul de evacuare a apei este infundat sau
rdsucit.

« Curdtatisauintindeti furtunul.

Filtrul pompei este infundat.

« Curdtati filtrul pompei.

Masina s-a opritimediat dupa
inceperea programului.

Masina de spdlat se poate opri temporar din cauza
tensiunii joase.

« Isivarelua programul cand tensiuneava
ajunge la un nivel normal,

Masina evacueazd apaimediat
dupd alimentare.

Furtunul de evacuare este laTnaltime incorectd.

« Conectati furtunul de evacuare conform
instructiunilor din manualul de utilizare.

Tn timpul spélarii nu se vede apa
din masind.

Nivelul apei nu este vizibil din exteriorul masinii
de spdlat.

« Acest lucru nureprezintd o defectiune.

Usa dencdrcare nu poate fi
deschisa.

Usa este blocata din cauza nivelului apei din
masind.

« Evacuati apa folosind programul Evacuare
sau Centrifugare.

Masinaincdlzeste apa sau este la etapa de
centrifugare.

« Asteptati terminarea programului.

Este activat blocajul pentru copii. Blocajul usii va
fi dezactivat la cateva minute dupd terminarea
programului.

« Asteptati cateva minute ca usa sd fie
deblocatd.

Usa dencdrcare poate fiblocatd de presiunea
exercitatd asupra sa.

* Prindeti manerul siimpingeti si trageti de usd
pentru a o eliberasi a o deschide.

Spdlarea dureazd mai mult decat
se specificd n manual.(*)

Presiune joasd a apei.

+ Masina asteaptd pand cand este alimentatd
cu o cantitate suficientd de apd, pentru
aevita spdlarea necorespunzdtoare din
cauza apei insuficiente. Prin urmare, durata
programului de spdlare creste.

Tensiunea este joasa.

« (and tensiunea este joasd, durata
programului de spdlare este prelungita
pentru a evita spalarea necorespunzdtoare.

Temperaturd redusd a apei cu care este
alimentatd masina.

« Durata deincdlzire a apei creste in sezonul
rece. De asemenea, durata programului
de spdlare creste pentru a evita spdlarea
necorespunzatoare.

Numdrul de cldtiri a sporit si/ sau cantitatea de
apd de cldtire a sporit.

* Masina creste cantitatea de apd de cldtire
dacd este necesard clatirea suplimentard si
adaugd o etapd de clatire dacd este cazul.

Este posibil sd se fi produs spumd in exces si sd se
fiactivat sistemul automat de absorbtie a spumei,
datoritd folosirii de detergent in exces.

« Folositi cantitatea recomandatd de
detergent.
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Problema

Motiv

Solutie

Cronometrul nu executd
numdrdtoarea inversa. (Pe
modelele cu afisaj) (*)

Cronometrul se poate opriin timpul alimentdrii
cuapa.

+ Cronometrul incepe numadrdtoarea inversa
doar dupd ce masina este alimentatd cu o
cantitate suficientd de apd. Pentru a asigura
spdlarea optimd, masina de spdlat asteaptd
acumularea unei cantitati suficiente de apd.
Numadrdtoarea inversd este apoi reluatd.

Cronometrul se poate oprin timpul incdlzirii apei.

Cronometrul nu va afisa numdrdtoarea
inversa decat in momentul in care masina
ajunge la temperatura selectatd.

Cronometrul se poate opriin timpul etapei de
centrifugare.

Afost activat sistemul de detectare
automatd a dezechilibrdrii datoritd distribuirii
inegale a rufelorin tambur.

Cronometrul nu executd
numadrdtoarea inversa. (*)

Rufele sunt dispuse neuniformn masina.

Afost activat sistemul de detectare
automatd a dezechilibrdrii datorita distribuirii
ineqale a rufelor in tambur.

Masina nu trece la etapa de
centrifugare. (*)

Rufele sunt dispuse neuniformn masind.

Afost activat sistemul de detectare
automatd a dezechilibrarii datoritd distribuirii
ineqale a rufelor in tambur.

Masina nu centrifugheazd dacd apa nu este
evacuatd complet.

Verificati filtrul si furtunul de evacuare.

Este posibil sd se fi produs spumdin exces si sd se
fiactivat sistemul automat de absorbtie a spumei,
datoritd folosirii de detergent in exces.

Folositi cantitatea recomandatd de
detergent.

Spdlarea este
necorespunzdtoare: rufele devin
gri. (**)

Afost folosit insuficient detergent o perioadd
indelungatd de timp.

Folositi cantitatea de detergent recomandatd
n functie de duritatea apei si cantitatea de
rufe.

Rufele au fost spdlate la temperaturd joasd o
perioadd lungd de timp.

Selectati temperatura adecvatd pentru rufele
de spdlat.

Detergent insuficientin zone cu apd durd.

Utilizarea unei cantitdti insuficiente de
detergent in apa durd provoacd aderarea
reziduurilor la rufe, care devin griin timp.
Dupd aparitia nuantei de gri, aceasta este
dificil de indepdrtat. Folositi cantitatea
de detergent recomandatd in functie de
duritatea apei si cantitatea de rufe.

Afost folosit prea mult detergent.

Folositi cantitatea de detergent recomandatd
n functie de duritatea apei si cantitatea de
rufe.

Spdlarea este
necorespunzdtoare: petele
persistd sau rufele nu sunt
albite. (**)

Afost folosit insuficient detergent.

Folositi cantitatea de detergent recomandatd
n functie de duritatea apei si cantitatea de
rufe,

Afostintrodusd o cantitate prea mare de rufe.

+ Nu supraincarcati masina. Introduceti
cantitdtile recomandatein , Tabelul de
programe Si consumuri”,

Selectare incorectd a programului si temperaturii.

+ Selectati programul si temperatura adecvatd
pentru rufele de spdlat.

Afost folosit un tip incorect de detergent.

Folositi detergent corespunzdtor.

Afost folosit prea mult detergent.

Introduceti detergentul in compartimentul
corect. Nuamestecati indlbitorul cu
detergentul.

Spdlarea este
necorespunzdtoare: pe rufe apar
pete uleioase. (**)

Tamburul nu afost curdtat regulat.

Curdtatirequlat tamburul. Pentru detalii,
consultati4.4.2.

Spdlarea este
necorespunzdtoare: rufele au un
miros neplacut. (**)

Pe tambur s-au format mirosuri si bacteriin urma
spaldrii continue la temperaturi joase si/sau cu
programe scurte.

+ Ldsati sertarul pentru detergent si usa de
serviciu intredeschise dupd fiecare spdlare.
Astfel, se va evita formarea unui mediu umed
n masind, favorabil bacteriilor.

Rufele se decoloreaza. (**)

Afostintrodusd o cantitate prea mare de rufe.

» Nu supraincarcati masina.

Detergentul folosit este umed.

Pdstrati detergentul intr-un recipient inchis
si uscat sinufl supuneti la temperaturi
excesive.

Afost selectatd o temperaturd prea mare.

« Selectati programul si temperatura in functie
de tipul si gradul de murdarire al rufelor.
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Problema

Motiv

Solutie

Masina nu cldteste bine.

Cantitatea, marca si conditiile de depozitare ale
detergentului sunt inadecvate.

« Folositi detergentul potrivit pentru masina
de spdlat si pentru rufele dvs. Pdstrati
detergentul intr-un recipient inchis si uscat si
nu il supuneti la temperaturi excesive.

Detergentul a fost introdus in compartimentul
incorect.

« Dacd detergentul este introdus in
compartimentul de prespadlare fard a
fi selectat ciclul de prespdlare, masina
va introduce in cuvd acest detergent
n timpul etapei de cldtire sau tratare
cu balsam. Introduceti detergentul in
compartimentul corect.

Filtrul pompei este infundat.

Verificati filtrul,

Furtunul de evacuare este indoit.

Verificati furtunul.

Rufele devin rigide dupd spdlare.
(**)

Afost folosit insuficient detergent.

Folosirea unei cantitdti insuficiente de
detergentin apa durd poate duce in timp
larigidizarea rufelor. Folositi cantitatea
de detergent recomandatd in functie de
duritatea apei.

Detergentul a fost introdus in compartimentul
incorect.

Dacd detergentul este introdus in
compartimentul de prespadlare fard a
fi selectat ciclul de prespdlare, masina
va introduce n cuvd acest detergent
n timpul etapei de clatire sau tratare
cu balsam. Introduceti detergentulin
compartimentul corect.

Detergentul s-a amestecat cu balsamul.

Nu amestecati balsamul cu detergentul.
Curdtati si spalati dozatorul cu apd fierbinte.

Rufele numiros a balsam. (**)

Detergentul afost introdus in compartimentul
incorect.

Dacd detergentul este introdus in
compartimentul de prespadlare fdrd a

fi selectat ciclul de prespdlare, masina
va introduce in cuvd acest detergentin
timpul etapei de clatire sau tratare cu
balsam. Curdtati si spdlati dozatorul cu
apd fierbinte. Introduceti detergentul in
compartimentul corect.

Detergentul s-a amestecat cu balsamul.

Nu amestecati balsamul cu detergentul.
Curdtati si spalati dozatorul cu apd fierbinte.

Reziduuri de detergentin
sertarul pentru detergent. (**)

Detergentul a fost introdus in sertarul ud.

Uscati sertarul pentru detergent inainte de a
introduce detergentul.

Detergentul este umed.

Pdstrati detergentul intr-un recipient inchis
si uscat sinufl supuneti la temperaturi
excesive.

Presiune joasd a apei.

Verificati presiunea apei.

Detergentul din compartimentul pentru spdlarea
principald s-a udat in timpul alimentdrii cu apa
pentru prespdlare. Orificiile compartimentului
pentru detergent suntinfundate.

« Verificati orificiile si desfundati-le dacd este
cazul.

Existd o problemd cu valvele sertarului pentru
detergent.

Contactati un agent de service autorizat.

Detergentul s-a amestecat cu balsamul.

Nu amestecati balsamul cu detergentul.
Curdtati si spalati dozatorul cu apd fierbinte.

Tamburul nu afost curdtat requlat.

Curdtatirequlat tamburul. Pentru detalii,
consultati4.4.2,
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Problema

Motiv

Solutie

Se formeazd spumdin excesin
masind. (**)

Se folosesc detergenti necorespunzdtori pentru
masina de spdlat.

« Folositi detergent corespunzdtor pentru
masina de spdlat.

Afost folosit prea mult detergent.

Folositi doar cantitatea recomandatd de
detergent.

Detergentul afost pdstrat in conditii improprii.

Pdstrati detergentul intr-un recipient inchis
si uscat. Nu pdstrati detergentul in locuri
excesiv de cdlduroase.

Se genereazd spumd excesivd din cauza texturii
materialelor cum ar fi tulul.

Folositi cantitatireduse de detergent pentru
acest tip de materiale.

Detergentul a fost introdus in compartimentul
incorect.

Introduceti detergentul in compartimentul
corect.

Se alimenteazd prea rapid cu balsam.

Posibild problemd cu valvele sau
dozatorul de detergent. Contactati un
agent de service autorizat.

Se revarsd spumad din sertarul
pentrudetergent.

Afost folosit prea mult detergent.

Amestecati o lingurd de balsam cu Yz litru de
apd si turnati-1in compartimentul principal al
sertarului pentru detergent.

Punetiin masind detergentul potrivit
pentru programe si cantitatea de rufe
maximd indicatd i, Tabelul de programe si
consumuri”. Cand folositi substante chimice
suplimentare (de eliminat pete, clor etc.),
reduceti cantitatea de detergent.

Rufele rdman umede la
finalizarea programului. (*)

Este posibil sa se fi produs spuma in exces si sd se
fiactivat sistemul automat de absorbtie a spumei,
datoritd folosirii de detergent in exces.

+ Folositi cantitatea recomandatd de
detergent.

(*)Masina nu trece la etapa de centrifugare cand rufele nu sunt distribuite uniformn tambur pentru a preveni avarierea masinii si
aobiectelor din apropiere. Rufele trebuie aranjate si centrifugate din nou.

(**) Nu se aplicd curdtarea regulatd a tamburului. Curdtati regulat tamburul. Consultati 4.4.2

A\

ATENTIE: Dacs nu puteti remedia problema, cu toate cd ati parcurs instructiunile din aceastd sectiune, consultati
dealer-ul dvs. sau agentul de service autorizat. Nu incercati niciodatd sa reparati produsul defect pe cont propriu.
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Cénd aparatul este oprit, prin ap&sarea mai lunga a butoanelor 1 si 2 pentru functie auxiliara va fi afisata o
numaratoare inversa 3-2-1, precum si ciclurile de spalare complete ale aparatului.
Dupa afisarea ciclului de spalare complet, sunt afisate codurile de eroare, daca exista. Verificati informatiile de pe

afisaj in tabelul de mai jos.

Informatii pe afigaj

Cauza

Solutie

Eroare

Algoritmul de siguranta functioneaza pe
aparat.

Asteptati ca scrierea sa treacd. Dupd apasarea butoanelor 1 si
2 pentru functie auxiliara, verificati informatiile de pe afisaj.

SC

Plangerea dvs. nu este rezolvata in timpul
verificarii.

Apelati agentul de service autorizat.

ES

Filtrul pompei poate fi infundat.

Curatati filtrul pompei.

Consultati sectiunea ,Evacuarea apei ramase si curétarea
filtrului pompei”.

incercati la ciclul de rotatie. Daca problema nu este rezolvats,
contactati departamentul de service.

E8

Este posibil ca masina sa nu preia apa.

+ Deschideti robinetele.

+ Asigurati-va ca nu existd avarii in urma transportului.

+ Veerificati conexiunea furtunului de intrare a apei; dacé furtunul este
indoit, indreptati-|.

+ Curétati filtrul pompei. Consultati sectiunea ,Evacuarea apei ramase
si curatarea filtrului pompei”.

+ Inchidet capacul frontal al masinii. Asiguratj-va ca capacul este
blocat.

Porniti masina incd o data. Dacé problema nu este rezolvata, contactati
departamentul de service.

E29

Produsul s-a comutat catre modul de
protectie a masinii din cauza unei probleme
de alimentare (tensiune, presiune apa etc.).

Pentru a anula programul, rotiti butonul de selectare a
programului pentru a selecta alt program. Programul anterior
va fi anulat. Consultati sectiunea ,Anularea programului”.
Daca problema persista, contactati departamentul de service.

E17

Dupa finalizarea ciclului de spalare, masina
are spuma in exces in interior.

+ Péstrati detergentul intr-un recipient inchis si la loc uscat. Nu
pastrati detergentul in locuri excesiv de calduroase.

+ Folositi cantitati reduse de detergent pentru acest tip poros
de rufe, cum este tulul.

+ Utilizati o cantitate de detergent adecvata cantitatii de rufe si
nivelului de pata.

+ Folositi numai cantitatea recomandata de detergent.

+ Asigurati-va ca puneti detergentul in compartimentul
corespunzator.

+ Utilizati programul Curatare tambur cu masina goala.
Consultati programul ,Curétarea tamburului”

Daca masina dvs. nu are programul de curatare a tamburului,
puteti utiliza programul Bumbac 90C.

+ Dupa utilizarea unui program scurt, fara detergent, verificati
masina. Dacé problema persista, contactati departamentul de
service.

E18

Ciclul de rotatie nu este initiat din cauza
unui dezechilibru al masinii.

Verificati rufele in masina. Este posibil sa nu fie suficienta
cantitatea de rufe. incercati prin cresterea cantitatii de rufe.
Rufele pot cauza un dezechilibru; sortati rufele manual si
distribuiti-le uniform fn masina.

Tncercati din nou la ciclul de rotatie.

E12

Este posibil sé existe apa in masina.

Deconectati masina.

Este posibil s& existe apa sub masina. Curétati apa de sub masina.
Conectati din nou masina.

Tncercati 4 utilizati un ciclu scurt.

Daca problema persistd sau observati scurgeri de apa de la unul
dintre furtunuri, inchideti supapele si contactati departamentul de
service.

E27

Verificati evacuarea apei din masina.

Consultati sectiunea ,Conectarea furtunului de evacuare la
canalizare”

E84

Conexiunea BLE nu poate fi stabilita.

Verificati, incercati s& o conectati. Consultati sectiunea
,Functia HomeWhiz si functia Remote Control”. Daca problema
persistd, contactati departamentul de service.




NEASUMAREA RASPUNDERII / AVERTIZARE

Anumite defecte (simple) pot fi gestionate in mod adecvat de cétre utilizatorul final fara a provoca
probleme de siguranta sau utilizare nesigura, cu conditia ca acestea sa se realizeze in limitele si in
conformitate cu urmatoarele instructiuni (vezi sectiunea ,Reparatii efectuate de catre utilizator” - Self-
Repair).

Prin urmare, cu exceptia cazului in care este autorizat in sectiunea ,Reparatii de catre utilizator” (Self-
Repair) de mai jos, reparatiile se vor efectua de personal de reparatii profesionist calificat in scopul de a
evita probleme de siguranta. Personalul de reparatii profesionist calificat este o persoana careia i-a fost
oferit acces la instructiunile si lista de piese de schimb a acestui produs de catre producétor in
conformitate cu metodele descrise in actele legislative, conform Directivei 2009/125/EC. Cu toate
acestea, doar agentul de service (respectiv reparatori profesionisti autorizati) la care puteti ajunge
prin intermediul numarului de telefon specificat in manualul de utilizare/cartea de garantie sau prin
intermediul distribuitorului autorizat poate efectua operatiuni de service in conformitate cu
conditiile garantiei. Prin urmare, va rugam sa retineti ca reparatiile efectuate de catre reparatorii
profesionisti (care nu sunt autorizati de Arctic) vor anula garantia.

Reparatii efectuate de catre utilizator (Self-Repair)

Reparatiile efectuate de catre utilizator pot fi facute de catre utilizatorul final si vizeaza urmétoarele piese
de schimb: usa, balamalele si garniturile, alte garnituri, ansamblul de blocare a usii si accesoriile din plastic
precum dozatoarele de detergent (lista actualizata este disponibila si la adresa support.arctic.ro incepand
cu 1 martie 2021).

Mai mult decét atat, pentru a asigura siguranta produselor si pentru a preveni riscul de vatamari corporale
grave, reparatiile de catre utilizatori mentionate se efectueazad urmand instructiunile din manualul de
utilizare pentru reparatii efectuate de catre utilizatori sau cele disponibile la adresa support.arctic.ro. Pentru
siguranta dumneavoastra, deconectati produsul de la sursa de alimentare inainte de a incepe reparatia.

Reparatiile si tentativele de reparare de catre utilizatorii finali asupra pieselor care nu sunt incluse in
aceasta listd si/sau care nu au urmat instructiunile din manualul de utilizare pentru reparatii efectuate de
cétre utilizator sau disponibile la adresa support.arctic.ro pot provoca probleme de siguranta neimputabile
Arctic si vor anula garantia produsului.

Prin urmare, recomandam insistent ca utilizatorii finali s& nu incerce sa efectueze reparatii care nu se
ncadreaza in lista de piese de schimb mentionate, in aceste cazuri este necesar sa contacteze reparatorii
profesionisti autorizati sau Tnregistrati. In caz contrar, astfel de tentative din partea utilizatorilor finali pot
provoca probleme si pot deteriora produsul ceea ce poate conduce la incendii, inundatii, electrocutare si
vatamari corporale grave.

Cu titlu de exemplu, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele reparatii trebuie sa fie efectuate de
reparatori profesionisti autorizati sau reparatori profesionisti inregistrati: motor, ansamblul pompei, placa
de baza, placa motorului, placa afisajului, radiator etc.

in niciun caz producatorul/vanzatorul nu poate fi tras la raspundere in cazul in care utilizatorii finali nu se
conformeaza cu cele de mai sus.

Disponibilitatea pieselor de schimb ale masinii de spalat sau masinii de spalat cu uscétor pe care ati
achizitionat-o este de 10 ani.

in aceasta perioada vor fi disponibile pie