Tedarikcinin adi veya ticari unvani : Beko

Tedarikginin adresi : Arcelik Pazarlama A.S. Caferaga Mah. Albay Faik S6zdener Cd. No:19 Kadikéy / istanbul

Model Tanimlayici : CM 9101 BB 7131820600

Genel Uriin parametreleri :

Parametre Deger Parametre Deger
Yiikseklik 84
Anma kapasitesi (kg) 9,0 Boyutlar (cm) Genislik 60
Derinlik 55
Enerji Verimlilik Endeksi EEI,, 68,5 Enerji Verimliligi Sinifi C
Yikama verimliligi endeksi 1,035 Durulama etkinligi (g/kg) 4,9
Eco 40-60 (Eko 40-60) programina dayali Egiaﬁoégeri(nfkga‘;?r;g(l’i)tgggfamk'”a
cevrim basina kWh (kWh / gevrim) olarak . ) o
hesaplanan enerii tilketimi. Gergek enerji 0,651 geesraz{?gﬁqu(:('terﬁgie\g'g);nu;;zﬁt'm" 46
tiketimi, cihazin nasil kullanildigina bagl kullagnlld|g|na ve SL;yun sertligine
olacaktir. bagli olacaktir.
Anma
Kapasitesi 42
Temizlenen camasirdaki , o
azami sicaklik (°C) Yarim 43 Kalan nem miktari (%) 62,9
Ceyrek 29
Anma
Kapasitesi 1000
Dénme hizi (rpm) Yarim 1000 Santrif(j-kurutma verimliligi sinifi C
Ceyrek 1000
Anma .
Kapasitesi 3:48
Program siiresi (saat : dakika) Yarm 253 Tip Bagimsiz
Geyrek 253
Sikma fazi igin hava kaynakl akustik 74 Sikma fazi igin hava kaynakl akustik B
gur0ltd emisyonu (dB(A) re 1 pW) gur0ltd emisyon sinifi
Kapal konum (W) (olmasi halinde) 0,50 Hazirda bekleme konumu (W) 0,50
(olmasi halinde)
Zaman erteleme (W) (olmasi halinde) 4,00 (A‘V%)ba?ﬁgz:lhhjﬂéi? bekleme konumu NA
Tedarik¢i tarafindan belirlenen asgari garanti siiresi 24 Ay
Bu uriin, yikama cevrimi sirasinda giimiis iyonlarini H
serbest birakmak icin tasarlanmistir. ayir

Ek Bilgiler : Ev Tipi Camasir Makineleri ile Ev Tipi Kurutmali Gamasir Yikama Makinelerinin Cevreye Duyarli Tasarim

Gerekliliklerine Dair Tebligin (2019/2023/AB) (SGM:2021/3) Ek-1I'sinin 9 uncu maddesindeki bilgi igin tedarikginin internet
sitesi: https://www.beko.com.tr/destek




