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Degerli Miisterimiz,

Latfen driind kullanmadan 6nce bu kilavuzu okuyun.

Grundig UrinUnu tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Yiksek kalite ve teknoloji ile Uretiimis olan
Urintndzan size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun icin, bu kilavuzun tamamini ve verilen
diger belgeleri Grind kullanmadan énce dikkatle okuyun.

Kullanma kilavuzunda belirtilen ttim bilgi ve uyarilan dikkate alin. Bu sayede kendinizi ve Grinundiz
olusabilecek tehlikelere karsi korumus olursunuz.

Kullanma kilavuzunu saklayin. Urinii baska birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin.

Semboller ve aciklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

A Olim veya yaralanmalarla sonuclanabilecek tehlike

II Kullanma kilavuzunu okuyun

o Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydall ipuclar

& Sicak yUzeylere karsi uyari

Elektrik carpmasina karsi uyar

A UV Isinm tehlikesine karsi uyar
A Haslanma tehlikesine karsi uyari

Uriniin ambalaji, Ulusal Cevre Mevzuatimiz geregi geri donistiriilebilir malzemelerden

ﬁ‘ dretilmistir.

> [

¢
-

Yangin tehlikesine karsi uyari

>

DUYURU Urin veya cevresiyle ilgili maddi hasarla sonuclanabilecek tehlike

Bu Urdin, cevreye saygil modern tesislerde dogaya zarar vermeden Uretilmistir. @ CE

AEEE Yonetmeligine Uygundur
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1 Guvenlik talimatlan

Bu bolimde, kisisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini
Onlemeye yardimcl olacak guvenlik talimatlar yer almaktadir.

¢ Firmamiz bu talimatlara uyulmamasi halinde ortaya ¢ikabilecek
zararlardan sorumlu tutulamaz.

e Kurulum ve tamir islemlerini her zaman yetkili servise yaptirin.
¢ Sadece orijinal yedek parca ve aksesuar kullanin.

e Kullanim kilavuzunda agikga belirtilmedigi strece, Urtntn higbir parcasini
onarmayin veya degistirmeyin.

e Urlinde teknik degisiklikler yapmayin.

A1.1 Kullanim amaci

o Urlin yalnizca evde kullanim icin tasarlanmistrr. Ticari amagl kullanima
uygun degildir.

e Urin dis alanlarda kullanilimak (izere tasarlanmamistrr.

e Urlin(i donma ihtimali olan yerlerde ve/veya dis etkilere acik mekanlarda
kurmayiniz ve calistrmayiniz. Pompada veya hortumlarda donan su
hasara sebep olabilir.

o Urlin sadece suyla yikanmis ve etiketlerinde makinede kurutulabilecegi
belirtilen camasgirlarin kurutulmasi ve havalandinimasi igin kullanimalidrr.

1.2 Cocuk, savunmasiz kisi
ve evcil hayvan guvenligi

e Bu UrUn, Urtnun guvenli bir sekilde kullanimi ve tehlikeleri hakkinda
nezaret edildikleri veya egitim verildikleri slrece 8 yas ve Ustl ¢cocuklar
ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam gelismemis veya
tecrtibe ve bilgi eksigi bulunan kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklar
cihazla oynamamalidir. Gozetim altinda olmadiklari strece, temizlik ve
bakim isleri cocuklar tarafindan yapilmamalidir.

e 3 yasindan kiguUk cocuklar surekli nezaret edilmedikleri strece Urlnden
uzak tutulmalidir.

e Elektrikli Grtnler cocuklar ve evcil hayvanlar icin tehlikelidir. Cocuklar ve
evcil hayvanlar Grinle oynamamali, drindn Gzerine tirmanmamali veya
icerisine girmemelidir.
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e Urliniin yikleme kapagini calismadigi zamanlarda bile kapal tutunuz.
Cocuklar ve evcil hayvanlar Grintn icinde kilitli kalabilir ve bogulabilirler.

e Temizlik ve kullanici bakim islemleri kendilerine nezaret eden biri olmadig
surece gocuklar tarafindan gerceklestiriimemelidir.

e Ambalaj malzemelerini cocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve bogulma
tehlikesi vardir.

e Urlinde kullanilan tiim katki maddelerini cocuklarn ulasamayacag bir
yerde muhafaza edin.

e Urlinii atmadan énce gocuklarin giivenligi igin elektrik fisini kesin ve
yukleme kapagini imha edin.

A 1.3 Elektrik glivenligi

e Kurulum, bakim, temizlik, tamir ve tasima islemleri sirasinda trtntn fisi
prize takill olmamalidir.

* Elektrik kablosu hasarliysa olusabilecek tehlikeleri Gnlemek amaciyla
yetkili servis tarafindan degistirilmelidir.

* Elektrik kablosunu Grtndn altina ve arkasina sikistirmayin. Elektrik
kablosunun Uzerine agir bir nesne koymayin. Elektrik kablosu
asin buktlmemeli, ezimemeli ve herhangi bir 1si kaynagi ile temas
etmemelidir.

e Urlini calistirmak icin uzatma kablosu, ¢oklu priz veya adaptér
Kullanmayin.

e Urline zamanlayici gibi harici bir anahtarlama cihaz yoluyla besleme
yapiimamalidir veya bir alet ile dizenli olarak agilan ve kapatilan bir
devreye baglanmamalidrr.

* Fis kolay erisilebilir bir yerde olmalidir. Bu mumkun degilse Grundn bagl
oldugu elektrik tesisati tzerinde elektrik yonetmeliklerine uygun ve tim
kutuplar sebekeden ayiran bir diizenek (sigorta, anahtar, salter, vb.)
bulunmalidir.

* Fise i1slak elle dokunmayin.
e Fisi prizden cikarirken kablosundan degil, fisten tutarak ¢ekin.
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A 1.4 Tasima guvenligi

e Urlinli tasimadan 6nce fisi prizden ¢ekin, su tankini bosaltin ve varsa su
gideri baglantilarini sokun.

o Urlin agirdrr, tek basiniza tasimayin.

e Urlinlin diisme ve devrilme risklerine karsi gerekli énlemleri alin. Uriini
tasirken bir yere carpmayin ve dustrmeyin.

e Urlinii hareket ettirmek icin Griiniin disari cikan parcalanni (yikleme
kapag gibi) kullanmayin.

e Urlin(i dik olarak tastyin. Dik olarak tasinamiyorsa, énden bakisa gére
sag tarafa egerek tasiyin.
A1.5 Kurulum giivenligi

e Urdnud kuruluma hazir duruma getirmek icin kilavuzdaki bilgilere bakarak
elektrik tesisat ve su giderinin uygun oldugundan emin olun. Uygun
degilse ehliyetli bir elektrikci ve tesisatcl cagirarak gerekli dizenlemeleri
yaptirin. Bu islemler mUsteriye aittir.

e Urlin kurulmadan 6nce Uzerinde herhangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin. Uriin hasarliysa kurulumunu yaptirmayin.

e Ayarlanabilir ayaklari kesinlikle yerinden c¢ikartmayin.

e Urlinli temiz, diiz ve sert bir zemin Uizerine yerlestirin ve ayarlanabilir
ayaklar yardimiyla dengeleyin.

e Urlin ile zemin arasindaki bosluk hal, tahta ve bant gibi malzemelerle
azaltiimamalidir. Uriin tabaninda yer alan havalandirma delikleri hali ile
tkanmamalidir.

e Urlin havalandirma delikleri kapatimayacak sekilde kurulmalidir.
e Ur(in{i havalandirmasi iyi olan tozsuz bir ortama kurun.

e Urlinlin yanici ve patlayici maddelerin yanina kurmayin ve Ur(in calisirken
yakininda yanici ve patlayici madde bulundurmayin.

e Urlin, yikleme kapaginin tamamen agilmasinin engellenecegi bir
sekilde kilitlenebilir bir kapinin, strglld kapinin veya Urlin mentesesinin
karsisinda bir menteseye sahip kapinin arkasina kurulmamalidir.

e Urlinii periyodik bakim ve temizligi rahatca yapabileceginiz bir yere
Kurun.
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e Urinil arka ylizeyi duvara bakacak sekilde yerlestirin.(Isiticil modellerde)

e Urlin{i yerlestirirken arka duvarin herhangi bir yere (musluga, prize vb.)
dayanmamasina dikkat edin.

e Urlini mobilyalarin kenarlarina en az 1 cm bosluk kalacak sekilde
yerlestirin.

e Kilavuzda yer alan baca baglanti kurallarina uyun.(Bacal modellerde)

e Tahliye havasl, gaz veya baska yakitlarin yakildigi cihazlarin dumanlarini
tahliye etmek icin kullanilan bacalara yénlendirilmemelidir.(Bacall
modellerde)

* Havalandirma hortumu soba ve sémine bacasina baglanmamalidir.
(Bacali modellerde)

e UrlinU tip etiketinde belirtilen tip ve akim degerlerine uygun bir sigorta
ile korunan toprakli bir prize takin. Topraklama tesisatini uzman bir
elektrikciye yaptirin. Yerel/ulusal dizenlemelere uygun topraklama
yaplimadan Urinu kullanmayin.

o Urlin{i tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekans degerlerine uygun bir prize
takin.

e Urlintin fisini gevsek, yuvasindan cikmis, kirik, kirli, yagl, suyla temas
riski olan prizlere takmayin.

e Urlinle birlikte verilen yeni hortum takimlarinin kullanimasi gerekir. Eski
hortum takimlarini yeniden kullanmayin. Hortumlara ek yapmayin.

* Elektrik kablosunu ve hortumlar takiima riski olusturmayacak sekilde
yerlestirin.

e Urliniin camasir makinesi (zerinde kullanimi icin, iki Urin arasinda
sabitleme pargasi kullanimalidir. Sabitleme pargasini yetkili servise
monte ettirin.

 Urdnd masa veya dolap ici gibi yerden yUksek zeminlerde sabitlenmeden
kullanmayin. Sabitlenmeden kullanildiginda zamanla yer degistirip
dusebilir, ortamdaki canlilara veya etrafindaki nesnelere zarar verebilir.
Taslyicl zemin saglam ve sabit olmalidir.

e Urlin gamasir makinesinin {izerine yerlestirildiginde dolu halde toplam
agrrliklar yaklasik 180 kilogrami bulur. Urtnleri yeterli yUk tasima
kapasitesine sahip saglam bir zemin Uzerine yerlestirin.

* Camasir makinesi kurutma makinesinin Uzerine yerlestirilemez.
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Camasir Makinesi ve Kurutma Makinesi icin Uygun Kurulum Tablosu

Baglant: Kiti Cinsi Derinlik Olgiisii (KM:KMu:IJ(E:l:S:;IIakinesi, CM:Gamasir
Plastik - 54/60cm kemerli ya da kemersiz 60cm KM --> CM=50cm / 54cm KM --> CM>45cm
Plastik - 46cm kemerli ya da kemersiz 46cm KM --> CM=54cm

Rafll - 60cm 60cm KM --> CM=50cm

Rafll - 54cm 54cm KM --> CM>45cm

A1.6 Kullanim gtivenligi

e Yikama &ncesi maksimum kuru camasir agirigr “Teknik Ozellikler”
bolumdnde belirtimektedir.

* Yikanmamis 6geleri kurutma makinesinde kurutmayin.

* Yemek yagl, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke gidericiler, terebentin, bal
mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmis 6geler, kurutma
makinesinde kurutulmadan dnce fazla miktarda deterjan ile sicak suda
ylkanmalidir.

e Temizlik icin endUstriyel kimyasal maddeler kullanildiysa kurutma
makinesi kullaniimamalidir.

e | astik kopUk (lateks koptk), dus boneleri, su gecirmez tekstil Grtnleri,
lastik destekli maddeler ve lastik kopuk pedlere sahip giysiler, yastiklar
kurutma makinesinde kurutulmamalidrr.

® Sac spreyi, sa¢ sabitleyici veya benzeri maddelerin kalintilarinin
bulundugu 6geleri kurutma makinesinde kurutmayin.

* Ceplerdeki kibrit ve cakmak gibi butlin nesneleri ¢ikarin.

* Tum Ogeler hizli bir sekilde gikarimayacagi ve isinin dagilacagi sekilde
seriimeyeceqi takdirde, bir kurutma makinesini kurutma gevrimi
bitmeden dnce durdurmayin.

e Kurutma makinesi gevriminin son kismi, 6gelerin hasar gérmemesini
saglayan bir sicaklikta kalmalarini mimkun kimak icin 1si olmadan
(sogutma cevrimi) meydana gelir.

e Camaslir yumusaticilari veya benzer Uranler, camasir yumusaticisi
talimatlarinda belirtildigi gibi kullaniimalidr.

¢ Kurutma makinesini lif filtresi olmadan kesinlikle kullanmayin.

Camasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu 9



e Kurutma makinesi etrafinda lif birikmesine izin veriimemelidir.

e Ciplak ates de dahil olmak Uzere baska yakitlar yakan cihazlardan odaya
geri gaz akisi olmasini dnlemek icin yeterli havalandirma saglanmalidir.
(Bacali modellerde)

o Urlini kémiIr ve gaz sobasi gibi istticilar ve sémine ile birlikte
calistirmayin. Hava akisi bacanin tutusmasina sebep olabilir. (Bacall
modellerde)

e Yikleme kapag! acikken kapaga yaslanmayin ve oturmayin, Griin
devrilebilir.

e Urliniin (izerine ¢ikmayin.

e Urliniin (izerine veya yakinina alev kaynagi (yanan mum, sigara, vb.)
koymayin. Yanici/patlayici maddeler bulundurmayin.

¢ Tambura donerken dokunmayin.

¢ Calisma sirasinda Urdntn arka duvari ¢ok sicak olur. Kurutma sirasinda
veya kurutmanin tamamlanmasinin hemen ardindan Grintn arka tarafina
dokunmayin. (Isiticil modellerde)

* Devam eden bir program sirasinda camasir eklerken veya cikarirken,
tamburun i¢ ylzeyine temas etmeyin. Tambur yUzeyi sicaktir.

e Catal, bicak, tirnak vb. gibi keskin nesneler kullanarak digmelere
basmayin.

e Arizall ya da hasarli Griin(i calistirmayin. Uriiniin fisini gekin (ya da bag
oldugu sigortay! kapatin) ve yetkili servisi cagirin.

e Uriin kullanimda degilse fisini cekin.
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A1.7 Bakim ve temizlik glivenligi

e Urlin{i lizerine su pUskuirterek veya su dékerek yikamayin. Uriind
temizlemek icin basingli bir yikama cihazi, buharli temizleyici, hortum
veya puskurtme tabancasi kullanmayin.

e Urlinii temizlerken keskin ve asindirici aletler kullanmayin.

o Uriini temizlerken ev temizlik driinleri, sabun, deterjan, gaz, benzin,
tiner, alkol, cila, vb. maddeler kullanmayin.

e Lif filtresi sik sik temizlenmelidir. Her kurutma isleminden sonra lif filtresini
ve yukleme kapaginin i¢ yUzeylerini temizleyin.

* Filtre cekmecesinin arkasinda bulunan evaporatorin kanatciklarindaki
birikmis lifleri elektrik stpurgesiyle temizleyin. Elinizi koruyacak bir eldiven
takarak elle de temizleyebilirsiniz. Ciplak elle temizlemeyi denemeyin.
Evaporator kanatciklar elinize zarar verebilir. (Isi pompall modellerde)

e Yangin ve patlama tehlikesi nedeniyle, sensorleri temizlerken gozelti
maddesi, temizleme maddesi, bulasik teli veya benzeri madde ve aletler
kullanmayin.

* Baca temizligi yapin. (Bacall modellerde)
e Yogusturulan suyu icmeyin.

A 1.8 Aydinlatma givenligi

e Aydinlatma icin kullanilan LED / ampulln degistirilmesi gerektiginde
yetkili servisi cagirin.(Aydinlatma 6zelligi olan modellerde)

Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu 11



2 Cevre talimatlan

2.1 AEEE Yénetmeligine Uyum ve Atik Uriiniin Elden Cikariimasi

X

Bu Uriin T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan yayimlanan “Atik elektrikli ve
Elektronik esyalarin Kontrolli Yonetmeligi’nde belirtilen zararli ve yasakli maddeleri
icermez. AEEE Yonetmeligine uygundur. Bu Grln, geri dénistmiU ve tekrar kullanilabilir
nitelikteki yUksek kaliteli parca ve malzemelerden Uretimistir. Bu nedenle, Urliind, hizmet
Omrinln sonunda evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik

cihazlarin geri déntstmu icin bir toplama noktasina géttrin. Bu toplama noktalarini bolgenizdeki
yerel yonetime sorun. Kullaniimis Urlnleri geri kazanima vererek Cevrenin ve dogal kaynaklarin

korunmasina yardimci olun.

/\

R290 ayrica yanici bir sogutucu sividir. Bu nedenle ¢alistirma ve tasima sirasinda sistem

ve borularin hasar gérmediginden emin olun.
UrlinG olasi 1s1 kaynaklarndan uzak tutun, aksi takdirde zarar gérdrse alev alabilir.

UrlnU atese atarak imha etmeyin.

2.2 Ambalaj bilgisi
UrGintin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geredi geri dénUstirdlebilir malzemelerden Gretilmistir.
Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj toplama

noktalarina atin.

2.3 Standart uygunlugu ve test bilgileri / AB uygunluk beyani

q

Bu Urdindn gelistirme, Uretim ve satis asamalar Avrupa Toplulugu’nun ilgili battn
yOnergelerinde yer alan gtivenlik kurallarina uygun olarak gergeklestiriimektedir.

12
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3 Camasir kurutma makineniz

3.1 Teknik ozellikler

TR

'YUkseklik (ayarlanabilir) 84,6 cm /86,6 cm*
Genislik 59,8 cm
Derinlik 60,8 cm
Kapasite (maks.) 9 kg™

Net agirlik (= %10) 44 kg

Gerilim

Glc

Ana Model Kodu

Tip etiketine bakiniz ***

* * E
*e X

TEDARIKCI ADI

MODEL KiMLiGi

Uriine ait teknik bilgilere, enerii etiketi
Uzerindeki QR kodu, internete bagh mobil bir
cihaz ile okutarak ulasabilirsiniz.

* Min. yikseklik: Ayarlanabilir ayaklarin kapall oldugu yUkseklik.
Maks.ytkseklik: Ayarlanabilir ayaklarin maksimum acilabildigi yukseklik.

**Yikama 6ncesi kuru camasir agirhg.

“* Tip etiketi kurutma makinesinde kapagin altindadir.

ozelliklerde degisiklik yapilabilir.

Kurutma makinesinin kalitesini artirmak igin dnceden haber veriimeksizin teknik

Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup, Grtnle bire bir uyum iginde olmayabilir.
Kurutma makinesinin Uzerinde bulunan isaretlemelerde veya kurutma makinesi ile
birlikte verilen diger basili dokimanlarda beyan edilen degerler, ilgili standartlara gére
laboratuvar ortaminda elde edilen degerlerdir. Bu degerler, kurutma makinesinin
kullanim ve ortam sartlarina gdére degisebilir.

Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu 13




3.2 Genel goriiniim

11

3.3 Teslimat kapsami

1. Su tahliye oo
hortumu * Kabr*
1
> 2. Filtre
10 gekmecesi "
i 7.Saf Su
sUingeri®
3
9 3.Kullanma ﬁa';gj\t
8 . Kilavuzu Grubu*
7 ° 4. Kurut
. Kurutma *
sepeti® 9. Firga
" 5. Kurutma
1. Ust tabla sepeti [\ } 10.Filtre
2. Kontrol paneli Kullanma \]]| ooz
3. Yukleme kapag
4. Tekmelik Tutamagi
5. Havalandirma izgaralari o~ . . o
6. Ayarlanabilir ayaklar Opsiyonel - dahil olmayabilir, modele baglidir.
7. Tekmelik
8. Tip etiketi
9. Lif filtresi

10. Su tanki cekmecesi

11

14

. Sebeke kablosu
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4 Kurulum

Once “Guvenlik Talimatlan”

PAIIMUNG okuyun!
Kurutma makinesinin kurulumu igin size en
yakin Yetkili Servise basvurmadan 6nce,
kullanma kilavuzundaki bilgilere bakarak elektrik
tesisatl ve su giderinin uygun olmasina dikkat
edin.Uygun degilse ehliyetli bir elektrikgi ve
tesisatcl cagirarak gerekli dizenlemeleri yaptirin.

Kurutma makinesinin yerlestirilecegi
yerin ve ayrica elektrik ve atik su
tesisatinin hazirlanmasi musteriye
aittir.

Kurutma makinesini kurmadan énce
Uriinde herhangi bir hasar olup
olmadigini kontrol edin. Kurutma
makinesi hasarllysa kurulumunu
yaptirmayin. Hasarl Grinler
guvenliginiz icin tehlike olusturur.
Kurutma makinenizi calistirmadan
Once 12 saat bekletin.

A

Urlin sogutma maddesi igerir ve
tasima isleminden hemen sonra
calistinimasi durumunda zarar
gorebilir.Urtin her yer degistirildikten
sonra galistinimadan énce 12 saat
ayni yerde durmalidir.

DUYURU

4.1 Kurulum i¢in dogru yer

e  Kurutma makinesini sabit ve diz bir
zemine kurun.

e Kurutma makinesi agirdir. Tek basiniza
hareket ettirmeyin.

e Kurutma makinesini havalandirmasi iyi olan
tozsuz bir ortamda calistirin.

e Kurutma makinesi ile zemin arasindaki
bosluk; hall, tahta ve bant gibi
malzemelerle azaltiimamalidir.

e Kurutma makinesinin havalandirma
Izgaralarinin 6nund kapatmayin.

e Kurutma makinesinin kurulumunun
yapilacagi alanda yUkleme kapaginin
acllimasina engel olacak kilitlenebilir,
sUrgull veya menteseli kapi
bulunmamalidir.

Camasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu

e Kurutma makinesi bir kez kurulduktan
sonra, baglantilarin sabit kalmasi gerekir.
Kurutma makinesi yerlestirirken arka
duvarin herhangi bir yere (musluga, prize
vb.) dayanmamasina dikkat edin.

e Kurutma makinesi mobilyalarin kenarlarina
en az 1 cm bosluk kalacak sekilde
yerlestirin.

e Kurutma makineniz +5°C ile +35°C
arasinda ¢alismaya uygundur. Bu sicaklik
araligl disinda ¢alismasi durumunda
kurutma makinenizin galismasi olumsuz
yonde etkilenir ve zarar gorUr.

e Kurutma makinasi arka ylzeyi duvara
bakacak sekilde yerlestiriimelidir.

I\

* Uriiniin sisteminde R290 yer almiyorsa bu
uyariyi gz ardi edin.

Kurutma makinesini elektrik
kablosunun Uzerine koymayin.

Kurutucuda R290 sogutkan gaz
bulunmaktadir.*

R290 cevre dostu ancak yanici bir
sogutkan gazdir.*

Kurutucunun hava girisinin

aclk oldugundan ve iyi
havalandirildigindan emin olun.*
Olasi alev kaynaklarini kurutucudan
uzak tutun.*

A

4.2 Nakliye emniyet
grubunun cikariimasi

UrGinain ilk
kullanmindan énce
nakliye emniyet
grubunu gikarin.

Tambur icerisinde aksesuar ve
nakliyat emniyet grubuna ait
herhangi bir parca birakmayin

DUYURU

15



4.3 Su giderine baglanmasi

Su tankinda biriken suyu periyodik olarak
bosaltma islemi yerine, makineyle birlikte verilen
su tahliye hortumuyla dogrudan disar da
verebilirsiniz.

Su tahliye hortumunun baglanmasi

1-2 Kurutma
makinesinin
arkasindaki
hortumun
ucunu bagli
oldugu yerden
elle gekerek
cikarin.Hortumu
clkarmak icin
herhangi bir alet
kullanmayin.

3 Makineyle birlikte verilen su tahliye
hortumunun bir ucunu kurutma
makinesindeki hortumu c¢ikardiginiz yere
takin.

4 Su tahliye hortumunun diger ucunu
dogrudan kirli su giderine ya da lavaboya
sabitleyin.

4.4 Ayaklarin ayarlanmasi

e Kurutma makinesi
diz ve saglam , |
bir sekilde —— - )

durana kadar g; }g

ayaklari saga ve

sola gevirerek
ayarlayin.

4.5 Kurutma makinesinin tasinmasi

e Kurutma makinesinin icinde kalan suyu
tamamen tahliye edin.

e Uriiniin direk tahliye baglantisi yapiimis ise
hortum baglantilarini sékun.

A

4.6 Sesle ilgili uyarilar

Kurutma makinesini dik olarak
tasinmasi dnerilir. Dik olarak
tasinamiyorsa, dnden bakisa

gbre sag tarafa egilerek tasinmasi
Onerilir.Kurutma makinenizi
calistrmadan énce 12 saat bekletin.

Su tahliye hortumu en fazla 80 cm
yUksege takiimalidir.

Su tahliye hortumunun giderle
makine arasinda kivrilmamasi,
katlanmamasi ve Uzerine
basiimamasina dikkat edilmelidir.
Hortum baglantisi yerinden
¢lkmayacak sekilde yapiimalidir.
Disart akan su hasara neden olabilir.
Su tahliye hortumunu uzatmayin.
Suyun yeterince hizli akip
akmadigini kontrol edin. Tahliye
hatti kapall veya tikall olmamalidir.

DUYURU

Urliniintiz ile birlikte verilen
aksesuar paketi varsa, detayl
aclklamalara bakiniz.

Uriin calisirken
kompresdrden
zaman zaman
metalik bir ses
gelmesi normaldir.

Uriin calisirken biriken su,pompa
vasitasl ile su tankina pompalanir.
Bu islem sirasinda Griinden pompa
sesi gelmesi normaldir.

4.7 Aydinlatma lambasinin degisimi

Kurutma makinenizde tambur aydinlatma
lambasi kullaniliyor ise;

Kurutma makinesinin aydinlatmasinda
kullanilan ampul/LED’in degistirimesi icin
yetkili servise basvurun.Bu Urtindeki lamba
ev aydinlatmasi kullanimina uygun degildir.

Bu lambanin kullanim amaci; kullanicinin
camasirlarini kurutma makinesine rahat bir
sekilde yUklemesini saglamaktir. Bu cihazda
kullanilan lambalar, titresim ve 50°C’nin
Uzerindeki sicakliklar gibi agir fiziksel kosullara
dayanabilmelidir.

16 Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu



5 On hazirhk

5.3 Kurutulacak camasirlarin
hazirlanmasi

A

Once “Glvenlik Talimatlar”
PAIIMUNG okuyun!

5.1 Kurutma makinesinde
kurutulmasi uygun camasirlar

DUYURU

Kurutma makinesi icin uygun
olmayan gamasirlar kurutma
sirasinda cihaza ve gcamasirlara
hasar verebilir. Kurutulacak
¢amasirlarin etiketindeki talimatlara
mutlaka uyun. Sadece etiketinde
“kurutma makinesinde kurutulabilir”
yazan gamasirlari, uygun programlari
secerek kurutun.

Kurutucuda
kurutulamaz

\

5.2 Kurutma makinesinde
kurutulmasi uygun
olmayan camasirlar

DUYURU

Metal desteklere sahip i¢
gamasirlari kurutma makinesinde
kurutulmamalidir. Bu metal destekler
kurutma esnasinda gevseyerek
koparsa, Uriinde hasara yol acabilir.
Narin nakis isli kumaslar, yunlu,
ipekli camasirlar, hassas ve degerli
kumaslardan Uretilmis camasirlar,
hava gecirmeyen camasirlar ve

tUl perdeler kurutma makinesinde
kurutulmamalidir.

Camasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu

DUYURU

Bozuk para, metal parca, igne, civi,
vida, tas vb. esyalar Grininizdn
tambur grubuna zarar verebilir yada
fonksiyonel calisma problemine

yol agabilir. Bu ylzden GrintnUze
yUkleyeceginiz tim gamasirlanizi
kontrol edin.

Fermuar gibi metal aksesuari olan
camasirlan ters gevirerek kurutun.
Fermuarlari, kancalar ve kopcalari
kapatin, kiliflarin dtgmelerini ilikleyin,
kumas kemerleri ve 6nltk baglarini
baglayin.

5.4 Enerji tasarrufu icin
yapilmasi gerekenler

Camasirlar yikanirken mimkdn olan en
yUksek devirde sikma yapin. Bu sayede
kurutma suresini kisaltarak enerji ttketimini
azaltmis olursunuz.Camasirlari cinslerine
ve kalinllarina gore ayirnn.Ayni cins
¢amasirlan birlikte kurutun.Ornegin,ince
mutfak havlusu ve masa 6rtlleri kalin
banyo havlularindan daha 6nce kurur.

Program secimi igin kullanma
kilavuzundaki tavsiyelere uyun.

Kurutma islemi sirasinda gerek
duymadikga ytkleme kapagdini agmayin.
YUkleme kapagini mutlaka agmaniz
gerekiyorsa uzun sUre acik tutmayin.

Kurutma makinesi calisirken islak camasir
eklemeyin.

Lif Filtresini her kurutma 6ncesinde veya
sonrasinda temizleyin.

Yogusturuculu modellerde, yogusturucuyu
en az ayda bir veya her 30 kurutmadan
sonra dizenli olarak temizlemeye dikkat
edin.

Filtrelerin temiz oldugundan emin olun.
Detay icin bakim ve temizlik bolimine
bakin.

Bacall modellerde kilavuzda yer alan baca
baglanti kurallarina uyun ve baca temizligi
yapin.

Kurutma islemi sirasinda kurutma
makinesinin bulundugu ortami iyi
havalandirin.
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Isi pompall modellerde yodusturucuyu en
gec alti ayda bir kontrol edin ve Kirli ise
temizleyin.

Eko programi, 1slak pamuklu gamasirlarin
kurutulmasi icin enerji tiketimi agisindan
en verimli programdir ve bu program
cevreye duyarll tasarim mevzuatina
uygunlugu degerlendirmek igin kullanilir.

IsI kaybini dnlemek igin kurutma
makinasinin kapagi kapall tutulmalidir.

5.5 Dogru yiik kapasitesi

DUYURU

Eger Urln igerisindeki
camasir miktar
maksimum yUk
kapasitesini gecerse
dogru calismayabilir
veya malzeme hasari
ya da UrUn hasarina
neden olabilir.
Programlarin herbiri
icin maksimum yuk
kapasitesine uyun.

18

Ev tipi camasir kurutma makinesinin ilgili
programlar i¢in imalatgi tarafindan belirtilen
maksimum kapasiteye kadar yuklenmesi
enerji tasarrufuna katkida bulunacaktir.

Asagidaki agirliklar drnek olarak veriimistir.

Yaklasik Yaklasik

Camasirlar agirliklar | Camasirlar agirliklar

(an” (@n”
Pamukliu
nevresim 1500 lergitélgu 500
(2 Kisilik)
Nevresim (1 )
Kisili) 1000 Elbise 350
Carsaf (2
Kisilik) 500 Kot pantolon 700
Carsaf (1 Mendil (10
Kisilik) s Adet) 100
BlyUk masa )
rttisil 700 T-Shirt 125
Kiguk masa
rttisi 250 Bluz 150

) Pamuklu

Cay pecetesi 100 gémiek 300
Banyo havlusu 700 Gomlek 200
El havlusu 350

*Yikama &ncesi kuru camasir agirgr.
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6 Uriiniin calistinimasi

6.1 Kontrol paneli

1
|

1. Agma /kapatma/program secim digmesi.
2. Basla / bekle digmesi.

3. Bitis suresi secim dugmesi.

4. Zaman programi secim digmesi.

6.2 Semboller

5. DUsuKk 1sI secim dugmesi.

6. Sesli uyari ve cocuk kilidi secim digmesi.

7. Tambur 15181 ve Kirisik dnleme se¢im
diugmesi

8. Kuruluk seviyesi se¢im digmesi.

+
+ ()
& EAIR NS R
Su tanki Filtre Gus Bagla/ y Sesli Utid Dolap Dolap Dolap Son
temizligi temizligi Bekle Uyan kurulugu kurulugu  kurulugu +  kurulugu
Ekstra
pu—
N~ / 1 Z @ [J( e
7,
= i3 |2 Q] |2 A& | |9 0 i S
Kuruluk Tambur Karma Narin/ Havlu Karma Sentetik Pamuklu  Pamuklu Kot Spor Yorgan/
seviyesi 151G1 Mini Hassas Eco Kus Tiyii
= —~ ENY
5 @) [0 =
&80 L& -
Gocuk Diisiik Zaman Bitis Hizl Agma/ Yiinlii Tazeleme Hijyen Kus Tiiyi Wifi Uzaktan
Kilidi Isi Programi siiresi kurutma Kapama kurutma (Bebek+) Kontrol
= e w 1] | [ J+ > m * ‘_’ J=r=¢
L * =
D¢ Y| & |4 (g =| =
Expres Hijyenik Hijyenik Buhar Buhar Buhar Gece Outdoor  Bluetooth Hassas  Nevresim
kurutma havalandirma seviyesi 1 seviyesi 2 kurutma
0
Q)| (L2
Kirigik Gomlek Gift yonlii déniis
onleme (tambur)

Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu 19



6.3 Kurutma makinesinin
hazirlanmasi

e Kurutma makinesinin fisini takin.
e Yikleme kapagini agin.

e Tambur icinde yabanci cisim varsa
cikartiniz.

e Camasirlan kurutma makinesine
sikistirmadan yerlestirin.

e YUkleme kapagini iterek kapayin.

DUYURU

YUkleme kapagina
herhangi bir camasirin
sikismamasina dikkat
edin.

YUkleme kapagini
vurarak kapatmayin.

e Ac¢ma/kapatma/program segim digmesini
kullanarak istediginiz programi segin,
makine agilacaktir.

Acma/kapatma/program secim
dugmesi ile programin secilmesi

o programin basladigi anlamina
gelmez.Programin baslamasi icin

Basla / Bekle digmesine basin.
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6.4 Program secimi ve tiiketim tablosu

takiminin digmesini, fermuarini vs. kapatarak kurutun.

TR
©
£
= = =
[} [} g
=X = =
T | 883| E%
Programlar Program Tanimi i) £248 28
8 S5 = S @
o] O o= X o
X £3 ‘2
5 O
£
Isiya dayanikli pamuklu tekstillerinizi bu programda
kurutabilirsiniz. Kurutulacak Urlinlerin kalinlidina ve
e istenen kuruluk seviyesine uygun kurutma ayari ° 1000 239
secilmelidir.
Bzl B Teklkatmanh, glndelik pamuklu tekstilleri en ekonomik 9 1000 299
sekilde kurutur.
Pamuklu Utii kurulugu [Tek katmlanh, gu‘ndehk‘pamuklu tekstiller Utllemeye 9 1000 180
hazir sekilde hafif nemli olarak kurutulur.
[Tim sentetik tekstillerinizi bu programda
Sentetik kurutabilirsiniz.Istediginiz kuruluk seviyesine uygun 4 800 75
kurutma ayari secilmelidir.
Renk vermeyen sentetik ve pamuklu camasirlari
Karma birarada kurutmak igin kullanin.Spor-fitness giysileri bu 4 1000 120
lprogramda kurutulabilir.
il Mutfak havlusu, el havlusu ve bornoz gibi haviularinizi 5 1000 170
kurutun
Sentetik, pamuklu veya karma kumaslardan Uretimis
\veya su gecirmez fonksiyonel ceket, yagmurluk
e b. kiyafetlerinizi kurutmak igin kullanin. Kurutma 2 1000 135
isleminden dnce kiyafetlerinizi ters geviriniz.
Sicak hava vermeden 10 - 160 dakika sureyle
sadece havalandirma yapar. Uzun sUre kapall
[Tazeleme kalmis pamuklu ve keten camasirlar bu program N - -
sayesinde havalandirarak Ustlerine sinmis olan kokuyu
giderebilirsiniz.
Dusuk sicaklikta istenilen son kurutma derecesine
ulasmak icin 10 dakikadan 160 dakikaya kadar zaman
lorogramlarini segebilirsiniz. Bu programda kurutma
makinesi, camasir kurulugundan bagimsiz olarak R R B
LN PO ayarlanan sure kadar kurutma yapar. SteamCure, az
giyilmis kuru camasirlardaki Gtlye yardimci ve hava
kaynakli (sigara,yemek vb) kokular azaltmaya yonelik
bir tazeleme fonksiyonudur.
Kurutmaya uygun narin gamasirlarinizi veya elde
Narin yikama Onerilen gamasirlarinizi (ipek bluzlar, ince i¢ 2 1200 50
camasirlar vb.) disUk sicaklikta kurutabilirsiniz
Neviesim Pamuklu veya sentetik icerikli 1 adet nevresim 5 1000 101
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‘organ Kus tlyU mont, ceket gibi kiyafetlerinizi ters gevirerek B 800 119
Kus TUyU kurutun.

(Camasir makinesinde ylksek devirde sikilmis kot

e Siysiler kurutmak icin kullanin. 4 1200 130
Gomlek ve hassas camasirlarinizi kurutarak daha az

Gomlek kirsmalarini ve buna bagli olarak kolay Gttlenmelerini 1,5 1200 50

saglar.

Hilyen saglanmak istenen (bebek kiyafetleri,
ic camasiri, haviu vb.) yilkanmis Urlnlerinizi 5 800 185
kurutabileceginiz programdir. Sicaklik etkisi ile
ltekstillerinize ylksek hijyen saglar.

Hijyenik Kurutma

2 adet gdmlegi Utlye hazir hale getirmek icin bu 05 1200 30

Ekspres 30 programi kullanin.

Eneriji tUketim degerleri

$c & = E

- =7 = S =
| g3 | o | g2
Programlar Kapasite(kg) EQwmE s =25
TS ED T £ i<l
O XA ] D@
= » = Q c LIC_I ©
Pamuklu Eko* 9 1000 60% 2,40
Pamuklu Utli kurulugu 9 1000 60% 1,80
Sentetik Dolap kurulugu 4 800 40% 0,70

Maksimum 9 kg pamuklu camasiri dlizenli olarak kurutuyorsaniz,su tankinin tamamen dolmasi nedeni
ile kurutucunun program sirasinda durmasini dnlemek igin su tahliye hortumunu baglamanizi éneririz.
(Bakiniz “Su tahliye hortumunun baglanmasi)

* Yukaridaki deg@erler standart kosullarda tespit edilmistir. TUketim degerleri; camasir cinsi, sikma
devri, ortam sartlar ve voltaj degerlerindeki degisimlere badli olarak tabloda yer alan dederlerden
farklilik gésterebilir.
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6.5 Yardimci fonksiyonlar
Kuruluk seviyesi

Kuruluk seviyesi digmesi istenilen kuruluk
derecesini ayarlamak icin kullanilir. Program
sUresi segime bagl olarak degisebilir.

Kinsik énleme

Kinsik énleme secim digmesine basarak kirisik
Onleme fonksiyonunu agip kapatabilirsiniz.
Program tamamlandiktan sonra gamasirlar
hemen cikarmayacaksaniz, makinede kalan
¢gamasirlarin kinsmasini énlemek icin, Kinsik
Onleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyonu yalnizca
program baslamadan énce
etkinlestirebilirsiniz.

Sesli uyari

Kurutma makinesi, program tamamlandidinda
sesli uyarida bulunur. Eger sesli uyari yapmasini
istemiyorsaniz “Sesli Uyar” digmesine basin.
Sesli uyarl digmesine bastiginizda isigi séner ve
program tamamlandiginda sesli uyar yapmaz.

Dusuk 1si

Bu fonksiyonu sadece program baslamadan
once etkinlestirebilirsiniz.Camasirlarinizi daha
dUsUk 1sida kurutmak iserseniz bu fonksiyonu
aktif hale getirebilirsiniz.Aktif hale geldikten
sonra program suresi uzayacakiir.

Bu fonksiyonu program
baslamadan 6nce ya da program
basladiktan sonra secebilirsiniz.

Bitis siiresi

Bitis sUresi fonksiyonuyla programin bitis
sUresini 24 saate kadar erteleyebilirsiniz.

1. Yukleme kapagini agip gamasirlari yerlestirin.

2. Kurutma programini segin.

3. Bitis suresi se¢im digmesine basarak
istediginiz geciktirme suresini ayarlayin.
bitis stresi ledi yanar. (Dugmeye basili
tutuldugunda Bitis suresi araliksiz ilerler).

4. Basla / Bekle digmesine basin. Bitis sUresi
geri sayimi baslar. Gortintilenen gecikme

sUresinin ortasindaki “:” isareti yanip soner.

Bitis stresi boyunca ¢camasir
ilave edebilir ya da c¢ikarabilirsiniz.
Ekranda gdriinen sure, normal
kurutma sUresiyle bitis sUresinin
toplamidir. Geri sayimin sonunda
bitis stresi ledi séner, kurutma
baslar ve kurutma ledi yanar.

Bitis siiresinin degistirilmesi

Geri sayim islemi sirasinda sureyi degistirmek
isterseniz:

Agma/kapatma/program secim digmesini
cevirerek programi iptal edin. Istediginiz
programi secerek Bitis sUresi secim islemini
tekrarlayin.

Bitis sUresi fonksiyonunun iptal ediimesi

Bitis suUresi geri sayimini iptal etmek ve programi
derhal baslatmak isterseniz:
Agma/kapatma/program segim digmesini
cevirerek programi iptal edin. Istediginiz
programi secerek “Basla/Bekle” digmesine
basin.

Tambur Isig

Bu tusa basilarak tambur aydinlatma lambasini
acip kapatabilirsiniz. Tusa basildiginda lamba
acllir, belirli bir stire sonra lamba soner.

6.6 Uyan gé6stergeleri

Filtre temizleme

Program tamamlandiginda filtrenin temizlenmesi
gerektigini gdsteren uyar gostergesi yanar.

Su tanki

Program devam ederken su tanki dolarsa, uyari
gbstergesi yanip sdnmeye baslar ve makine
beklemeye gecer. Bu durumda su tankindaki
suyu bosaltin ve Basla / Bekle digmesine
basarak programi baslatin. Uyan gdstergesi
soner ve program kaldidi yerden devam eder.

Uyar gostergeleri kurutma
makinenizin modeline gére farklilik
gosterehbilir.

Filtre cekmecesi/isi

degistirici temizligi

Filtre cekmecesinin temizlenmesi gerektigini
hatirlatmak i¢in uyar sembolU belirli araliklarla
yanip soner.
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6.7 Programin baslatiimasi

Basla/Bekle digmesine basarak programi
baslatin.

Programin basladigini belirten Basla/Bekle ve
Kurutma gostergeleri yanar.

6.8 Cocuk Kilidi

Kurutma makinesinde program calisirken
dugmelerine basildiginda kurutma makinesinin
program akisinin etkilenmesini dnleyen ¢ocuk
kilidi bulunmaktadir. Cocuk Kilidi etkinken,
panelde bulunan Acma/kapatma/ program
secim dugmesi disindaki tim digmeler devre
disi kalrr.

Cocuk kilidini aktif hale getirmek igin Sesli uyar
digmesine 3 saniye boyunca basin.

Program bittikten sonra yeni bir program
baslatabilmek veya programa mudahale
edebilmek icin ¢cocuk kilidini devreden gikarmak
gerekir. Gocuk kilidini devreden ¢ikarmak igin
ayni digmeye tekrar 3 saniye boyunca basin.

Cocuk Kilidi etkinlestirildiginde

o ekrandaki gocuk kilidi uyar
gbstergesi yanar.

Cocuk kilidinin etkin oldugu durumda:

Kurutma makinesi ¢alisir veya durma

pozisyonunda iken program sec¢im digmesinin

konumu degistirildiginde gdsterge simgeleri
degismeyecektir.

Kurutma makinesi calisirken ve
cocuk kilidi aktifken, program
se¢me anahtar gevirildiginde, Gift
bip sesi duyulur. E§er program
secme anahtari eski konumuna
getirilmeden gocuk kilidi iptal
edilirse, program se¢cme anahtarinin
yeri degistiginden dolayr program
sonlandirilir.

6.9 Programin baslatildiktan

sonra degistiriimesi

Kurutma makinesi calismaya basladiktan sonra,
sectiginiz programi degistirerek camasirlan farkl
bir programda kurutabilirsiniz

e Ornegin Utl Kurulugu yerine Ekstra Kuru
programini se¢mek icin Acma/kapatma/
program se¢im digmesini gevirerek
Ekstra Kuru programini segin.

e Basla/Bekle digmesine basarak programi
baslatin.

Bekleme durumunda camasir ekleme ve
cikarma

Kurutma programi basladiktan sonra kurutma
makinesine gamasir eklemek veya ¢lkarmak
isterseniz:

e Basla/Bekle digmesine basarak kurutma
makinesini Bekle konumuna alin. Kurutma
islemi durur.

e Bekle konumunda yUkleme kapagini agin,
camasir ekledikten veya ¢ikardiktan sonra
yUkleme kapagini kapayin.

e Basla/Bekle diigmesine basarak programi
baslatin.

Kurutma islemi basladiktan

sonra yapilan camasir ekleme
islemi, kurutma makinesinde

icinde kurumus camasirlarin

islak camasirlarla karismasina ve
islem sonunda gamasirlarin nemli
kalmasina neden olabilir.

Camasir kurutma sirasinda gamasir
ekleme ve cikarma islemi istenildigi
kadar tekrarlanabilir. Fakat bu islem,
kurutma islemini strekli kesintiye
ugratacagindan program stresinin
uzamasina ve enerji ttketiminin
artmasina neden olur. Bu nedenle
camasir ekleme isleminin program
baslamadan énce yapimasi tavsiye
edilir.

Kurutma makinsei bekleme
durumunda iken program segme
digmesinin konumu degistirilerek
yeni bir program segilirse, calisan
program sonlanir.

Devam eden bir program sirasinda

gamasir eklerken veya cikarirken,
\ |tamburun i¢ ylzeyine temas

" |etmeyin. Tambur ylzeyi sicaktir.

6.10 Programin iptal edilmesi

Kurutma makinesi calismaya basladiktan
sonra, herhangi bir nedenle programi iptal edip
kurutma islemine son vermek istediginizde
Acma/kapatma/program secim digmesini
gevirin,program iptal edilir.
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Kurutma makinesi ¢alisirken
programi iptal ettiginizde makinenin
ici asin sicak olacagindan tazeleme
programini galistirarak sogumasini
saglayin.

6.11 Program sonu

Program sona erdiginde program takip
gdstergesindeki Son/ Kinsik Onleme ve Lif
Filtresi Temizligi Uyar ledleri yanar. Yukleme
kapagi acllabilir ve kurutma makinesi ikinci bir
calismaya hazir hale gelir.

Kurutma makinesini kapatmak icin Agma /
Kapatma / Program secim digmesini Agma/
Kapatma konumuna getirin.

Eger kinsik 6nleme modu aktif ise,
program tamamlandiktan sonra
camasirlar gikariimadigi takdirde
makinede kalan camasgirlarin
kinsmasini énlemek amaciyla 2
saat sureli kinsik 6nleme fonksiyonu
devreye girer. Program 10 dakika
araliklarla gamasirlar ddndurerek
kinsmalarini onler.

6.12 Koku Ozelligi

Kurutma makinenizde koku uygulamasi dzelligi
varsa bu 6zelligin kullanimi icin ProScent
kullanma kilavuzunu okuyun.

6.13 SteamCure Koku ve
Kirisiklik Giderme Fonksiyonu

SteamCure, az giyilmis kuru gamasirlardaki
UtGye yardimel ve hava kaynakli (sigara,yemek
vb) kokular azaltmaya yonelik bir tazeleme
fonksiyonudur.

Parfiim, deodorant ve ter gibi kiyafetler
tarafindan emilebilen kokularin giderimi igin
camasira ylkama yapilmasi énerilmektedir.

Sivri, sert aksesuarli ve deri igeren Urlnler
kurutmayin.
Su tankinin doldurulmasi

Makine icerisinde mavi renkli 1 adet kanat,
camasira su verme islemini gerceklestirmektedir.

Kanat Ustte ise tamburu el ile dondurerek alt
pozisyona getirip suyu doldurabilirsiniz.

Steamcure programi kullanimadan énce
doldurma kabindaki max. Seviyedeki suyun
kanat icine manuel olarak doldurulmasi
gerekmektedir.

Kinsiklik giderme icin musluk veya icme suyu
kullanimalidir.

Doldurma esnasinda kanattan tasabilecek

birkag damla su problem yaratmayacaktir.

/'\ UYARI!

Katki maddeleri veya kireg ¢cozlculer,
kullaniimamalidir.

Sivi kimyasallar ve swvilar ile gozUlebilen
kimyasallar kullanimamaldir.

Programin Baslatiimasi

Kanat alt pozisyona getirilerek, doldurma kabi ile
kanada isaretli bolgeye kadar su doldurulmalidir.
SteamCure programi segilmelidir.

Programi sectiginizde ekran suresi 10 dakika
olarak gortnecektir. Zaman programi segim
digmesine basarak istenilen stre ayarlanir ve
Basla/Bekle diigmesine basilr.

Etkin bir koku giderimi icin,

1-6 parga kuru giysinin 50 dakika calistirimasi
Onerilmektedir.

Bu fonksiyon kiyafetleri temizlemez, koku

ve kinsiklik seviyesini azaltarak yeniden
giyilebilmesini saglar.
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7 Bakim ve temizlik

o ki parcal lif filtresinin ikincisini de (dis filtre)
yukari gekerek c¢ikartin.

Once “Glvenlik Talimatlar”
pAIiMUNG okuyun!

7.1 Lif Filtreleri (ic ve dis filtre)/
Yiikleme Kapagi I¢ Yiizeyi Temizligi
Kurutma islemi boyunca ¢camasirdan ayrilip
havaya karisan tuy ve lifler Iif filtreleri tarafindan
toplanr.

Filtrelerin yetersiz temizlenmesi kurutma
sUresini, eneriji tUketimi artirabilir.

Filtrelerin yetersiz temizlenmesi gamasirlarin
kurutma déngust sonunda nemli glkmasina
sebep olabilir.

Filtreler temizlenirken mikroplastiklerin kullanimis
su sistemine yayilmasini dnlemek icin tiftikler
¢Op kutusuna atilmalidir.

Filtreler temizlenirken gidere dogru
ylkanmamalidir.

Her kurutma isleminden sonra lif
A filtresini ve yUkleme kapaginin i¢

yUzeylerini mutlaka temizleyin.

tdy, lif ve pamuk topaklarinin

o Acik olan filtrelerin takildigi yuvaya
dismemesine dikkat edin.

e Lif filtrelerinin her ikisini de (i¢ ve dis
filtre) acin icindeki lifleri elinizle veya hava
yonlendirici Uzerinde bulunan firga ile
temizleyin. Filtrelerin igindeki tyleri elektrik
sUpurgesi ile de temizleyebilirsiniz.

Kurutma makinenizde ici ice

konumlandiriimis 2 adet lif filtresi

bulunur. Lif filtreleri olmadan Grdnu

calistirmayin.

Lif filtrelerini temizlemek icin:

e Yikleme kapagini agin.

e |ki parcall lif filtresinin birincisini (i¢ filtre)
tutarak yukariya dogru ¢ekerek cikartin.

DUYURU
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e | if filtrelerini i¢ ice takarak yerine monte edin.

e

)
T ~v

e YUkleme kapaginin tim i¢ yUzeylerini ve
contasini yumusak nemli bir bez veya
hava yoénlendirici Uzerinde bulunan firca ile
temizleyin.

7.2 Sensoriin temizlenmesi

ST Ve
e -

e Camasirlarin kuru olup olmadigini
algilayan sicaklik senséri bulunmaktadir.
Sensorll temizlemek icin:

e Kurutma makinesinin ylkleme kapagini
agin.
e  Liffiltresini yukari dogru ¢cekerek ¢ikarin.

e Sensorin Uzerinde tly birikmesi varsa,
elinizle sensoru temizleyin.

i
A

7.3 Su tankinin bosaltiimasi

Kurutma sirasinda nem ¢amasirdan alinarak
yogusturulur ve ortaya ¢ikan su, su tankinda
birikir. Her kurutmadan sonra su tankini bosaltin.

A

Su tankini bosaltmayi unutursaniz sonraki
kurutmalar sirasinda su tanki tamamen
doldugunda makine durur ve Su Tanki uyari
sembolU yanip séner. Bu durumda su tankini
bosaltin ve kurutma islemine devam etmek icin
Basla / Bekle digmesine basin.

Sensorin metal ylzeylerini yilda 4
kez temizleyin.

Sensdrun metal yuzeylerini
temizlerken metal aletler
kullanmayin.

Kurutma isleminden dolayr makine
hala sicaksa sogumasini bekleyin.

Yangin ve patlama tehlikesi
nedeniyle, sensorleri temizlerken
¢ozelti maddesi, temizleme maddesi
veya benzeri maddeler kullanmayin!

Yogusturulan su, icme suyu degildir!
Su tankini program calisirken
kesinlikle yerinden cikarmayin!
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Su tankini bosaltmak icin:

Su tankini cekmeceden ¢ekerek dikkatlice
cikarin.
Su tankindaki suyu dokun.

Su tankindaki hunide lif birikimi olusmus ise lifleri
elinizle toplayin.
Su tankini yerine yerlestirin.

Temizleme fircasl matbuat
posetinin igindedir. Firgcanizi
matbuat posetinden alip; hava
yonlendici Uzerindeki yuvasina takip
saklayabilirsiniz.

Direkt tahliye opsiyonunun
o kullanildigi durumlarda su tankinin

bosaltimasina gerek yoktur.

Yogusturucunun metal
ylzeyinde toplanan
lifleri 1slak bez veya
hava yonlendiricide
bulunan firga

ile yukar asagi

yonde temizleyin.
Yogusturucunun

metal plakalarina zarar
vereceginden sag ve
sol ydnde temizleme

yapmayin.

7.4 Yogusturucunun temizlenmesi

Lif filtresi tarafindan yakalanmayan tly ve

lifler, hava yénlendiricinin arkasinda bulunan
yogustucunun metal ylzeyinde toplanmaktadir.
Bu liflerin dtizenli olarak temizlenmesi
gerekmektedir.

Eger yogusturucu temizleme simgesi yanip
sonuyorsa metal yUzeyi kontrol edin. Lif varsa
temizleyin. En geg alti ayda bir kez kontrol
ediimelidir.

Temizleme islemi
icin firgall bir elektrik
sUplrgesi de
kullanabilirsiniz.

Elektrik stpUrgenizin
fircasl yoksa
yogusturucu
temizlenmesi
Onerilmez.

- Tekmelik digmesini
Z . cekerek tekmeligi
agin.

Filtre, kapak ve
yogusturucuyu
temizledikten
sonra firgayl saga
sUrlkleyerek yerine

takin.

Temizleme islemi

Hava ydnlendirici
kapagini agmak igin
mandallar hareket
ettirin.

bittikten sona hava
yonlendirici kapagdini
yerine takin,mandallari
hareket ettirerek
kapatin ve tekmeligi

kapatin.

Fircayl sola dogru
cekip cikarin.
Temizleme fircasi

filtre, yogusturucu
metal yUzeyi ve kapak
Uzerinde biriken

lifleri temizlemek igin
kullanabilirsiniz.

Elinizi koruyacak bir eldiven takarak
elle de temizleyebilirsiniz. Ciplak
elle temizlemeyi denemeyin.
Yogusturucu kanatciklan elinize
zarar verebilir. Temizleme isleminin
saga sola dogru yapilmasi
yogusturucu kanatlarina zarar
verebilir. Bu durumda kurutmama
problemi olabilir.
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Hava yonlendirici kapagini

clkardiginizda, yogusturucu
oOnUndeki plastik bdlgede su olmasi

normaldir.

Fan kapagi ve
tekmelik Uzerinde
biriken lif gorurseniz,
bez yardimi ile silin.

Tekmelik acik
iken UstUne agirlik
birakmayin.

Tamburu temizlemek icin asindirici
DUYURU | maddeler veya ¢elik yinu
kullanmayin
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8 Sorun giderme

Kurutma islemi uzun surlyor.

Lif filtrelerinin (i¢ ve dis filtre) gbzenekleri tikanmis olabilir. >>> Elektrikli slpUrgeyle temizlenebilir.

Yogusturucu 6nU tikanmis olabilir. >>> Yogusturucu 6nind temizleyin.

Makinenin éntindeki havalandirma izgaralari kapali olabilir. >>> Havalandirma izgaralarinin éniinde havalandirmayi
engelleyen esya varsa kaldirin.

Makinenin kuruldugu alan ¢ok kiigUk oldugu igin havalandirma yetersiz olabilir. >>> Oda sicaklidinin gok yikselmemesi
icin kapi veya pencereleri agin.

Nem sensorl varsa;

Nem sensoérinde kire¢ tabakasi olusmus olabilir. >>> Nem sensorinl temizleyin.

Asirt gamasir yuklenmis olabilir. >>> Kurutma makinesini asir yiklemeyin.

Camasirlar yeterli derecede sikimamis olabilir. >>> Camasir makinesinde daha yiksek devirde sikma yapin.

Kurutma sonunda ¢amasirlar nemli ¢ikiyor.

Camasir cinsine uygun program kullaniimamis olabilir.>>> Camasirlarin Uzerindeki bakim etiketlerini kontrol ederek
gamagirlarin cinsine uygun bir program segin veya ilave olarak zaman programlarini kullanin.

Lif filtrelerinin (i ve dis filtre) gézenekleri tikanmis olabilir. >>> Elektrikli stiptrgeyle temizlenebilir.

Yogusturucu OnU tikanmis olabilir. >>> Yogusturucu 6ninU  temizleyin.

Asirt gamasir yuklenmis olabilir. >>> Kurutma makinesini asir yiklemeyin.

Camasirlar yeterli derecede sikimamis olabilir. >>> Camasir makinesinde daha ytksek devirde sikma yapin.

Kurutma makinesini agiimiyor veya program baslatilamiyor. Kurutma makinesi ayarlandiginda devreye girmiyor.

Elektrik fisi takilmamis olabilir. >>> Elektrik fisinin takili oldugundan emin olun.

Yikleme kapagdi acik kalmis olabilir. >>> Yikleme kapaginin dogru bir sekilde kapandigindan emin olun.

Program ayarlanmamis ya da Basla / Bekle diigmesine basiimamis olabilir. >>> Programin ayarlandigindan ve Bekle
konumunda olmadigindan emin olun.

Cocuk kilidi devrede olabilir. >>> Cocuk kilidini devreden ¢ikarin.

Program nedensiz olarak yarida kesildi.

Yukleme kapagi tam kapanmamis olabilir. >>> Yikleme kapaginin dogru bir sekilde kapandigindan emin olun.
Elektrik kesintisi yasanmis olabilir. >>> Programi baslatmak icin Basla / Bekle / Iptal digmesine basin.
Su tanki dolu olabilir. >>> Su tankini bosaltin.

Camasirlar gekmis, kegelesmis veya bozulmus.

Gamasir cinsine uygun program kullaniimamis olabilir. >>> Gamasirlarin Uzerindeki bakim etiketlerini kontrol ederek
¢amasirlarin cinsine uygun bir program segin.

YUkleme kapagindan su akiyor.

Yikleme kapagdinin i¢ yizeylerinde ve yikleme kapadi contasinin yiizeylerinde lif birikmis olabilir. >>> Yikleme
kapaginin i¢ ylzeylerini ve yikleme kapagi contasinin yizeylerini temizleyin.

Yiikleme kapagi kendiliginden agiliyor.

Yikleme kapagi tam kapanmamis olabilir. >>> Yikleme kapagini kapanma sesini duyana kadar itin.

Su tanki uyar sembolU yaniyor/yanip sénuyor.

Su tanki dolu olabilir. >>> Su tankini bosaltin.
Su bosaltma hortumu katlanmis olabilir. >>> Urlin dogrudan su giderine bagliysa su bosaltma hortumunu
kontrol edin.

Kurutma makinesinin igindeki aydinlatma yanmiyor. (lamball modellerde)

Kurutma makinesi Agma / Kapama dugmesiyle agiimamis olabilir. >>> Kurutma makinesinin ac¢ik konumda oldugunu
kontrol edin.
Lamba bozuk olabilir. >>> Lambanin degistirimesi icin Yetkili Servise basvurun.

Kinsiklik dnleme sembolU veya isigi yaniyor.

Kurutma makinesinde kalan gamasirlarin kinsmasini énleyen Kirisik Onleme programi devreye girmis olabilir. >>>
Kurutma makinesini kapayin ve gamasirlar gikarin.

Lif filtresi temizleme sembolt yaniyor.

Lif filtreleri (ic ve dis filtre) temizlenmemis olabilir. >>> Elektrikli stiplrgeyle temizlenebilir.

Lif filtreleri gdzeneklerinde tikanikliga sebep olacak bir tabaka olusmus olabilir. >>> Elektrikli sUpUrgeyle temizlenebilir.
Lif filtreleri (ic ve dis filtre) gdzeneklerinde tikanikliga sebep olacak bir tabaka olusmus olabilir.<<Elektrikli stiplrgeyle
temizlenebilir.>> )

Lif filtreleri yerine takilmamis olabilir. >>> I¢ ve dis filtreleri yerine takin.

Filtre bezi plastik pargaya takimamis olabilir ve yogusturucu 6nd tikanmis olabilir.>>>Filtre bezini plastik parcaya takin
ve filtre yuvasina yerlestirin.

Filtre temizleme igin uyari ikonu yanmasina ragmen degistirilmemisi olabilir. “Filtrenizi degistirin.”
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Makine sesli uyari veriyor

Lif filtreleri yerine takimamis olabilir. >>> ic ve dis filtreleri yerine takin.
Makinenin filtreleri takilmamis olabilir.>>> if filtrelerini (ic ve dis) yerine takin.

Yogusturucu uyart sembold yanip sonUyor.

Yogusturucu 6nd lifle tikanmis olabilir. >>> Yogusturucu 6nina temizleyin.
Lif filtreleri yerine takilmamis olabilir. >>> I¢ ve dis filtreleri yerine takin.

Kurutma makinesinin icindeki aydinlatma yaniyor. (lamball modellerde)

Kurutma makinesinin fisi takil, Agma /Kapama digmesi basili ve kapak agik ise isik yanar. >>> Kurutma makinesinin
fisini gikartin veya Agma /Kapama digmesini kapall pozisyona getirin.

Wifi ikonu strekli yanip séntyor. (HomeWhiz Fonksiyonu olan modellerde)

>>> Uriin aga baglanmamis olabilir. Yonergeleri takip ederek aga baglayin.Urtiniin aga baglandigi cihazda problem
olabilir. Kontrol edin.Urlin aga uzak oldugu i¢in baglanamiyor olabilir.

Ekranda “F L t” yazisini gorlyorsaniz asagidaki adimlari kontrol edin.

Filtreler kirli olabilir. ig ve dis filtreleri temizleyin.

Kapak bélgesinde eger ic ve dis ikili fitreyi kullaniyorsaniz. iki fittrenin de takili oldugundan emin olun.
Yogusturucu 6nu kirli olabilir. Tekmelik bdlgesini acip kontrol edin ve temiz oldugundan emin olun.
Bakim ve Temizlik b&lumund inceleyin.

Eger kurutma makinesi tamburunun iginde varsa yabanci cisimler ¢ikariimaldir.

Bu bélumdeki talimatlar uygulamaniza ragmen sorunu gideremezseniz GrlinU satin aldiginiz bayi

Cihazinizin herhangi bir kismi ile ilgili bir sorunla karsilasirsaniz, cihaz model numarasiyla yetkili
servise basvurarak degisim talep edebilirsiniz.

A ya da Yetkili Servise basvurun. Calismayan UrinU kendiniz onarmayi asla denemeyin.
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Miisteri Memnuniyeti Politikasi
o Musterilerimizin istek ve nerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.

Kanallarimiz: « Web Adresimiz:
* Gagn Merkezimiz: - www.grundig.com.tr
0850210 0 888 = g-posta Adresimiz:
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan - musteri.hizmetleri@grundig.com
alan kodu gevirmeden arayin®) = Sosyal Medya Hesaplarimiz:
* Diger Numaramiz _ https://www.instagram.com/grundigturkiye/
0216 585 8 888 - https://www.facebook.com/grundig.tr/

- Gagr Merkezimiz haftanin 7 giinid 24 saat hizmet
vermektedir. —
- Gagri Merkezimiz ile yaptiginiz goriismeler iletigim ~ * Posta Adresimiz:

_ https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig

hizmeti aldi§iniz operator firma tarafindan sizin - Argelik A.9. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445,
icin tanimlanan tarifeye gére Gcretlendirilir. Siitliice / ISTANBUL
- Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu * Bayilerimiz,
tuslamadan gagri merkezi numaramizi arayarak - https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/
Urlintindiz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep s Vel ez
edebilirsiniz.  httos:// ’d' tr/vetkili-servis/
= Whatsapp Numaramiz: 0544 444 08 88 PSHAWWW:QTONIG-COITEYERIIZSEIVIS

= Faks Numaramiz: 0216 423 2353 - Ttim yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret
Bakanligi tarafindan olusturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde
(www.servis.gov.r) yer almaktadir.
- Yedek parga malzemeleri yetkili servislerimizden temin
edilebilir.

Msterilerimizden iletilen istek ve Gnerilerin Grundig’e ulagtigi bilgisini, misteri profili ayrimi
yapiimaksizin kendilerine 24 saat iginde veririz.

Musteri Hizmetleri sirecimiz:

Msterilerimizin istek ve Gnerilerini;

* [zlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve glivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.

* Yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alir ve dederlendiririz.

* Bu geri bildirimleri streclerimizin daha milkkemmel hale getirilmesinde kullaniriz.

Grundig olarak, miikemmel msteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul eder, msteri odakl bir
yaklasim benimseriz.

Batiin sreclerimizi yGnetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi gelistiriimesini
saglariz.

Yonetim hedeflerini de bu sistem (izerinden besleriz.

Asagidaki dnerilere uymanizi rica ederiz.

o (Jriiniiniizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

o (Jriintiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gore kullaniniz.

o (Jriintiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Cagrn Merkezimize
bagvurunuz.

e Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti"ni sorunuz.

e isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz
“Hizmet Fisi”, ilerde Griiniinlizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.

o Uriindin kullanim 8mri: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli yedek
parca bulundurma stiresi)
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Hizmet talebinin degerlendirilmesi
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Web sitesi 08502100888 || VYetkiiServis ||musterihizmetleri|| Yetkii Satici 0544 444 0 888 Faks
Cagn merkezi @grundig.com Whatsapp || 0216 423 23 53
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n Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
MUsteri Adi, Soyadi
Musteri Telefonu
MUsteri Adresi

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendiriimesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestirimesi

n Miusteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun Memnun |

degil

Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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URUN Fisi
y
Kanun Hikmiinde Komisyon Yonetmeligi (AB) No 392/2012 ile Uyumludur.
Tedarikgi adi veya ticari marka GRUNDIG
Model adi GDH 9655 GDH 9664 / 7188250570
7188310590 GDH 9654 / 7188250560
Nominal kapasite (kg) 9.0
Bacall -
Kurutma Makinesi tipi -
Kondenserl .

Enerji verim sinifi " A+
Villik Enerji Titketimi (kWh) @ 2874

B Otomatik °
Kontrol tipi Vamel i
Tam yiikte standart pamuklu programda enerji tiiketimi  (kWh) 2,40
Kismi yiikte standart pamukiu programda enerji tiiketimi  (kWh) 1,30
"Kapall Modda", elektrik tiketimi Py (W) 0,50
"Aglk Birakma" modunda elektrik tiketimi - P (W) 1,00
"Aclk Birakma" modu siiresi (dak.) 30
Standart Pamuklu programi .
Tam yilkte standart pamuklu programinin stiresi, T, (dak,) 229
Kismi yiikte standart pamuklu programinin siiresi, Ty, (dak) 130
Kismi ve tam yiikte standart pamukiu programin agirlikli stiresi (T) 172
Yogusturma verim sinifi B
Tam yukte standart pamuklu programin ortalama yogusturma verimi, Cdry 82%
Kismi yikte standart pamuklu programin ortalama yogusturma verimi, C .., 82%
Tam ve kismi yiikte standart pamuklu programin agirlikli yogusturma verimi, C 82%
Uriin ses giicii seviyesi © 64
Tezgah alti kullanim

e Evet -:Hayr

(1) Verim sinifi A+++ (en yiiksek verim)' dan D (en disiik verim)' ye kadar

(2) Standart pamuklu dolap programinda, tam ve yarim yiik kosulunda 160 kurutma ¢evrimine dayanan, diisik giic modlari da dikkate
alinarak hesaplanan enerji tiketim degeridir. Gercek cevrim basina disen enerji tiketim degeri, kurutma makinasinin kullanimina bagidir.
(3) “Pamuklu dolap programi” etikette ve iirlin fisinde bilgilerin verildidi, tam ve yarim yiikte kullanilabilecek standart kurutma
programidir. Bu program, normal islak pamuklu yiiklerin kurutulmasinda kullanilan enerji tiiketimi agisindan en verimli programdir.

(4) Verim sinifi G (en diisiik verim)' den A (en yiiksek verim)' ya kadar

(5) Agirlikli ortalama degeri — Ly birimi dB(A) re 1 pW ile ifade edilmistir.
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