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Lutfen 6nce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Miisterimiz,

Liitfen Uriinti kullanmadan énce bu kilavuzu okuyun.

Beko Uruinl tercih ettiginiz icin tesekkur ederiz. Yiksek kalite ve teknoloji ile Uretilmis olan
Urinundzin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve
verilen diger belgeleri Griind kullanmadan dnce dikkatle okuyun.

Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve uyarilari dikkate alin. Bu sayede kendinizi ve
Urdninuza olusabilecek tehlikelere karsi korumus olursunuz.

Kullanma kilavuzunu saklayin. Uriinl baska birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da bir-
likte verin.

Kullanma kilavuzunda ve iiriinde su semboller yer almaktadir:

f Oliim veya yaralanmalarla sonuglanabilecek tehlike.

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydal ipuglari.

Kullanma kilavuzunu okuyun.

@

f Yanici materyal, yangin tehlikesine karsi uyari.

f Sicak ylzeylere temas sonucu yanma ile sonuglanabilecek tehlike.

DUYURU Uriin veya gevresiyle ilgili maddi hasarla sonuglanabilecek tehlike

- ENERG , % Uriin veri tabaninda depolanan model bilgilerine, asagi-

daki web sitesine girilerek ve eneriji etiketinde bulunan
URETiCE ismi MODEL TANIMI  —— (¥)|model tanimi (*) aranarak ulasilabilir.

D ﬂ https://eprel.ec.europa.eu/
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/\ 1 Giivenlik Talimatlari

* Bu bdlumde, kigisel yaralanma
ya da maddi hasar tehlikelerini
onlemeye yardimci olacak gu-
venlik talimatlari yer almakta-
dir.

* Firmamiz bu talimatlara uyul-
mamasi halinde ortaya ¢ikabi-
lecek zararlardan sorumlu tutu-
lamaz.

Kurulum ve tamir islemlerini her za-
A man yetkili servise yaptirin.

Sadece orijinal yedek parca ve ak-
A sesuar kullanin.

Kullanima kilavuzunda acikga belir-

A tilmedigi strece, Urtintn higbir par-
¢asini onarmayin veya degistirme-
yin.

Uriinde teknik degisiklikler yapma-
yin.

A1.1 Kullanim Amaci

* Bu Urdn ticari kullanima uygun
degildir ve kullanim amaci di-
sinda kullaniimamalidir.

* Bu Urun kapall mekanlarda, ev
ve benzeri yerlerde kullaniimak
uzere tasarlanmistir.

Ornegin;

Magazalarin, ofislerin ve diger

calisma ortamlarinin personel

mutfaklarinda,

Ciftlik evlerinde,

Otel, motel ve diger konaklama
tesislerinin musterileri tarafindan
kullanilan ortamlarinda,
Pansiyon turt ortamlarda,
Yemek hizmeti ve perakendeci
olmayan benzer uygulamalarda.
« Uriin teknede, karavanda, bal-
kon ya da teras gibi Ustl agik
ya da kapali dig mekanlarda
kullanilmamalidir. Uriin( yag-
mur, kar, gines ve rizgara
maruz birakmak yangin riski
yaratabilir.

1.2 Cocuk, Savunmasiz
Kisi ve Evcil Hay-
van Guvenligi

* Bu urln, Grunun guvenli bir se-
kilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri
veya egitim verildikleri surece
8 yas ve ustlu ¢ocuklar ile fizik-
sel, duyusal veya zihinsel yete-
nekleri tam gelismemis veya
tecrube ve bilgi eksigi bulunan
kisiler tarafindan kullanilabilir.

* 3 — 8 yas arasI ¢ocuklarin so-
gutucu Urtne yukleme yapma-
sina ve bosaltmasina izin veri-
lir.

* Elektrikli Grtnler cocuklar ve
evcil hayvanlar icin tehlikelidir.
Cocuklar ve evcil hayvanlar
uriinle oynamamali, Urinin
uzerine tirmanmamall veya
icerisine girmemelidir.
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» Temizlik ve kullanici bakim ig-
lemleri kendilerine nezaret
eden biri olmadigi surece ¢o-
cuklar tarafindan gercgeklestiril-
memelidir.

* Ambalaj malzemelerini gocuk-
lardan uzak tutun. Yaralanma
ve bogulima tehlikesi vardir.

Eskimis ve artik kullanilmayacak

urdnd atmadan once:

1. Elektrik figini gekip prizden
cikarin.

2. Elektrik kablosunu kesip, figi
ile birlikte cihazdan ayirin.

3. Cocuklarin cihazin igine gir-
mesini zorlastirmak igin, raf-
lari ve gekmeceleri yerinden
ctkarmayin.

4. Kaplilari yerinden gikarin.

5. Urtinu devrilmeyecek sekilde
muhafaza edin.

6. Cocuklarin eskimis urun ile
oynamasina izin vermeyin.

« Uriinii kesinlikle atese atarak
imha etmeyin. Patlama tehli-
kesi vardir.

« UrGinlin kapisinda kilit var ise,
anahtar ¢ocuklarin ulasamaya-
cagi bir yerde muhafaza edil-
melidir.

/\1.3 Elektrik Givenligi

* Kurulum, bakim, temizlik, tamir
ve tagima iglemleri sirasinda
artnun figi prize takili olmama-
hdir.

Elektrik kablosu hasarliysa olu-
sabilecek tehlikeleri onlemek
amacilyla yetkili servis tarafindan
degistiriimelidir.

* Elektrik kablosunu tranun al-
tina ve arkasina sikigtirmayin.
Elektrik kablosunun Uzerine
agir bir nesne koymayin. Elekt-
rik kablosu asiri bukulmemeli,
ezilmemeli ve herhangi bir 1si
kaynagi ile temas etmemelidir.

+ Urlint calistirmak icin uzatma
kablosu, ¢oklu priz veya adap-
tor kullanmayin.

» Tasinabilir goklu prizler veya
tasinabilir gug kaynaklari agiri
Isinabilir ve yangina neden
olabilir. Bu nedenle arunun ar-
kasinda ve yakininda ¢oklu
priz, taginabilir gug¢ kaynaklari
bulundurmayin.

» Gevsek, hasarli prize Gran fi-
sini takmayin. Bu tip baglanti-
lar asiri 1sinabilir ve yangina
neden olabilir

* Fig kolay erigilebilir bir yerde
olmalhdir. Bu mumkuin degilse
artnun bagli oldugu elektrik te-
sisatl Uzerinde elektrik yonet-
meliklerine uygun ve tim ku-
tuplari sebekeden ayiran bir
dizenek (sigorta, anahtar, sal-
ter, vb.) bulunmalidir.

* Fige 1slak elle dokunmayin.

* Fisi prizden ¢ikarirken kablo-
sundan degil, fisten tutarak ge-
kin
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/\1.4 Tasima Givenligi

« Urlin agirdir, tek basiniza tasi-
mayin.

« UrlinG tagirken kapisindan tut-
mayin.

« Urlintin tasinmasi sirasinda
sogutma sisteminin ve borula-
rin zarar gérmemesine 6zen
gOsterin. Borular zarar gormus
ise, urinu galistirmayin ve yet-
kili servisi gagirin.

/\1.5 Kurulum Giivenligi

« UrGinin kurulumu icin Yetkili
Servisi arayin. Uriini kulla-
nima hazir duruma getirmek
icin, kullanma kilavuzundaki
bilgilere bakarak elektrik tesi-
sati ve su tesisatinin uygun ol-
masina dikkat edin. Tesisat uy-
gun degilse ehliyetli bir elekt-
rik¢i ve tesisatgl gagirarak ge-
rekli dizenlemeleri yaptirin.
Aksi durumda elektrik ¢arp-
masi, yangin, urunle ilgili so-
runlar veya yaralanma mey-
dana gelebilir.

« Urin kurulmadan énce (ize-
rinde herhangi bir hasar olup
olmadigini kontrol edin. Uriin
hasarliysa kurulumunu yaptir-
mayin.!

« UrlinG temiz, diiz ve sert bir
zemin Uzerine yerlegtirin ve
ayarlanabilir ayaklar yardimiyla
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dengeleyin. Aksi durumda buz-
dolabi devrilebilir ve yaralan-
maya neden olabilir.!

Uriintin kurulacag@i yerin kuru
ve havalandirilabilen bir yer ol-
masi gerekir. Urlintin altinda
hali, kilim ve benzeri ortuler ol-
mamalidir. Yetersiz havalan-
dirma nedeniyle yangin riski
olabilir!

Havalandirma deliklerinin
onunu ve uzerini kapatmayin.
Aksi takdirde enerji tuketimi ar-
tar ve UruntUnuzde hasar mey-
dana gelebilir.

Uriin, guines enerjili glic kay-
nagi gibi besleme sistemlerine
baglanmamalidir .Aksi du-
rumda, ani voltaj degisimleri
nedeniyle Urinunuz zarar go-
rebilir!

Bir buzdolabi ne kadar fazla
sogutucu gaz igerirse, kurul-
dugu yer de o derece buyuk ol-
malidir. Cok kuguk yerlerde,
sogutma sisteminde gaz ka-
¢agi s0z konusu oldugunda,
yanici bir gaz hava karigimi
olusabilir. Her 8 gram sogu-
tucu gaz icin gerekli olan yerin
hacmi en az 1 m® kadardir.
Uriiniinlizdeki sogutucu gaz
miktari, Tip Etiketi’'nde yazili-
dir.

Uriintin kuruldugu yer dogru-
dan gunes i1sinlarina maruz
kalmamali ve ocak, radyator
vs. gibi bir 1s1 kaynaginin yaki-



ninda olmamahdir. Eger Uru-
nun 1s1 kaynagi yakinina kurul-
mas! Onlenemiyorsa, uygun bir
izolasyon levhasi kullanilmali-
dir veya i1si kaynagina olan as-
gari mesafe asagidaki gibi ol-
malidir:
— Ocak, firin, 1sitici Unite ve
soba gibi 1s1 kaynaklarindan
en az 30 cm uzakta,

— Elektrikli finnlardan ise en az
5 cm uzakta.
Urlintintiz koruma sinifi | tipi
bir cihazdir.
Uriind tip etiketinde belirtilen
Voltaj, Akim ve Frekans dege-
rine uygun toprakl bir prize
baglayiniz. Priz, 10A — 16 A
degerinde bir sigortaya sahip
olmalidir. Uriiniin yerel ve ulu-
sal yonetmeliklere uygun top-
raklama ve elektrik baglantisi
yapilmadan kullaniimasi ha-
linde ortaya cikacak zararlar-
dan firmamiz sorumlu olmaya-
caktir.
Kurulum esnasinda urinun
elektrik figi prize takili olmama-
hdir. Aksi halde elektrik
¢carpma ve yaralanma tehlikesi
vardir!
UrtinGn figini gevsek, yuvasin-
dan cikmisg,kirik, kirli, yagl,
suyla temas riski olan prizlere
takmayin.Bu tip baglantilar
asiri Isinmaya ve yangina ne-
den olabilir.

« Uriin elektrik kablosunu ve
(varsa) hortumlari takilma riski
olusturmayacak sekilde yerles-
tirin.

* Gerilim altindaki parcalara
veya gug kablosuna nem sivi
nufuz etmesi kisa devreye se-
bep olabilir. Bu sebeple cihazi
nemli veya su sigrama alanla-
rinda kullanmayiniz (Ornegin.
garaj, gamasgir odasi). Buzdo-
labi su ile 1slanirsa, elektrik fi-
sini ¢ekin ve yetkili servisi ¢ca-
girin.

Buzdolabinizi asla elektrik ta-

sarruf cihazlarina baglamayin.

Bu tur sistemler Urln igin za-

rarlidir

/N\1.6 Kullanim Giivenligi

« Urlinde higbir zaman kimyasal
¢6zucu maddeler kullanmayin.
Bu maddeler patlama riski tagi-
maktadir.

+ Uriinde bir ariza olmasi duru-
munda, Urdnun fisini cekin,
yetkili servis tarafindan onari-
lana kadar caligtirmayin. Elekt-
rik garpmasi riski vardir!

+ Urlin0in Gzerine veya yakinina
alev kaynagi (6rnegin mum, si-
gara) koymayiniz.

« Urtintin Gzerine gikmayin.
Dulsme ve yaralanma tehlikesi!

» Sogutma sistemi borularina
kesici ve delici aletler kullana-
rak zarar vermeyin. Gaz boru-
larinin, boru uzantilarinin veya
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ust yuzey kaplamalarinin delin-
mesi durumunda puskurecek
sogutma gazi cilt tahrigine ve
g0z yaralanmalarina sebep
olur.

Uretici tarafindan énerilme-
dikge, buzdolabi/derin dondu-
rucu icine elektrikli cihazlar
koymayin ve kullanmayin.
Ellerinizin ve gbvdenizin her-
hangi bir bolumunu Grinun ige-
risinde bulunan hareketli par-
¢alara sikistirmamaya dikkat
edin. Parmaklarinizin kapi ile
dolap arasinda sikismamasi
icin dikkat edin. Etrafta cocuk-
lar var ise kapiyi agip kapatir-
ken dikkatli olun.
Dondurmalari, buz kaplerini ve
dondurulmus besinleri kesin-
likle dondurucudan cikarir ¢i-
karmaz agziniza almayin.
Donma yanigi tehlikesi vardir!
Dondurucunun i¢ duvarlarina,
metal pargalara veya donduru-
cuda saklanan Urunlere islak
elle dokunmayin. Donma ya-
nigi tehlikesi vardir!

Gazli icecek veya donabilecek
sivilar iceren kutu ve siseleri
dondurucu bdélmeye koymayi-
niz. Kutular veya siseler patla-
yabilir. Yaralanma ve maddi
zarar tehlikesi vardir!
Buzdolabinin yakininda yanici
spreyler, yanici nesneler, kuru
buz veya diger kimyasal mad-
deler gibi sicakliga kargI has-
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sas maddeler kullanmayin
veya koymayin. Yanma ve pat-
lama riski vardir!

Urliniiniizan icinde yanabilir
madde igeren aerosol kutular
gibi patlayici maddeleri depo-
lamayin.

icerisinde sivi bulunan kaplari
Uzeri agik vaziyette Urinun
uzerine yerlestirmeyin. Elekt-
rikli bir parganin Gzerine su
sigramasi elektrik carpmasina
ya da yangin tehlikesine yol
acabilir.

Bu Urun ilag, kan plazmasi, la-
boratuvar preparatlari veya
benzeri Tibbi Uriin Direktifine
tabi madde ve urunlerin sak-
lanmasi ve sogutulmasina uy-
gun degildir.

Urin amacina aykiri kullani-
lirsa, icinde saklanan urunlerin
zarar gormesine veya bozul-
masina sebep olabilir.
Buzdolabinizda Mavi 1s1k
varsa bu 1g1ga optik aletlerle
bakmayin. UV LED lambasina
uzun bir stre boyunca dogru-
dan bakmayin. Ultraviyole isin-
lar g6z yorgunluguna neden
olabilir.

Uriini kapasitesinden fazla
doldurmayin. Kapi ac¢ildiginda
buzdolabinin icindekilerin dis-
mesi sonucu yaralanmalar
veya hasar meydana gelebilir.



Benzer sorunlar, drtiin Gzerine
herhangi bir nesne yerlestirildi-
ginde de ortaya ¢ikabilir.

* Yaralanmay onlemek i¢in ze-
mine dusmus olabilecek tim
buzu veya suyu temizlediginiz-
den emin olun.

* Buzdolabinizin kapisindaki raf-
larin/gige raflarinin yerini sa-
dece raflar bos iken degistiri-
niz. Yaralanma tehlikesi vardir!

« Urlintin Gizerine diisebilecek/
devrilebilecek seyler koyma-
yin. Kapiyi acip kapatirken,
maddeler dusebilir ve yaralan-
maya ve/veya maddi hasara
yol agabilir.

» Cam ylzeylere vurmayin veya
agiri guc uygulamayin. Camin
kirlimasi kigisel yaralanmaya
ve/veya maddi hasara yol aca-
bilir.

« Urlintintizdeki sogutma sistemi
R600a gazi igermektedir.
Uriinde kullanilan gazin turd,
tip etiketinde belirtiimektedir.
Bu gaz yanicidir. Bu nedenle,
kullanim sirasinda sogutma
sisteminin ve borularin zarar
gbérmemesine 6zen gdsterin.
Borularin zarar gérmesi duru-
munda;

1. Urline ya da gii¢ kablosuna

dokunmayin.

2. Uriinun alev almasina neden

olabilecek potansiyel yangin
kaynaklarindan uzak tutun.

o s

Urtintin bulundugu ortami ha-
valandirin. Vantilator kullan-
mayin.

Yetkili Servis ¢cagirin.

Uriin hasar gérmiisse ve gaz
cikigi gdzlemlerseniz lutfen
gazdan uzak durun. Gaz cil-
dinize temas ederse soguk
yanigina neden olabilir.

1.7 Gida Saklama Gii-
venligi

Gida bozulmalarinin yasanma-
masi igin lutfen agagidaki uyari-
lara dikkat edin :

TR/9

Uzun sure kapilarin agik kal-
masi urunun igindeki sicakhgin
yukselmesine sebep olabilir.
Gidayla temas eden ve ulasila-
bilir tahliye sistemlerini duzenli
olarak temizleyin.

48 saattir kullaniimayan su
tanklarini ve 5 ginden fazla
suredir kullanilmayan sebeke
beslemeli su sistemlerini te-
mizleyin.

Cig et ve balik Granlerini Grin-
deki uygun bdlmelerde muha-
faza edin. Boylece diger gida-
larin Gzerine damlamaz ve te-
mas etmez.

iki yildizl dondurucu bélmeler
onceden doldurulmus gidalarin
saklanmasi, buz ve dondurma
yapimi ve saklanmasi igin kul-
lanilr.

Bir, iki ve Ug yildizli bolmeler
taze gidalarin dondurulmasi
icin uygun degildir.



* Eger sogutucu urin uzun za-

mandir bos birakildiysa Urinun

govdesinin korunmasi igin
uranu kapatin, buzu ¢ézdurin,
urind temizleyin, kurutun.

1.8 Bakim ve Temizlik
Guvenligi

* Buzdolabini temizlemeye veya
bakima baslamadan 6nce figini
¢ekin ve sigortadan enerijisini
kesin.

* Temizlik amaciyla uruni yerin-
den hareket ettirecekseniz
kapi tutamagina asilarak ¢ek-
meyin. Tutamak ¢ok zorlanirsa
yaralanmaya neden olabilir.

* Ellerinizi , ayaklarinizi ve metal
nesneleri buzdolabinin altina
veya arkasina sokmayin. Si-
kisma veya herhangi bir keskin
kenar nedenli kigisel yaralan-
maya neden olabilir.

« UrlinGin Gizerine ve igine su
puskurterek ve dokerek temiz-
lemeyin. Elektrik carpma ve
yangin riski vardir.

2 Cevre Talimatlan

« Urlin temizlerken keskin ve

asindirici aletler veya ev te-
mizlik Grdnleri, deterjan, gaz,
benzin, tiner, alkol, cila vb.
maddeler kullanmayin. Urlinin
icinde sadece, gidalar igin za-
rarli olmayan temizlik ve bakim
aranleri kullanin.

+ Uriini temizlemek ya da buzla-

rini gozmek icin asla buhar ya
da buhar destekli temizlik mal-
zemeleri kullanmayin. Buhair,
buzdolabinizda elektrik akimi
olan bolgelere temas ederek
kisa devreye veya elektrik
garpmasina neden olur.

« Urliniin havalandirma delikle-

rine,elektronik devrelerine
veya aydinlatmanin igine su
girmemesine dikkat edin. . Aksi
takdirde, yangin veya elektrik
carpmasi riski vardir.

* Fis uglarindaki yabanci mad-

deleri veya tozu silmek igin te-
miz, kuru bir bez kullanin. Figi
temizlerken, 1slak veya nemli
bir bez kullanmayin. Aksi tak-
dirde, yangin veya elektrik
carpmasi riski vardir.

2.1 AEEE Yo6netmeligine Uyum ve
Atik Uriiniin Elden Gikariimasi

Bu driin T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi
tarafindan yayimlanan “Atik elektrikli ve
Elektronik esyalarin Kontroll Yonetme-
ligi'nde belirtilen zararh ve yasakli madde-
leri icermez.

AEEE Yoénetmeligine uygundur.
Bu Grtin, geri déntsimli ve
tekrar kullanilabilir nitelikteki
yuksek kaliteli parca ve malze-
melerden Gretilmistir. Bu ne-
denle, Urlnd, hizmet 6mrinin
sonunda evsel veya diger atik-

larla birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri déntsumu igin bir toplama
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noktasina géturin. Bu toplama noktalarini

bdlgenizdeki yerel ydnetime sorun.Kullanil-
mis Uruinleri geri kazanima vererek Cevre-

nin ve dogal kaynaklarin korunmasina yar-
dimci olun.

3 Buzdolabiniz

2.2

Ambalaj Bilgisi

UriinGn ambalaji, Ulusal Mevzuati-
@ miz geregdi geri donusturilebilir

malzemelerden Uretilmistir. Ambalaj
atigini evsel veya diger atiklarla bir-
likte atmayin, yerel otoritenin belirt-
tigi ambalaj toplama noktalarina
atin.
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*Sogutucu bélme kapi raflari 4 *Sogutucu bdlme kuiguk kapi raflar
*Qise rafi 6 Ayarli ayaklar
Sebzelik, sebzelik seperatdru ve eti- 8 Sut Urunleri (soguk saklama) cekme-
len filtre cesi
Filtre 10 *Sogutucu bdlme cam raflari
Fan 12 *Buzmatik /Buz saklama kabi
Dondurucu bdlme cam rafi 14 Dondurucu bdélme

Sogutucu bdlme
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*Opsiyonel: Bu kullanim kilavuzunda sekil-
ler sematik olup UriindinGzle birebir uyum
icinde olmayabilir. Satin almis oldugunuz
arlinde ilgili parcalar yoksa baska modeller
icin gegerlidir.

4 Kurulum

Once “Glivenlik Talimatlari” béli-
A munu okuyun !

4.1 Kurulum igin Dogru Yer

Uriiniin kurulumu igin Yetkili Servisi arayin.
Uriin kullanima hazir duruma getirmek igin,
kullanma kilavuzundaki bilgilere bakarak
elektrik tesisati ve su tesisatinin uygun ol-
masina dikkat edin. Degilse ehliyetli bir
elektrikci ve tesisatgi gagirarak gerekli du-
zenlemeleri yaptirin.

UYARI:
Yetkili olmayan kisilerce yapilan is-
lemlerin neden olabilecegi zararlar-
dan dretici firma sorumlu degildir.

cekseniz tavanla ve yan duvarlarla ara-
sinda en az 5 cm bosluk olmasina dikkat
edin.

« Urinle birlikte (verilmis ise) arka duvar
mesafe koruma pargasinin yerinde oldu-
gunu kontrol edin.

+ Parca yoksa, kaybolur ya da diserse
Urtinin arka ylzeyi ile oda duvari ara-
sinda en az 5 cm bosluk olacak sekilde
Grind konumlandirin. Arkadaki bosluk
ardndn verimli galismasi icin énemlidir.

4.2 Elektrik Baglantisi

Uzatma kablolari ya da c¢oklu priz-
! lerle baglanti yapmayin.

UYARI:
Kurulum esnasinda Urindn elektrik
fisi prize takili olmamalidir. Aksi
halde 6lim ya da ciddi yaralanma
tehlikesi vardir!

UYARI:
Urtindin yerlestirilecegi odanin kapi
araligi, Urinin gegemeyecegi ka-
dar darsa odanin kapisini ¢ikarip
Urlnu yan gevirerek gegirin; olmu-

Hasar gormus elektrik kablosu Yet-
kili Servis tarafindan degistirilmeli-
dir.

iki sogutucu yan yana yerlestirili-
@ yorsa aralarinda en az 4 cm bosluk

birakilmalidir.

yorsa yetkili servisi arayin.

« Sarsintilari 6nlemek icin Grini duz bir
zemine yerlestirin.

+ Uriini ocak, kalorifer petegi ve soba gibi
1s1 kaynaklarindan en az 30 cm, elektrikli
firinlardan en az 5 cm uzaga kurun.

« Uriinii dogrudan giines i1s1§ina maruz bi-
rakmayin ve rutubetli yerde bulundurma-
yin.

+ UrinGntn verimli galisabilmesi igin gevre-
sinde uygun bir hava dolasimi olmalidir.
Urin duvara girintili bir yere yerlestirile-

+ Uriiniin ulusal yénetmeliklere uygun top-
raklama ve elektrik baglantisi yapilmadan
kullaniimasi halinde ortaya ¢ikacak zarar-
lardan firmamiz sorumlu olmayacaktir.

» Elektrik kablosunun fisi, kurulumdan
sonra kolay erisilebilir olmalidir.

* Buzdolabiniz ile duvar prizi arasinda
uzatma kablolu veya kablosuz ¢oklu grup
priz kullanmayiniz.

4.3 Plastik Takozlarin Takiimasi

Uriinle duvar arasindaki hava dolasimini
saglayacak mesafe’yi korumak igin Urtin

icerisinden ¢ikan plastik takozlar kullanil-
maktadir.
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1. Takozlar takmak icin tUrindeki vidalari
soklp plastik takozlarla birlikte verilen
vidalari kullanin.

2. 2 adet plastik takozu sekilde goruldagu
gibi arka havalandirma kapagina takin.

4 4

4.4 Ayaklarin Ayarlanmasi

Uriin, yerlestirdiginiz yerde dengesiz duru-
yorsa dndeki ayar ayaklarini saga veya
sola déndurerek ayarlayin.

5 On Hazirhk

| |

“l

4.5 Sicak Yiizey Uyarisi

Uriiniiniiziin yan duvarlari sojutma siste-
mini gelistirmek icin sogutucu borulart ile
donatilmistir. Yiksek sicakliktaki akiskan
bu ylzeylerden akabilir ve yan duvarlarda
sicak ylzeylere neden olabilir. Bu normal
bir durumdur ve herhangi bir servis ihtiyaci
yoktur. Bu alanlara dokunurken dikkat edi-
niz.

W

Enerji tasarrufu igin yapilmasi gereken-
ler

Once “Giivenlik Talimatlari” bélii-
A munu okuyun.

» Bu sogutma cihazi, ankastre bir cihaz
olarak kullaniimak Gzere tasarlanmamis-
tir.

* Buzdolabinizin kapilarini uzun sure agik
tutmayin.

» Buzdolabiniza sicak yiyecek ya da icecek
koymayin.

5.1 Enerji Tasarrufu igin Yapilmasi
Gerekenler

* Buzdolabini asiri doldurmayin, igerideki
hava akimi engellendiginde sogutma ka-
pasitesi diger.

+ Uriiniiniiziin 6zelligine bagli olarak; don-
durulmus gidalari sogutucu bdlmede ¢oz-
dirmeniz hem eneriji tasarrufu saglaya-
cak hem de gidanin kalitesini koruyacak-
tir.

* Enerji tasarrufu saglamak ve gidalari
daha iyi ortamda korumak ve icin so-
gutma bdlmesindeki cekmeceler kullani-
larak gidalar saklanmalidir.

* Yiyecekleri agsagida gosterilen sogutucu
bdlme sicaklik sensériine temas ettirme-

yin.

M
)
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+ Uriiniiniiziin kapilar agiimadiginda ice-
riye dogrudan sicak ve nemli hava girme-
yecegi icin, Urunlndz gidalarinizi koru-
mak icin yeterli olacak sartlarda kendini
optimize eder. Bu kosullarda Urtin Gzerin-
deki kompresdr, fan, isitici, defrost, ay-
dinlatma, gosterge ve diger bilesen ve
fonksiyonlar, ihtiyaglara gore en az enerji
tlketecek sekilde calisir.

» Birden fazla segenek olmasi durumunda
cam raflar, arka duvardaki hava ¢ikigla-
rinl kapatmayacak, tercihen hava cikis-
lari cam rafin altinda kalacak sekilde yer-
lestiriimelidir. Bu kombinasyon, hava da-
gitiminin ve enerji verimliliginin iyilesme-
sine yardimci olabilir.

5.2 ilk Kullanim

Buzdolabinizi kullanmaya baslamadan

once, “Guvenlik ve Cevre Talimatlar” ve

“Kurulum” bélimindeki talimatlara uygun

hazirliklarin yapildigindan emin olun.

« Uriinli 12 saat boyunca yiyecek koyma-
dan bos olarak calistirin ve kapisini ¢ok
gerekmedikge agcmayin.

Buzdolabinin 6n kenarlarinin sicak

@ olmasi normaldir. Bu alanlar, yogu-
smay! 6nlemek igin 1sinacak se-
kilde tasarlanmistir.

Bazi modellerde gosterge paneli
@ kap! kapandiktan 1 dakika sonra
otomatik olarak sonmektedir. Kapi
acildiginda veya herhangi bir tusa
basildiginda, tekrar aktif hale gele-

cektir.

Kompresor galismaya basladiginda

@ bir ses duyacaksiniz. Sogutma sis-
temi icerisinde sivi ve gaz sikismis
olabilecegi igin kompresor ¢alismi-
yor olsa da Urlinun ses ¢ikarmasi
normaldir.

6 Uriiniin Calistinimasi

5.3 iklim Sinifi ve Anlamlan

Litfen cihazinizin anma degerleri plaka-
sinda yer alan iklim Sinifina bakin. iklim Si-
nifina gore asagdidaki bilgilerden bir tanesi
cihaziniz i¢in gecerlidir.

+ SN: Uzun Siireli liman iklim: Bu sogutma
cihazi, 10°C ile 32°C arasi ortam sicak-
liklarinda kullaniimak tzere tasarlanmis-
tir.

N: liman Iklim: Bu sogutma cihazi, 16°C
ile 32°C arasi ortam sicakliklarinda kulla-
nilmak Uzere tasarlanmistir.

» ST: Subtropik iklim: Bu sogutma cihazi,
16°C ile 38°C arasi ortam sicakliklarinda
kullaniimak Uzere tasarlanmigtir.

T: Tropik iklim: Bu sogutma cihazi, 16°C
ile 43°C arasi ortam sicakliklarinda kulla-
nilmak Uzere tasarlanmistir.

mund okuyun!

f Once “Guvenlik Talimatlar” bélii-

* Buz ¢6zme islemini hizlandirmak ama-
clyla Uretici tarafindan yapilan éneriler di-
sinda herhangi bir mekanik alet veya
baska bir cihaz kullanmayin.

» Buzdolabinizdaki kapi ve gekmece gibi
kisimlari higbir sekilde destek veya basa-
mak araci olarak kullanmayin. Bu, uru-
nin devrilmesine veya parcalarinin zarar
g6rmesine neden olabilir.

+ Uriin yalnizca gida saklamak igin kullanil-
malidir.

» Uzun sure evden uzakta (6rnegin tatilde)
olacaksaniz ve Buzmatik veya su sebilini
kullanmayacaksaniz su vanasini kapatin.
Aksi halde, su sizintisi meydana gelebilir.

Uriiniin kapatilmasi

+ Urlinii uzun bir siire kullanmayacaksaniz
Urtinun figini prizden gekin.

» Koku yapmamasi igin gidalari ¢ikarin,

» Buzlarin erimesini bekleyin, igini temizle-
yin ve kurumasini bekleyin, i¢ gévde
plastiklerinin zarar gérmemesi igin kapi-
lari acik birakin.
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7 Uriiniin Kontrol Paneli

7.1 Uriiniiniiziin Kullanilmasi

Once “Glivenlik Talimatlari” béli-
A mund okuyun.

*Opsiyonel:Gosterilen fonksiyonlar opsiyo-
neldir, Grintndzin gésterge panelinde bu-
lunan fonksiyonlar sekil ve konum bakimin-
dan farklilik gésterebilir.

Gosterge panelindeki isitsel ve gorsel fonk-
siyonlar buzdolabinizi kullanmaniza yar-
dimci olur.

)

Buzdolabinizin i¢ sicakhdi asagida belirti-
len nedenlerden dolay degisiklik gdsterir:
Mevsim sicakliklari,

Kapisinin sik sik agilmasi ve uzun siire
aclk kalmasi,

Oda sicakligina dustrilmeden buzdolabi-
niza sicak konan yemekler,

Buzdolabinin oda igerisindeki konumu (gu-
nes 1sisina maruz kalmasi gibi).

Bu nedenlerden dolayi degiskenlik gdste-
ren i¢ sicakhgi, ayar digmesi vasitasiyla
ayarlayabilirsiniz.

Ayar digmesinin etrafindaki rakamlar “°C”
olarak sicaklik derecelerini gdstermektedir.
Ortam sicakhgi 25°C ise, buzdolabinin si-
caklik ayar dugmesi 4°C konumunda kulla-
nilmasi 6nerilmektedir. Diger ortam sicak-
liklarinda bu deger ihtiyaca gére artirilip
azaltilabilir.

Hizh dondurma*

Bulylk miktarda taze gida dondurmak isti-
yorsaniz gidalari hizlh dondurma bélmesine
koymadan 25 saat 6nce sicaklik ayar dug-
mesini hizli dondurma konumuna getirin.
Dondurma kapasitesi olarak belirtilen mak-
simum miktarda taze gidayi dondurmak igin
digmenin en az 24 saat slreyle bu ko-
numda tutulmasi 6nerilir. Dondurulmus ola-
rak satilan gidalarla taze gidalarin karisma-
masina Ozellikle dikkat edin.

Gida dondurulduktan sonra sicaklik ayar
digmesini 6nceki konumuna getirmeyi
unutmayin.

Tatil fonksiyonui

Pipo tatil fonksiyonuna dénduralduginde
tatil modu aktiflenecektir.

Fonksiyonu iptal etmek igin digme ayari
degistiriimelidir.

Tatil fonksiyonu aktifken sogutucu bélmede
gida saklanmasi 6nerilmez.
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Ayar islemi tamamlandiktan sonra, sicaklik
ayar dugmesini iceri bastirarak gizlenme-
sini saglayabilirsiniz.

8 Uriiniin Kullanilmasi

Once “Glivenlik Talimatlari” béli-
A munu okuyun !

Dondurucu bélmede gida saklama

» Dondurma igleminden 4-6 saat énce Hizh
Dondurma fonksiyonunu etkinlestirerek
daha hizli sogutma yapabilirsiniz.

» Sicak yemekleri dondurucu bélmeye yer-
lestirmeden 6nce oda sicakligina getirin.

» Dondurulacak olan gidalar, her seferinde
tuketilecek kadar buyuklikte porsiyonlara
bélinerek ayri paketlerde dondurulmali-
dir.

* Yiyecekleri dondurucuya koymadan dnce
paketlemeniz onerilir.

» Saklama siresinin gegmesini dnlemek
icin, farkli gidalarin saklama stirelerine
g6re dondurma tarihini, slreyi ve yiyece-
gin adini paketin Ustline yazin.

* Buzunu ¢ézduglinuz gidalari hizlica tuke-

tin. Buzu ¢6zUlmus gidalar pigiriimedigi
surece tekrar dondurulamaz. Buzu ¢ozul-
dukten sonra tekrar dondurulmus taze gi-
dalar pisirmeden tiketmek guvenli degil-
dir.

» Taze gida dondururken bu gidalari hali-
hazirda donmus gidalara temas ettirme-
yin. Aksi takdirde, donmus gidalarin buzu
¢Ozalar.

Donmus halde satilan yiyecekleri sak-

lama

* Yiyecegi saklamaniz gereken sure konu-

sunda her zaman Ureticinin talimatlarina

uyun. Bu talimatlarda belirtilen sureyi as-
mayin!

Gidanin kalitesini korumak igin, satin

alma islemiyle saklama arasindaki sureyi

olabildigince kisa tutmaya ¢alisin.

» —18 °C veya daha dusuk derecelerde

saklanan donmus gidalari satin alin.

Ambalajinda buz vb. olan gidalari almak-

tan kacginin. Bu, Uriinin kismen ¢6zullp

tekrar donmus olabileceg@i anlamina gelir.

Sicaklik, yiyecegin kalitesini etkiler.

» Gida Ureticisi tarafindan énerilen sak-
lama suresini agsmayin. Buzluktan yal-
nizca ihtiyaciniz kadar gida cikarin.

» Ortamda ekstrem kosullar oldugu durum-
lar haricinde, Griintintz (6nerilen set de-
geri tablosunda) belirtilen set degerlerine
ayarlanirsa, hem taze gida bélmesinde
hemde dondurucu bdlmede yiyecekler
daha uzun sure tazeligini korur.

» Taze gida boélmesi daha digUk bir sicak-
liga ayarlanirsa taze meyve ve sebzeler
kismen donabilir.
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Onerilen set degeri tablosu

Dondurucu Bélmesi
Ayari

Sogutucu Boélmesi |Agiklamalar
Ayari

-18°C 4°C

Bu, normal tavsiye edilen ayardir. Bu ayar ortam sicakligi 30°C'nin al-
tinda ise; tavsiye edilir.

-20,-22 veya -24°C  |4°C

Bu ayarlar, ortam sicakhigi 30°C'yi gectiginde tavsiye edilir.

Yiyeceklerinizi kisa zamanda dondurmak istediginizde kullanin. islem bit-

Hizli Dondur 4°C L P } s )

tigi zaman GrGnliniz énceki konumuna geri dénecektir.
-18°C veya daha so- | .. (?rtamm §|cak Ql_ma5| veya kap[nln stk a(;,l|lp kap.ar]mflsmdan dolayi so-
Suk 2°C gutucu bdélmenizin yeterince soguk olmadigini distintyorsaniz, bu ayar-
9 lari kullanin.

Hizl dondurma

1. Donduracaginiz taze gidalarinizi yikle-
meden 24 saat 6nce hizli dondurma
fonksiyonunu aktifleyin.

2. Digmeye bastiktan 24 saat sonra don-
durmak istediginiz yiyeceklerinizi daha
yuksek dondurma kapasitesine sahip
olan birinci rafa yerlestirin.

3. Hizh dondurma fonksiyonu, aktiflendik-
ten 24 saat sonra kendiliginden iptal
olacaktir.

Derin dondurucu bilgileri

IEC 62552 standartlarina gore, her 100 litre

dondurucu bélme hacmi igin Grlnin 25°C

oda sicakliginda 4,5 kg'lik gida maddesini

-18°C veya daha disik sicakliklarda 24 sa-

atte dondurabilmesini gerektirir.

Gida maddelerinin uzun sire korunmasi

ancak -18°C ve daha dusuk sicaklikta

mumkunddr.

Gida maddelerinin tazeligini (derin dondu-

rucuda -18°C ve daha disUlk sicakliklarda)

aylarca koruyabilirsiniz.

Dondurulacak gida maddeleri daha 6nce

dondurulan yiyeceklerin kismen ¢ézllmele-

rini 6nlemek igin onlarla temas ettiriimeme-
lidir.

Sebzelerin dondurulmus halde depolama

surelerini uzatmak icin haslayin ve suyunu

stzin. Stzdikten sonra hava gegirmeyen
ambalajlara koyun ve dondurucuya yerlesti-
rin. Muz, domates, marul, kereviz, haslan-
mis yumurta, patates vb. besinler dondurul-
maya uygun degildir. Bu besinlerin dondu-
rulmasi durumunda sadece besin degerleri
ve yeme kaliteleri olumsuz etkilenecektir.
insan sagligini tehdit eden bir bozulma s6z
konusu degildir.

Gidalarin yerlestirilmesi

Dondurucu bélme raflari:Et, balik, don-
durma,sebze vb. gibi farkli donmus gidalar.
Sogutucu bdélme raflari:Tencere, kapal
tabak ve kapali kaplardaki gidalar, yumurta
(kapali kapta)

Sogutucu bélme kapi raflari:Kiigiik ve pa-
ketlenmis gida ya da icecekler
Sebzelik:Sebzeler ve meyveler

Taze gida bélmesi:Sarkditeri Urinleri (kah-
valtilik drdnler ,kisa strede tuketilecek et
artnleri)

Sogutucu bélmede gida saklama

» Bolme kapisinin siklikla agilip kapatil-
masi ve uzun sire agik birakilmasi duru-
munda bdlme sicakliklar belirgin sekilde
yukselir bu da gida dmrinu azaltarak yi-
yeceklerin bozulmasina neden olabilir.

» Koku ve tat degisikligi olmamasi igin, yi-
yecekler kapali kaplar igerisinde saklan-
malidir.

» Buzdolabinizda ¢ok fazla yiyecek sakla-
mayin. Daha iyi ve homojen bir sogutma
elde etmek igin, yiyecekleri aralarinda so-
guk havanin dolasabilecegi sekilde ara-
likli yerlestirin.

* Yiyecekler ile i¢ duvar arasinda bosluk

birakarak hava akisi saglayin. Yiyecekleri

arka duvara dayamaniz halinde bu yiye-
cekler donabilir.

Pisirilmis sicak yemekleri buzdolabina

yerlestirmeden 6nce oda sicakligina geti-

rin. Ardindan, iliyan yemegi buzdolabini-

zin alt raflarina yerlestirebilirsiniz. llik ye-

mekleri, kolayca bozulabilen gidalarin ya-
kinina yerlestirmeyin.

» Donmus gidalarinizin buzunu taze gida
bdlmesinde ¢dzin. Boylelikle, donmus gi-
day! kullanarak taze gida bélmesini sogu-
tabilir, enerjiden tasarruf edebilirsiniz.
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» Olgunlagsmamis tropikal meyvelerin
(mango, kavun tirleri, papaya, muz, ana-
nas) buzdolabinda saklanmasi olgun-
lagsma surecini hizlandirabilir. Bu da daha
kisa saklama suresi anlamina gelecegi
icin tavsiye edilmez.

» Sogan, sarimsak, zencefil ve diger kok
sebzeleri buzdolabinda degil, karanlik ve
serin oda kosullarinda saklamalisiniz.

» Buzdolabinin iginde bir yiyecegin bozul-
dugunu fark ederseniz o yiyecegi atin ve
bu yiyecegin temas ettigi aksesuarlari te-
mizleyin.

» Corba ve sulu yemek gibi bliylik tence-
rede pisen yemekleri hizlica sogutmak
icin derin olmayan kaplara boliip buzdo-
labina koyabilirsiniz.

» Paketsiz gidalari yumurtalarin yakinina
koymayin.

* Meyve ve sebzeleri birbirinden ayri tutup
her cinsi birlikte saklayin (6rnegin; elmayi
elmayla, havucu havugla).

* Yesillikleri plastik posetten cikarin, kagit
havluya veya kurulama bezine sardiktan
sonra buzdolabina koyun. Bu tur yiyecek-
leri buzdolabina koymadan 6nce yikarsa-
niz kurulamayi unutmayin.

» Kurumaya yatkin meyve ve sebzeleri de-
likli veya agzi acik plastik posetlerde sak-
layarak hem nemli bir ortam yaratip hem
de hava akimina olanak saglayabilirsiniz.

» Ortamda ekstrem kosullar oldugu durum-
lar haricinde, Griintintz (6nerilen set de-
geri tablosunda) belirtilen set degerlerine
ayarlanirsa, hem taze gida bélmesinde
hem de dondurucu bdlmede yiyecekler
daha uzun sure tazeligini korur.

Farkh gidalari, 6zelliklerine gore farkh yerlerde saklayin.

Gida

Konum

Yumurta

Kapi rafi

Mandira rlnleri (tereyagi,peynir)

Varsa sifir derece (kahvaltilik) béimesi

Meyve, sebze ve yesillikler

Meyve-sebze bdlmesi, sebzelik veya

EverFresh+ bdélmesi (varsa)

Taze et, kimes hayvani, balik, sosis turevleri Pismis yiye-
cekler

Varsa sifir derece (kahvaltilik) béimesi

Yemege hazir gidalar, paketli Griinler, konserveler ve tursu

Ust raflar veya kapi rafi

icecekler, siseler, gesniler ve atistirmaliklar

Kapi rafi

8.1 Aydinlatma Lambasinin Degis-
tirilmesi

Buzdolabinizda aydinlatma igin kullanilan
Ampul/ Led degistirilecedi zaman Yetkili
Servisi ¢cagirin.

Bu cihazda kullanilan lamba(lar) evde ay-
dinlatma amagli kullanilamaz. Bu lambanin
kullanim amaci glvenli ve rahat bir sekilde
buzdolabi / dondurucu besinleri yerlestir-
mek icin kullaniciya yardimci olmaktir.

9 Uriiniin Ozellikleri

8.2 Kapi Acik Uyarisi

Uriiniiniiziin kapisi 1 dakika siire agik kal-
diginda uyari sesi duyulur. Dolap kapisini
kapattiginizda veya varsa, ekran digmele-
rinden herhangi birine bastiginizda bu ses
kesilir.

8.3 Kapi Acilis Yoniiniin Degisimi
Kullandiginiz yere goére buzdolabinizin kapi
acihs yonu degistirilebilir. Buna ihtiyag duy-
dugunuzda mutlaka size en yakin Yetkili
Servis’e bagvurunuz.

9.1 Buz Saklama Alani
Buz Kabi

Buz kabi, uriinden kolayca buz almanizi
saglar.
Buz kabinin kullaniimasi
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1. Buz kabini dondurucu bdlmeden gika-

rin.

Buz kabini suyla doldurun.

Buz kabini dondurucu bélmeye yerles-

tirin. Yaklasik iki saat sonra buz hazir-

dir.

4. Buz kabini dondurucu bélmeden gikar-
tip buzlari servis edeceginiz kabin lize-
rinde hafifge bikiin. Buzlar kolayca
servis kabina doékulecektir.

wn

9.2 Fotokatalitik Modiil ( FreshGu-
ard)

Taze gida bélmesinde, evaporatér kapagi
arkasina konumlandirilan bu modul saye-
sinde hava aktif olarak titanyum dioksit kap-
lamali fotokatalitik filtre Uzerinden gegirilir
ve temizlenen havanin igeride dolagsmasi
saglanir. Bu sayede, kot kokular yuzeylere
sinmeden buzdolabi i¢ ortamindan arindiri-
lir ve ayni zamanda havanin dezenfeksi-
yonu saglanarak, hijyenik bir hava dolagimi
elde edilir. Bu fayda, evaporatér kapak ar-
kasina yerlestiriimis taze gida bélmesi fani,
UV-A LED ve titanyum dioksit kaplamali
koku filtresi ile gergeklestirilir. Buzdolabi
icinde hijyen ve kokudan arindiriimig bir
hava dolasimi saglayan bu moduill aktif/de-

aktif etmek icin; digmeye (Qja") 3 saniye

basili tutun ve fonksiyon gdstergesinin (QJ)
aktif oldugu durumda ekranda goriindigun-
den, deaktif oldugu durumda ise ekrandan
kayboldugundan emin olun. Ozellik anlatil-
dig1 sekilde aktif edildikten sonra herhangi
bir tusa tekrar basilimayi gerektirmeden pe-
riyodik olarak ¢alisir. Modul aktif iken taze
gida bélmesinin kapisinin agilmasi duru-
munda, fan ve UV-A LED gegici olarak ¢a-

lismaz, ancak kapi kapandiginda calig-
maya devam eder. Modul ¢aligirken elektrik
kesintisi olmasi durumunda ise, enerji geri
geldiginde modul kaldigi noktadan calig-
maya devam eder.

Bilgi: Farkli gidalardan c¢ikan kokularin ka-
rismasi ile birlikte olusabilecek k&t koku-
lari engellemek igin peynir, zeytin ve sarku-
teri Urtinleri gibi aromatik gidalari ambalajli
ve agzi kapali sekilde saklamanizi tavsiye
ederiz. Depolanan diger gidalarin givenligi,
hijyenik saklama kosullari ve koku olusu-
munu 6nlemek agisindan, bozuldugunu
fark ettiginiz gidalari en kisa strede buzdo-
labi ortamindan uzaklastirmanizi tavsiye
ederiz.

9.3 Sebzelik

Buzdolabinin sebzeligi, 6zellikle sebzelerin
nemini kaybetmeden taze olarak korunmasi
icin tasarlanmistir. Bu amacla, sebzeligin
genelinde soguk hava dolasimi yogunlasti-
riimigtir. Sebze ve meyvelerinizi bu bdl-
mede saklayin.Yesil yaprakli sebzeleri
daha uzun sureli saklamak igin meyveler ile
yan yana koymayin.

9.4 Sebzelik Teknolojileri

Mavi Isik

Mavi 1sik ile aydinlatilan sebzeliklerde sak-
lanan meyve ve sebzeler, mavi 1s1gin dalga
boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam
ederek C vitamini degerlerini korumaktadir.
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HarvestFresh

HarvestFresh teknolojisi ile aydinlatilan seb-
zeliklerde saklanan meyve ve sebzeler, gliin
dénglsuni simile eden mavi, yesil, kirmizi
1siklar ve karanlik gevrimleri sayesinde vita-
min degerlerini daha uzun sure korumakta-
dir.

HarvestFresh teknolojisinin karanlk peri-
yodu esnasinda buzdolabi kapisi agildigi
takdirde, buzdolabiniz bunu otomatik olarak
algilayacak ve mavi, yesil veya kirmizi i1sik-
lardan sirayla biri ile rahat kullanimiz i¢in
sebzeliginizi aydinlatacaktir. Karanlik peri-
yod, siz buzdolabinizin kapagini kapattigi-
Inizda giin dongusundeki gece periyodunu
temsilen devam edecektir.

9.5 Siit Uriinleri Soguk Saklama
Alani

Soguk Saklama Cekmecesi

Soguk Saklama Cekmecesi sogutucu
bdlme icinde daha duslk sicakliklara ulasa-
bilmektedir. Bu cekmeceyi daha soguk sak-

10 Bakim ve Temizlik

lama kosullari gerektiren sarkduteri Grtnleri
(salam, sosis vb.) ve sit Urinleri igin ya da
cabuk tlketilecek et, tavuk ya da balik i¢in
kullaniniz. Bu gekmecede meyve ve sebze-
lerin saklanmasi uygun degildir.

9.6 AeroFlow

Homojen sicaklik dagilimi saglayan bir
hava dagitim sistemidir. Bu hava sirkulas-
yonu sayesinde taze gida saklama bolmesi
icerisinde homojen sicaklik dagilimi sagla-
nirken, sicaklik dalgalanmalari disuk sevi-
yelerde tutulur. Yiyeceklerin Gzerine dogru-
dan hava Uflemesi yapilmaz ve nem kay-
bini azaltmaya yardimci olur. Buzdolabinin
taze gida bélmesinde depolanan gidalarin
tazeligini korur. Bu sayede yiyecekleriniz
daha stabil sicakliklarda depolanir ve ha-
vayla temasi azaltilir. Gidalarin nem kaybe-
derek kuruma, buzismesi engellenir ve
daha uzun sure tazelik saglanir.

UYARI:
Once “Giivenlik Talimatlari” bélii-
munu okuyun.

UYARI:
Buzdolabinizi temizlemeden dnce

fisini ¢ekin.

« Urlinii temizlerken keskin ve asindirici
aletler kullanmayin. Ev temizlik Grtnleri,
sabun, deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol,
cila, vb. maddeler kullanmayin.

+ Uriiniin arka yliziindeki havalandirma 1z-
garasinin tozu (kapak agilmadan) en az
senede 1 kez alinmahdir. Uriin temizligini
kuru bir bez ile yapin.

» Lamba muhafazasina ve diger elektrikli
kisimlara su girmemesine dikkat edin.

» Kapiyl nemli bir bez ile temizleyin.Kapi
ve govde raflarini gikarmak igin igindeki-
lerin timinu ahn.Kapi raflarini yukari
dogru kaldirarak cikarin. Temizleyip kuru-
ladiktan sonra yukaridan asagiya dogru
kaydirarak yerine takin.

« Urliniin dis yizey temizliginde ve krom
kapl pargalarin temizliginde asla klor ige-
ren su ya da temizlik maddesi kullanma-
yiniz. Klor, bu tir metal ylizeylerde pas-
lanmaya neden olur.

 Plastik parga Uzerindeki baskilarin kalk-
mamasl! ve deforme olmamasi igin kes-
kin, asindirici aletler, sabun, ev temizlik
maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila vb.
maddeler kullanmayin. Temizlik igin ilik
su ile yumusak bez kullanin ve kurulayin.

+ No Frost Olmayan Uriinlerde ;Sodutucu
bdlmenin arka duvarinda su damlaciklari
ve bir parmak kalinhda kadar karlanma
olusur. Temizlemeyin, kesinlikle yag ve
benzeri maddeler siirmeyin.

+ Uriiniin dis yiizey temizliginde sadece
hafif nemli mikro fiber bez kullaniniz.
Sunger ve diger tip temizlik bezleri ¢izil-
melere yol acgabilir.

+ Uriiniin i¢ ylizey temizliginde tiim gikari-
labilir pargalari temizlemek igin bunlari
sabun, su ve karbonat karisimindan olu-
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san hafif bir solisyonla yikayin. Tama-
men yikayip kurulayin. Aydinlatmalara ve
kontrol paneline su gelmesini engelleyin.

DIKKAT:
Herhangi bir i¢ yuzey Uzerinde
sirke, tuvalet ispirtosu ya da diger
alkol bazl temizleyicileri kullanma-

yin.

Paslanmaz Celik Dis Yiizeyler

Asindirici olmayan bir paslanmaz gelik te-
mizleyicisi kullanin ve bunu tiftiksiz, yumu-
sak bir bezle uygulayin. Parlatmak igin,
suyla nemlendirilmis bir mikro fiber bezle
yuzeyini hafif¢e silin ve kuru parlatma gi-
derisi kullanin. Her zaman paslanmaz celi-
gin damarlarini takip edin.

Kotii Kokularin Onlenmesi

Uriinliniiziin (retiminde kokuya neden ola-
cak higbir madde kullaniilmamaktadir. An-
cak uygun olmayan yiyecek saklamaya ve

11 Sorun Giderme

aruin i¢ yuzeyinin gerektigi sekilde temizlen-

memesine bagl olarak koku ortaya ¢ikabi-

lir.

» Bu sorunu énlemek icin 15 giinde bir kar-
bonatl suyla temizleyin.

* Agz acik saklanan gidalardan yayilan
mikroorganizmalar kot kokuya sebep
olacagi igin yiyecekleri kapali kaplarda
saklayin.

» Saklama suresi dolan ve bozulan gidalari
kesinlikle buzdolabinizda saklamayin.

Cay bilinen en iyi koku alicilarindan
@ biridir.Demlemis oldugunuz gay po-
sasinl agzi acik bir kap icinde Uru-
nin icine yerlestirin ve en ge¢ 12
saat sonra alin. Cay posasini UrU-
nln iginde 12 saatten fazla tutarsa-
niz, kokuya sebep olan organizma-
lari blnyesinde toplayacagi icin ko-

kunun kaynagi haline gelebilir.

Plastik Yiizeylerin Korunmasi

Plastik ylzeylere yag dokilmesi duru-
munda yag ylzeye zarar verebilecegdi igin
ihk suyla hemen temizleyin.

Servis ¢agirmadan 6nce bu listeyi gézden

gecirin. Bunu yapmak sizi zaman ve para

kaybindan kurtarir. Bu liste sik rastlanabi-

lecek, hatal iscilige ya da malzeme kulani-

mina bagl olmayan gikayetleri icerir. Bah-

sedilen bazi 6zellikler Griiniinizde olmaya-

bilir.

Buzdolabi ¢alismiyor.

* Fis prize tam oturmamistir. >>> Fisi prize
tam oturacak sekilde takin.

+ Uriiniin baglandidi prizin sigortasi ya da
ana sigorta atmistir. >>> Sigortay! kontrol
edin.

Sogutucu bélmenin (MULTI ZONE,
COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan
duvarinda terleme.

+ Kapi ok sik agilip kapanmustir. >>> Ur(-
nin kapisini ¢gok sik agip kapatmamaya
dikkat edin.

+ Ortam gok nemlidir. >>> Uriin{i cok nemli
ortamlara kurmayin.

» Siviiceren yiyecekler acik kaplarda sak-
laniyor olabilir. >>> Sivi igeren yiyecekleri
kapal kaplarda saklayin.

+ Urliniin kapisi agik kalmigtir. >>> Uriiniin
kapisini uzun sure acik tutmayin.

» Termostat ¢gok soguk bir degere ayarlan-
mistir. >>> Termostati uygun degere
ayarlayin.

Kompresor galismiyor.

* Ani elektrik kesilmesinde veya fisin ¢ika-
rilip takilmasinda, trlin sogutma siste-
mindeki gazin basinci hentiz dengelen-
memis oldugu icin kompresor koruyucu
termigi atar. Yaklasik 6 dakika sonra Griin
galismaya baslayacaktir. Bu sure so-
nunda Uriin galismaya baslamazsa servis
gagirin.

* Buz ¢6zme devresindedir. >>> Tam oto-

matik buz ¢6zme yapan bir trln igin bu

normaldir. Buz ¢6zme ddngusu periyodik
olarak gergeklesir.

Uriindin fisi prize takili degildir. >>> Fisin

prize takili oldugundan emin olun.
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 Sicaklik ayarlari dogru yapiimamistir.
>>> Uygun sicaklik ayarini segin.

 Elektrik kesilmistir. >>> Elektrik geldi-
ginde Urlin normal sekilde galismaya de-
vam edecektir.

Buzdolabi galigirken galigma sesi arti-

yor.

» Ortam sicakhginin degismesine bagh ola-
rak Urinun calisma performansi degise-
bilir. Bu normaldir ve bir ariza degildir.

Buzdolabi ¢ok sik ya da ¢ok uzun siire

calisiyor.

» Yeni Urlin, eskisinden daha genis olabilir.
Daha buyuk drinler daha uzun sure ¢ali-
SIr.

» Oda sicakligi yuksek olabilir. >>> Sicak
ortamlarda daha uzun sire galismasi
normaldir.

+ Uriinin fisi daha yeni takiimig ya da yeni
yiyecek koyulmus olabilir. >>> Fis yeni
takildiginda ya da yeni yiyecek konuldu-
gunda Urunin ayarlanan sicakliga ulas-
masl| daha uzun zaman alir. Bu durum
normaldir.

+ Urline yakin zamanda fazla miktarlarda
sicak yemek konmusg olabilir. >>> Uriine
sicak yemek koymayin.

» Kaplilar sik sik agilmis ya da uzun sire
acik kalmistir. >>> iceri giren sicak hava
Urinun daha uzun galismasina neden
olur. Kapilari ¢cok sik agmayin.

» Dondurucu ya da sogutucu kapisi aralik

kalmis olabilir. >>> Kapilarin tamamen

kapali olup olmadigini kontrol edin.

Uriin gok disiik bir sicakliga ayarlanmig-

tir. >>> Uriiniin sicakligini daha yiiksek

bir dereceye ayarlayin ve bu sicakhiga
ulagmasini bekleyin.

Sogutucu ya da dondurucu kapi contasi

kirlenmis, eskimis, kirilimis ya da tam

oturmamis olabilir. >>> Contay temizle-
yin ya da degistirin. Hasarli / kopuk kapi
contasi Grinun mevcut sicakligr korumak
icin daha uzun sire galismasina neden
olur.

Dondurucu sicakligi ¢ok diisitk ama so-

gutucu sicakligi yeterli.

» Dondurucu bdlme sicakhgi ¢cok dusuk bir
degere ayarlanmigtir. >>> Dondurucu
bdlme sicakligini daha ylksek bir dere-
ceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu sicakligi cok diisiik ama don-

durucu sicakhg yeterli.

» Sogutucu bdlme sicakligi ¢cok disuk bir
degere ayarlanmigtir. >>> Sogutucu
bdélme sicakligini daha ylksek bir dere-
ceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu bélme ¢gekmecelerinde sakla-

nan yiyecekler donuyor.

» Sogutucu bdlme sicakligi cok disik bir
degere ayarlanmigtir. >>> Sogutucu
bdlme sicaklidini daha ylksek bir degere
ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu ya da dondurucudaki sicaklik

cok yuksek.

» Sogutucu bdlme sicakligi ¢cok yuksek bir
degere ayarlanmis olabilir. >>> Sogutucu
bdélme sicaklik ayarinin dondurucu bolme
sicakhgi tzerinde etkisi vardir. Sogutucu
ya da dondurucu bdlme sicakligini degis-
tirerek ilgili bélmelerin sicakligi yeterli se-
viyeye gelene kadar bekleyin.

» Kapilar sik acgilmis ya da uzun sire agik
kalmistir. >>> Kapilari ¢ok sik agmayin.

» Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyi tamamen
kapatin.

+ Uriiniin fisi daha yeni takilmis ya da yeni
yiyecek konulmus olabilir. >>> Bu nor-
maldir. Fig yeni takildiginda ya da yeni yi-
yecek konuldugunda Urtuniin ayarlanan
sicakhga ulasmasi normalden daha uzun
zaman alir.

+ Uriine yakin zamanda fazla miktarlarda
sicak yemek konmus olabilir. >>> Uriine
sicak yemek koymayin.

Sarsilma ya da giiriilti.

» Zemin duz veya dayanikl degildir. >>>
Uriin yavasca hareket ettirildiginde salla-
niyorsa ayaklarini ayarlayarak ardnu
dengeleyin. Ayrica zeminin Urinu tasiya-
bilecek kadar dayanikli olmasina dikkat
edin.
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+ Uriiniin (izerine konan esyalar giriilti ya-
piyor olabilir. >>> Uriiniin Gizerinde bulu-
nan esyalari kaldirin.

+ Uriinden sivi akmasi, plskirmesi vb.
sesler geliyor.

+ Uriiniin calisma prensipleri geregi sivi ve
gaz akiglar gergeklesmektedir. >>>Bu
normaldir ve bir ariza degildir.

Uriinden riizgar sesi geliyor.

+ Uriiniin sogutma islemini gerceklestirebil-
mesi igin fan kullaniimaktadir. Bu normal-
dir ve bir ariza degildir.

Uriiniin i¢ duvarlarinda terleme oluyor.

» Havanin sicak ve nemli olmasi buzlan-
may| ve yogunlagmayi artirir. Bu normal-
dir ve bir ariza degildir.

» Kaplilar sik acilmig ya da uzun siire agik
kalmigtir. >>> Kapilari ¢ok sik agmayin,
aciksa kapatin.

» Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyl tamamen
kapatin.

Uriiniin disinda ya da kapilarin arasinda

terleme olusuyor.

* Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu
gayet normaldir. >>> Nem azaldiginda
yogunlasma kaybolur.

Uriiniin igi kotii kokuyor.

+ Duzenli temizlik yapiimamistir. >>> Ur(-
ndin icini stinger, 1lik su veya karbonatli
suyla duzenli olarak temizleyin.

» Bazi kaplar ya da paketleme malzemeleri
koku yapabilir. >>> Koku yapmayan kap
ya da paketleme malzemesi kullanin.

 Yiyecekler Uriine agzi agik kaplarda ko-
nulmustur. >>> Yiyecekleri kapali kap-
larda saklayin. Agzi acik saklanan yiye-
ceklerden yayilan mikroorganizmalar
kotu kokulara neden olabilir.

FERAGATNAME / UYARI

» Saklama suresi dolan ve bozulan yiye-
cekleri Grinden ¢ikarin.

Kapi kapanmiyor.

* Yiyecek paketleri kapinin kapanmasini
engelliyor olabilir. >>> Kapilari engelle-
yen paketlerin yerlerini degistirin.

+ Urlin zemin Ustiinde tamamen dik durmu-
yor olabilir. >>> Ayaklarini ayarlayarak
Urinu dengeleyin.

» Zemin diiz ya da saglam degildir. >>>
Zeminin duz ve Urun0 tasiyabilecek ka-
dar saglam olmasina dikkat edin.

Sebzelikler sikismis.

 Yiyecekler cekmecenin ust bélimine de-
giyor olabilir. >>> Cekmecedeki yiyecek-
leri diizenleyin.

Uriin yiizeyinde sicaklik var.

« UrGiniiniiz calisirken, iki kapi arasinda,
yan panellerde ve arka i1zgara bdlgesinde
yuksek sicaklik goérilebilir. Bu normal bir
durumdur ve herhangi bir servis ihtiyaci
yoktur.

Kapi agildiginda fan calismaya devam

ediyor.

» Dondurucu kapisi agildiginda fan galis-
maya devam edebilir.

UYARI: Bu bolimdeki talimatlari

A uygulamaniza ragmen sorunu gide-
remezseniz Urlnl satin aldiginiz
bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.
Calismayan Uriinu kendiniz onar-
may| denemeyin. Bu normal bir du-
rumdur.

Baz (basit) arizalar; asagidaki talimatlar
dahilinde yapilmalari sartiyla; herhangi bir
guvenlik sorunu yaratmadan ya da glvenli
olmayan kullanima sebebiyet vermeden, ni-
hai kullanicilar tarafindan tamir edilebilir.
(“Kendim Tamir Etmek istiyorum” bélimiine
bakiniz.) Bu nedenle, “Kendim Tamir Et-
mek istiyorum” bélimiinde nihai kullanicilar
tarafindan tamir edilebilecegi belirtiimis
olan pargalar disinda, guvenlik sorunlarini

onlemek amaciyla kesinlikle yetkili servis
istasyonu tarafindan tamir énerilir ve Beko
artn garantisinin devam edebilmesi icin zo-
runludur.

KENDIM TAMIR ETMEK iSTIYORUM
Nihai kullanicilar tarafindan gergeklestiri-
lecek tamir islemi su yedek parcgalar dahi-
linde yapilabilir: Kapi Kollari ve Kapi Men-
teseleri, Kapi Contalari ve saklama igin
cevresel Tepsiler, Sepetler, Raflar. (Glincel
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yedek parga listesine 1 Mart 2021 itibariyle
https://www.beko.com.tr/destek adresinden
ulasilabilir).

Ayrica, Urun guvenligini saglamak ve ciddi
yaralanma riskini dnlemek icin, tamir islemi,
kullanma kilavuzunda veya https://
www.beko.com.tr/destek adresinde bulu-
nan talimatlara gére yapiimahdir. Guvenligi-
niz i¢in, herhangi bir tamir islemi gercekles-
tirmeden 6nce urlndn fisini gekin.

Nihai kullanicilar tarafindan, kullanma kila-
vuzlarinda belirtilen ya da https://
www.beko.com.tr/destek adresinde bulu-
nan talimatlara uygun yapilmayan ve
https://www.beko.com.tr/destek adresinden
ulasilan guincel parga listesinde yer alan
parcalar disindaki pargalara uygulanan ta-
mir igslem ya da girisimleri nedeniyle olusa-
bilecek glivenlik sorunlarindan Beko so-
rumlu tutulamaz. Béyle bir durumda Beko
Uruin garantisi gecersiz olacaktir.

Bu nedenle nihai kullanicilarin yukarida be-
lirtilen yedek pargalar disinda kalan parga-
lar igin tamir islemlerini kendilerinin gergek-
lestirmekten kaginmalari ve gereksinim ol-
masI durumunda yetkili servis istasyonuna
basvurmalari siddetle tavsiye edilir. Nihai
kullanicilarin bu tir tamir girigsimleri gliven-
lik sorunlarina neden olabilir; Griine zarar
verebilir ve sonrasinda yangin, su baskini,
elektrik carpmasi ve ciddi kisisel yaralan-
malara neden olabilir.

Listelenenlerle sinirl olmamak kaydiyla, su
parcalarin tamir islemleri yetkili servis istas-
yonlari tarafindan yapilmalidir: Kompresor,
Sogutma devre elemanlari, Ana kart,inver-
ter kart, Ekran karti vb.Uretici/satici, son
kullanicilarin yukarida belirtilenlere uygun
davranmadigi herhangi bir durumdan so-
rumlu tutulamaz.

Bu Urln ‘G’ eneriji sinifina sahip aydinlatma
kaynagi icermektedir.

Bu Urtndeki aydinlatma kaynag: yetkin ta-
mirci tarafindan degistiriimelidir.
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Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Musterilerimizin istek ve 6nerilerini her kanaldan kargilamaktan mutluluk duyariz.

E-posta Adresimiz:
musteri.hizmetleri@beko.com
Kanallarimiz: Sosyal Medya Hesaplarimiz:
Cagr Merkezimiz:
0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan

https://www.instagram.com/bekoturkiye/

https://twitter.com/beko_tr

kodu gevirmeden arayin*) https://www.facebook.com/bekoturkiye/
Diger Numaramiz: https://www.youtube.com/user/BekoChannel
0216 585 8 888 Posta Adresimiz:

- Gagri Merkezimiz haftanin 7 giinii 24 saat hizmet Argelik A.$. Karaagag Caddesi No:2-6 34445,
vermektedir. Siitliice / ISTANBUL

- _Qagrl_ Merlfezimiz ile y?ptllglnlz gﬁrU§meler i]et_is_im Bayilerimiz:

hizmeti aldiginiz operatér firma tarafindan sizin igin ta-

nimlanan tarifeye gore ucretlendirilir. https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar/

- Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu tuglama- | Yetkili Servislerimiz:
dan ¢agri merkezi numaramizi arayarak Griiniiniiz ile
ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Whatsapp Numaramiz: 0544 444 0 888 - Online servis randevusu almak igin,
Faks Numaramiz: 0216 423 2353 - http://digital.arcelik.com.tr
- Tum yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlgi

tarafindan olusturulan “Servis Bilgi Sistemi'nde (www.ser-
vis.gov.tr) yer almaktadir.

https://www.beko.com.tr/yetkili-servis

Web Adresimiz: www.beko.com.tr

- Yedek pargca malzemeleri yetkili servislerimizden temin
edilebilir.

Musterilerimizden iletilen istek ve dnerilerin Beko'ya ulastidi bilgisini, misteri profili ayrimi yapilmaksizin kendilerine
24 saat iginde veririz.

Miisteri Hizmetleri sirecimiz:

Musterilerimizin istek ve énerilerini;

- Izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.

- Yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iginde ele alir ve degerlendiririz.
- Bu geri bildirimleri siireglerimizin daha mikemmel hale getiriimesinde kullaniriz.

Beko olarak, miikemmel musteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul eder, musteri odakli bir yaklagim be-
nimseriz.

Buitlin slreglerimizi yonetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi gelistiriimesini saglariz. Yénetim
hedeflerini de bu sistem lizerinden besleriz.

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

Uriiniiniizu aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

Uriiniiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

Uriintiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Gagri Merkezimize bagvurunuz.
Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti’ni sorunuz.

isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacaginiz “Hizmet Fisi” , ilerde Gir(i-
niiniizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.

Uriintin kullanim &mri: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli yedek parga bulundurma sii-
resi)
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Hizmet Talebinin Degerlendirilmesi

n Misteri Bagvurusu

&

Web sitesi

7\
[ ] /Ii

0850 210 0 888
Cagrn merkezi

X

Yetkii Servis

DA<

musteri.hizmetleri
@beko.com

P,

Yetkili Satici

Faks
0216 423 2353

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

n Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
Musteri Adi, Soyad
Musteri Telefonu
Musteri Adresi

n Hizmet talebinin alinmasi

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onanm,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirimesi

n Miisteri

memnuniyetinin alinmasi

Memnun

Memnun

degil

v
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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Kullanim Hatalari ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Husus-

lar

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi Ucret kargiliginda yapilir. Bu durumlar igin garanti
sartlari uygulanmaz;

2.

3.

o~

Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

Malin tiketiciye tesliminden sonraki yukleme, bosaltma, tagima vb. sirasinda olusan
hasar ve arizalar,

Malin kullanildigi yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk
vb.), dogalgaz, telefon, internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.)
kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,
Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan
kaynaklanan hasar ve arizalar,

Malin, 6502 sayil Tiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ti-
cari veya mesleki amaglarla kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya bagka bir nedenle midahale edil-
mesi durumlarinda mala verilmis garanti sona erecektir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti stiresi, satin alinan malin kalan ga-
ranti stresi ile sinirhdir.

Arcgelik A.S. tarafindan Gretilmigtir.
Mensei: Turkiye



GARANTI BELGESI

GARANTI SARTLARI

1- Garanti suresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 3 yildr.

2- Mala iligkin tanitma ve kullanma kilavuzunda gésterildigi sekilde kullaniimasi ve Argelik A.S.’nin yetkili kildigi servis
galisanlan disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla,
malin butlin pargalar dahil olmak lizere tamamini; malzeme, isgilik ve Uretim hatalarina kargi malin teslim tarihinden
itibaren yukarida belirtilen siire kadar garanti eder.

3- Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a. Sozlesmeden dénme,

b. Satis bedelinden indirim isteme,

c. Ucretsiz onariimasini isteme,

¢. Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarindan birini kullanabilir.

4- Tuketicinin bu haklardan tcretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; isgilik masrafi, degistirilen parga bedeli
ya da bagka herhangi bir ad altinda higbir tcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla
yukumludur. Tuketici Ucretsiz onanm hakkini Uretici veya ithalatglya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatgi
tiketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen sorumludur.

5-Tuketicinin, tcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

e Garanti siresi iginde tekrar arizalanmasi,

® Tamiri icin gereken azami sirenin asiimasi,

® Tamirinin mimkan olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla
belirlenmesi durumlarinda;
tuketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesin
saticidan talep edebilir. Satic, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici,
Uretici ve ithalatgr miteselsilen sorumludur.

6- llgili mevzuatlarda belirlenen kullanim émri siiresince malin azami tamir stiresi 20 is gininil, gegemez. Bu sire,
garanti suresi igerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti suresi
diginda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsami igerisindeki malin
arizasinin 10 is glint igerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer 6zelliklere sahip bagka bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer 6zelliklere sahip bagka
bir malin tuketici tarafindan istenmemesi halinde Uretici veya ithalatgilar bu yuktumlulukten kurtulur. Malin garanti
suresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sire garanti siiresine eklenir.

7- Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami
disindadir.

8- Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak gikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin

bulundugu veya tuketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine basvurabilir.

9- Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin veriimemesi durumunda tiketici, Ticaret Bakanh@i Tuketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gozetimi Genel Mudurlugiine basgvurabilir.

Uretici veya ithalatgi Firmanin;
Unvani  :Argelik A.S.

Adresi : Argelik A.S. Karaagac Caddesi No:2-6, 34445,

Siitliice / ISTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

GENEL MUDUR

PN

Satici Firmanin;
Unvani  :Argelik A.S.

Adresi : Argelik A.S. Karaagac Caddesi No:2-6, 34445,

Sitlice / ISTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
e-posta  : www.arcelik.com.tr

Bu bélimu, Grlint aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kageleyecektir.

Malin

Markasi  : Beko

Cinsi

Modeli

Bandrol ve Seri No :
Garanti Sdresi :3 yil

Azami Tamir Siresi: 20 is glinu

GENEL MUDUR YRD.

Arcelik A.S. O

Fatura Tarih ve Sayisi
Teslim Tarihi ve Yeri
Yetkilinin imzasi
Firmanin Kasesi
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