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Uriinii kullanmadan once liitfen bu kilavuzu okuyun!

Degerli Miisterimiz,

Modern tesislerde 6zenli bir sekilde ve detayl kalite kontrollerinden gegirilerek imal edilmis olan Griintintizi en iyi
sekilde kullanmanizi dileriz. }

Bu nedenle, Uriind kullanmadan 6nce bu kullanim kilavuzunun tamamini okumanizi dneririz. Uriiniin el degistirmesi
durumunda, Uriinle birlikte kilavuzu da Grlintin yeni sahibine vermeyi unutmayin.

Bu kilavuz, iiriinii izl ve giivenli bir sekilde kullanmaniza yardimei olacaktir.

e Uriinii kurmadan ve calistirmadan énce liitfen kullanim kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun.

e Gegerli glivenlik talimatlarina daima uyun.

e Kullanim kilavuzunu gelecekte kullanmak tizere kolay erisebileceginiz bir yerde tutun.

e Ltfen drlnle birlikte verilen diger tim belgeleri de okuyun.

o Uretici {riin iizerinde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

Bu kullanim kilavuzunun birkag (irin modeline yonelik olabilecedini unutmayin. Bu kilavuz, degisik modeller
arasindaki farkliliklari agikga belirtmektedir.

Onemli bilgiler ve faydall
@ ipuclari.

A\ Can ve mal riski.

/A Elektrik arpmasi riski.

Bu drdinin ambalajl, Ulusal

@ Cevre Mevzuati uyarinca geri
dondstirtlebilir malzemelerden
Uretilmistir.

[i] BiLGi

= BEEE Urtin veri tabaninda depolanan model bilgilerine, asagidaki
ENERG ? % web sitesine girilerek ve enerji etiketinde bulunan model
“ =l tanimi(*) aranarak ulasilabilir.
URETiCI ismi MODEL TANIMI ~ ——> (¥)

D ﬂ https://eprel.ec.europa.eu/
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n Giivenlikle ve Gevreyle ilgili Onemli Talimatlar

Bu kisim, bedensel yaralanma ya da malin
hasar gormesi riskinden korunmaniza
yardimci olacak guvenlik talimatlari
icermektedir. Bu talimatlara uyulmamasi
halinde driin herhangi bir garanti
kapsaminda olmayacaktir.

1.1. Kullanim amaci

UYARI: Cihaz mubhafazasindayken
veya yerIesUnqumde ha
valandirma deliklerinin
kapanmadigindan emin olun.

A

UYARI: Buz ¢ozme islemini
hizlandirmak amaclyla Uretici
tarafindan yapilan oneriler
disinda herhangi bir mekanik
cihaz veya baska bir cihaz
kullanmayin.

UYARI: Sogutucu akisken
devresine hasar vermeyin.

A

UYARI: Cihazin yiyecek saklama
A boltmleri iginde Uretici .
tarafindan onerilmeyen elektrikli
cihazlar kullanmayin,

U cihaz evde veya asagdrdaki benzer
uygulamalar icin kullaniimak Gzere
tasarlanmistir. .

- Magazalarda, ofislerde ve
diger calisma ortamlarindaki personel
mutfaginda kullanimak tzere;

- iftlik evlerinde ve otellerde,
motellerde ve konaklama yapilan

dqer ortamlarda misterilér tarafindan
kullaniimak tzere.

- pansiyon tlrl ortamlarda;
- yemek hizmeti ve perakendeci
olmayan benzer uygulamalarda.

1.1.1 Genel Giivenlik .

« Bu 0rdn, fiziksel, duyusal, zihinsel
engelleri bulunan; técrtbe ve bilgi
eksidi olan kisilerin ve gocuklarin
kullanimina , cihaza yaklasmalarina,
oynamalarina ve igine girmelerine
uygun degildir,

« (Clhazin bu kisilerce kullanimi ancak bu
kisilerin giivenliginden sorumlu birinin
gozetimi altinda gerekli talimatlarin
verilmesi durumunda uygundur.

« Belirtilen sekilde talimatlara
uyulmamasi ve kontrolstiz kullanim
tehlikeli sonuglara neden olur!
Kullanim esnasinda bir ariza olmasl
halinde UrGndn fisini gekin.

 Urlinde bir ariza olmasi durumunda,

urdn, yetkili servis tarafindan onarilana

kadar calistinimamalidir. Elektrik

Ba[pmaSJ riski vardlir!

riind, cihazin deger levhasinda
bulunan degerle uyumlu bir sigorta
tarafindan korunan toprakli bir prize
takin. Topraklama islemini kalifiye bir
elektrikciye yaptirin. Sirketimiz, Urtinin

Yerel duzenlemelere uygun sekilde

oprakli bir prizde kullanilmamasindan

dogan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

e Urlin{ kullanmiyorken fisi gekin.

« Urlnd asla tzerine su puskurterek veya
dokerek yikamayin! Elektrik carpmasi
riski vardir!

« Fise asla Islak elle dokunmayin!

« UrlinG prizden asla kabloyu ¢ekerek
glkarmayln;_ her zaman fisi, prizden
utarak gekin.

e (Cihazi konumlandirirken glc
kablosunun sikismamasina ve hasar
ormemesine dikkat edin. N
e Cihazin arkasma%oklg, tasinabilir
priz veya tasinabilir giic kaynaklari
erlestirmeyin. o
« Priz gevsekse buzdolabinin fisini
takmarm. .
 Buzdolabinizi asla elekirik tasarruf
cihazlarina baglamayin. Bu tur
sistemler drin‘igin zararhidir.
e Kurulum, bakim, temizlik ve onarm
islemleri sirasinda Grundn fisini gekin.
e UrlinUn kurulumunu ve elektrik
baglantilarini daima Yetkili Servis'e
Yaptlnn. Yetkili olmayan kisiler
arafindan yapilan islemlerin neden
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Gilvenlik ve cevre talimatlan

oldugu hasarlardan uretici sorumlu
tutulamaz. L
Kilahl dondyrmalar ve buz kiplerini
dondurucu bolmesinden ¢ikarir ¢lkarmaz
yemeyin! Aqamzda soguk yanigina
neden olabilir!
Dondurulmus gidalara islak elle
dokunmayin! Elinize yapisabilirler!
Sise ve kutulardaki sivi icecekleri
dondurucu bolmesine koymayin.
Patlayabilirler!
Buzdolabini temizlemek ya da
buzlarini ¢ozmek igin asla buhar ya da
buhar destekli temizlik malzemeleri
kullanmayin. Buhar, buzdolabinizda
elekirik akimi olan bolgelere temas
ederek kisa devreye veya elektrik

arpmasina neden olur®
Buz ¢6zmeyi hizlandirmak igin dreticinin
oOnerdiklerinin disinda mekanik gerecler
%a da baska araglar kullanmayin.

uzdolabinizdaki kapr ve gekmece gibi
kisimlari hicbir sekilde destek veya
basamak araci olarak kullanmayin. Bu,
urtntn devrilmesine veya pargalarinin
zarar gormesine neden olabilir.
Sogutma gazi dolasiminin gerceklestigi
sogutma devresine kesici ve delici
aletler kullanarak zarar vermeyin.
Evaporatordeki gaz kanallarinin, boru
uzantilarinin ve ust ytzey kaplamalarinin
delinmesi durumunda puskurecek
sogutma gaz cilt tahrisine ve goz

aralanmalarina sebep olur.

uzdolabinizdaki havalandirma ,
deliklerinin Gzerini Ortmeyin ve herhangi
bir cisimle kapatmayin. ~
Alkol orani _Yuksek ickileri, agizlarini
siki bir sekilde kapatarak ve dik olarak
¥erle$t|r|n. o

angin ya da patlama riski
olabileceginden, Urinn yakininda gazli
\s{preyler Kullanmayin!

anicl ve yanici gaz intiva eden
mamulleri (Or. sprey) ve patlayici
maddeleri cihazinizda kesinlikle
bulundurmayin. o
cerisinde sivi bulunan kaplari drintn
Uzerine yerlestirmeyin. Elektrikli bir
parcanin tzerine su sigramasi elektrik
garpg)r,vasma ya da yangin tehlikesine yol
acabilir. .
Hassas sicaklik ayar gerektiren
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bilimsel materyaller vb.) buzdolabinda
saklamayin. =

Urdnd uzun bir sire _
kullanmayacaksaniz fisini prizden gekin
ve igerisindeki gidalari ¢ikarin.

e Buzdolabinizda mavi ik varsa bu isiga

aptik aletlerle bakmayin,

UrGind yagmura, kara, giinese ve
riizgara maruz birakmak elektrik

uvenll% acisindan tehlikelidir.

Mekanik kontrollli (termostatli)
trdinlerde, Urtnd prizden gikardiktan
sonra fisini yeniden takmak igin 5
dakika bekleyin.

Urlint kapasitesinden fazla
doldurmayin. Kapi agildiginda
buzdolabinin igindekilerin dismesi
sonucu yaralanmalar veya hasar
meydana gelebilir. Benzer sorunlar,
urdin tzering herhangi bir nesne

erlestirildiginde de ortaya cikabilir. .

riinde kapi kolu bulunuyorsa Grindn
yerini degistirirken kapi Kolundan
Eekmeyjn. Kapi kolu gevsek olabilir,

llerinizin ve govdenizin herhangi bir
bolimand drdndn igerisinde bulunan
hareketli pargalara sikistirmamaya

dikkat edin. . o
Buzmakinesi ?ahswken icine elinizi veya
yabanci cisimler sokmayin.

Side by Side buzdolabiniza su
baglanfisi yapiimalidir. Henliz =~
muslugunuz mevcut degilse ve bir
tesisatcl cagirmaniz gerekiyorsa dikkat
ediniz: Evinizde yerden 1sitma sistemi
varsa, beton tavana delik agmak bu
ISitma sistemine zarar verebilir.

3 — 8 yas arasi cocuklarin sogutucu
triine yikleme yapmasi ve drun(
bosaltmasi uygundur. o

Besin kirlenmesinin yasanmamasi igin
|Utfen asadidaki uyarilara dikkat edin :
Uzun s(re kapilarin ag[:LK kalmasi
drtintn icindeki sicakligin yiikselmesine
sebep olabilir. N
Gidayla temas eden ve ulasilabilir
tahliye sistemlerini diizenli olarak
temizleyin.

48 saaftir kullaniimayan su tanklarini
ve 5 giinden fazla suredir kullaniimayan
sebeke beslemeli su sistemlerini

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu



Gilvenlik ve cevre talimatlan

1

temizleyin.

et ve balik drdnlerini Uriindeki uyé],gn
iger

Gig urling
bo?melerdﬂe muhafaza edin. Boylece
gidalarin Gzerine damlamaz ve temas

etmez. 5 )

ki yildizli dondurucu bolmeler onceden
doldurulmus gidalarin saklanmasi, buz
ve dondurma yapimi ve saklanmasi igin
kullanilir.

1.1.3 Su Pinari/Buz Makinesi Olan Uriinler igin

Bir, iki ve U¢ yildizl bolmeler taze gidalarin ®

dondurulmasl i¢in uygun degildir.
Eger sogutucu Urln uzun zamandir bos

birakildiysa tiriintin govdesinin korunmasi
icin Urnd kapatin, buzu ¢ozddrun, drdnd

temizleyin, kurutun ve kapilarini agik bir

sekilde birakin.

.1.2 Hidrokarbon (HC) Uyanisi

Urliniintizdeki sogutma sistemi R600a
iceriyorsa:

Bu gaz yanicidir. Bu_nedenle, kullanim ve
tasima Sirasinda sogutma sisteminin ve

borularin zarar gérmemesine 0zen gosterin.
Zarar meydana gelmesi halinde, Grundntzd,
alev almasina neden olabilecek potansiyel

%angm kaynaklarindan uzak tutun ve Grtndn

ulundugu oday havalandirin.

Urlin hasar gormusse ve
Paz cikisI gozlemlerseniz
utfen gazdan uzak durun;
cilt temasinda soguk
yanigina neden olabilir.
(R134 danil)

Urliniintizdeki sogutma
sistemi R134a gazi
|%er|yorsa bu uyarlyr dikkate
almayin.

Urtinintzn dretiminde
kullanilan gazin tard,
urtndn iginde sol
tarafta yer alan plakada
belirtimektedir.

UYARI:
Urtind kesinlikle atese
atarak imha etmeyin.

Soguk su girisi icin basin¢ maksimum
90gPSi (62%M3a glmal|d|r. ger su

basinciniz 80PSi (56ON3az)degerini asiyor
ise sebeke sisteminizde basing limitleme
valfi kullaniniz. Eger su basincinizi

nasil kontrol edeceginizi bilmiyorsaniz
prtofesyonel tesisatcilardan yardim
Isteyin.

TQSlysatlmzda su darbesi etkisi riski varsa
s0z konusu tesisatta daima su darbesi
onleme ekipmani kullanin. Tesisatinizda
su darbesi etkisi olup olmadigindan emin
degilseniz profesyonel su tesisatcilarina
danisin.

Sicak su girisine kurulum yapmayin.
Yalnizca icme suyu kullanin,

Hortumlarin donma riskine karsi gereken
onlemleri alin. Su sicakligr calisma araligi
minimum 0,6°C (33°F) ve maksimum
38°C (100°F) olmalidrr.

A

UYARI:

Urlint kesinlikle 550 kPa ve
Uzeri (80 psi) basingl soguk
su sebekesine baglamayiniz.

1.3..

1.2.  Kullamm Amaci

Bu drtin evlerde kullaniimak Gzere
tasarlanmistir. Ticari kullanima uygun
degildir ve kullanim amaci disinda
kullaniimamalidir, .

Urlin yalnizca gida saklamak igin
kullaniimalidr.

Uretgm,(}/anhs kullanimdanyada
nakliyeden kaynaklanan herhangi bir
hasarin sorumlulugu stlenmemektedir.
Urliniin satin alma tarihinden itibaren
10 yil boyunca orijinal yedek pargalar
saglanacaktir.

Cocuklarin Gijvenlilfli

Urtintin kapisinda killt varsa anahtar
cocuklarin ulasamayacagdi bir yerde
muhafaza edilmelidir.

Cocuklarin driinle oynamalari
onlenmelidir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Giivenlik ve cevre talimatlan

TEHLIKE:
Eski buzdolabiniziyada
dondurucunuzu atmadan once:
. %ocuklar icinde kalabilir.
A\« Kapllarini ¢ikarn,
e Gocuklarn drindn icine
Kolayca girmesini onlemek
icin raflarr yerinde birakin,

1.4. AEEE Direktifine Uygunluk ve
Atik Uriiniin Elden Gikariimast:

Bu uriin AB AEEE Direktifine
20121 9/ABZ uygundur,

u Grinde, atik elekirikli ve
elektronik donanimlari (AEEE)
behr%erl]“bg ?lmflankotllr(rjna .
sembolli bulunmaktadir. Bu

- Urdin, tekrar kullanilabilen

ve geri donusum igin uygun olan

yUksek kaliteli parca ve malzemelerden
uretilmistir. Atk Grund kullanim émrindn
sonunda normal evsel atiklarla veya
diger atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli
ve elektronik Urnlerin geri dondstmyle

ilgilenen bir toplama merkezine iade edin.

Bu toplama merkezlerini 6grenmek igin
lutfen yerel yonetimle irtibata gecin.

1.5. RoHS Direktifine Uygunluk:

Satin almis oldugunuz %u urtin AB RoHS
Direktifine (20171/65/AB) uygundur. Urlin,
bu Direktifte belirtilen zararli ve yasak
malzemeleri icermez.

1.6.. Ambalaj Bilgileri _

¢ Urliniin ambalaj malzemeleri, .
Ulusal Cevre Mevzuatina uygun geri
donusturdlebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj malzemelerini
evsel atiklarla veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Bu malzemeleri, yerel
makamlarin belirledigi geri dontsum
noktalarina gotaran.

TEHLIKE:
K@ngm ya da Patlama

iski:

Yanicl sogutucu malzeme
kullaniimaktadir.
Buzdolabinin buzlarini
¢0zmek icin mekanik
cihazlar kullanmayin.
Temizlik icin kimyasal
madde kullanmayin.
Sogutucu borusunu
delmeyin. o
Sogutucu porusu delinirse
yalnizca egitimli servis
personeli tarafindan
onariimaldr.

Bu Grlinde temizlik
apmadan once onarim
llavuzuna/kullanim

kilavuzuna basvurun. Tum

gtivenlik uyarifari dikkate
alinmalidir.

Urind federal ya da yerel

dizenlemelere uygun

olarak atin.
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H Buzdolabiniz
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;. \[()Oﬂdlrjtruﬁg bélme kapi raflari 12. Sise rafi
. Yumurtall 13. Aydinlatma cam
2. gu pinari goldurma haznesi 14. szu filtresi
» ol pinart deposu 15. Ayarlanabilir cam raflar
5. Sodutucu Qélme kapi raflari 16. Sicaklik ayar gostergesi
6. Kayar ve ddner saklama kaplar 17. Otomatik buz makinesi su haznesi
7. Ayarlanabilir ayaklar 18. Buz saklama kabi
8. Sebzelik 19. Otomatik buz makinesi
9. Sebzelik Ortist 20. Dondurucu bélme rafi
10. Kahvaltilik bdlmesi 21. Dondurucu bélme

22. Sogutucu bolme

*Opsiyonel: Bu kullanim kilavuzundaki sekiller triintiniizle birebir uyum iginde olmayabilir. Satin
O almis oldugunuz drtinde ilgili parcalar yoksa bu pargalar baska modeller icin gegerlidir.
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Kurulum

3.1. Kurulum igin dogru yer

Uriiniin kurulumu igin Yetkili Servisi arayin. Urdinii
kullanima hazir duruma getirmek icin, kullanma
kilavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisati ve su
tesisatinin uygun olmasina dikkat edin. Degilse ehliyetli
bir elekrikgi ve tesisatcl cagirarak gerekli diizenlemeleri
yaptirin.

UYARI: Yetkili olmayan kisilerce yapilan
A islemlerin neden olabilecegi zararlardan
{retici firma sorumlu degildir.

UYARI: Kurulum esnasinda Griiniin

A elekirik fisi prize takili olmamalidir. Aksi
halde 0liim ya da ciddi yaralanma tehlikesi
vardir!

UYARI: : Urtiniin yerlestirilecegi odanin

A kapi araligi, drtiniin gegemeyecegi kadar

darsa, olmuyorsa yetkili servisi arayin.

e Sarsintilarl 6nlemek igin driinG diiz bir zemine
yerlestirin.

e Uriinli ocak, kalorifer petegi ve soba gibi 1si
kaynaklarindan en az 30 cm, elektrikli firnlardan en
az 5 cm uzaga kurun.

eUrlinii dogrudan giines 1s1§ina maruz birakmayin ve
rutubetli yerde bulundurmayin.

e (riintiniin verimli calisabilmesi igin gevresinde uygun
bir hava dolasimi olmalidir. Uriinti duvara girintili bir
yere yerlestirilecekseniz tavanla ve yan duvarlarla
arasinda en az 5 cm bosluk olmasina dikkat edin.
Urlinle birlikte (verilmis ise) arka duvar mesafe
koruma pargasinin yerinde oldugunu kontrol edin.
Parca yoksa, kaybolur ya da diserse Uriintin arka
ylizeyi ile oda duvarr arasinda en az 5 cm bosluk
olacak sekilde trtiini konumlandirin. Arkadaki bosluk
drtindin verimli calismast igin énemlidir.

e Sicaklgin -5°C’nin altina diistiigu ortamlara Griind
kurmayin.

3.2. Plastik takozlarin takiimasi

Urlinle duvar arasindaki hava dolasimini saglayacak
mesafe’yi korumak icin drtin igerisinden ¢ikan plastik
takozlar kullaniimaktadir.

1. Takozlari takmak igin Griindeki vidalan sokiip plastik
takozlarla birlikte verilen vidalar kullanin.

2. 2 adet plastik takozu sekilde gorildiigl gibi arka
havalandirma kapagina takin.

8/29 TR
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Kurulum

3.3. Ayaklarin ayarlanmasi 3.4. Elektrik baglantisi
Urlin, yerlestirdiginiz yerde dengesiz duruyorsa ondeki UYARI: Uzatma kablolari ya da goklu
ayar ayaklarini saga veya sola dondrerek ayarlayin. A ;

prizlerle baglanti yapmayin.

A UYARI: Hasar gormiis elektrik kablosu
Yetkili Servis tarafindan degistirilmelidir.
0 ki so§utucu yan yana yerlestiriliyorsa
aralarinda en az 4 cm bosluk birakilimalidir.

@Q T, @ o Uriiniin ulusal yonetmeliklere uygun topraklama ve
elektrik baglantisi yapiimadan kullaniimasi halinde
ortaya ¢ikacak zararlardan firmamiz sorumiu
olmayacakir.
® Flektrik kablosunun fisi, kurulumdan sonra kolay
erisilebilir olmalidir.
® Buzdolabinizile duvar prizi arasinda uzatma kablolu
veya kablosuz ¢oklu grup priz kullanmayiniz.
Sicak ylizey uyarsl!
Uriintiniiziin yan duvarlan sogutma
sistemini gelistirmek icin sogutucu
borulari ile donatiimistir. Yiksek
0 sicakliktaki akiskan bu ylizeylerden
akabilir ve yan duvarlarda sicak
ylizeylere neden olabilir. Bu normal bir
durumdur ve herhangi bir servis ihtiyaci
yoktur. Bu alanlara dokunurken dikkat
ediniz
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n On hazirhik

Enerji tasarrufu igin
yapllma5| gerekenler

Urlintin elektronik enerji tasarruf
A\ sistemlerine baglanmasl, iiriine zarar
verebilecegi igin sakincalidir.

® ‘Bu sojutma cihazi, ankastre bir cihaz olarak
kullaniimak Uizere tasarlanmamistir.’

e Buzdolabinizin kapilarini uzun stire agik tutmayin.

e Buzdolabiniza sicak yiyecek ya da icecek koymayin.

e Buzdolabini asin doldurmayin, icerideki hava akimi

engellendiginde sogutma kapasitesi diiser.

e Buzdolabinizin dondurucu bolmesine en fazla gidayi

yiklemek igin Ust cekmeceler gikartilarak tel/cam raflar

lizerine ylklenmelidir. Buzdolabinizin eneriji etiketinde

deklare edilen net hacim ve enerji tiiketimi degerleri,

dondurucu bolmesindeki tist gekmeceler, el ile rahatlikla

sokdlebilir olan buz kabi gikarilarak olgtilmis ve test

edilmistir. Yikleme yaparken alt gekmecenin kullanimasi

Gnemle tavsiye edilir.

e Urtiniiniiziin 6zelligine badl olarak; dondurulmus

gidalar sogutucu bdlmede ¢ozdirmeniz, hem enerji

tasarrufu saglayacak hem de gidanin kalitesini

koruyacakiir.

e Yiyecekleri asagidaki sekilde belirtilen sogutucu

bdlme sicaklik sensoriine temas ettirmeyin.

~

e Enerji tasarrufu saglamak ve gidalar daha iyi
ortamda korumak ve icin sogutma bélmesindeki
cekmeceler kullanilarak gidalar saklanmalidir.

e Dondurucu bélme yer alan sicaklik sensort ile gida
paketlerinin dogrudan temasi engellenmelidir. Sensor
ile temas olmasi halinde cihazin enerji tliketiminde artis
gorulebiir.

o Uriintiniiziin kapilan agilmadiginda iceriye dogrudan
sicak ve nemli hava girmeyecegi igin, Griininiz
gidalarinizi korumak igin yeterli olacak sartlarda kendini
optimize eder. Bu kosullarda trtin tizerindeki kompresor,
fan, isitici, defrost, aydinlatma, gdsterge ve diger bilesen
ve fonksiyonlar, ihtiyaglara gre en az enerji tliketecek
sekilde calisir.

e Birden fazla segenek olmasi durumunda cam
raflar, arka duvardaki hava gikislarini kapatmayacak,
tercihen hava cikislari cam rafin altinda kalacak sekilde
yerlestiriimelidir. Bu kombinasyon, hava dagitiminin ve
enerji verimliliginin iyilesmesine yardimci olabilir.

4.2. Ik kullamm
Buzdolabinizi kullanmaya baslamadan 6nce, “Glivenlik ve
cevre talimatlan” ve “Kurulum” béliimtindeki talimatlara
uygun hazirliklarin yapildigindan emin olun.

o (rlinii 6 saat boyunca yiyecek koymadan bos

olarak calistirin ve kapisini gok gerekmedikge agmayin.

o Uriin kapisinin kullanim siiresinde agilmasi ve
kapanmasindan kaynakli olarak isil degjisim sonucu,
kapi/gdvde raflarinda ve Griiniin igine konulan cam
esyalarda bugulanma olmasi normaldir.

G) Kompresor calismaya basladiginda bir ses
duyacaksiniz. Sogutma sistemi igerisindeki
sikismis sivi ve gazlar, kompresor
calismiyor olsa da ses gikarmasi normaldir.

G] Buzdolabinin 6n kenarlarinin sicak olmasi
normaldir. Bu alanlar, yogusmayi 6nlemek
icin 1sinacak sekilde tasarlanmistrr.

[i] Bazi modellerde gosterge paneli kapi
kapandiktan 5 dakika sonra otomatik
olarak sénmektedir. Kapr agildijinda veya
herhangi bir tusa basildiginda, tekrar aktif
hale gelecektir.
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H Uriiniin kullanimi

5.1.

Gosterge paneli

Gosterge panelleri, drlintiniiziin modeline gore degisiklik gosterehilir.
GoOsterge panelindeki isitsel ve gorsel fonksiyonlar Griind kullanmaniza yardimel olur.

*g 1 2 3
: R .
€] 0 )
| %) Il 12l
) )=
L |
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Dondurucu bélme gdstergesi
Hata durumu géstergesi
Sicaklik gostergesi

Tatil fonksiyon digmesi
Sicaklik ayar digmesi

Bolme segim diigmesi
Sogutucu bélme gostergesi
Ekonomi modu gostergesi
Tatil fonksiyonu gdstergesi

*opsiyonel

COeNOGRLN =

@

*Opsiyonel: Bu kullanma kilavuzunda yer alan sekiller 6rnek olarak verilmis olup olup triintiniizle
birebir ayni olmayabilir. Satin almis oldugunuz trtinde ilgili pargalar yoksa, sekil baska modeller igin
gecerlidir.
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Uriiniin kullanimi

1. Dondurucu bélme gostergesi
Dondurucu bélme sicakligr ayarlanirken sogutucu bolme
ISIg1 yanar.

2. Hata durumu gdstergesi

Buzdolabiniz yeterli sogutma yapmiyorsa ya da bir
sensor arizasi meydana gelirse, bu gosterge devreye
girer. Bu gdsterge aktif oldugunda, dondurucu bélmesi
sicaklik gostergesinde “E”, sogutucu bolmesi sicaklik
gostergesinde ise “1,2,3...” gibi rakamlar gorintlenir.
GOstergedeki bu rakamlar, servis personeline hata
hakkinda bilgi verir.((])

3. Sicaklik gostergesi
Dondurucu, sogutucu bdlme sicakligini gosterir.

4.Tatil fonksiyonu diigmesi

Bu fonksiyonu aktiflemek igin Tatil diigmesine 3 sn
basin. Tatil fonksiyonu aktif oldugunda, sogutucu bolmesi
sicaklik gostergesinde "- -" ibaresi gériinir ve sogutucu
bolmesinde higbir aktif sogutma islemi gergeklestiriimez.
Bu fonksiyonda, yiyeceklerinizi sogutucu bélmesinde
tutmaniz uygun degildir. Diger bdlmeler, bunlar igin
ayarlanmis sicakliklara gore sogutulmaya devam
edecektir.

Bu fonksiyonu iptal etmek icin tekrar Tatil diigmesine
basin.(*Rs)

5. Sicaklik ayar diigmesi
[lgili bdlme sicakhgini -24°C... -18°C ve 8°C...1°C
arasinda degistirir.(€])

6. Bélme secim diigmesi

Secim digmesi sogutucu ve dondurucu bélmeleri
arasinda gegis yapmak igin buzdolabr bolme segim
diigmesine basin.(O)

7. Sogutucu bélme gostergesi
Sogutucu bélme sicakligi ayarlanirken sogutucu bolme
ISIg1 yanar.

8. Ekonomi modu gdstergesi

Buzdolabinin, enerji tasarruf modunda calistigini belirtir,
Bu gosterge, dondurucu bélmesinin sicakiigi -18°C'ye
ayarlanmissa aktif olacaktrr. (&)

9.Tatil fonksiyonu gostergesi
Tatil fonksiyonunun aktif oldugunu gosterir.
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Uriiniin kullanimi

5.2. Taze yiyeceklerin dondurulmasi

e (dalarin kalitesinin korunabilmesi igin dondurucu
bolmeye konuldugunda miimkiin oldugunca hizl
dondurulmalidir, bunun igin hizli dondurma Gzelligini
kullanin.

® (idalar tazeyken dondurmaniz halinde, dondurucu
bolmede daha uzun saklayabilirsiniz.

® Dondurulacak gidalar paketleyerek, hava almayacak
sekilde agizlarini iyice kapatin.

® (Gidalarinizi dondurucuya koymadan once
paketlemeye dikkat edin.Klasik ambalaj kagrtlari
yerine, dondurucu kaplarini, folyolarini ve nem
gecirmeyen kagidi, plastik torba veya diger
paketleme malzemelerini kullanin.

® Dondurmadan 6nce her besin paketini, tarih yazarak
etiketleyin. Dondurucunuzu her agtiginizda, her
besinin tazeligini bu sekilde ayirt edebilirsiniz. Daha
once dondurulan besinleri 6n tarafta saklayarak ilk
olarak kullaniimasini saglayin.

e  Dondurulmus gidalar ¢ozildukten sonra derhal
kullaniimali ve tekrar dondurulmamalidir.

® (ok fazla miktarda yiyecegi bir seferde
dondurmayin.

5.3. Donmus gidalarin

saklanmasiyla ilgili tavsiyeler

Bolim en az -18°C dereceye ayarli olmalidir.

1. Urtinleri satin aldiktan sonra gbziilmesine
firsat vermeden, olabildigince kisa stire iginde
dondurucuya koyun.

2. Uriinii dondurmadan énce paketin (izerindeki “Son
Kullanma” tarihinin gegmediginden emin olmak igin
kontrol edin.

3. Gida ambalajinin hasarli olmamasina dikkat edin.

5.4. Derin dondurucu bilgileri

IEC 62552 standartlarina gére, her 100 litre dondurucu
bolme hacmi igin Griintin 25°C oda sicakliginda

4,5 kg'lik gida maddesini -18°C veya daha dstk
sicakliklarda 24 saatte dondurabilmesini gerektirir.
Gida maddelerinin uzun stire korunmasi ancak -18°C ve
daha diistk sicaklikta mimkuindiir.

Gida maddelerinin tazeligini (derin dondurucuda -18°C
ve daha diistik sicakliklarda) aylarca koruyabilirsiniz.
Dondurulacak gida maddeleri daha 6nce dondurulan
yiyeceklerin kismen ¢ozlilmelerini dnlemek igin onlarla
temas ettiriimemelidir.

Dondurucu Sogutucu

Bolmesi Ayari | Bolmesi Ayari sl

-18°C 4°C Bu, normal tavsiye edilen ayardrr.

22002 £ 4°C Bu ayarlar, ortam sicakligi 30°C'yi gectiginde tavsiye edilir.

Hizlt Dondur 4°C Yiyecek!ler"ini"zi IKIS? zamgnda dondurmak i§tedi<jin!zde kullanin. Islem bittigi
zaman (riinlintiz dnceki konumuna geri donecekir.

BRI e ki Ortamin sicak olmasi veya kapinin sik agilip kapanmasindan dolay

soguk y 2°C sogutucu bélmenizin yeterince soguk olmadigini diisiinliyorsaniz, bu ayarlari
kullanin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin kullanimi

Sebzelerin dondurulmus halde depolama sirelerini Bu cihazda kullanilan lambaglar) evde aydinlatma amagli
uzatmak igin haslayin ve suyunu siiziin. Stizdtkten sonra  y,jiamilamaz. Bu lambanin kullanim amaci giivenli

hava gegirmeyen ambalajlara koyun ve dondurucuya ve rahat bir sekilde buzdolabi / dondurucu besinleri
yerlestirin. Muz, domates, marul, kereviz, haglanmis yerlestirmek icin kullaniciya yardimei olmaktr,

yumurta, patates vb. besinler dondurulmaya uygun
degildir. Bu besinlerin dondurulmasi durumunda sadece
besin degerleri ve yeme Kaliteleri olumsuz etkileneceklir.
Insan sagligini tehdit eden bir bozulma s6z konusu
degildir.

5.5. Gidalarin yerlestirilmesi

Dondurucu Et, balik, dondurma, sebze vb. gibi
bolme raflart | farkli donmus gidalar.
. Tencere, kapall tabak ve kapali

gg%lqj(taurce?flar| kaplardaki gidalar, yumurta (kapall
kapta)

Sggutucu Kigik ve paketlenmis gida ya da

boime kapi icecekl

raflar Icecexier

Sebzelik Sebzeler ve meyveler

Taze gida Sarkiiteri drtinleri (kahvaltik Grinler

bolmesi Jkisa sUrede tilketilecek et Uriinleri)

5.6. Kapi acik uyarisi

Buzdolabinizin kapi acik alarm sistemi, modele gore
farklilik gosterebilir.

Versiyon 1;

Urlintin kapist belirli bir siire (60 sn ile 120 sn arasinda)
aclk kalirsa sesli uyari duyulur, trtin modeline gore
beraberinde gorsel uyari (aydinlatma yanip sonmesi)
da verilebilir. Uriiniin kapisini kapattiginizda ya da varsa
Uriin ekranindaki herhangi bir tusa bastiginizda uyari
sesi kesilecekir.

Versiyon 2;

Urtintin kapist belirli bir siire (60 sn ile 120 sn arasinda)
aclk kalir ise kapr agik uyarisi verilmeye baslanir. Kapi
acik uyaisi kademeli bir sekilde verilir. Once sesli

uyari verilmeye baslar. 4 dk sonunda drtin kapisi halen
kapatiimadi ise gérsel uyari (aydinlatma yanip sénmesi)
devreye girer. Varsa (irin ekranindaki herhangi bir tusa
basildiginda kapr agik uyarisi belirli bir stire (60 sn

ile 120 sn arasinda) ertelenecektir. Sonrasinda siireg
yeniden baslayacaktir. Uriin kapisi kapatildiinda kapi
aclk uyarisi iptal olacaktir,

5.7. Aydinlatma lambasi

Aydinlatma lambasi olarak led tipi lamba
kullaniimaktadir. Bu lamba ile ilgili herhangi bir sorunda
yetkili servisi gagirn.
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Uriiniin kullanimi

5.8. Koku filtresi ve temizligi 5.9. Yumurtalik

(Bu dzellik opsiyoneldir) (Bu dzellik opsiyoneldir)

Koku filtresi buzdolabinizin igerisinde kotli kokular Yumurtaligi istediginiz kapi rafina koyabilirsiniz.
olusmasini onler. Govdeye konacak ise; daha soguk olan alt raflar
Koku filtresinin takildigi kapagji sekilde gosterildigi tavsiye edilir.

gibi 0n taraftan asagi dogru gekerek gikartin. Yumurtalari kesinlikle dondurucu bolmede
Filtreyi bir gin stireyle glineste birakin. Bu siirede saklamayiniz.

filtre temizlenmis olacaktr. Yumurtalarin diger gidalarla direk temasindan
Filtreyi tekrar yerine takin. kacin.

i Koku filtresini yilda bir kez temizleyin.
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Uriiniin kullanimi

5.10. Kahvaltilik bolmesi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Balik,kirmiziet,tavuk eti,peynir,yogurt gibi siit
drlinlerinin sogutucu bdlmeden birkag derece daha
souk bir ortamda saklanmasi gerektigi igin bu
besinlerin kahvaltilik bdlmesinde depolanmasi tavsiye
edilir. Kahvaltiik bolmesine sebze ve meyve konulmasl
dnerilmez. Ozellikle domates,patiican, kabak,salatalik,
limon soguga karsi hassastir. Kahvaltilik bélmesinde
depolanmamalidr.

Aynica kahvaltiik boimesini cikartarak buzdolabinizin i
hacmini genisletebilirsiniz.

1.Boimeyi stopere dayanip durana dek kendinize
dogru cekin.

2.0n tarafini yukari kaldinp kendinize dogru cekerek
bolmeyi yerinden gikarin.
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5.11. Kayar saklama kabi

(Bu ozellik opsiyoneldir)

Bu aksesuar kapi raflarinizin kullanim hacmini
arttirmak igin tasarlanmistir. Saga ve sola hareket
etme Ozeligiyle bir alttaki sise rafina koydugunuz
ylksek sise, kavanoz veya kutulari rahatlikla
yerlestirebilmenizi saglar.

(Belirtilen figtr temsili olarak gizilmistir driintintizle
birebir benzerlik gostermemektedir.)

5.12. Mavi Isik/HarvestFresh
(Bu o6zellik opsiyoneldir)

Mavi isik icin,

Mavi 1sik ile aydinlatilan sebzeliklerde saklanan meyve
ve sebzeler, mavi isigin dalga boyu etkisi ile fotosentez
yapmaya devam ederek C vitamini degerlerini korumak-
tadr.

HarvestFresh icin,

HarvestFresh teknolojisi ile aydinlatilan sebzeliklerde
saklanan meyve ve sebzeler, giin dongtistini simiile
eden mavi, yesil, kirmizi 1siklar ve karanlik gevrimleri
sayesinde vitamin degerlerini (A ve C vitaminleri) daha
uzun siire korumaktadir.

HarvestFresh teknolojisinin karanlik periyodu esnasinda
buzdolabi kapisi agildigi takdirde, buzdolabiniz bunu
otomatik olarak algilayacak ve mavi, yesil veya kirmizi
isiklardan sirayla biri ile rahat kullanimiz igin sebzeligi-
nizi aydinlatacaktir. Karanlik periyod, siz buzdolabinizin
kapagini kapadiginizda glin dongtistindeki gece periyo-
dunu temsilen devam edecektir.

| Ty
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Uriiniin kullanimi

5.13. Otomatik buz makinasi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Otomatik Buz Makinasi, buzdolabinda kolayca buz
yapmaniz saglar. Buz Makinasindan buz elde etmek
icin sogutucu bdlmedeki su tankini cikarin, suyla
doldurun ve yerine takin.

ilk buzlar yaklasik 2 saat icinde dondurucu
bolmedeki Buz Makinasi cekmecesinde hazir
olacaktr.

Su tanki tamamiyla dolu yerlestirildikten bosalana
kadar yaklasik 60-70 kiip buz elde edilebilir.

Su tankindaki su 2-3 hafta beklediyse
degistiriimelidir.

Otomatik buz makineli tiriinlerde, buz

0 dokme esnasinda ses olusabilir. Olusan,
bu ses normal olup, hata belirtisi
degildir.

5.14. Buz yapma

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Buzlugu su ile doldurup dondurucu bolmeye koyunuz.
Yaklasik iki saat sonunda buzlariniz hazirdir.

Buzlugu dondurucu kisimdan cikartip hafifce bilkiip
buzlarinizi kolayca cikarabilirsiniz.

5.15. Nem kontrollii sebzelik

(Bu odzellik opsiyoneldir)

Nem kontrollii sebzelik 6zelligi ile sebze ve meyvelerin
nem oranlari kontrol altinda tutulmakta ve gidalarin daha
uzun slire taze kalmalar saglanmaktadir.

Marul, 1spanak gibi yaprakli sebzeleri ve nem kayhina
duyarl benzer sebzeleri, kokleri Uizerinde dik degil,
mimkiin mertebe yatay konumda sebzeliklere
yerlestirmenizi tavsiye ederiz.

Sebzelerin yerlestirimesi sirecinde sebzelerin 6zgl
agiriklarini géz 6niinde bulundurup, agir ve sert
sebzeleri altta, hafif ve yumusak sebzeleri tistte kalacak
sekilde konumlandiriniz.

Sebzelik icerisinde sebzeleri kesinlikle poset icinde
birakmayiniz. Sebzelerin poset icinde kalmalar, kisa
stirede glriimelerine neden olur. Hijyen agisindan diger
sebzeler ile temasin tercih edilmedigi durumlarda poset
yerine, belirli bir gozeneklilige sahip kadit vb. ambalaj
malzemeleri kullaniniz.

Elma basta olmak lizere, etilen gaz! dretimi yliksek

olan armut, kayisl, seftali gibi meyveleri, diger sebze-
meyveler ile ayni sebzelik igerisine yerlestirmeyiniz.

Bu meyvelerden agida ¢ikan etilen gaz, diger sebze-
meyvelerinizin daha hizli olgunlasmasina ve daha kisa
stirede ¢lriimelerine neden olabilir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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5.16. Buzmatik ve buz saklama kabi
(Bu ozellik opsiyoneldir)

Buzmatik’in kullaniimasi
Buzmatigi su ile doldurup yerine koyunuz. Yaklasik iki

saat sonunda buzlariniz hazirdir. Buz almak igin buzmati-

@i yerinden cikarmayiniz.

Buz haznelerinin (izerindeki diigmeleri 90° sagda geviriniz.

Buz haznelerindeki buzlar alltaki buz saklama kabina
dokilecektir.

Daha sonra buz saklama kabini gikarip buzlar servis
yapabilirsiniz.

Dilerseniz buzlar, buz saklama kabinda bekletebilirsiniz.
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5.17. Su pinari

(Bu ozellik opsiyoneldir)

Su pinar, dolabinizin kapisini agmadan soguk suya
ulasmaya dayall son derece kullanisli bir 6zelliktir.
Buzdolabinizin kapisini sik agmaniz gerekmedigi icin
elektrik tasarrufu saglamis olursunuz.

ot

Su Pinarinin Kullaniimasi

Su pinaninizin kolunu bardaginizla ittirin. Kolu birakti-

ginizda pinarin galismasi durur.

Su pinarini galistirirken kola tam basildiginda mak-
simum akis saglanir. Pinardan ne kadar su aktiginin,
kola hangi oranda bastirdiginiza bagl oldugunu
|itfen unutmayin.

Bardaginizdaki/kabinizdaki su seviyesi ylikseldikce
tasmay 6nlemek icin kol Gizerindeki baski miktarini
hafifce azaltin. Kola az miktarda basarsaniz su
damlayacaktir; bu tamamen normaldir ve bir ariza
degildir.

Su pinarinin su deposunun doldurulmasi

Su deposu doldurma haznesi kapi rafinin igindedir.
Haznenin kapagini acarak saf ve temiz icme suyunu
doldurabilirsiniz. Sonrasinda kapagi tekrar kapatiniz

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Dikkat!

e Su deposuna su disinda, meyve suyu, karbonatli
gazli icecekler, alkolli icecekler gibi su pinariyla
kullanima uygun olmayan baska bir sivi doldurmayin.
Bu tir sivilar kullanilirsa su pinari arizalanacak ve
onarilamaz hasar meydana gelecektir. Garanti, bu
tir kullanimlar kapsamaz. Bu tir icecek / sivilardaki
bazi kimyasal maddeler ve katki maddeleri de su
deposu malzemesine zarar verebilir.

e Sadece temiz ve saf icme suyu kullanin.

e Su deposunun kapasitesi 3 litredir, asir
doldurmayin.

e Su pinari kolunu sert bir bardakla ittirin. Plastik
atilabilir bardak kullaniyorsaniz kolu, bardagin
arkasindan parmaklarinizla ittirin.

Su deposunun temizlenmesi

e Kapi rafi icindeki su doldurma haznesini gikarin.
eKap! rafini her iki tarafindan tutarak yerinden
cikarin.

oSu deposunu her iki tarafindan tutarak 45|Zderece
acl ile yerinden cikarin.

oSu deposu kapagini cikararak temizleyin.

Su deposu ve su pinari bilesenleri
i bulasik makinesinde yikanmamalidir.
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Uriiniin kullanimi

Su tepsisi

Su pinart kullanilirken damlayan su, damlama tepsisinde
birikir.

Plastik stizge¢ parcasini semada gosterildigi gibi
cikartin.

Kuru ve temiz bir bez ile biriken suyu temizleyin

5
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|
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ﬂ Bakim ve Temizlik

Urlin diizenli araliklarla temizlenirse Griintin hizmet émri
artar ve sik karsilasilan sorunlar azalir.

A

UYARI: Urlin(i temizlemeden once
kapatin.

A

UYARI: Kondenserin altr ayda bir
eldivenle temizlenmesi tavsiye edilir.
Slipdrge kullaniimamalidir.

® Temizlik igin gaz, benzin ve benzeri maddeleri
kesinlikle kullanmayin.

e Temizlik igin asla keskin ve asindirici aletler, sabun,
ev temizlik maddeleri, deterjan ya da cila gibi
maddeleri kullanmayin.

® Bir cay kasi§l karbonati yarim litre suda ¢ozun.

Bir bezi bu ¢ozeltide 1slatin ve suyunu iyice sikin.
Buzdolabinin i¢ bolimand bu bezle iyice silin ve
ardindan iyice kurulayin.

® | ambaya ve diger elektrikli kisimlara su
girmemesine dikkat edin.

®  Buzdolabini uzun bir sire kullanmayacaksaniz
kapatin, igindeki tim yiyecekleri ¢ikarin, buzdolabini
temizleyin ve kapisini aralik birakin.

® Kapi contalarinin temiz olup olmadigini diizenli
olarak kontrol edin. Temiz degilse temizleyin.

e Kapi ve govde raflarini ¢ikarmak icin drtinde bulunan
tim malzemeleri gikarin.

o Kapi raflanni yukari dogru cekerek gikarin. Raflari
temizledikten sonra tekrar yerlerine takmak igin
yukaridan asagiya dogru kaydirin.

o Uriiniin dis yiizeylerini ve kromla kaph parcalarini
temizlemek igin asla klor igeren temizlik malzemeleri
veya su kullanmayin. Klor, bu tir metal yizeylerde
asinmaya neden olur.

®  No Frost Olmayan Urtinlerde ;Sogutucu bélmenin
arka duvarinda su damlaciklari ve bir parmak
kalinliga kadar karlanma olusur. Temizlemeyin,
kesinlikle yag ve benzeri maddeler sirmeyin.

e Urlintin dis ylizey temizliginde sadece hafif nemli
mikrofiber bez kullaniniz. Stinger ve diger tip temizlik
bezleri gizilmelere yol acabilir.

6.1. Kotii Kokularin Onlenmesi
Buzdolaplarimizin Gretiminde, kokuya neden olan
malzemeler kullanilimamaktadir. Ancak, gidalarin
uygunsuz sekilde saklanmasi ve buzdolabinin ig
ylizeyinin gerektigi sekilde temizlenmemesi durumunda
koku problemi meydana gelebilir. Bu problemin éniine
gegmek igin asagidakilere dikkat edin:

®  Buzdolabinin temiz tutulmasi 6nemlidir. Yemek
artiklari, lekeler vb. kokuya sebep olabilir. Bu
nedenle, her 15 giinde bir buzdolabinizi suda
¢Ozunmis karbonatla temizleyin. Asla deterjan veya
sabun kullanmayin.

® Yiyeceklerinizi kapali kutularda muhafaza edin. Uzeri
orttimemis kaplardan yayilan mikroorganizmalar
kotli kokulara sebebiyet verehilir.

e Son kullanma tarihi gegmis veya bozulmus gidalari
asla buzdolabinda tutmayin.

6.2. Plastik Yiizeylerin Korunmasi
Buzdolabinin plastik ylizeylerine zarar vermesi nedeniyle
sivi yagdlari veya pismis yagli yemekleri buzdolabiniza
agzl agik kaplarda koymayin. Plastik yizeylere yag
dokilmesi veya bulasmasi durumunda, yizeyin ilgili
bolgesini hemen 1k suyla temizleyip durulayin.

6.3. g Yiizey Temizligi

i yiizeyleri ve tiim gikarilabilir parcalar temiziemek
icin bunlari sabun, su ve karbonat karisimindan olusan
hafif bir soltisyonla yikayin. Tamamen yikayip kurulayin.
Aydinlatmalara ve kontrol paneline su gelmesini
engelleyin.

DIiKKAT:

Herhangi bir i¢ yizey tzerinde
sirke, tuvalet ispirtosu ya da
diger alkol bazli temizleyicileri
kullanmayin.

A

6.4. Paslanmaz Gelik Dis Yiizeyler

Asindinci olmayan bir paslanmaz gelik temizleyicisi
kullanin ve bunu tiftiksiz, yumusak bir bezle uygulayin.
Parlatmak igin, suyla nemlendirilmis bir mikro fiber bezle
ylizeyini hafifce silin ve kuru parlatma guderisi kullanin.
Her zaman paslanmaz celigin damarlarini takip edin.
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n Bakim ve Temizlik

6.5. Gam Kapih Uriinlerin Temizligi

Camlarin tizerindeki koruyucu folyoyu cikartiniz.
Camlarin ylizeyinde bir kaplama vardir. Bu kaplama
leke olusumunu en aza indiren ve olusan lekelerin ve
kirlerin kolay temizlenmesini saglayan bir kaplamadir.
Kaplama ile korunmamis camlar, kisa stirede ve kolayca,
lekelenmeye ve fiziksel hasara yol agan kireg tasi,
mineral tuzlari, yanmamis hidrokarbonlar, metal oksitler
ve silikonlar gibi organik veya anorganik, hava ve su
kokenli kirletici etkenlerin kalici olarak baglanmasina
maruz kalabilir.Dizenli yikamaya ragmen camin temiz
tutulmas, imkansiz olmasada gok zor hale gelir.Bunun
sonucu olarak, camin berrakligi ve goriiniima bozulur.
Sert ve asindirici temizleme yontemleri ve bilesikleri bu
kusurlari daha da arttinr ve bozulma stirecini hiziandirir.
Rutin temizlik islemleri igin *alkali ve asindirici olmayan,
su bazli temizlik Grtinleri kullanilmasi gerekir.

Bu kaplamanin émriintin kalici olabilmesi icin

temizlik sirasinda alkali ve asindirici olan maddeler
kullaniimamalidir.

Bu camlarin darbelere ve kirlmaya karsi dayanikliklarini
arttirmak igin temperleme islemi uygulanmistir.

Ayrica bu camlara ek glivenlik olarak, kinlmasi
durumunda gevreye zarar vermemesi igin arka
ylzeylerine givenlik filmi uygulanmistir.
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Sorun Giderme

Servis cagirmadan énce, bu listeyi gzden gegirin.
Bunu yapmak sizi zaman ve para kaybindan kurtarir. Bu
liste sik rastlanabilecek, hatali isgilige ya da malzeme
kulanimina bagl olmayan sikayetleri icerir. Bahsedilen
bazi dzellikler drlininizde olmayabilir.

Buzdolabi calismiyor.

e Fis prize tam oturmamistir. >>> Fisi prize tam
oturacak sekilde takin.

e Urliniin baglandigi prizin sigortasi ya da ana sigorta
atmistir. >>> Sigortay kontrol edin.

Sogutucu bolmenin (MULTI ZONE, COOL CONTROL
ve FLEXI ZONE) yan duvarinda terleme.

e Kapi gok sk acilip kapanmistir. >>> Uriinin
kapisini ¢ok sik agip kapamamaya dikkat edin.

e Ortam ¢ok nemlidir. >>> Uriinii gok nemli
ortamlara kurmayin.

e Swiiceren yiyecekler agik kaplarda saklaniyor
olabilir. >>> Sivi igeren yiyecekleri kapali kaplarda
saklayin.

e Urtintin kapisi aglk kalmistir. >>> Uriiniin kapisini
uzun stire aglk tutmayin.

e Termostat ¢ok soguk bir dedere

e ayarlanmistir. >>> Termostati uygun degere
ayarlayin.

Kompresor calismiyor

e Ani elekirik kesilmesinde veya fisin ¢ikarilip
takilmasinda, Uriin sogutma sistemindeki gazin basinci
hentiz dengelenmemis oldugu icin kompresor koruyucu
termigi atar. Yaklasik 6 dakika sonra dr(in galismaya
baslayacaktr. Bu stire sonunda triin galismaya
baslamazsa servis gagirn.

e Buz ¢zme devresindedir. >>> Tam otomatik buz
¢Ozme yapan bir drtin igin bu normaldir. Buz ¢dzme
dongisti periyodik olarak gerceklesir.

o Urtindin fisi prize takili degildir. >>> Fisin prize takil
oldugundan emin olun.

e Sicaklik ayarlari dogru yapiimamistir. >>> Uygun
sicaklik ayarini segin.

o FElektrik kesilmistir. >>> Elekirik geldiginde Urtin
normal sekilde calismaya devam edecektir.

Buzdolabi calisirken calisma sesi artiyor.

e Ortam sicakliginin degismesine bagli olarak Griinin
calisma performansi degisebilir. Bu normaldir ve bir ariza
degildir.

Buzdolabi cok sik ya da ¢ok uzun siire calisiyor.

e Yeni Urtin, eskisinden daha genis olabilir. Daha
biydk trlinler daha uzun stire galisir.

e (da sicaklign yiiksek olabilir. >>> Sicak ortamlarda
daha uzun siire ¢alismasi normaldir.

e Urtintin fisi daha yeni takilmis ya da yeni yiyecek
koyulmus olabilir. >>> Fis yeni takildiginda ya da yeni
yiyecek konuldugunda Griintin ayarlanan sicakliga
ulasmasi daha uzun zaman alir. Bu durum normaldir.

o Uriine yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek
konmus olabilir. >>> Urtine sicak yemek koymayin.

e Kapilar sik sik agilmis ya da uzun stre agik
kalmistir. >>> Iceri giren sicak hava tiriiniin daha uzun
calismasina neden olur. Kapilari ok sik agmayin.

e Dondurucu ya da sogutucu kapisi aralik kalmis
olabilir. >>> Kapilarin tamamen kapali olup olmadigini
kontrol edin.

o Uriin gok diisiik bir sicakliga ayarlanmistir, >>>
Uriiniin sicakligini daha yiiksek bir dereceye ayarlayin ve
bu sicakliga ulasmasini bekleyin.

e Sogutucu ya da dondurucu kapi contasi kirlenmis,
eskimis, kirlmis ya da tam oturmamis olabilir. >>>
Contay! temizleyin ya da degistirin. Hasarli / kopuk kapi
contas! dirliniin meveut sicakiigi korumak igin daha uzun
sre galismasina neden olur.

Dondurucu sicakhdi cok diisiik ama sogutucu
sicaklig yeterli.

e Dondurucu bélme sicakligi gok diisik bir degere
ayarlanmistir. >>> Dondurucu blme sicakligini daha
yliksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu sicakligi cok diisiik ama dondurucu
sicakhig yeterli.

e Sogutucu bolme sicaklig cok dustik bir degere
ayarlanmistir. >>> Sogutucu bélme sicakligini daha
yliksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu hélme cekmecelerinde saklanan
yiyecekler donuyor.

e Sogutucu bolme sicaklig cok dustik bir degere
ayarlanmistir. >>> Sogutucu bélme sicakligini daha
yliksek bir degere ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu ya da dondurucudaki sicaklik ok
yiiksek.
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Sorun giderme

e Sogutucu bolme sicakligi ok ylksek bir degere
ayarlanmis olabilir. >>> Sogutucu bélme sicaklik
ayarinin dondurucu bolme sicakligi tizerinde etkisi vardir.
Sogutucu ya da dondurucu bdlme sicakligini degistirerek
ilgili bolmelerin sicakligi yeterli seviyeye gelene kadar
bekleyin.

e Kapilar sik agiimis ya da uzun sire agik kalmistrr.
>>> Kapilari cok sik agmayin.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyi tamamen kapayin.

e Urtiniin fisi daha yeni takilmis ya da yeni yiyecek
konulmus olabilir. >>> Bu normaldir. Fis yeni
takildiginda ya da yeni yiyecek konuldugunda drtintin
ayarlanan sicakliga ulasmasi normalden daha uzun
zaman alr.

e Uriine yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek
konmus olabilir. >>> Urline sicak yemek koymayin.
Sarsilma ya da giiriiltii.

e Zemin diiz veya dayanikh degildir. >>> Uriin
yavasga hareket ettirildiginde sallaniyorsa ayaklarini
ayarlayarak (riini dengeleyin. Ayrica zeminin driin
taslyabilecek kadar dayanikli oolmasina dikkat edin.

e Urtintin tizerine konulmus esyalar giiriiltii yapiyor
olabilir. >>> Uriiniin {izerinde bulunan esyalar kaldirn.
Uriinden sivi akmasi, piiskiirmesi vb. sesler
geliyor.

e Urtiniin calisma prensipleri geredi sivi ve gaz
akislarr gergeklesmektedir. >>>Bu normaldir ve bir ariza
degildir.

Uriinden riizgar sesi geliyor.

e Uriintin so§utma islemini gerceklestirebilmesi igin
fan kullaniimaktadir. Bu normaldir ve bir ariza degildir.
Uriiniin i¢ duvarlarinda terleme oluyor.

e Havanin sicak ve nemli olmasi buzlanmayi ve
yogunlasmay! artirir. Bu normaldir ve bir ariza degildir.

e Kapilar sik agiimis ya da uzun siire acik kalmistrr.
>>> Kapilar ¢ok sik agmayin, agiksa kapayin.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyi tamamen kapayin.
Uriiniin disinda ya da kapilarin arasinda terleme
olusuyor.

e Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet
normaldir. >>> Nem azaldiginda yogunlasma kaybolur.

Uriiniin ici kétii kokuyor.

e Diizenli temizlik yapimamistrr. >>> Uriiniin igini
stinger, 11k su veya karbonatli suyla diizenli olarak
temizleyin.

e Baz kaplar ya da paketleme malzemeleri koku
yapabilir. >>> Koku yapmayan kap ya da paketieme
malzemesi kullanin.

e Yiyecekler Uriine agz! acik kaplarda konulmustur.
>>> Yiyecekleri kapall kaplarda saklayin. Az agik
saklanan yiyeceklerden yayilan mikroorganizmalar ktl
kokulara neden olabilir.

e Saklama suresi dolan ve bozulan yiyecekleri
drinden gikarin.

Kapi kapanmiyor.

e Yiyecek paketleri kapinin kapanmasini engelliyor
olabilir. >>> Kapilari engelleyen paketlerin yerlerini
degistirin.

e (riin zemin {ist{inde tamamen dik durmuyor olabilir.
>>> Ayaklarini ayarlayarak triini dengeleyin.

e Zemin diiz ya da saglam degildir. >>> Zeminin diiz
ve Urlin tasiyabilecek kadar saglam olmasina dikkat
edin.

Sebzelikler sikismis.

e Yiyecekler cekmecenin Ust bolimiine degiyor
olabilir. >>> Cekmecedeki yiyecekleri diizenleyin.
Uriiniiniiziin Yiizeyinde Sicaklik Varsa.

o Uriintiniiz calisirken, iki kapi arasinda, yan
panellerde ve arka 1zgara bolgesinde yiiksek sicaklik
gordlebilir. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
servis ihtiyaci yoktur!

Kapi acildiginda fan calismaya devam ediyor.

e Dondurucu kapisi aglldiginda fan galismaya devam
edebilir.

A UYARIL: Bu bolimdeki talimatlari
uygulamaniza ragmen sorunu
gideremezseniz Grlind satin aldiginiz
bayi ya da Yetkili Servise basvurun.
Galismayan Urtind kendiniz onarmay!
denemeyin.
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FERAGATNAME/UYARI

Bazi (basit) arizalar; asagidaki talimatlar dahilinde yapiimalari sartiyla; herhangi bir glivenlik sorunu
yaratmadan ya da gtivenli olmayan kullanima sebebiyet vermeden, nihai kullanicilar tarafindan tamir
edilebilir. (“Kendim Tamir Etmek Istiyorum” boliimiine bakiniz.)

Bu nedenle, “Kendim Tamir Etmek istiyorum” béliimiinde nihai kullanicilar tarafindan tamir
edilebilecedi belirtilmis olan parcalar disinda, giivenlik sorunlarini dnlemek amaciyla kesinlikle
yetkili servis istasyonu tarafindan tamir dnerilir ve Beko iiriin garantisinin devam edebilmesi icin
zorunludur.

KENDiM TAMIR ETMEK iSTIYORUM

Nihai kullanicilar tarafindan gergeklestirilecek tamir islemi su yedek parcalar dahilinde yapilabilir: Kapi
Kollari ve Kapi Menteseleri, Tuslar, Kadranlar ve Diigmeler, Kapi Contalari ve saklama icin cevresel
Tepsiler, Sepetler, Raflar. (Glincel yedek parga listesine 1 Mart 2021 itibariyle https://www.beko.com.
tr/destek adresinden ulasilabilir)

Ayrica, Uriin gtivenligini saglamak ve ciddi yaralanma riskini 6nlemek icin, tamir islemi, kullanma
kilavuzunda veya https.//www.beko.com.tr/destek adresinde bulunan talimatlara gore yapiimaldir.
Glivenliginiz icin, herhangi bir tamir islemi gergeklestirmeden énce Grtintin fisini gekin.

Nihai kullanicilar tarafindan, kullanma kilavuzlarinda belirtilen ya da https.//www.beko.com.tr/destek
adresinde bulunan talimatlara uygun yapiimayan ve https://www.beko.com.tr/destek adresinden
ulasilan giincel parca listesinde yer alan pargalar disindaki pargalara uygulanan tamir islem ya da
girisimleri nedeniyle olusabilecek glvenlik sorunlarindan Beko sorumlu tutulamaz. Boyle bir durumda
Beko Uriin garantisi gegersiz olacaktir.

Bu nedenle nihai kullanicilarin yukarida belirtilen yedek parcalar disinda kalan parcalar igin tamir
islemlerini kendilerinin gergeklestirmekten kaginmalari ve gereksinim olmasi durumunda yetkili servis
istasyonuna basvurmalar siddetle tavsiye edilir. Nihai kullanicilarin bu tiir tamir girisimleri gtivenlik
sorunlarina neden olabilir; Griine zarar verebilir ve sonrasinda yangin, su baskini, elektrik carpmasi ve
ciddi kisisel yaralanmalara neden olabilir.

Listelenenlerle sinirl olmamak kaydiyla, su pargalarin tamir islemleri yetkili servis istasyonlari
tarafindan yapiimalidir: Kompresor, Sogutma devre elemanlari, Ana kart, Inverter kart, Ekran karti vb.
Uretici/satici, son kullanicilarin yukarida belirtilenlere uygun davranmadigi herhangi bir durumdan
sorumlu tutulamaz.

Bu Giriin ‘G’ enerji sinifina sahip aydinlatma kaynagi icermektedir.
Bu Griindeki aydinlatma kaynag yetkin tamirci tarafindan degistirilmelidir.



n Miisteri Hizmetleri

Musteri MemnuniyetiPolitikasi

« Mdsterilerimizin istek ve onerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.

Kanallarnimiz: »  Web Adresimiz:
& C?)gs'; (’J"‘;”(‘)eg's“;'; www.beko.com.tr
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan * ~ &PostaAdresimiz:
alan kodu cevirmeden arayin®) musteri.hizmetleri@beko.com
+ Diger Numaramiz *  Sosyal Medya Hesaplarimiz:
IR - https://www.instagram.com/bekoturkiye/

- Cagr Merkezimiz haftanin 7 giinii 24 saat hizmet - https:/twitter.com/beko_tr

Vervme&teﬁ"g . 5 s rtsmeler fetisin” MRS/t facebook com/bekoturtkiye/
) C?g” lerkezimiz Ile yaptiginiz gorusmeler iletisim_ https://www.youtube.com/user/BekoChannel
hizmeti aldiginiz operatér firma tarafindan sizin

% Posta Adresimiz:

icin tanimlanan tarifeye gore tcretlendirilir. - Arcelik A.S. Karaaga¢ Caddesi No:2-6,34445,
- Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu Siitliice / ISTANBUL
tuslamadan cagri merkezi numaramizi arayarak * Bayilerimiz,
Urinundz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep - https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar/
edebilirsiniz. * Yetkili Servislerimiz, B
+ Whatsapp Numaramiz: 0544 444 08 88 ) a . -
+ Faks Numaramiz:0216 423 2353 - Online servis randevusu almak icin,

- http://digital.arcelik.com.tr
- TUm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret
Bakanligi tarafindan olusturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde
(www.servis.gov.tr) yer almaktadir.
- Yedek parca malzemeleri yetkili servislerimizden temin
edilebilir.
Musterilerimizden iletilen istek ve dnerilerin Arcelik’e ulastigi bilgisini, misteri profili
ayrimi yapilmaksizin kendilerine 24 saat icinde veririz.
« Musteri Hizmetleri siirecimiz:

Musterilerimizin istek ve dnerilerini;

* Izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.
* Yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alir ve degerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri stireclerimizin daha mikemmel hale getirilmesinde kullaniriz.

Arcelik olarak, miikemmel miisteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul eder,
musteri odakl bir yaklasim benimseriz.

- Butin slreclerimizi ydnetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi
gelistirilmesini saglariz.

Yonetim hedeflerini de bu sistem Uzerinden besleriz.
Asagidaki onerilere uymanizi rica ederiz.

« Urlintiniizti aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

« Uriintintizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

« Uriiniiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Cagn Merkezimize basvurunuz.

Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti"ni sorunuz.

isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz.

Alacaginiz “Hizmet Fisi”, ilerde Grliniinlzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacaktir.

« Oriiniin kullanim émrii: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma siresi)

.
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Hizmet talebinin degerlendirilmesi

- Miist rusu

&

Web sitesi

eri Basvu
N\

-

0850 210 0 888
Cagn merkezi

X

Yetkili Servis

DA<

musteri.hizmetleri
@beko.com

PN

Yetkili Satici

Faks
0216 423 2353

L

n Hizmet talebinin alinmasi <---

Soyadi

..................................................................... a

Basvuru kaydi

Basvuru Konusu

MUsteri Adl,

MUsteri Telefonu
Musteri Adresi

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendiriimesi (Kesif,nakliye,montaj, bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestiriimesi

n Miusteri memnuniyetinin alinmasi

V
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi

Memnun

Memnun
degil




Uygun Kullanim ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Bu kilavuzu okumadan iiriiniiniizii calistirmayiniz.

Asagida belirtilen sorunlarin gideriimesi Ucret karsiliginda yapilir. Bu durumlar i¢in garanti sartlar uygulanmaz;

1) Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malin tuketiciye tesliminden sonraki yUkleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3) Malin kullanildidi yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk vb.), dogalgaz, telefon,
internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.) kaynakl meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylar ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

5) Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykir kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve
arizalar,

6) Malin, 6502 sayill Tuketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki
amagclarla kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

7) Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarm veya baska bir nedenle miidahale ediimesi durumlarinda mala
verilmis garanti sona erecektir.Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti sUresi, satin alinan malin
kalan garanti stresi ile sinirlidir.

Arcelik A.S. tarafindan Gretilmistir.

Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445,
Stitliice / ISTANBUL

Mensei: Turkiye



beko GARANTI BELGESI
—

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir. (Uriiniin kompresérii 10 yil garanti kapsamindadir.)

2) Mala iliskin tanitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullaniimasi ve Argelik A.S.’nin yetkili kildigi servis
calisanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle midahale edilmemis olmasi sartiyla, malin
butin pargalar dahil olmak Uzere tamamini; malzeme, iscilik ve Uretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren
yukarida belirtilen siire kadar garanti eder.

3) Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tlketici, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden doénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarimasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misliile degistirimesini isteme,haklarindan birini kullanabilir.

4)TUketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; iscGilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya
da baska herhangi bir ad altinda higbir Ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yakamitddr.
Tuketici Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatgi tiketicinin bu hakkini
kullanmasindan muteselsilen sorumludur.

5)Tuketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti sUresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami siirenin asiimasi,

- Tamirinin mdmkun olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tlketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirimesini saticidan
talep edebilir. Satici, tiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatci
mUteselsilen sorumludur.

6) llgili mevzuatlarda belirlenen kullanim émrii siiresince malin azami tamir stiresi 20 is gliniinii, gegemez. Bu siire, garanti
sUresi igerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stiresi disinda ise
malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Garanti kapsami igerisindeki malin arizasinin 10 is glint
icerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip
baska bir mali tUketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer 6zelliklere sahip baska bir malin tiketici tarafindan
istenmemesi halinde Uretici veya ithalatcilar bu ytkimltltkten kurtulur. Malin garanti suresi icerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gecen stre garanti sUresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir kullanimasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami
disindadir.

8) Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tUketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tiketici, Ticaret Bakanligi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel MudUrligtne basvurabilir.

Uretici veya ithalatci Firmanin; Malin

Unvani: Arcelik A.S. Markasi: Beko

Adresi: Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, Cinsi: Buzdolabi
34445, Sitltice / ISTANBUL Modeli:

Telefonu: | (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:

Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL

:’::;Si: www.beko.com.tr Azami Tamir Siiresi: |20 is giin

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

S wgo |Arcelik AS.| oo

Satici Firmanin:

Unvant: Fatura Tarih ve

3 Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasi:
Faks: Firmanin Kasesi:
e-posta:

Bu bdlumd, Uriint aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir.




