
Ürünün çalıştırılması

Ekstra Durulama fonksiyonu

 Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

Hızlı Kullanım Kartı

1. Açma / Kapatma tuşu
2. Ekran
3. Başla / Bekle / İptal tuşu 
4. Erteleme tuşu

5. Fonksiyon tuşları
 a) 
 b) 
6. Program Seçim tuşu

3sn

1 2

46
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a b
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a b c
7 9

10111213

7. Program göstergesi
8. Program Takip göstergesi
 a) Yıkama göstergesi
 b) Kurutma göstergesi
 c) Program Bitti Göstergesi

9. Başla ( ) / Bekle göstergesi
10. Erteleme göstergesi
11. Parlatıcı ( ) göstergesi
12. Tuz ( ) eksik uyarı göstergesi
13. Tablet Deterjan göstergesi

8

Yarım Yük fonksiyonu
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Program Tablosu
Hızlı Kullanım Kartı

Yarım Yük fonksiyonu



Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması
Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve 
kurutma performansı artacaktır.

 Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi 
öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su sertliği tespit edildikten sonra:
1. Makinenizi açtıktan sonra Erteleme ve Program tuşuna aynı anda 3sn basarak ayarlar 
menüsüne girin.
2. Tuz eksikliği uyarı ikonu yanıp sönmeye başlayana kadar program tuşuna basın. Mevcut 
rejenerasyon kademesi program göstergesinde gösterilir. 
3. Erteleme tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. 
Doğru ayar için “Su sertlik seviyesi ayar tablosu”na bakın.
4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.
Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik 
Seviyesi

İngiliz Sertliği 
°dE

Alman Sertliği 
°dH

Fransız* 
Sertliği °dF Su Sertlik Seviyesi Göstergesi

0. Seviye 0-5 0-4 0-8 Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını P1 konumuna 
getirin.1. Seviye 6-9 5-7 9-13

2. Seviye 10-15 8-12 14-22 Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını P2 konumuna 
getirin.

3. Seviye 16-19 13-15 23-27 Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını P3 konumuna 
getirin.

4. Seviye 20-24 16-19 28-34 Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını P4 konumuna 
getirin.

5. Seviye 25-62 20-50 35-90 Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını P5 konumuna 
getirin.

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon 
ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon 
ayar anahtarını da 3 yapın.
Rejenerasyon Ayar Anahtarı

0. Seviye 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 4. Seviye 5. Seviye

1 1 2 3 4 5



Hızlı Kullanım Kartı
Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

• Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu
kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

• Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz
kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği
Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.

• Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediği halde, “Tuz
Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz
kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
 Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik 
ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer 
makineninizde daha önce su serlik ayarı yapılmışsa makinenizin ekranında en son 
yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.
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