
Kapalı konumda ölçülen güç tüketimi (W)

Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a)

Ses gücü düzeyi – yoğun kademede (dB)

Ses gücü düzeyi – min. ve maks.  Kademede (dB)

Bekleme konumunda ölçülen güç tüketimi (W)

Hava debisi (m³/h) (yoğun kademe)

Aydınlatma verimliliği (lux/watt)

Yağ filtresi verimliliği

Aydınlatma verimlilik sınıfı

-

-

Akışkanlar dinamiği verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı

Hava debisi (m³/h) (min.  ve maks. kademe)

185373656

Akışkanlar dinamiği verimlilik sınıfı

Beko

7704330210

BDE 6050 HB

Yağ filtresi verimlilik sınıfı

Model

Marka

21,0

-

46-59

-

220-400

tr_TR

E

55,5

A

39,0

C

B

56,0

AC

AB Direktifi 2010/30/EU – Mevzuat No 65/2014



Kapalı konumda ölçülen güç tüketimi (W)

Ses gücü düzeyi (dB)

-

Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a)

Bekleme konumunda ölçülen güç tüketimi (W) -

Aydınlatma  sisteminin pişirme yüzeyindeki ortalama ışık şiddeti (lux)

185373656

En verimli noktada ölçülen hava debisi (m³/h)

Maksimum hava debisi (m³/h)

7704330210

Ev tipi davlumbazlar için bilgi

AB Direktifi 2009/125/EC – Mevzuat No 66/2014 ile uyumludur

En verimli noktada ölçülen hava basıncı (Pa)

21,0

59

tr_TR

56,0

260.0

6.7

115,0

AC

400

350,0

Akışkanlar dinamiği verimliliği

Enerji verimlilik indeksi

Beko

BDE 6050 HB

Zaman artış faktörü (f)

Model

Aydınlatma sisteminin nominal gücü (W)

Marka

En verimli noktada ölçülen giriş gücü (W)

240,0

68,0

1,3


