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Hos Geldiniz!

Degerli Misterimiz,

Argelik Griinlind tercih ettiginiz i¢in tesekkdr ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile tretilmis
olan urlintiniizlin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini
ve verilen diger belgeleri trtini kullanmadan 6nce dikkatle okuyun.

Kullanma kilavuzunda belirtilen tiim bilgi ve uyarilari dikkate alin. Bu sayede kendinizi ve
rdinliniizi olusabilecek tehlikelere karsi korumus olursunuz.

Kullanma kilavuzunu saklayin. Uriinii bagka birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da bir-
likte verin. Uriiniiniiz ile ilgili garanti sartlari, kullanimi ve sorun giderme yéntemleri kila-
vuzda yer almaktadir.

Kullanma kilavuzunda yer alan semboller ve agiklamalari:

Oliim veya yaralanmalarla sonuclanabilecek tehlike.

@ Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydali ipuglari.

Kullanma kilavuzunu okuyun.

L[

f Sicak ylizey uyarisi.

DUYURU Uriin veya cevresiyle ilgili maddi hasarla sonuglanabilecek tehlike.

AEEE Yonetmeligine uygundur. PCBicermez
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A 1 Giivenlik Talimatlari

+ Bu bolimde, kisisel yaralanma
ya da maddi hasar tehlikelerini
onlemeye yardimci olacak gu-
venlik talimatlari yer almakta-
dir.

+ EGer uriln, bir baskasina kigisel
veya ikinci el kullanim ama-
ciyla verilirse, kullanma kila-
vuzu, urdn etiketleri, diger ilgili
dékiman ve parcalari Urtinle
birlikte verilmelidir.

+ Firmamiz bu talimatlara uyul-
mamasi halinde ortaya ¢ikabi-
lecek zararlardan sorumlu tutu-
lamaz.

* Bu talimatlara uyulmamasi ha-
linde her tiirli garanti gegersiz
hale gelir.

+ Kurulum ve tamir islemlerini
her zaman yetkili servise yapti-
rn.

+ Sadece orijinal yedek parca ve
aksesuar kullanin.

+ Kullanma kilavuzunda acikca
belirtilmedigi strece, trinln
hicbir parcasini onarmayin
veya degistirmeyin.

« Uriinde teknik degisiklikler yap-
mayin.

Al .1 Kullanim Amaci

* Bu Urtin evde kullanilmak tizere
tasarlanmistir. Ticari kullanima
uygun degildir.
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- Urlinti bahcelerde, balkonlarda

ya da diger dig ortamlarda kul-
lanmayin. Bu Urin, evde ve
dikkan, ofis ve diger calisma
ortamlarindaki personel mut-
faklarinda kullaniimak igin uy-
gundur.

+ UYARI: Bu urtin sadece pi-

sirme amagcli kullaniimahdir.
Odayi 1sitmak gibi farkl amac-
lar i¢in kullanilmamalidir.

+ Satin almig oldugunuz Griinn

kullanim émri 10 yildir. Bu
sure, Urindn tanimlandigi se-
kilde ¢aligabilmesi icin Uretici-
nin gerekli yedek parcalari bu-
lundurma sdresidir.

1.2 CGocuk,Savunmasiz
Kigi ve Evcil Hayvan
Giivenligi

* Bu Urun, drindn guvenli bir se-

kilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri
veya egitim verildikleri stirece
8 yas ve Ustl ¢ocuklar ile fizik-
sel, duyusal veya zihinsel yete-
nekleri tam gelismemis veya
tecrube ve bilgi eksigi bulunan
insanlar tarafindan kullanilabi-
lir.

* GCocuklar drtinle oynamamali-

dir. Temizlik ve kullanici bakim
islemleri kendilerine nezaret



eden biri olmadidi sirece co-
cuklar tarafindan gercgeklestiril-
memelidir.
Bu driin, gozetim altinda tutul-
madiklari veya gerekli talimat-
lari almadiklari stirece kisitl fi-
ziksel, duyusal veya zihinsel
kapasiteye sahip kisiler (¢o-
cuklar dahil) tarafindan kulla-
nilmamalidir.
Gocuklar driinle oynamadikla-
rina emin olunacak sekilde go-
zetim altinda tutulmalidir.
Elektrikli Grinler gcocuklar ve
evcil hayvanlar igin tehlikelidir.
GCocuklar ve evcil hayvanlar
drtinle oynamamali, trdndn
Uzerine tirmanmamali veya ice-
risine girmemelidir.
Uriiniin Gizerine gocuklarin ula-
sabilecekleri nesneleri koyma-
yin.
GCocuklarnn tutup gekmemesi
ve yanmamalari igin tencere ve
tavalarin kulpunu tezgah tara-
fina gevirin.
UYARI: Kullanimi sirasinda,
urdndn erisilebilir ylizeyleri si-
caktir. Cocuklari Griinden uzak
tutun.
Ambalaj malzemelerini gocuk-
lardan uzak tutun. Yaralanma
ve bogulma tehlikesi vardir.
Eskimis ve artik kullanilmaya-
cak Urtini atmadan once:
. Elektrik figini ¢gekip prizden ¢I-
karin.

2. Elektrik kablosunu kesip, fisi
ile birlikte Grtinden ayirin.

3. Cocuklarin trlndn icine gir-
mesini engelleyecek dnlem
aln.

4. Cocuklarin atil Grin ile oyna-
masina izin vermeyin.

/N\1.3 Elektrik Giivenligi

« Uriini tip etiketinde belirtilen
akim degerlerine uygun bir si-
gorta ile korunan toprakli bir
prize takin. Topraklama tesisa-
tini uzman bir elektrikgiye yap-
tinn. Yerel/ulusal dizenleme-
lere uygun topraklama yapil-
madan urind kullanmayin.

- Uriiniin fisi ya da elektrik bag-
lantisi kolay erisilebilir bir
yerde olmalidir. Bu mimkin
degilse, Grtintin bagh oldugu
elektrik tesisati tizerinde elekt-
rik yonetmeliklerine uygun ve
tim kutuplari sebekeden ayi-
ran bir diizenek (sigorta, anah-
tar, salter, vb.) bulunmaldir.

* Tamir, bakim ve temizlik islem-

leri 6ncesinde Griinin figini ge-

kin ya da sigortasini kapatin.

Uriindi tip etiketinde belirtilen

voltaj ve frekans degerlerine

uygun bir prize takin.

(Uriiniiniizde sebeke kordonu

yok ise) Sadece "Teknik ozel-

likler" bolimiinde belirtilen
baglanti kablosu bilgilerini kul-
lanin.
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+ Elektrik kablosunu Grtiniin al-
tina ve arkasina sikistirmayin.
Elektrik kablosunun lizerine
agir bir nesne koymayin. Elekt-
rik kablosu asiri biktlmemeli,
ezilmemeli ve herhangi bir isi
kaynagi ile temas etmemelidir.

+ Kurulum ya da temizlik islemle-
rinin ardindan rindn yerine
yerlestirilmesi sirasinda elekt-
rik kablosunun sikismamasina
dikkat edin.

+ Sadece orijinal kablo kullanin.
Kesik veya hasarli kablo kullan-
mayin.

« Uriinii calistirmak icin uzatma
kablosu veya ¢oklu priz kullan-
mayin.

* Elektrik kablosunun uzunlugu
yeterli degilse yetkili servisle
veya ithalat¢i firmanin yonlen-
direcegi kisi ile irtibat kurun.

+ Tasinabilir goklu prizler veya
tasinabilir gli¢ kaynaklari asiri
Isinabilir ve yangina neden ola-
bilir. Bu nedenle Urinin arka-
sinda ve yakininda ¢oklu priz,
tasinabilir gii¢ kaynaklar bu-
lundurmayin.

+ Elektrik kablosu hasarliysa olu-
sabilecek tehlikeleri 6nlemek
amaciyla uretici, yetkili servis
veya ithalat¢i firmanin yonlen-
direcegi bir kisi tarafindan de-
gistiriimelidir.

Uriiniiniizde elektrik kablosu ve

fisi var ise:
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+ Gevsek, yuvasindan ¢ikmis

veya hasarli prize rin fisini
takmayin. Fisin prize tam otur-
dugundan emin olun. Aksi tak-
dirde baglantilar asiri isinabilir
ve yangina neden olabilir.

- Kirli, yagh ve suyla (6rnegin

tezgahtan sizabilecek su) te-
mas riski olan prizlere triinin
fisini takmayin. Aksi takdirde
kisa devre ve ¢arpilma riski
vardir.

* Fise i1slak ellerle kesinlikle do-

kunmayin!

« Fisi prizden ¢ikarmak icin kab-

losundan degil fisin govdesin-
den tutarak gekin.

A] .4 Tasima Giivenligi

- Uriinii tagimadan énce Griiniin

elektrik baglantisini kesin.

- Uriindi tagirken, balon kabar-

cikl ambalaj malzemesiyle
veya kalin bir mukavvayla sarin
ve sikica bantlayin. Uriiniindeki
hareketli pargalarini zarar gor-
memeleri i¢in bunlari sikica sa-
bitleyin.

+ Tasima sonrasi uriind kullan-

madan 6nce hasarli olup olma-
digini kontrol edin. Hasarli ise
yetkili servisle veya ithalatgi fir-
manin yonlendirecegi kisi ile ir-
tibat kurun.




Al .5 Kurulum Giivenligi

+ Kuruluma baslamadan 6nce
driiniin baglanacagi elektrik
hattinin enerjisini kesmek igin
sigortasini kapatin.

+ Tasima ve kurulum sirasinda
mutlaka koruyucu eldiven kul-
lanin. Aksi takdirde keskin ke-
narlardan yaralanma riski var-
dir!

+ Kurulum 6ncesi uriinde her-

Uriintin kurulacag yerin arka-
sinda priz var ise urlinlin prize
ve prize takili fise temas etme-
mesi saglanmalidir.

Uriin kurulumu yapilacak yerin
arka ya da yan duvarinda gaz
hortumu, plastik su borusu ve
priz olmamalidir. Aksi takdirde
ocak c¢alistirilirken 1s1 etkisiyle
bunlar deforme olabilir ve gu-
venlik riski yaratabilir.

TR

A1 .6 Kullanim Giivenligi

* Her kullanimdan sonra Grtiniin
galismadigindan emin olun.
« Urlind uzun stre kullanmaya-

hangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin. Uriin hasarliysa
kurulumu yaptirmayin.

+ Kurulum yapilacak mobilyanin
i¢ bolgesini 1s1 yalitimi saglaya-

cak herhangi bir malzeme ile
kaplamayin.
« Uriintin kuruldugu yer dogru-

dan glines i1sinlarina maruz kal-
mamali ve elektrikli/gazli isitic
gibi bir 1s1 kaynaginin yakininda

olmamalidir.
 Urdndn tim havalandirma ka-
nallarinin etrafini agik tutun.

« Uriin kurulumunu pencere yaki-

nina yapmayin. Ocak alevinin
perdeleri ve ocak etrafindaki
yanici maddeleri tutusturma
riski vardir. Ayrica pencereyi
actiginizda sicak pisirme kap-
lari devrilebilir.

caksaniz fisini ¢ekin ya da si-
gorta kutusundan enerjisini ke-
sin.

Kullanimi sirasinda urtin ariza-
lanirsa ya da hasar gortrse,
uriind calistirmayin. Uriiniin
elektrik/gaz baglantilarini ke-
sin. Yetkili servisle veya itha-
lat¢i firmanin yonlendirecegi
kisi ile irtibat kurun.

UYARI: Ocak ylizeyi ¢atlarsa,
elektrik carpmasi riskini 6nle-
mek igin Urlinin elektrik bag-
lantisini kesin.

UYARI: Ocak cam yiizeyinin ki-
rilirsa:

- Tim gazli ve (varsa) elektrikli
ocak gozlerini kapatin. Uriiniin
elektrik baglantisini kesin.

- Uriin yiizeyine dokunmayin.

- Urtini kullanmayin.
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« Uriin kurulumunu pencere yaki-
nina yapmayin. Pencereyi agti-
ginizda sicak pisirme kaplari
devrilebilir.



* Herhangi bir nedenle Urin tize- -
rine cikmayin.

« ilag alimi ve/veya alkol kulla-
nimi gibi, muhakeme yetenegi-
nizi etkileyebilecek durumlarda
artind kullanmayin.

+ Pisirme alaninda ve gevresinde
yanicl nesneler bulundurulma-
malidir. Aksi takdirde bu nes-
neler yangina neden olabilir. .

* Bu Uriin uzaktan kumanda
veya harici bir saatle kullanima
uygun degildir.

Al.? Sicaklik Uyarilan
« UYARI: Uriin kullanilirken, riin

UYARI: Kati veya sivi yaglh pi-
sirmelerde ocak basindan ayril-
mak tehlikelidir ve yangina ne-
den olabilir. Yangini ASLA su
ile sondiirmeye calismayin;
drtiniin elektrik baglantisini ke-
sin ve sonra alevleri bir kapak
ya da yangin ortiisi (vb.) ile 6r-
tan.

Pisirmelerinizde alkol kullanir-
ken dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlasir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

ve erigebilir parcalari sicak ola- A.I -9 Indiiksiyon

caktir. Uriine ve isitict eleman-  +
lara dokunmayin. 8 yasindan
kiiclik cocuklar, siirekli nezaret
edilmedigi stirece uriinden
uzak tutulmalidir.

« Uriin galistirilirken yiizeyleri si-
cak olacagi igin, yakinina ya-
nici/patlayici maddeler koyma-
yin.

« UYARI: Yangin tehlikesi: Pi-
sirme alani Gzerine saklamak
amagcli malzeme koymayin.

Al .8 Pigirme Giivenligi

* UYARI: Pisirme igleminin go-
zetlenmesi gerekir. Kisa stireli
pisirme iglemleri sirekli olarak ~ °
gozetlenmelidir.
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Ocaginizin elektrikle galisan
gozleri, ileri “indiiksiyon” tekno-
lojisiyle donatilmigtir. Zaman
ve enerji tasarrufu saglayan in-
diksiyon ocak gozlerinde mut-
laka indiiksiyonla pisirmeye uy-
gun tencereler kullanilmalidir;
aksi takdirde ocak g6z calis-
mayacaktir. Detayh bilgi igin
“Tencere se¢imi” bélimiine ba-
Kin.

indiiksiyon ocak manyetik alan
yaratti§i icin kalp pili ya da in-
sulin pompasi gibi cihazlar kul-
lanan kisiler i¢in zararl etkiler
dogurabilir.

Kullanim sonrasi, ocak gozini
kontrol panelinden kapatin,
tencere algilayicisina gliven-
meyin.

TR



* Bigak, catal, kasik ve kapak
gibi metal nesneler isinacaklar
icin ocak yiizeyine konulma-
malidir.

+ Ocak altindaki gekmecelerde
metal esya muhafaza etmeyin.
Uzun ve yogun kullanimda bu-
radaki malzemeler fazla isina-
bilir.

+ indiiksiyon ocak lizerine cep
telefonu, tablet, bilgisayar gibi
elektronik Grinleri koymayin.
Uriinleriniz zarar gorebilir.

2 Cevre Talimatlan

AL]O Bakim ve Temizlik -

Giivenligi

« UriinGi temizlemeden 6nce Gri-
nin sogumasini bekleyin. Si-
cak yuzeyler yaniklara neden
olabilir!

« Uriing, tzerine su dokerek veya
puskirterek kesinlikle yikama-
yin! Elektrik carpma tehlikesi
vardir!

+ Elektrik garpmasina yol acabi-
leceginden, Griint buharli te-
mizleyicilerle temizlemeyin.

2.1 Atk Yonetmeligi

2.1.1 AEEE Yonetmeligine Uyum ve
Atik Uriiniin Elden Gikarilmasi

Bu {riin, T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanldi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Egyalarin Kontroli Yonetme-
ligi'nde belirtilen zararl ve yasakh madde-
leri igermez.

AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu driin, geri dontisimli ve tek-

rar kullanilabilir nitelikteki yik-

sek kaliteli parga ve malzeme-

lerden Uretilmistir. Bu nedenle,

Urting, hizmet 6mriiniin so-
N G esel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik ci-
hazlarin geri dontisimi icin bir toplama
noktasina goétiriin. Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullanil-
mig Urdinleri geri kazanima vererek gevrenin
ve dogal kaynaklarin korunmasina yardimci
olun. Uriinii atmadan énce ¢ocuklarin gii-
venligi icin elektrik figini kesin ve yiikleme
kapaginin kilit mekanizmasini galigmaz du-
ruma getirin.

2.2 Ambalaj Bilgisi

Uriiniin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geregi
geri donistirilebilir malzemelerden retil-
mistir. Ambalaj atigini evsel veya diger atik-
larla birlikte atmayin, yerel otoritenin belirt-
tigi ambalaj toplama noktalarina atin.

2.3 Enerji Tasarrufu igin Oneriler

EU 66/2014e gore enerji verimliligi ile ilgili
bilgiler Griinle birlikte verilen {rln fisinde
bulunabilir.

Asagidaki oneriler, Grlintiniizd, ekolojik bir

sekilde ve enerji tasarrufu saglayarak kul-

Ianmanlza yardimci olacaktir:

+ Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden
once ¢ozddrin.

+ Ocak goziine uygun biyiiklikte ve kapakh
tencere/tavalar kullanin. Daima yemekle-
riniz icin dogru boyda tencere segin.
Dogru boyda uygun olmayankaplar igin
gereginden fazla enerjiye ihtiyag vardir.

+ Ocak pisirme alanlari ve tencere tabanla-
rini temiz tutun. Kir, pisirme alani ile ten-
cere tabani arasindaki 1si aktarimini azal-
tir.
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3 Uriiniiniiz

3.1 Uriin Tanitimi

:
Q

v

.
¢

3
1 Pisirme cam yiizeyi 2 Alt muhafaza
3 Indiksiyon ocak gozi 4 Indiksiyon ocak gozii
5 Indiiksiyon ocak gozii 6 Indiiksiyon ocak gozi
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3.2 Teknik Ozellikler

Genel Ozellikler

Uriin dis boyutlari (yiikseklik/genislik/derinlik) (mm) 50* /590 /520

Ocak kurulum boyutlar (genislik/derinlik) (mm) 560 (+2) /490 (+2)
Voltaj/Frekans TN~220-240 V /2N~380-415V; 50 Hz
Uriinde kullanilan/kullanima uygun kablo tipi ve kesiti min. HO5V2V2-F 5 x 1,5 mm2
Toplam elektrik tiketimi (kW) maks. 5,6 kW

Ocak gozleri

Sol 6n Indiiksiyon ocak gozii

Boyut 180 mm

Giig 1800 W

Sag on Indiiksiyon ocak gozi

Boyut 145 mm

Gig 1400 W

Sol arka Indiiksiyon ocak gozi

Boyut 145 mm

Gug 1400 W

Sag arka Indiiksiyon ocak gozii

Boyut 180 mm

Giig 1800 W

|* Teknik tabloda belirtilen ocak yiiksekligi, irtiniin alt muhafaza yikseligidir. |

Uriin kalitesini artirmak icin énceden haber verilmeksizin teknik dzelliklerde degi-
@ siklik yapilabilir.

@ Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup Griinliniizle bire bir uyum iginde olmayabi-
lir.

kiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili standartlara gore laboratuvar ortaminda
elde edilen degerlerdir. Bu degerler, triiniin kullanim ve ortam sartlarina gore degi-
sebilir.

@ Uriiniin Gizerinde bulunan isaretlemelerde veya iriinle birlikte verilen diger basili do-
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4 ilk Kullanim

Uriiniiniizii kullanmaya baslamadan énce
asagidaki bolimlerde anlatilanlarin sira-
slyla yapilmasi onerilir.

4.1 ilk Temizlik

1. Tim ambalaj malzemelerini ¢ikarin.

2. Urliniin yiizeylerini 1slak bez veya siin-
gerle silin ve bir bezle kurulayin.

5 Ocagin Kullaniimasi

DUYURU: Bazi deterjanlar veya temizleme
maddeleri yiizeye zarar verebilir. Temizlik
sirasinda asindirici deterjanlari, temizleme
tozlar, temizleme kremleri ya da keskin
nesneler kullanmayin.

DUYURU: ilk kullanim sirasinda, birkac saat
icin duman ve koku gelebilir. Bu normal bir
durumdur ve giderilmesi igin iyi bir havalan-
dirma saglamaniz yeterlidir. Olusan duman
ve kokuyu dogrudan solumaktan kaginin.

5.1 Ocak Kullanimi Hakkinda Genel
Bilgiler

A Genel uyarilar
+ Ocagin lzerine herhangi bir nesnenin
diismesine izin vermeyin. Tuzluk gibi ki-
guk nesneler bile cam pigirme yiizeyine
zarar verebilir. Gatlamis cam pisirme yu-
zeyini kullanmayin. Bu ¢atlaklardan ige-
riye su sizarak kisa devreye neden olabi-
lir. Yiizeyin herhangi bir sekilde hasar gor-
miis olmasi halinde (6rnegin gozle gori-
Iir gatlaklar), elektrik garpmasi riskini
azaltmak icin igin 6nce sigortayi kapatin,
sonra uriindn fisini gekerek yetkili servisi
arayin.

« Cam pisirme ylizeyi lizerinde, dengesiz ve
kolay devrilebilen pisirme kaplari kullan-
mayin.

+ Pisirme kaplarini bos halde isitmayin. Pi-
sirme kaplari ve uriin zarar gorebilirler.

+ Her kullaniminizdan sonra pisirme alanla-
rini mutlaka kapatin.

+ Pisirme kabi olmadan pigirme alanlarini
galistinirsaniz Uriine zarar vermis olursu-
nuz. Her kullaniminizdan sonra pisirme
alanlarini kapatin.

+ Her kullanimdan sonra pisirme alani si-
cak olacaktir, bu nedenle plastik pisirme
kaplarini pisirme alani tizerine koymayin.
Yiizey Uizerinde erimis bu tlir maddeleri
vakit gegirmeden temizleyin.

+ Cam pisirme alaninda ani sicaklik degi-
simleri hasarlanmaya neden olabilir, pi-
sirme esnasinda soguk sivi dokiilmeme-
sine dikkat edin.

+ Pisirme kaplarina uygun miktarda yiyecek
koyun. Bu sayede yemeklerin tagmasini
onleyerek gereksiz yere temizlik yapmak
durumunda kalmazsiniz.

+ Pisirme kaplarinin kapaklarini pisirme
alani tizerine koymayin.

+ Pisirme kaplarini, pisirme alanlarini orta-
layacak sekilde yerlestirin. Pigirme kabini
baska bir pisirme alanina koymak istedi-
ginizde, kaydirmak yerine kaldirarak iste-
diginiz pisirme alani tGizerine koyun.

indiiksiyon ocagin galisma prensibi

indiiksiyonlu ocak acik bir devreye benzer.

Uzerine indiiksiyona uyumlu pisirme kabi

konuldugunda devre tamamlanir ve cam pi-

sirme yiizeyinin hemen altinda bulunan bir
elektronik sistem manyetik alan Uretir. Pi-
sirme kabinin metal tabani bu manyetik
alandan eneriji alarak isinir. Boylece 1si oca-
gin cam ylizeyinde degil, dogrudan {izerin-
deki pisirme kabinda Uretilmis olur. Cam yi-
zey pisirme kabinin sicakhg ile isinir.
indiiksiyon ile pigirmenin avantajlar
indiiksiyon ocaklar, 1si dogrudan pisirme
kablna aktarildigi icin bazi avantajlar saglar.
+ Pisirme sirasinda tasan yemekler, pi-
sirme cam ylizeyi direk isitiimadigindan
hizll yanmaz. Daha kolay temizlik sagla-
nir.
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+ Isi dogrudan pisirme kabinda olustugun-
dan, pisirme daha hizli olur. Boylece diger
ocak tiplerine gére zaman ve enerji tasar-
rufu saglar.

+ Isi dogrudan pisirme kabina verildigi igin
1si kaybi olusmaz daha verimli bir pigirme
sadlar.

+ Pisirme kabi, pisirme alanindan alindigi
anda isi aktarimi durmasi ve pisirme ala-
ninin dogrudan 1Isinmamasi pisirme esna-
sinda olabilecek muhtemel kazalara karsi
daha givenli bir kullanim saglar.

Giivenli bir kullanim igin:

* Yagsiz ya da ¢ok az yagla kapli (teflon
tipi) yapismaz pisirme kabi kullanacagi-
niz zaman yiiksek 1sitma seviyelerini seg-
meyin.

+ Cam pisirme alanini, tizerine bir sey koya-
bileceginiz ya da lizerinde kesme yapaca-
giniz bir yiizey olarak kullanmayin.

+ Catal bicak ya da pisirme kabi kapagi gibi
metal nesneleri 1sinabilecekleri igin pi-
sirme alani tizerine koymayin.

+ Pigirme icin kesinlikle aliminyum folyo
kullanmayin. indiiksiyon pigirme alani
izerine kesinlikle aliiminyum folyoya sa-
rilmis yiyecekler koymayin.

+ Pisirme alanlari galisir durumdayken,
kredi karti veya kasetler gibi manyetik
ozellikli nesneleri triinden uzak tutun.

+ Ocaginizin altinda bir firin varsa ve calisi-
yor konumdaysa Urlindeki sensorler pi-
sirme seviyesini dislrebilir ya da Grind
kapatabilir.

+ Ocaginizda bir otomatik kapanma sis-
temi mevcuttur. ilerleyen béliimlerde bu
sistem ile ilgili detayli bilgi mevcuttur.

Pigirme kaplari

indiiksiyon ocaginiz igin sadece ferroman-

yetik, kaliteli ve indiiksiyon uyumlu oldugu

belirtilen etikete veya uyariya sahip olan pi-
sirme kaplarinin kullanilmasini gerektirir.

Genel olarak, demir igerigi ne kadar yiiksek

olursa, pisirme kabi o kadar iyi performans

gosterir. Pisirme kabinin taban ¢api indiksi-

yon pisirme alani ile eslesmelidir. Onerilen
boyutlar asagi boliimlerde belirtiimektedir.
Uygun pisirme kaplari:

+ Dokme demir pisirme kaplari

+ Emaye celik pisirme kaplari

+ Celik ve paslanmaz gelik pisirme kaplari
(induiksiyon uyumlu oldugu belirtilen eti-
kete veya uyariya sahip olan)

Uygun olmayan pisirme kaplari:
+ Aliminyum pisirme kaplari

+ Bakir pisirme kaplari

+ Piring pisirme kaplar

+ Cam pisirme kaplari

+ Toprak pisirme kaplari

+ Seramik ve porselen pisirme kaplari

Oneriler:

+ Sadece diiz tabanl pisirme kaplari kulla-
nin. icbiikey ya da digbiikey tabanli pi-
sirme kaplar kullanmayin.

+ Sadece islenmis kalin tabanli pisirme
kaplari kullanin. ince tabanli pisirme kap-
lari kullanirsaniz bu pigirme kaplari gok
hizli bir sekilde i1sinir ve otomatik ka-
panma sistemi devreye girmeden pisirme
kabinin tabani eritip pisirme yiizeyine ve

Urline zarar verebilir. Keskin kenarlar yu-
zey Uzerinde gizikler olusturur.

+ Bazi pigirme kaplarinin tabani gergek ca-
pindan daha kiiglik bir ferromanyetik
alana sahiptir. Pigirme alani tarafindan
sadece bu alan isitilir. Bu nedenle 1si esit
bir sekilde dagiimaz ve pisirme perfor-
mansi diiger. Ek olarak bu tir pisirme
kaplari biylk indiiksiyon pisirme alanlari
tarafindan algilanmayabilir. Bunun igin

ferromanyetik alanin biyukligline gore
pisirme alani segilmelidir.
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+ Bazi pigirme kaplari, aliminyum gibi fer-
romanyetik olmayan materyalleri iceren
bir tabana sahiptir. Bu tip pisirme kaplari
yeterince 1sinmayabilir ya da indiiksiyon
pisirme alani tarafindan hig algilanmaya-
bilir. Bazi durumlarda koti pisirme kabi
uyarisi gorulebilir.

indiiksiyon pisirme alanlarinda
@ ¢oklu yemek pisirme yaparken pi-

sirme alani segiminde pisirme kap-

larinin sag-sol ve orta alanlara esit

dagitiimasi yemek pisirme perfor-
mansini olumlu etkiler.

Pigirme kabi testi

Asagidaki yontemleri kullanarak pisirme ka-
binizin indiiksiyon pisirme alanina uyumlu
olup olmadigini test edin.

1. Pisirme kabinin tabani miknatis tutu-
yorsa uyumludur.

2. Pisirme kabini indiiksiyon pigirme ala-
nina yerlestirip Griini calistirdiginizda 1=
yanip sdnmiyorsa uyumludur.

Onerilen pigirme kabi boyutlar

indiiksiyon pisirme alaninin pisirme kabin

tanimasi i¢in kap tabanindaki ferromanye-

tik capi ve malzemesine baglidir. Pisirme
kabinin taninmasi ve verimli bir pisirme igin
pisirme alani boyutuna gore pisirme kabi
secilmelidir. Pigirme alani boyutuna gore
onerilen pisirme kabi 6lgileri yukarida belir-
tilmigtir.

Kaynama davranisi, pisirme kabi tipine, pi-

sirme kabinin biykligiine ve pisirme alani-

nin blyiikligiine gore degisebilir. Daha ho-
mojen bir kaynama davranisi igin, bir boyut
daha biyiik bir pisirme alani kullanilabilir.

Daha biiyiik bir pigirme alani kullanmak, in-

diiksiyonlu ocaklarda eneriji israfina neden

olmaz, ¢linki 1s1 sadece ilgili pisirme ka-
binda yaratilr.

Ocak gozii ¢api - mm

Tencere ¢apl - mm

145 min. 100 - max. 145
180 min. 100 - max. 180
210 min. 140 - max. 210
240 min. 140 - max. 240
280 min. 125 - max. 280
320 min. 125 - max. 320
2 x (92,7 x 200) min. 100 - max. 180

Genis yiizeyli pisirme alani

en 230 - boy 390

5.2 Ocak Kontrol Unitesi
]
G 6 85212188
+f
© slE]se

Tuglar :
® Agma/kapama tusu

@ Zamanlayici tusu

@ Artirma tusu
@ Azaltma tusu

Semboller :
ﬁ] Tus kilidi sembolii

Ocak gozii segim tuslari :
[ 1o}
oo

[e)e)
[ Je
lo)e}
o0

o0
oo

Sol arka ocak gozii secim tusu
Sol 6n ocak gozii segim tusu
Sag on ocak gozi segim tusu

Sag arka ocak gozii segim tusu
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Kontrol paneli igin genel uyarilar

+ Grafikler ve sekiller yalnizca agiklama
amachdir. Gergek goriintl veya fonksi-
yonlar ocaginizin modeline gore farkli
olabilir.

* Bu riin, dokunmatik kontrol paneli ile ku-
manda edilir. Dokunmatik kontrol pane-
linde yaptiginiz her iglem sesli bir sinyal
ile onaylanir.

+ Kontrol panelini daima temiz ve kuru tu-
tun. Yiizeyin nemli ve kirli olmasi fonksi-
yonlari galistirmada soruna yol agabilir.

Ocagin agilmasi

1. Kontrol panelindeki D tusuna dokunun.
= Tim ocak gozu ekrandalarida “0” sem-

boli belirir.
eo [H|[Aloce
@ & oo [L]|Loo @
|° °!
e
i oo [A][rAloo
Q ®o [L/[|[L'[oce® @

20 saniye igerisinde herhangi bir is-

@ lem yapilmazsa, ocak otomatik ola-
rak Standby (Bekleme) moduna do-
ner.

Elektrik kesildigi zaman artik 1si
@ gostergesi yanmaz ve kullaniciyi si-

cak ocak gozlerine karsi uyarmaz.

Ocak gozlerinin agilmasi (pisirme boliimii)

@

&_ﬁ 2] ce
o |

@ﬁ'o L/||_loo

©

@ ecLll]ss

1. (D tusuna dokunarak ocagi agin.

2. Agmak istediginiz ocak goziniin segim
tusuna dokunun.
= Ocak g6zl ekraninda “0” simgesi gori-

nir ve ilgili ocak goziiniin ekrani daha
parlak yanar.

20 saniye igerisinde herhangi bir is-

@ lem yapilmazsa, ocak otomatik ola-
rak Standby (Bekleme) moduna do-
ner.

Sicaklik seviyesinin ayarlanmasi

@ ya da © tuslarina dokunarak isi diizeyini
“1”ila “9"” veya “9" ila “1” arasinda ayarla-
yin.

Ocagin kapanmasi

1. Kontrol panelindeki (D tusuna dokunun.

= Ocak kapanir ve Standby moduna do6-
ner.

Uriintiniiz 1-7 arasi kademelerde
@ calisirken ozellikle diislik ¢apli ten-
cerelerde ve su-yagin az oldugu du-

rumlarda galigma - durma gozlem-
lenebilir. Bu bir hata degildir.

Ocak kapandiginda ocak gozii ekra-
@ ninda “H” ya da “h” simgesi yani-

yorsa ocak gozii hala sicak demek-

tir. Ocak gozlerine dokunmayin.

Artik 1s1 gostergesi

Ocak gozii ekraninda “H” simgesi yaniyorsa
ocak hala sicak demektir ve az miktarda ye-
megi sicak tutmak amaciyla kullanilabilir.
Simge, belli bir slire sonra daha az sicak an-
lamina gelen “h” simgesine donusiir.

280 mm'lik endiiksiyon ocak gozi-
@ niin dis béliimii (Uriiniiniizde 280

mm'lik endiiksiyon ocak gozi
varsa) , lizerine gozii kaplayacak
biiyikliikte tencere konuldugunda
ve sicaklik seviyesi 8' den byiik ol-
dugunda devreye girer.

Ocak gozlerinin kapatilmasi:

Segcili bir ocak gozi 3 farkl sekilde kapatila-
bilir:
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1. Sicakhgi “0” seviyesine dusurerek
Ocak gozind, sicaklik ayarini “0” sevi-
yesine disturerek kapayabilirsiniz.

2. llgili ocak gozii simgesine belirli bir
siire dokunarak : istediginiz ocak gozii
simgesine belirli bir stire dokunarak si-
caklik degerini “0” a diisliriip ocak go-
zlind kapatin.

3. Istenen ocak gozii igin zamanlayiciyla
kapama fonksiyonunu kullanarak :
Siire dolunca, zamanlayici, kendisine
bagl ocak goziinii kapar. ilgili ekranlar
“0” veya “00” degerini gosterir. Siire
doldugu zaman sesli alarm ¢alacaktir.
Sesli alarmi susturmak i¢in kontrol pa-
nelindeki herhangi bir tusa dokunun.

Yiiksek gii¢ ayari (BOOSTER) Uriin mode-
line bagh olarak degisir. Uriiniiniizde bu-
lunmayabilir.

Hizli isitma yapabilmek igin yiiksek gii¢ ka-
demesini “P” kullanabilirsiniz. Ancak bu ko-
numda ¢ok uzun siire pisirme yapmaniz
onerilmez. Yiksek gii¢ ayari her ocak go-
zlinde olmayabilir.

Yiiksek gii¢ ayarinin agilmasi:

1. (D tusuna dokunarak ocagi agin.

2. Ocak gozii segme tuglarina dokunarak
istediginiz ocak goziini segin.

3. @ veya @ tuslarina dokunarak énce “9”

seviyesine gelin.
SER ] M

ce
(o¢)

© ool ll3e ©

4. Ocak gozii “9” seviyesindeyken @ tu-
suna bir kez kullanarak ocak gozii 1si de-
gerini “P” olarak segin.

Yiiksek gii¢ ayarinin kapatilmasi:

+ Yiiksek gii¢ ayarini devre disi birakmak
icin tusuna dokunarak © 1s1 ayarini “9”
kademeye getirin. Ocak gozii yiiksek gli¢
ayarindan gikarak “9” seviyesinde calig-
maya devam eder.

- Ocak goziini © tusuna dokunarak Isi se-
viyesini diislrebilir ya da “0” seviyesine
getirerek tamamen kapatabilirsiniz.

Tus kilidi

Ocak calisir durumdayken yanlhslikla fonksi-

yonlarinin degistirilmesini 6nlemek igin tus

kilidini etkinlestirebilirsiniz.

Tus kilidinin etkinlestirilmesi

1. (D tusuna dokunarak ocagi agin.

2. €O ve 39 tuslarina ayni anda dokunarak
tus kilidini aktiflestirin.

KRR
_|_
@ esllllss ©

= Tus kilidi fonksiyonu devreye girer ve
(& simgesinin tizerindeki nokta yanar.

o0 @

Tuslar kilitliyken ocagi kapatirsaniz,
@ ocagi yeniden ¢alistirdidinizda da
tus kilidi etkin olur. Ocagi boyle bir

durumda galistirabilmek igin tus ki-
lidinin devreden gikartiimasi gere-

kir.

Tus kilidinin devreden gikariimasi

1. Tus kilidi etkinken (O ve 83 tuslarina
ayni anda dokunun.
= Tus Kilidi fonksiyonu devreden ¢ikar ve
(& simgesinin tizerindeki nokta soner.

Gocuk kilidi Uriin modeline bagh olarak de-
gisir. Uriiniiniizde bulunmayabilir.
Cocuklarin ocak gozlerini agmasini 6nle-
mek i¢in ocagl, istenmeyen sekilde agiima-
sina karsl korumaya alabilirsiniz. Cocuk Kili-
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dinin devreye sokulmasi ve devreden ¢ikar-
tilmasi yalnizca Standby modunda mim-
kindur.

Elektrik kesintisi halinde ¢ocuk kilidi
@ iptal olur.

Cocuk kilidinin etkinlestirilmesi
1. (D tusuna dokunarak ocag agin.

2. © ve @ tuslarina ayni anda dokunun.

“Bip” sesini duyduktan sonra @ tusuna
dokunarak gocuk kilidini aktiflestirin.

®

.
o

Q 6 eo [ |[7oce
oo [t]]lt]loo

oo 1[I oo
© eslilifgs ©
= Cocuk kilidi fonksiyonu devreye girer ve

tlim ocak gozii ekranlarinda “L” sim-
gesi yanar.

Cocuk kilidinin devreden gikariimasi

1. Gocuk kilidi etkinken (D tusuna dokuna-
rak ocagi acin.

2. © ve @ tuslarina ayni anda dokunun.
“Bip” sesini duyduktan sonra © tusuna
dokunarak gocuk kilidini devreden ¢ika-
rn.

= Cocuk kilidi fonksiyonu devreden ¢ikar

ve tiim ocak g6zl ekranlarindaki “L”
simgesi soner.

Zamanlayici fonksiyonu

Bu fonksiyon sizin igin pisirmeyi kolaylasti-

rr. Pisirme siirecinde devamli ocagin ba-

sinda durmak zorunda kalmazsiniz. Ocak

gozii segctiginiz slire sonunda otomatik ola-

rak kapanir.

Zamanlayicinin etkinlestirilmesi
1. (D tusuna dokunarak ocag agin.

2. Ocak gozii segme tuslarina dokunarak
istediginiz ocak goziini segin.

200028 &
: o o_fj"l:l 00
Q 'é?. (oY @
3. @ veya © dokunarak istediginiz sicak-
lik seviyesini ayarlayin.

4. {9 tusuna dokunarak zamanlayiciyi et-
kinlestirin.

= Zamanlayici ekraninda “00” yanar
ve segilen ocak goziine ait nokta

belirir.

Ve @
QO 6 8°'I?E,leﬂog @
<+
OO0 |1~ (oXe}

oo 5]l [ce ©

Sag arka ve sol arka ocak gozu ek-
ranlari zamanlayici etkinlestirildigi
durumda zamanlayici ekrani olarak

©) | o

calisir.

5. @ veya © dokunarak istediginiz siireyi
ayarlayin.

Zamanlayici sadece galismakta
olan ocak gozleri igin ayarlanabilir.

Zamanlayicisini ayarlamak istedigi-
niz diger ocak gozleri i¢in de yukari-
daki islemleri tekrarlayin.

Ocak go6zii ve ocak goziiniin sicak-
lik seviyesi segilmeden, zamanlayici
ayarlanmaz.

Zamanlayici ayarlanmis ocak gozu
segili iken, tekrar €9 tusuna doku-

CHSHCUS

narak kalan siireyi gorebilirsiniz.
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Zamanlayicilarin kapatiimasi

Ayarlanan siire doldugu anda ocak otoma-
tik olarak kapanir ve sesli uyari verir. Sesli
uyariyl kapatmak igin herhangi bir tusa ba-
sin.

Zamanlayicilarin erken kapatilmasi

v/ Zamanlayici erken kapatildigi takdirde,
ocak, kapatilincaya kadar ayarlanmis
sicaklik seviyesinde galismaya devam
eder.

1. Kapatmak istediginiz ocak gozini se-
cin.

2. €O tusuna dokunarak zamanlayiciyi et-
kinlestirin.

3. Zamanlayici ekraninda “00” goriniin-

ceye kadar © dokunarak degerini “00” a
getirin.

= llgili ocak géziine ait nokta 151§ ve za-
manlayici ekrani belirli bir slire yanip
sondiikten sonra tamamen soner ve
zamanlayici iptal olur.

Giig yonetimi fonksiyonu Uriin modeline
bagh olarak degisir. Uriiniiniizde bulunma-
yabilir.

Uriiniiniizde giic yénetimi fonksiyonu mev-
cut ise, bu fonksiyon yardimiyla ocagin ce-
kecegi toplam gti¢ ayarini degistirebilirsi-
niz. Glig yonetimi fonksiyonu igin 6 farkl
seviye mevcuttur.

Uriintiniiziin toplam giicii ayarlan-
@ mak istenilen giiciin altinda ise, Uri-

niinlz teknik tabloda verilen gii¢ se-

viyesinde galisir. (Teknik Ozellikler

P 11])

Glg yonetimi sadece Urtin ilk kuru-
@ lup ilk enerji verildiginde yapilabilir.
Uriine ilk enerji verildigi 30 saniye

icerisinde asagidaki adimlari takip
ederek ayari tamamlayabilirsiniz.

Gii¢ yonetimi fonksiyonu - Ayarlanabilecek
toplam giic seviyeleri

Glg¢ yonetimi ekran gostergesi Top-
lam gli¢

25 2,5kW

30 3kw

36 3,6 kW

44 44 KkW

54 54 kW

57 57kw

Toplam giicii degistirmek igin;
1. Uriine ilk enerji verildiginde, 30 saniye

icerisinde sirasiyla ®/Q/®/O/@® tus-

larina dokunun.

2. Zamanlayici ekraninda driiniin ayarli ol-
dugu toplam gii¢ degeri goriniir.

3. @ tusuna dokunarak seviyeler arasi ge-
¢Gis yapin ve ayarlamak istediginiz top-
lam gli¢ degerini segin.

4. (D tusuna dokunarak ayari onaylayin ve
ocagi kapatin. Ayarlamis oldugunuz top-
lam gli¢ degeri etkinlesecektir.

Ayarlanan toplam gii¢ seviyesine
@ gore, ocak gozlerine verebileceginiz
sicaklik seviyeleri degiskenlik gos-
terebilir. Ocagin yapacadi gui¢ ayar-
lamasina gore ocak goziine verilen
sicaklik seviyesi otomatik diisebilir.

Bu bir hata degildir.

Gug seviyesini degistirirken belirti-
@ len siralamadan farkl bir tusa doku-
nulursa ayar yapilamaz. Ayarin ya-

piimasi igin adimlari bastan tekrar-
lamaniz gerekir.

Endiiksiyon ocak gozlerinin giivenli ve et-
kin bir sekilde kullanilmasi

Caligma prensibi: Endiiksiyon ocak, ¢a-
lisma prensibi geredi dogrudan pisirme ka-
biniisitir. Bu sebeple diger ocak tiirlerine
gore birgok avantaja sahiptir. Daha verimli
calisir ve ocak ylizeyi daha soguktur. En-
diksiyon ocaginiz size maksimum giivenli
kullanimi saglayacak lstiin emniyet sistem-
leriyle donatilmistir.
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Ocaginizda modele bagl olarak en-
diiksiyon sahip 6zelligi olan
145,180,210-280 mm ¢apli ocak
gozleri bulunabilir. Endiksiyon 6zel-
ligi sayesinde, her bir ocak gozi de
tizerine koyulan kabi otomatik ola-
rak algilar. Sadece kabin tabaninin
temas ettigi yerlerde enerji olusur
ve bu sayede minimum enerji tiike-
timi elde edilir.

®

Otomatik kapanma

Ocak kumandasinda bir otomatik kapanma
0zelligi vardir. Bir veya daha fazla ocak
g6zu acik unutulursa, ocak gozi belirli bir
slire sonra otomatik olarak devreden ¢ikar
(Bkz. Tablo-1). Ocak go6ziine atanmis bir za-
manlayici varsa, daha sonra zamanlayici
ekrani da kapanir. Otomatik kapanma si-
resi, secili sicaklik seviyesine baghdir. Ocak
g0z, yukarida acgiklandigi gibi otomatik ola-
rak kapatildiktan sonra kullanici tarafindan
yeniden ¢alistirilabilir.

Sicaklik seviyesi

Otomatik kapanma siiresi - saat

0
6
6
5
5

4

1,5

1,5

1,5

Vi N[foja|h|lW|IN|—=|O

20-30 dakika

P (Booster)

5-10 dakika*

(*) Ocak 5 dakika sonra 9. kademeye diiser

Tablo 1: Tablo-1: Otomatik kapanma siire-
leri

Asiri iIsinma korumasi

Ocaginizda asiri 1Isinmaya karsi koruma

saglayan bazi sensorler bulunmaktadir.

Asiri isinma durumunda asagidakiler goz-

lemlenebilir:

+ Calisan ocak gozi kapanabilir.

+ Segcilen seviye dusebilir. Ancak bu durum
gostergede gorilmez.

Tagmaya karsi emniyet sistemi

Ocaginizda tagmaya karsi bir emniyet sis-
temi bulunmaktadir. Kontrol paneli lizerine
gelen herhangi bir sebeple tagma olursa
sistem elektrik baglantisini otomatik olarak
keserek ocaginizi kapatir. Bu esnada gos-
tergede “F” uyarisi goriinir.

6 Pisirme Hakkinda Genel Bilgiler

Hassas giic ayari

Enduksiyon ocak ¢alisma prensibi geregi
verilen komutlara aninda cevap verir. Gli¢
ayarlarini ¢cok hizl bir sekilde degistirir. Boy-
lece tagmak Uizere olan yemegin (su, siit)
tasmasini bile Grtini hemen kapatarak en-
gelleyebilirsiniz.

Dokunmatik kontrol panelinin yi-

@ zeyi yogun buhara maruz kalirsa
tim kontrol sistemi devre disi kalip
hata sinyali verebilir.

Dokunmatik kontrol panelinin yiize-
yini temiz tutun. Hatal galisma g6z-

lemlenebilir.

Bu bdlimde yemeklerinizi hazirlama ve pi-
sirme ile ilgili ipuglar bulabilirsiniz.
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6.1 Ocakta pisirme ile ilgili genel bil- * Yiyecekleri kizartmadan 6nce mutlaka
giler iyice kurutun ve kizgin yagin igine ya-
vasga koyun. Donmus yiyecekleri kizart-
madan once ¢ozilmelerini saglayin.

+ Yag kizdinrken kullandiginiz kabin kuru
olmasina dikkat edin ve kapagini acik tu-
tun.

+ Enerji tasarruflu pisirme onerileri igin
“Cevre Talimatlan” bélimune bakin.

+ Yemekler i¢in verilen pisirme sicaklik ve
siire degerleri yemek tarifine ve miktara
bagli olarak degiskenlik gdsterebilir. Bu
nedenle bu degerler aralik olarak verilmis-

+ Tavaya asla Ugte birinden fazla yag dol-
durmayin. Yaglar kizdirirken basindan ay-
rilmayin. Asiri kizgin yaglar yangin tehli-
kesi tagimaktadir. Olasi bir yangini asla
suyla sondirmeyi denemeyin! Yag alev
aldiginda, bir yangin battaniyesi yada is-
lak bir bezle ortiin. Guivenli olmasi halinde
ocagi kapatin ve itfaiyeyi arayin.

tir.
Pisirme tablosu
Gida Sicaklik seviyesi Pisirme stiresi (dk) (yakla-
$k)
Eritme
Gikolata eritme (6rn.Dr.Oetker marka, bitter giko- 1 20 35
lata%55-%60 kakao,150 g)
Tereyag (200 g) 6 5.6
Kaynatma, Isitma ve Sicak Tutma
Su 1L (Kaynatma) 9 2.8
Su 3 L (Kaynatma) 9 8..10
Sit 1 L (Kaynatma) 6 4..6
Sit 1 L (Sicak tutma) 1-2 18..22
Bitkisel yag (Isitma) (Aycicek yagi 0,5 L) 8 3..5
Haslama
Patates kabuklu iri dogranmis (2 adet biiyiik boy) |9 12..14
Somon fileto 8 10..15
Sosis 9 2.4
Makarna (150 g) 8 8..12
Bitiin tavuk (1,5 kg) 7-9 55..70
Karisik sebze haslama 6-8 10..20
Noodle 9 3.6
Pigirme, Soteleme
Pilav (200 g piring) 6-8 10..30
Paella * 9 15..20
Asure **
Fasulye-Nohut kaynatma - asure igin 9 5.6
Fasulye-Nohut pisirme - asure igin 3 10..30
Bugday kaynatma - asure igin 9 2.5
Bugday pisirme - asure igin 3 10..30
Asure -Biitin malzemeler 8 20..25
Sebzeli incik **
Sebze soteleme 9 3.8
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Gida Sicaklik seviyesi Pisirme siiresi (dk) (yakla-
s1k)
[Pisirme 45 120 ... 150
Gorbalar (Orn. Mercimek gorbasi) 6-7 17 ..20
Risotto 7-8 15..25
Tavuk fajita 9 10..20
Tavuklu, sebzeli, miirekkep balikli noodle 8-9 10..18
Kremali mantarl tavuk 8-9 10..18
Kizarmig Chili Tavuk * 8-9 5..10
Kiymali 1spanak yemegi 6-7 10..15
Dana gliveg 7-8 60...70
Bulgur pilavi (200 g) 6-8 15..35
Dana Strogonof 8-9 10..15
Az yagda kizartma
Levrek fileto 8 3.7
Bonfile ** (3-5 cm) 8 5.9
Sosis 8 2.5
Sahanda yumurta 7 4.8
Omlet 7-8 3.6
Burger koftesi 6-8 6..10
Tavuk ballotine (200 g) 8-9 6..10
Krep 8-9 2.5
Bazlama 6-7 2.5
Acik ekmek 7-9 2.5
Tava Boregi 8-9 6..12
Fransiz Tostu 8-9 2.5
Karigik sebze kizartmasi * 7-8 9..13
Derin yagda kizartma
Pisi 8 13..16
Schnitzel 8 5.7
Nugget 8-9 4.8
Dondurulmus Patates (500 g) 8-9 8..15
Taze patates (500 g) 8-9 8..15
Taze elma dilim patates (200 g) 8-9 5..10
Tavuk katsu 8-9 3.6
Karisik Kizartma 8-9 10..15
Karides tempura 8-9 5.7
Piring patlagi 9 3.7
* Wok tava onerilir.
** Dokiim tava/tencere onerilir.
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7 Bakim ve Temizlik

7.1 Genel Temizlik Bilgileri

Genel uyarilar

Uriinii temizlemeden énce Uriiniin sogu-
masini bekleyin. Sicak ylzeyler yaniklara
neden olabilir!

Deterjanlari kesinlikle sicak yiizeylere di-
rekt uygulamayin. Kalici lekeler olustura-
bilir.

Uriin, her kullanimdan sonra iyice temiz-
lenmeli ve kurulanmalidir. Boylece yi-
yecek artiklari kolayca temizlenir ve Uriin
daha sonra tekrar kullanildiginda bu artik-
larin yanmasi 6nlenir. Bu sayede {riiniin
kullanim 6mri uzar ve sik karsilasilan so-
runlar azalir.

Temizlik igin buharli temizleme Grlnlerini
kullanmayin.

Bazi deterjanlar veya temizleme madde-
leri ylizeye zarar verir. Uygun olmayan te-
mizlik maddeleri; Camasir suyu, amon-
yak, asit veya klorir igeren temizlik triin-
leri, buharli temizlik Grinleri, kire¢ ¢6zu-
cler, leke ve pas sokiicller, agindirici te-
mizlik Griinleri (Krem temizleyiciler, ovma
tozu, ovma kremi, asindirici ve gizici sert
firga, tel, singerler, iginde kir ve deterjan
kalintisi bulunan temizlik bezleri).

Her kullanimdan sonra yapilan temizlikte
0Ozel bir temizleme maddesine gerek yok-
tur. Uriinii bulasik deterjani, ilik su ve yu-
musak bir bez ya da siinger kullanarak te-
mizleyip, kuru bir mikrofiber bezle kurula-
yin.

Temizlik isleminden sonra kalan sivilari
tamamen sildiginizden ve pisirme sira-
sinda etrafa sigrayan yemekleri hemen
temizlediginizden emin olun.

Kullanma kilavuzunda aksi belirtiime-
dikge Urlnin higbir pargasini bulasik ma-
kinasinda yikamayin.

Ocaklar igin:

Siit, salca ve yag gibi asidik kirler ocak
lizerinde ve ocak gozii pargalarinda kalici
lekeler olusturabilir, tasan sivilari ocagi
kapatarak soguduktan sonra aninda te-
mizleyin.
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Inoks-paslanmaz yiizeyler

Inoks-paslanmaz yiizeylerin ve tutamagin
temizliginde asit veya klor iceren temiz-
leme maddeleri kullanmayin.
Inoks-paslanmaz yiizeyler zaman iginde
renk degistirebilir. Bu normaldir. Her kul-
lanimdan sonra paslanmaz-inoks yiizey
icin uygun bir deterjan ile temizleyin.
Sabunlu yumusak bir bez ve sivi (gizici ol-
mayan) inoks yiizeylere uygun bir deter-
jan yardimiyla tek yonde silmeye dikkat
ederek temizleyin.

+ Cam ve Inoks ylizeylerde olusacak kireg,

yag, nisasta,stit ve protein lekelerini bek-
lemeden hemen temizleyin. Lekeler uzun
sire beklerse altinda paslanma meydana
gelebilir.

Yizeye sikilan/surilen temizleyiciler he-
men temizlenmelidir. Yiizeyde bekletin
asindirici temizleyiciler ylizeyin beyazlas-
masina neden olur.

Cam yiizeyler

Cam ylizeyleri temizlerken, sert metal ka-
ziyicilar ve asindirici temizlik malzemele-
rini kullanmayin. Cam yiizeye zarar vere-
bilir.

Bulasik deterjani, ilik su ve cam yiizeylere
6zel mikrofiber bir bez kullanarak temiz-
leyip, yine temiz kuru bir mikrofiber bez
ile kurulayin.

Temizlik sonrasinda deterjan kalintisi var
ise soguk su ile silip, temiz kuru bir mik-
rofiber bez ile kurulayin. Kalacak deterjan
artiklan bir sonraki kullanimda cam yii-
zeye zarar verebilir.

Cam yuzey lzerinde kurumus artiklari
higbir kosulda tirtikh bigaklarla, bulagik
teliyle ya da benzer ¢izici araglarla temiz-
lenmemelidir.

Cam yuizeyde bulunan kalsiyum lekelerini
(sari lekeler) piyasada bulunan kireg gide-
ricilerle, sirke ya da limon suyu gibi kireg
sOkiict bir maddeyle ¢ikabilirsiniz.




* Yiizey fazla kirlenmigse, temizleyici mad-
deyi kirin Gzerine bir stingerle sirin ve
iyice islemesi i¢in uzun siire bekleyin.
Daha sonra islak bir bezle cam yiizeyi te-
mizleyin.

« Cam ylizeyde meydana gelen renk atma-
lari ve lekeler normal bir durum olup ku-
sur degildir.

Plastik pargalar ve boyali yiizeyler

+ Plastik pargalar ve boyali yiizeyleri bula-
sik deterjani, ilik su ve yumusak bir bez ya
da siinger kullanarak temizleyip, kuru bir
bezle kurulayin.

+ Sert metal kaziyicilar ve asindirici temiz-
lik malzemelerini kullanmayin. Yiizeylere
zarar verebilir.

« Uriin parcalarinin birlesim yerlerinin nemli
ve deterjanli kalmamasina dikkat edin.
Aksi takdirde bu birlesim yerlerinde ko-
rozyon meydana gelebilir.

7.2 Ocagin Temizlenmesi

Cam pisirme yiizeyi

Cam pisirme ylzeyinin temizligi igin “Genel
temizlik bilgileri” bélimiinde cam ytizeyler
icin anlatilan temizleme adimlarini uygula-
yin. Ozel durumlar icin asagidaki bilgiler
dogrultusunda temizliginizi tamamlayabilir-
siniz.

8 Sorun Giderme

+ Koyu krema, nisasta ve surup gibi seker
esasl yiyecekler ylizeyin sogumasini bek-
lemeden derhal temizlenmelidir. Aksi tak-
dirde cam ocak ylizeyi kalici olarak zarar
gorebilir.

+ Ocaginiz sicakken yapacaginiz temiz-
leme isleminde temizleme malzemesi
kullanmayin, aksi takdirde kalici lekeler
olusabilir.

7.3 Kontrol Panelin Temizligi

+ Digmeden kontrollu panelleri temizler-
ken, paneli ve diigmeleri nemli yumusak
bir bez ile silip kuru bir bezle kurulayin.
Paneli temizleme igin digmeleri ve altin-
daki contalari sékmeyin. Kontrol paneli
ve diigmeleri hasar gorebilir.

+ Digmeden kontrollii inox olan panelleri
temizlerken, inox temizleyicileri digme
etrafinda kullanmayin. Digme etrafinda
bulunan gostergerler silinebilir.

+ Dokunmatik kontrol panelleri nemli yumu-
sak bir bez ile temizleyip kuru bir bezle
kurulayin. Uriiniiniizde tus kilidi 6zelligi
varsa kontrol panel temizligi yapmadan
once tus kilidini ayarlayin. Aksi takdirde
tuslarda hatali algilama gordilebilir.

Bu bdlimdeki talimatlar uygulamaniza rag-
men sorunu gideremezseniz Uriind satin al-
diginiz bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.
Galismayan riini kendiniz onarmayi asla
denemeyin.

Uriin galigmiyor.

+ Sigorta bozuk veya atmis olabilir. >>> Si-
gorta kutusundaki sigortalari kontrol
edin. Gerekirse, bunlari degistirin veya ye-
niden devreye sokun.

« Uriiniin fisi (toprakl) prize takiimamis
olabilir. >>> Fisin prize takilip takilmadi-
gini kontrol edin.

+ (Uriiniiniizde saat varsa) Kontrol panel-
deki tuslar galigmiyor. >>> Uriiniiniizde
tus kilidi varsa tus kilidi etkin olabilir, Tus
kilidini devre disi birakin.

+ Ocak agma/kapama tusuna basildiginda
aciimiyor ise >>> Fisi ¢ekin ve takmadan
once en az 20 saniye bekleyin.

+ Asiniist korumasi vardir. >>> Ocaginizin
sogumasini bekleyin.

+ Uygun tencere kullaniimiyor olabilir. >>>
Tencerenizi kontrol edin.

Ocak go6zii ekraninda |-l simgesi siirekli ya-

niyor.

+ Calistirllan ocak goziiniin lizerine tencere
koyulmamis olabilir. >>> Ocak gozii lize-
rinde tencere olup olmadigini kontrol
edin.

+ Tencereniz indiiksiyon uyumlu olmayabi-
lir. >>> Tencerenizin indiiksiyon ocaga uy-
gun olup olmadigini kontrol edin.
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+ Tencere, ocak goziinde dogru ortalanma-
mis olabilir ya da tencere alt yuizeyi, segi-
len ocak gozii icin yeterli geniglikte olma-
yabilir. >>> Ocak gozii igin yeterli genis-
likte bir tencere segerek ocak goziin or-
talayin.

+ Tencere veya ocak gozi ¢ok 1sinmis ola-
bilir. >>> Sogumalarini bekleyin.

Secilen ocak gozii galisiyorken birden ka-

paniyor.

+ Segilen goziin pisirme siiresi dolmus ola-
bilir. >>> Yeni bir pisirme siresi ayarlaya-
bilir ya da pisirmeyi bitirebilirsiniz.

+ Agsiri s korumasi vardir. >>> Ocaginizin
sogumasini bekleyin.

« Dokunmatik kontrol panelinin tzerini bir
nesne kapatmis olabilir. >>> Panelin lize-
rindeki nesneyi kaldirin.

Ocak gozii acildig halde, tencere i1sinmi-

yor.

+ Tencere indiiksiyon ocaga uyumlu olma-
yabilir. >>> Tencerenizin indiksiyon
ocaga uygun olup olmadidini kontrol
edin.

+ Tencere, ocak goziine dogru ortalanma-
mis olabilir ya da tencere alt yiizeyi, segi-
len ocak gozii igin yeterli genislikte olma-
yabilir. >>> Ocak gozii i¢in yeterli genis-
likte bir tencere segerek ocak gozini or-
talayin.

Hata kodlari/nedenleri ve olasi ¢oziimleri

Sogutma fani, ocak kapandigi halde calig-

maya devam ediyor.

+ Bu bir hata degildir. Ocak igerisindeki
elektronik donanim uygun sicakliga di-
sene kadar sogutma fani galismaya de-
vam eder.

Pisirme sirasinda ocaktan ses geliyor

+ Pisirme esnasinda ocaktan bazi sesler
gelebilir. Bu sesler pisirme kabinin bilesi-
mine baglidir. Bu sesler normal olup bir
arizali durum degildir ve indiiksiyon tek-
nolojisinin bir pargasidir.

Olasi sesler ve nedenleri:

+ Fan sesi : Ocak uriniin sicakligina gore
otomatik olarak ¢alisan bir fana sahiptir.
Fanin farkli caligma seviyeleri bulunmak-
tadir ve sicakhga gore farkli seviyelerde
calisir. Ocak kapatildiktan sonra Urin si-
cakligina gore sicaklik yiiksek ise fan bir
slire daha galisabilir.

+ Transformator caligmasi gibi diisiik
ugultu : Bu, indiiksiyon teknolojisinin do-
gasidir. Isi dogrudan pisirme kabinin ta-
banina aktarildigindan, pisirme kabinin
malzemesine bagl olarak bu sekilde
ugultu sesi gelebilir. Bu nedenle farkl pi-
sirme geregleriyle farkl sesler duyulabilir.

+ Catirti sesi : Bunun nedeni pisirme kabi-
nin tabaninin malzemesi ve yapisidir. Pi-
sirme kaplari farkli malzemelerden ve
katmanlardan yapilmissa, ¢atirti sesi olu-
sabilir.

+ Ishk sesi: Ocagin ayni tarafinda iki ocak
gozini farkh pisirme seviyelerinde pigirir-
ken islik sesi gelebilir.

Hata kodlari Hata nedenleri Olasi goziimler
indiiksiyon ocagi kapatin sogumasini
E22 indiiksivon ocadin asir isnmistir bekleyin. Ocak sicakhgi limitlerin al-
E 26 Y gin as sur. tina indiginde hata ortadan kalkacak-
tir.
E27 indiiksiyon uyumlu tencere kullanil-  |indiiksiyon uyumlu tencere kullanildi-
mamistir. ginda hata ortadan kalkacaktir.
Elektrik kablosunun teknik tabloda ve-
) - _|rilen degerlere gére dogru yapilip ya-
E 42 Hatali elektrik kablo baglantisi yapil piimadigr kontrol edilip dogru baglanti
mistir. o .
yapilmalidir. Dogru baglanti yapildi-
ginda hata ortadan kalkacaktir.
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Hata kodlari

Hata nedenleri

Olasi goziimler

Bir yada birden fazla tusa 10 saniye-
den fazla basil tutulmus.

Ocaktan elinizi kaldirdiginizda sorun
ortadan kalkacaktir.

E 46
Kontrol paneli izerinde bir cisim bira- |Kontrol panelinin tizeri temizlendi-
kilmis veya buhara maruz kalmis ginde sorun ortadan kalkacaktir.
E47 indiiksiyon uyumlu tencere kullanil-  |indiiksiyon uyumlu tencere kullanildi-
mamistir. ginda hata ortadan kalkacaktir.
) indiiksiyon ocagi kapatip 30 saniye
Indiiksiyon ocak haberlesme hatasi  |sonra tekrar galistirin. Sorunun hala
E1-E15 ] s
olusmustur. devam etmesi durumunda yetkili ser-
vise bagvurun
indiiksiyon ocagi kapatip 30 saniye
indiiksiyon ocak sicaklik sensérii ha- |sonra tekrar galistirin. Sorunun hala
E16 - E21 ; L
tasi olusmustur. devam etmesi durumunda yetkili ser-
vise bagvurun.
) indiiksiyon ocagi kapatip 30 saniye
E23 Indiiksiyon ocak yazilim hatasli olug- |sonra tekrar galistirin. Sorunun hala
E24 mustur. devam etmesi durumunda yetkili ser-
vise bagvurun.
. indiiksiyon ocagi kapatip 30 saniye
Indiiksiyon ocak fan ¢alismasinda sonra tekrar ¢alistirin. Sorunun hala
E25 ; e
hata olugsmustur. devam etmesi durumunda yetkili ser-
vise bagvurun.
. indiiksiyon ocagi kapatip 30 saniye
Indiiksiyon ocak elektronik kart dona- |sonra tekrar galistirin. Sorunun hala
E31-E45 . -
nim hatasi olugsmustur. devam etmesi durumunda yetkili ser-
vise bagvurun.
E 48 ) Sensdr donanimlarin kullanim kosul-
Indiiksiyon ocak sensor hatasi olug- |larina uygun hale getirilmesi gerek-
E 49 f )
mustur. mektedir. Sorunun hala devam etmesi
E 51 durumunda yetkili servise bagvurun.
indiiksiyon ocagi kapatip sogumasini
P . _ | bekleyin. Sensor sicakhi limitlerin al-
E52-E57 Indaksiyon ocakta yiiksek sicaklik ha tina indiginde hata ortadan kalkacak-

tasi olusmustur.

tir. Sorunun hala devam etmesi duru-
munda yetkili servise bagvurun.
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Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Musterilerimizin istek ve onerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.

Destek ve Bilgi Merkezi:

Kanallarimiz: https://destekvebilgimerkezi.arcelik.com.tr/s/
Cagri Merkezimiz: Sosyal Medya Hesaplarimiz:

08502100 888 https://www.instagram.com/arcelik/

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan https://twitter.com/arcelik

i %
kodu gevirmeden arayin®) https://www.facebook.com/arcelik/

Diger Numaramiz:
0216 585 8 888

https://www.youtube.com/user/tvarcelik
Posta Adresimiz:

Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6 34445,
- Gagr Merkezimiz ile yaptiginiz gériismeler iletisim Sitliice / ISTANBUL

hizmeti aldi§iniz operatér firma tarafindan sizin igin ta- | Bayilerimiz:
nimlanan tarifeye gore ucretlendirilir.

- Gagr Merkezimiz haftanin 7 giinii 24 saat hizmet ver-
mektedir.

https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri
- Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu tuslama-

dan ¢agr merkezi numaramizi arayarak triiniiniiz ile il- Yetkili Servislerimiz:

gili arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz. https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler/

Whatsapp Numaramiz: 0544 444 0 888 - Online servis randevusu almak igin,

Faks Numaramiz: 0216 423 2353 - http://digital.arcelik.com.tr

Web Adresimiz: www.arcelik.com.tr - Tum yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanhg

E-posta Adresimiz: tz_araflndan olusturulan “Servis Bilgi Sistemi’'nde (www.ser-
vis.gov.tr) yer almaktadir.

musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr . . S .

- Yedek parca malzemeleri yetkili servislerimizden temin

edilebilir.

Miisterilerimizden iletilen istek ve onerilerin Argelik’e ulastigi bilgisini, miisteri profili ayrimi yapilmaksizin kendilerine
24 saat iginde veririz.

Miisteri Hizmetleri siirecimiz:

Miisterilerimizin istek ve onerilerini;

- izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.

- Yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iginde ele alir ve degerlendiririz.
- Bu geri bildirimleri siireclerimizin daha miikemmel hale getirilmesinde kullaniriz.

Arcelik olarak, miikemmel miisteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul eder, miisteri odakl bir yaklagim be-
nimseriz.

Biitiin sireglerimizi yonetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi gelistiriimesini saglariz. Yone-
tim hedeflerini de bu sistem iizerinden besleriz.

Asagidaki onerilere uymanizi rica ederiz.

Uriiniintizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

Uriiniiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

Uriiniiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Gagri Merkezimize basvurunuz.
Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti"ni sorunuz.

isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacaginiz “Hizmet Fisi”, ilerde irii-
niinlizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.

Uriiniin kullanim &mrii: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli yedek parga bulundurma sii-
resi)
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http://www.arcelik.com.tr/
mailto:musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr
https://destekvebilgimerkezi.arcelik.com.tr/s/
https://www.instagram.com/arcelik/
https://twitter.com/arcelik
https://www.facebook.com/arcelik/
http://www.youtube.com/user/tvarcelik
https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri
https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler/
http://digital.arcelik.com.tr

Hizmet Talebinin Degerlendirilmesi

KN
& > A = 4’.

Web sitesi |[0850 210 0 888|| Yetkii Servis  ||musterihizmetleri|  Yetkili Satici Faks
Cagn merkezi @arcelk.com.ir 0216 423 2353
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n Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
Musteri Adi, Soyadi

Musteri Telefonu
MUsteri Adresi

1
'
!
H

- Hizmet talebinin alinmasi

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendirimesi (Kesif,nakliye, montaj, bilgi,onanm,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirimesi

n Miisteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun

degil

i
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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Kullanim Hatalan ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi licret karsiliginda yapilir. Bu durumlar i¢in garanti

sartlar uygulanmaz;

1. Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2. Malin tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan
hasar ve arizalar,

3. Malin kullanildidi yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk

vb.), dogalgaz, telefon, internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.)

kaynakl meydana gelen hasar ve arizalar,

Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan

kaynaklanan hasar ve arizalar,

6. Malin, 6502 sayil Tiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ti-
cari veya mesleki amaglarla kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

7. Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edil-
mesi durumlarinda mala verilmis garanti sona erecektir.

o &

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan ga-
ranti suresi ile sinirhdir.

Arcelik A.S. tarafindan uretilmistir.
Mensei: Tirkiye












w orcelik

GARANTI BELGESI

GARANTI SARTLARI

1- Garanti suresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2- Mala iligkin tanitma ve kullanma kilavuzunda gésterildigi sekilde kullaniimasi ve Argelik A.$.’nin yetkili kildigi servis
calisanlan digindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle midahale edilmemis olmasi sartiyla,
malin buttin pargalari dahil olmak tizere tamamini; malzeme, isgilik ve Uretim hatalarina kargi malin teslim tarihinden
itibaren yukarida belirtilen siire kadar garanti eder.

3- Malin ayipl oldugunun anlagilmasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a. Sozlesmeden dénme,

b. Satis bedelinden indirim isteme,

c. Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢. Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarindan birini kullanabilir.

4- Tuketicinin bu haklardan tcretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; isgilik masrafi, degistirilen parga bedeli
ya da baska herhangi bir ad altinda higbir tcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla
yukumludur. Tuketici Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatgi
tiketicinin bu hakkini kullanmasindan miiteselsilen sorumludur.

5-Tiketicinin, tcretsiz onarm hakkini kullanmasi halinde malin;

® Garanti suresi iginde tekrar arizalanmasi,

® Tamiri igin gereken azami surenin asiimasi,

® Tamirinin mimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla
belirlenmesi durumlarinda;
tlketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesin
saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi durumunda satici,
(Uretici ve ithalatgi miteselsilen sorumludur.

6- ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim émri siiresince malin azami tamir stiresi 20 is giininl, gegemez. Bu sure,
garanti slresi igerisinde mala iligkin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siresi
disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsami igerisindeki malin
arizasinin 10 is guini igerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer 6zelliklere sahip baska
bir malin tiiketici tarafindan istenmemesi halinde Uretici veya ithalatgilar bu yikumltlikten kurtulur. Malin garanti
sUresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti stiresine eklenir.

7- Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami
digindadir.

8- Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin

bulundugu veya tuketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine bagvurabilir.

9- Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tuketici, Ticaret Bakanligi Tuketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gozetimi Genel Mudurligine bagvurabilir.

Uretici veya ithalatgi Firmanin;
Unvani  :Argelik AS.

Adresi : Argelik A.S. Karaagac Caddesi No:2-6, 34445,

Siitliice / ISTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

GENEL MUDUR

S B
Satici Firmanin;
Unvani  :Argelik AS.

Adresi : Argelik A.S. Karaagac Caddesi No:2-6, 34445,

Sitliice / ISTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
e-posta  : www.arcelik.com.tr

Bu bélimd, triini aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kageleyecektir.

Malin

Markasi  : Argelik
Cinsi

Modeli

Bandrol ve Seri No :
Garanti Suresi :2 yil

Azami Tamir Siresi: 20 is glinG

GENEL MUDUR YRD.

Arcelik A.S. O

Fatura Tarih ve Sayisi
Teslim Tarihi ve Yeri
Yetkilinin imzasi
Firmanin Kasesi
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