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Hos Geldiniz!

Degerli Misterimiz,

Grundig Urliniind tercih ettiginiz igin tesekkiir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile tiretilmis
olan urlintiniizlin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini
ve verilen diger belgeleri trtini kullanmadan 6nce dikkatle okuyun.

Kullanma kilavuzunda belirtilen tiim bilgi ve uyarilari dikkate alin. Bu sayede kendinizi ve
rdinliniizi olusabilecek tehlikelere karsi korumus olursunuz.

Kullanma kilavuzunu saklayin. Uriinii bagka birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da bir-
likte verin. Uriiniiniiz ile ilgili garanti sartlari, kullanimi ve sorun giderme yéntemleri kila-
vuzda yer almaktadir.

Kullanma kilavuzunda yer alan semboller ve agiklamalari:

Oliim veya yaralanmalarla sonuclanabilecek tehlike.

@ Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydali ipuglari.

Kullanma kilavuzunu okuyun.

L[

f Sicak ylizey uyarisi.

DUYURU Uriin veya cevresiyle ilgili maddi hasarla sonuglanabilecek tehlike.

AEEE Yonetmeligine uygundur. PCBicermez

TR/ 2



Igindekiler

1 Giivenlik Talimatlari....................... 4
1.1 Kullanim AmMact .......cccceeeveenennenne 4
1.2 Cocuk,Savunmasiz Kisi ve Evcil 4
Hayvan Givenligi........cccooeevenennee.
1.3 Elektrik Guvenligi......ccccceveevenennee 5
1.4 Gaz Calismalarinda Givenlik........ 6
1.5 Tasima Givenligi.......cccoocvevenenne 8
1.6 Kurulum Givenligi.......ccccoeeveennee 8
1.7 Kullanim Givenli@i...........cccoveeniee 9
1.8 Sicaklik Uyarilart .......ccccooveveeeniee 9
1.9 Pisirme Guvenli@i......cccccoecvevenenene 10
1.10 Bakim ve Temizlik Givenligi......... 10
2 Gevre Talimatlari..................uuee...... 10
2.1 Atk Yonetmeligi.....cccooooeieinnennne. 10

2.1.1  AEEE Yonetmeligine Uyumve 10
Atik Uriiniin Elden Gikariimasi...

2.2 Ambalaj BilgiSi......cccceeereiriniennne. 10
2.3 Enerji Tasarrufu icin Oneriler ........ 11
3 UrinUNUZ .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenne 11
3.1 UriinTanitimi .e.eeeeeeceveeeeeeeeeeen 11
3.2 Teknik OzelliKler ......cceveveeeenne. 12
4 Kurulum.......eeeeeeeeeeneeeeeeeneennneeeeeens 15
4.1 Kurulum icin Dogru Yer................. 15
4.2 Elektrik Baglantisi...........c.ccocue..... 17
4.3 GazBaglantiSl......cccccevveeieurenrnnnne. 17
4.4 Uriiniin Yerine Monte Edilmesi..... 19
5 ik Kullanim........coceeeeeeeeeveeeneeenenee. 21
51 K TemizliK..ooooeeeeeeeeeeeeen, 21
6 Ocagin Kullanilmasi ................ccc.... 21
6.1 Ocak Kullanimi Hakkinda Genel 21
Bilgiler ......ooeeieeiieeeeee
6.2 Ocak Gozlerinin Calistiriimasi....... 22
7 Pisirme Hakkinda Genel Bilgiler ..... 23
7.1 Ocakta pigirme ile ilgili genel uya- 23
THAC e
8 Bakim ve Temizlik.................u........ 23
8.1 Genel Temizlik Bilgileri.................. 23
8.2 Ocadin Temizlenmesi ................... 24
8.3 Kontrol Panelin Temizligi.............. 26
9 Sorun Giderme.........cccceeeeeeererennneee. 26

TR/ 3



A 1 Giivenlik Talimatlari

+ Bu bolimde, kisisel yaralanma
ya da maddi hasar tehlikelerini
onlemeye yardimci olacak gu-
venlik talimatlari yer almakta-
dir.

+ EGer uriln, bir baskasina kigisel
veya ikinci el kullanim ama-
ciyla verilirse, kullanma kila-
vuzu, urdn etiketleri, diger ilgili
dékiman ve parcalari Urtinle
birlikte verilmelidir.

+ Firmamiz bu talimatlara uyul-
mamasi halinde ortaya ¢ikabi-
lecek zararlardan sorumlu tutu-
lamaz.

* Bu talimatlara uyulmamasi ha-
linde her tiirli garanti gegersiz
hale gelir.

+ Kurulum ve tamir islemlerini
her zaman yetkili servise yapti-
rn.

+ Sadece orijinal yedek parca ve
aksesuar kullanin.

+ Kullanma kilavuzunda acikca
belirtilmedigi strece, trinln
hicbir parcasini onarmayin
veya degistirmeyin.

« Uriinde teknik degisiklikler yap-
mayin.

Al .1 Kullanim Amaci

* Bu Urtin evde kullanilmak tizere
tasarlanmistir. Ticari kullanima
uygun degildir.
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- Urlinti bahcelerde, balkonlarda

ya da diger dig ortamlarda kul-
lanmayin. Bu Urin, evde ve
dikkan, ofis ve diger calisma
ortamlarindaki personel mut-
faklarinda kullaniimak igin uy-
gundur.

+ UYARI: Bu urtin sadece pi-

sirme amagcli kullaniimahdir.
Odayi 1sitmak gibi farkl amac-
lar i¢in kullanilmamalidir.

+ Satin almig oldugunuz Griinn

kullanim émri 10 yildir. Bu
sure, Urindn tanimlandigi se-
kilde ¢aligabilmesi icin Uretici-
nin gerekli yedek parcalari bu-
lundurma sdresidir.

1.2 CGocuk,Savunmasiz
Kigi ve Evcil Hayvan
Giivenligi

* Bu Urun, drindn guvenli bir se-

kilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri
veya egitim verildikleri stirece
8 yas ve Ustl ¢ocuklar ile fizik-
sel, duyusal veya zihinsel yete-
nekleri tam gelismemis veya
tecrube ve bilgi eksigi bulunan
insanlar tarafindan kullanilabi-
lir.

* GCocuklar drtinle oynamamali-

dir. Temizlik ve kullanici bakim
islemleri kendilerine nezaret



1.

eden biri olmadidi sirece co-
cuklar tarafindan gercgeklestiril-
memelidir.
Bu driin, gozetim altinda tutul-
madiklari veya gerekli talimat-
lari almadiklari stirece kisitl fi-
ziksel, duyusal veya zihinsel
kapasiteye sahip kisiler (¢o-
cuklar dahil) tarafindan kulla-
nilmamalidir.
Gocuklar driinle oynamadikla-
rina emin olunacak sekilde go-
zetim altinda tutulmalidir.
Elektrikli ve/veya gazl Griinler
cocuklar ve evcil hayvanlar igin
tehlikelidir. Cocuklar ve evcil
hayvanlar Griinle oynamamali,
urdndn dzerine tirmanmamal
veya igerisine girmemelidir.
Uriiniin Gizerine gocuklarin ula-
sabilecekleri nesneleri koyma-
yin.
GCocuklarnn tutup gekmemesi
ve yanmamalari igin tencere ve
tavalarin kulpunu tezgah tara-
fina gevirin.
UYARI: Kullanimi sirasinda,
urdndn erisilebilir ylizeyleri si-
caktir. Cocuklari Griinden uzak
tutun.
Ambalaj malzemelerini gocuk-
lardan uzak tutun. Yaralanma
ve bogulma tehlikesi vardir.
Eskimis ve artik kullanilmaya-
cak Urtini atmadan once:
Elektrik figini gekip prizden ¢I-
karin.

2. Elektrik kablosunu kesip, fisi
ile birlikte Grtinden ayirin.

3. Cocuklarin trlndn icine gir-
mesini engelleyecek dnlem
aln.

4. Cocuklarin atil Grin ile oyna-
masina izin vermeyin.

/N\1.3 Elektrik Giivenligi

« Uriini tip etiketinde belirtilen
akim degerlerine uygun bir si-
gorta ile korunan toprakli bir
prize takin. Topraklama tesisa-
tini uzman bir elektrikgiye yap-
tinn. Yerel/ulusal dizenleme-
lere uygun topraklama yapil-
madan urind kullanmayin.
Uriiniin fisi ya da elektrik bag-
lantisi kolay erisilebilir bir
yerde olmalidir. Bu mimkin
degilse, Grtintin bagh oldugu
elektrik tesisati tizerinde elekt-
rik yonetmeliklerine uygun ve
tim kutuplari sebekeden ayi-
ran bir diizenek (sigorta, anah-
tar, salter, vb.) bulunmaldir.

* Tamir, bakim ve temizlik islem-
leri 6ncesinde Griinin figini ge-
kin ya da sigortasini kapatin.
Uriindi tip etiketinde belirtilen
voltaj ve frekans degerlerine
uygun bir prize takin.
(Uriiniiniizde sebeke kordonu
yok ise) Sadece "Teknik ozel-
likler" bolimiinde belirtilen
baglanti kablosu bilgilerini kul-
lanin.
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+ Elektrik kablosunu Grtiniin al-
tina ve arkasina sikistirmayin.
Elektrik kablosunun lizerine
agir bir nesne koymayin. Elekt-
rik kablosu asiri biktlmemeli,
ezilmemeli ve herhangi bir isi
kaynagi ile temas etmemelidir.

+ Kurulum ya da temizlik islemle-
rinin ardindan rindn yerine
yerlestirilmesi sirasinda elekt-
rik kablosunun sikismamasina
dikkat edin.

+ Sadece orijinal kablo kullanin.
Kesik veya hasarli kablo kullan-
mayin.

« Uriinii calistirmak icin uzatma
kablosu veya ¢oklu priz kullan-
mayin.

* Elektrik kablosunun uzunlugu
yeterli degilse yetkili servisle
veya ithalat¢i firmanin yonlen-
direcegi kisi ile irtibat kurun.

+ Tasinabilir goklu prizler veya
tasinabilir gli¢ kaynaklari asiri
Isinabilir ve yangina neden ola-
bilir. Bu nedenle Urinin arka-
sinda ve yakininda ¢oklu priz,
tasinabilir gii¢ kaynaklar bu-
lundurmayin.

+ Elektrik kablosu hasarliysa olu-
sabilecek tehlikeleri 6nlemek
amaciyla uretici, yetkili servis
veya ithalat¢i firmanin yonlen-
direcegi bir kisi tarafindan de-
gistiriimelidir.

Uriiniiniizde elektrik kablosu ve

fisi var ise:
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+ Gevsek, yuvasindan ¢ikmis

veya hasarli prize rin fisini
takmayin. Fisin prize tam otur-
dugundan emin olun. Aksi tak-
dirde baglantilar asiri isinabilir
ve yangina neden olabilir.

- Kirli, yagh ve suyla (6rnegin

tezgahtan sizabilecek su) te-
mas riski olan prizlere trinin
fisini takmayin. Aksi takdirde
kisa devre ve ¢arpilma riski
vardir.

* Fise i1slak ellerle kesinlikle do-

kunmayin!

« Fisi prizden ¢ikarmak icin kab-

losundan degil fisin govdesin-
den tutarak gekin.

Gaz Galigmalarinda

A.I 4
Giivenlik

UYARI: Gazli pigirici Urtnlerin
kullaniimasi, bulunduklar
odada “IsI, nem ve yanma so-
nucu acgiga ¢ikan maddelerin
olusmasina neden olur. Mutfa-
gin 6zellikle trdn kullanilirken
iyi havalandinldigindan emin
olun: Dog@al havalandirma de-
liklerini acik tutun ya da meka-
nik bir havalandirma cihazi
(mekanik aspirator/davium-
baz) takin. Uriiniin uzun sireli
olarak yogun bir sekilde kulla-
nilmasi ilave havalandirma is-
teyebilir: Ornegin bir pencere-
nin agilmasi veya daha etkili



havalandirma, varsa mekanik
havalandirma cihazinin seviye-
sinin ylkseltilmesi, vb.

Bu drtin, uygun sekilde ayarlan-
mis olan ve galisan bir karbon-
monoksit sensoriinin yer al-
di§i bir odada kullaniimalidir.
Karbonmonoksit sensoériinin
dogru calistigindan emin olun
ve sensore siklikla bakim yapti-
rn. Karbonmonoksit sensort
urinden en fazla 2 metre
uzaga yerlestirilmelidir.

Bu cihazin ayar sartlari etikette
belirtiimistir (veya veri plaka-
sinda)

Gazli Urdnlerde gazin iyi yan-
masi gereklidir. Gaz yeterli du-
zeyde yanmazsa, karbonmo-
noksit (CO) acgida cikabilir. Kar-
bonmonoksit renksiz, kokusuz
ve ¢ok zehirli bir gaz olup ku-
¢lk miktarinin bile 6limciil et-
Kisi vardir. Gazin iyi yanmasini
alevlerin devamli ve mavi ol-
masindan anlayabilirsiniz.
Alevler dalgali, kesik ve yogun
olarak sari yaniyorsa gaz iyi bir
sekilde yanmiyor demektir.
Gazli Urinler ve gaz sistemleri
diizgiin galismalari igin diizenli
olarak kontrol edilmelidir. Hor-
tum dedantori, hortum ve ke-
lepgesi diizenli kontrol edile-
rek, imalatgisinin onerdigi peri-
yotlarda ve gerektigi durum-
larda yenilenmelidir.

+ Gazl ocak gozlerini duzenli
olarak temizleyin. Temizlik
sonrasinda gazin diizgtin bir
sekilde yandigindan emin olun.

+ Kullanim kilavuzunda verilen
boyutlari asan tencereleri/tava-
lari kullanmayin. Belirtilenden
daha blyuk tava/tencere kulla-
nilmasi karbonmonoksit zehir-
lenmesine, yakindaki yiizeyle-
rin ve kontrol digmelerinin
asiri Isinmasina neden olabilir.
Daha kuguk tava/tencere kulla-
nimi ise alev nedeniyle yanma-
niza neden olabilir.

* Gazla ilgili acil durumlar igin te-
lefon numaralarini ve gaz ko-
kusu alinmasi durumunda ali-
nacak onlemler hakkindaki bil-
gileri yerel gaz tedarikginizden
isteyin.

A\ Gaz kokusu aldiginizda yap-

maniz gerekenler!

* Ciplak ates kullanmayin ve si-
gara icmeyin. Higbir elektrikli
diigmeyi calistirmayin (6rn.
lamba diigmesi veya kapi zili).
Sabit telefon veya cep telefonu
kullanmayin.

« Kapilari ve pencereleri agin.

* Gazli Urtinlerdeki ve gaz sayag-
larindaki tiim vanalar kapatin.

« TUm borularin ve baglantilarin
kacak yapip yapmadiklarini
kontrol edin. Hala gaz kokusu
aliyorsaniz evden c¢ikin.

« Komsulari uyarin.
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- itfaiyeyi arayin. Evin disindaki
bir telefonu kullanin.

* Yetkili servisi ve gaz dagitim
sirketinizi arayin.

Al .5 Tasima Giivenligi

« Uriinii tagimadan énce Griiniin
elektrik baglantisini kesin, gaz
beslemesini ayirin.

« Uriinii tasirken, balon kabar-
cikh ambalaj malzemesiyle
veya kalin bir mukavvayla sarin
ve sikica bantlayin. Uriiniindeki
hareketli pargalarini zarar gor-
memeleri i¢in bunlari sikica sa-
bitleyin.

+ Tasima sonrasi Urind kullan-
madan once hasarli olup olma-
digini kontrol edin. Hasarli ise
yetkili servisle veya ithalat¢i fir-
manin yonlendirecegi kisi ile ir-
tibat kurun.

Al .6 Kurulum Giivenligi

+ Kuruluma basglamadan 6nce
drtiniin baglanacagi elektrik
hattinin enerjisini kesmek igin
sigortasini kapatin.

+ Tasima ve kurulum sirasinda
mutlaka koruyucu eldiven kul-
lanin. Aksi takdirde keskin ke-
narlardan yaralanma riski var-
dir!

* Kurulum 6ncesi irtinde her-
hangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin. Uriin hasarliysa
kurulumu yaptirmayin.

* Kurulum yapilacak mobilyanin
ic bolgesini 1s1 yalitimi saglaya-
cak herhangi bir malzeme ile
kaplamayin.

« Urlintin kuruldugu yer dogru-
dan glines i1sinlarina maruz kal-
mamal ve elektrikli/gazli isitici
gibi bir 1s1 kaynaginin yakininda
olmamalidir.

« Uriiniin tim havalandirma ka-
nallarinin etrafini agik tutun.

« Uriin kurulumunu pencere yaki-
nina yapmayin. Ocak alevinin
perdeleri ve ocak etrafindaki
yanici maddeleri tutusturma
riski vardir. Ayrica pencereyi
actiginizda sicak pisirme kap-
lari devrilebilir.

« Urlintin kurulacag yerin arka-
sinda priz var ise urlinlin prize
ve prize takili fige temas etme-
mesi saglanmalidir.

« Uriin kurulumu yapilacak yerin
arka ya da yan duvarinda gaz
hortumu, plastik su borusu ve
priz olmamalidir. Aksi takdirde
ocak c¢alistirilirken 1s1 etkisiyle
bunlar deforme olabilir ve gu-
venlik riski yaratabilir.

+ Gaz tesisatl kurulumuyla ilgili
herhangi bir calismaya basla-
madan once, liitfen gaz besle-
mesini kesin. Patlama tehlikesi
vardir.

« Uriiniin gaz dagitim sistemine
baglantisi yalnizca yetkili ve
ehliyetli bir kisi tarafindan yapi-
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labilir. Profesyonel olmayan ki-
silerin yaptigi onarimlardan
kaynaklanan patlama veya ze-
hirlenme tehlikesi vardir.

+ Gaz hortumu yerlestirildigi bol-
gede bulunan hareketli parca-
lara temas etmeyecek ve hare-
ketli pargalar hareket ettiginde
sikismayacak sekilde baglan-
malidir (Ornegin gekmece). Ay-
rica gaz hortumu sikisma ola-
siligi olan bosluklara da yerles-
tirilmemelidir.

* Gaz hortumu ezilmemeli, kat-
lanmamal, sikistirnimamali
veya Uruinln sicak pargalarina

ve Urin Gzerindeki pisirme kap-

larina temas etmemelidir. Gaz
hortumunun hasar gérmesin-

den kaynaklanan patlama tehli-

kesi vardir.

« Uriiniin gaz baglantisi yapildik-
tan sonra mutlaka gaz kagagi
kontrollind yaptirin. Gaz kagagi
olmadigindan emin olun. Gaz
kacagi var ise Uruni kullanma-

yin.
Al .7 Kullanim Giivenligi

* Her kullanimdan sonra uriinin
¢aligmadigindan emin olun.

« Uriinii uzun siire kullanmaya-
caksaniz fisini ¢ekin ya da si-
gorta kutusundan enerjisini ke-
sin. Ana gaz muslugunu kapa-
tin.
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 Kullanimi sirasinda urin ariza-

lanirsa ya da hasar gortrse,
uriint ¢alistirmayin. Uriiniin
elektrik/gaz baglantilarini ke-
sin. Yetkili servisle veya itha-
lat¢i firmanin yonlendirecegi
Kisi ile irtibat kurun.

Herhangi bir nedenle rin tze-
rine gtkmayin.

ilag alimi ve/veya alkol kulla-
nimi gibi, muhakeme yetenegi-
nizi etkileyebilecek durumlarda
artind kullanmayin.

Pisirme alaninda ve gevresinde
yanici nesneler bulundurulma-
mahdir. Aksi takdirde bu nes-
neler yangina neden olabilir.
Bu uriin uzaktan kumanda
veya harici bir saatle kullanima
uygun degildir.

A1 .8 Sicaklik Uyarilan

« UYARI: Uriin kullanilirken, triin
ve erigebilir pargalar sicak ola-
caktir. Urline ve 1sitici eleman-
lara dokunmayin. 8 yasindan
kiiclk ¢ocuklar, siirekli nezaret
edilmedigi surece uriinden
uzak tutulmalidir.

Uriin calistirilirken yiizeyleri si-
cak olacagi igin, yakinina ya-
nici/patlayici maddeler koyma-
yin.

UYARI: Yangin tehlikesi: Pi-
sirme alani Gzerine saklamak
amacli malzeme koymayin.



Al .9 Pigirme Giivenligi

* UYARI: Pisirme isleminin go-
zetlenmesi gerekir. Kisa siireli
pisirme iglemleri siirekli olarak
gozetlenmelidir.

+ UYARI: Kati veya sivi yagli pi-

sirmelerde ocak basindan ayril-

mak tehlikelidir ve yangina ne-
den olabilir. Yangini ASLA su
ile sondirmeye ¢alismayin;
urdnun elektrik baglantisini ke-
sin ve sonra alevleri bir kapak
ya da yangin ortiisi (vb.) ile 6r-
tan.

+ Pigirmelerinizde alkol kullanir-
ken dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlasir ve sicak
yuzeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin cikmasina neden
olabilir.

2 Cevre Talimatlan

+ Pigirme kabini ocak goztini or-
talayacak sekilde yerlestirin.
Pisirme kabinin bulundugu
ocak goziindeki atesin, kabin
yan ylziine tasmadigina dikkat
edin.

1.10 Bakim ve Temizlik
Giivenligi

« Uriinii temizlemeden 6nce (ri-
nin sogumasini bekleyin. Si-
cak ylizeyler yaniklara neden
olabilir!

« Uriind, Gizerine su dokerek veya
puskirterek kesinlikle yikama-
yin! Elektrik carpma tehlikesi
vardir!

+ Elektrik carpmasina yol acabi-
leceginden, Griint buharli te-
mizleyicilerle temizlemeyin.

2.1 Atik Yonetmeligi

2.1.1 AEEE Yonetmeligine Uyum ve
Atik Uriiniin Elden Gikariimasi

Bu (rin, T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Egyalarin Kontroli Yonetme-
ligi'nde belirtilen zararl ve yasakh madde-
leri igermez.

AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu driin, geri doniisimli ve tek-

rar kullanilabilir nitelikteki ytk-
sek kaliteli parga ve malzeme-
lerden Uretilmigtir. Bu nedenle,
Urlind, hizmet émriniin so-
B el veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik ci-
hazlarin geri dontisimui igin bir toplama

noktasina gotirin. Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullanil-
mis Urlinleri geri kazanima vererek gevrenin
ve dogal kaynaklarin korunmasina yardimci
olun. Uriinii atmadan 6énce gocuklarin gii-
venligi icin elektrik fisini kesin ve yiikleme
kapaginin kilit mekanizmasini galismaz du-
ruma getirin.

2.2 Ambalaj Bilgisi

Uriintin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geregi
geri donusturilebilir malzemelerden uretil-
mistir. Ambalaj atigini evsel veya diger atik-
larla birlikte atmayin, yerel otoritenin belirt-
tigi ambalaj toplama noktalarina atin.
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2.3 Enerji Tasarrufu igin Oneriler

EU 66/2014e gore enerji verimliligi ile ilgili

bilgiler Uriinle birlikte verilen Griin fisinde

bulunabilir.

Asagidaki oneriler, trtinliniizy, ekolojik bir

sekilde ve enerji tasarrufu saglayarak kul-

lanmaniza yardimci olacaktir:

+ Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden
once ¢6zdirin.

3 Uriiniiniiz

+ Ocak goziine uygun buytklikte ve kapakl

tencere/tavalar kullanin. Daima yemekle-
riniz icin dogru boyda tencere segin.
Dogru boyda uygun olmayankaplar igin
gereginden fazla enerjiye ihtiyag vardir.

+ Ocak pisirme alanlari ve tencere tabanla-

rini temiz tutun. Kir, pisirme alani ile ten-
cere tabani arasindaki i1si1 aktarimini azal-
tir.

Bu bolumde driine genel bakisi bulabilirsi-
niz. Uriniin tipine gore gorsellerde ve bazi
ozelliklerde farkliliklar s6z konusu olabilir.

3.1 UriinTanitimi

5 < .

® o

00O

4 <

® > 3

1 Normal yanici
3 Yardimci yanici
5 Normal yanici

2 Ocak kontrol digmeleri
4 Kuvvetli yanici
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3.2 Teknik Ozellikler

Ocak Genel Ozellikler

Uriin dig boyutlari (yiikseklik/geniglik/derinlik) (mm)

44/610/510

Ocak kurulum boyutlari (genislik/derinlik) (mm)

560 / 480-490

Voltaj/Frekans

220-240 V ~ 50 Hz

Uriinde kullanilan/kullanima uygun kablo tipi ve kesiti

min. HO5V2V2-FG 3 x 0,75 mm2

Toplam gaz tiiketimi (kW)

7,9 (574 g/h - G30)

Ocak gozleri

Sol 6n Kuvvetli yanici

Giig 2,9 kW (211 g/h - G30)
Sag 6n Yardimci yanici

Giig 1,0 kW (73 g/h - G30)
Sol arka Normal yanici

Giig 2,0 kW (145 g/h - G30)
Sag arka Normal yanici

Giig 2,0 kW (145 g/h - G30)

Uriiniin ayarh oldugu gaz tipi / basinci

G20 20 mbar

|Uriinijn gaz kategorisi

|cat 1l 2H3B/P

|Uriinijn doniistiiriilebilecegi gaz tipleri/basinglar:

|630 30 mbar

Uriin kalitesini artirmak igin énceden haber verilmeksizin teknik dzelliklerde degi-
@ siklik yapilabilir.

@ Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup Griiniiniizle bire bir uyum i¢inde olmayabi-
lir.

kiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili standartlara gore laboratuvar ortaminda
elde edilen degerlerdir. Bu degerler, iriiniin kullanim ve ortam sartlarina gore degi-
sebilir.

@ Uriiniin Gizerinde bulunan isaretlemelerde veya iiriinle birlikte verilen diger basili do-

Ulke gaz kategorileri/tipleri/basinci
Uriiniin kurulacadi iilke icin kullanilabilecek gaz tipi, basinci ve gaz kategorisini asagidaki
tabloda bulabilirsiniz.
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Ulke kodu Kategori Gaz tipi ve basinci

FR Catll 2E+3+ G20,20 mbar  |G25,25 mbar Sjgrzg 30 G31,37 mbar

BE Catll 2E+3+ G20,20 mbar  |G25,25 mbar $1%38 30 G31,37 mbar

RU Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |G30,30 mbar  |G20,13 mbar |G20,10 mbar

cz Catll 2H3+ G20,20 mbar 30,28 30 G31,37 mbar
mbar

2E(43.46 -45.3
NL Catll MJ/m3 G25.3,25 mbar |{G20,20 mbar  {G30,30 mbar
(0°C))3B/P

GB Catll 2H3+ G20,20 mbar 630,28 30 G31,37 mbar
mbar

IE Catll 2H3+ G20,20 mbar 630,28 30 G31,37 mbar
mbar

ES Catll 2H3+ 62020 mbar (6302830 163137 mbar
mbar

PT Catll 2H3+ G20,20 mbar 630,28 30 G31,37 mbar
mbar

CH Catll 2H3+ G20,20 mbar 630,28 30 G31,37 mbar
mbar

IT Catll 2H3+ G20,20 mbar 630,28 30 G31,37 mbar
mbar

SK Catll 2H3+ G20,20 mbar (630,28 30 G31,37 mbar
mbar

cY Catll 2H3+ G20,20 mbar 30,28 30 G31,37 mbar
mbar

Sl Catll 2H3+ G20,20 mbar 630,28 30 G31,37 mbar
mbar

GR Catll 2H3+ G20,20 mbar 30,28 30 G31,37 mbar
mbar

Catll 2ELS3B/P G20,20 mbar 62.350,13 G30,37 mbar
PL mbar
Catll 2E3P(B/P) G20,20 mbar  |G30,37 mbar

DE Catll 2E3B/P G20,20 mbar  |G30,50 mbar

AT Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |G30,50 mbar

SE Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |{G30,30 mbar

LT Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |G30,30 mbar

NO Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |G30,30 mbar

MK Catll 2H3B/P G20,20 mbar  {G30,30 mbar

XK Catll 2H3B/P G20,20 mbar  {G30,30 mbar

RS Catll 2H3B/P G20,20 mbar  [{G30,30 mbar

RO Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |G30,30 mbar

DK Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |G30,30 mbar

EE Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |G30,30 mbar

MA Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |{G30,30 mbar

Fl Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |{G30,30 mbar

HR Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |G30,30 mbar

TR Catll 2H3B/P G20,20 mbar  |G30,30 mbar
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Ulke kodu Kategori Gaz tipi ve basinci

MT Catl 3B/P G30,30 mbar
IS Catl 2H 620,20 mbar
Lv Cat| 2H G20,20 mbar
LU Cat | 2E G20,20 mbar
BG Cat | 2H G20,20 mbar

Catl 3B/P G30,30 mbar
HU Cat | 2H G20,25 mbar

Catl 3B/P (30,30 mbar
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4 Kurulum

A Genel uyarilar

« Uriiniin kurulumu igin size en yakin Yetkili
Servise bagvurun. Uriinii kullanima hazir
duruma getirmek icin Yetkili Servisi cagir-
madan once, elektrik ve/veya gaz tesisa-
tinin uygun oldugundan emin olun. De-
Jilse ehliyetli bir elektrikgi ve tesisatgi ¢a-
Girarak gerekli diizenlemeleri yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlar-
dan Uretici firma sorumlu tutulamaz ve
Urtiniin garantisi gegersiz olur.

« Uriiniin yerlestirilecegi yerin ve ayrica
elektrik ve/veya gaz tesisatinin hazirlan-
masi musteriye aittir.

« Uriiniin kurulumunda, elektrik ve/veya
gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen
kurallara uyulmalidir.

« Uriinii kurmadan dnce tizerinde herhangi
bir hasar olup olmadigini kontrol edin.
Uriin hasarliysa kurulumunu yaptirmayin.
Hasarli Urtinler giivenliginiz icin tehlike
olusturur.

X Ocagin kurulacagi yer kesmesi ile yan duvar ara-
sindaki minimum mesafe.

4.1 Kurulum igin Dogru Yer

+ Uriin, piyasadan temin edilen mutfak tez-
gahlarina monte edilebilecek sekilde ta-
sarlanmistir. Uriinle mutfak duvarlari ve
mobilyasi arasinda giivenli bir mesafe bi-
rakilmahdir. Uygun bosluklar igin sekle
bakin, (degerler mm cinsindendir).

+ Tezgah yatay olarak diiz olmali ve sabit-
lenmelidir.

+ Ocagin tezgahin lizerinde yerlestirilecegi
bosluk, ocak kurulum boyutlarina gore ke-
silmelidir.

+ Bu iirin EN 30-1-1 standardina gore 3. sI-
nif bir cihazdir.

+ Ocak ylizeyi lizerinde 750 mm mesafe bi-
rakilmahdir.

+ Uriiniiniiziin Gizerine davlumbaz/aspirator
kurulacak ise, montaj yiiksekligi icin dav-
lumbaz/aspirator Ureticisinin tavsiyesine
uyunuz. Davlumbaz kilavuzunda herhangi
bir boyut belirtiimemisse bu yilikseklik en
az 650 mm olmalidir.

+ Uriiniin yanindaki her tiirlii mutfak mobil-
yasl mutlaka is1 gegirmez olmalidir (en az
100°C).

Y Ocagdin kurulacagi yer kesmesinin arka kenari ie
arka duvar arasindaki minimum mesafe.
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Ocak kontrol tipi Bek tablasi tipi Ocagin genisgligi# (mm) X (mm) Y (mm)
Yandan kontrolld-ocagin Metal 580/ 610 100 60
diigmeleri yanda
Yandan kontrollt-ocagin Cam 590/ 600 / 601 / 641 / 646 100 50
diigmeleri yanda
Onden kontrollii-ocagin diig- 580/ 585/ 590/ 600/ 601/ "
meleri 6nde Metal / Cam 641/ 646 170 S0
Onden kontrolld-ocagin ddg- Metal / Cam 750/ 751 170 70
meleri 6nde
* Bu boyut, 9 kademeli ocak gozii diigmelerine sahip modellerde 60 mm olacaktir.

# Kullanma kilavuzunun teknik 6zellikler tablosundaki genislik boyutuna bakin.

Oda havalandirmasi 11,513 700
Tim odalarda agilabilir bir pencere veya es- 13-15,5 800
deger bir 6ge olmasi gerekir; bazi odalarda 15517 900
ise sabit havalandirma da olmalidir. Yanma 17-19 1000
icin gereken hava, odadaki havadan alinir 19-24 1250

ve ¢ikan gazlar dogrudan dogruya odanin
icine verilir. Uriiniiniiziin giivenli galismasi
icin iyi bir havalandirma sarttir.

Dogrudan dis ortama agilan kapilari ve/
veya pencereleri bulunan odalar

Dogrudan dis ortama acilan kapilar ve/veya
pencereler, cihazin toplam gaz giicline da-
yanan, asagidaki tabloda belirtilen boyutla-
rin toplam havalandirma agikligina sahip ol-
malidir (cihazin toplam gaz glici tiketimi,
bu kullanim kilavuzunun teknik 6zellikler
tablosunda gosterilmistir). Kapilarin ve/
veya pencerelerin, asagidaki tabloda belirtil-
digi sekilde cihazin toplam gaz tiiketimine
karsilik gelen toplam havalandirma agikli-
gina sahip olmamasi durumunda, cihazin
toplam gaz tiiketimine iligkin toplam mini-
mum havalandirma gerekliliklerinin karsi-
lanmasi i¢in odada mutlaka ilave, sabit bir
havalandirma agikhgr olmalidir. Sabit hava-
landirma acikhdi; mevcut delikli tuglalar,
davlumbaz kanallari agikligi boyutu vb. i¢in
acikhklar icerebilir.

Toplam gaz tiiketimi Min. havalandirma acikhig

(kw) (cm2)
0-2 100
2-3 120
3-4 175
4-6 300
6-8 400
8-10 500

10-11,5 600

Dogrudan dis ortama agilan kapilari ve/
veya pencereleri olmayan odalar

Cihazin kuruldugu odanin dogrudan dis or-
tama agilan bir kapisi ve/veya penceresi
yoksa diger Grlinler, cihazin yukaridaki tab-
loda verilen toplam giig tiiketimine iligkin
minimum havalandirma agikhgi gereklilikle-
rini karsilayan, sabit bir ayarlanamaz ve ka-
patilamaz havalandirma agikligina sahip ol-
malidir. Ayrica, ilgili bina diizenlemelerine
de uyulmalidir.

Bir odada ya da i¢ mekanda birden fazla
gazh cihaz olmasi durumunda, tabloda veri-
len gerekliligin Ustline ilave havalandirma
alani saglanmalidir. ilave havalandirma ala-
ninin boyutuy, diger gazl cihazlarin diizenle-
melerine uygun olmaldir.

Ayrica, Urtindin kurulu oldugu i¢ ortama agI-
lan kapinin alt kenarinda en az 10 mm bos-
luk olmaldir. Hali ve doseme gibi esyalarin,
kapi kapaliyken bu boslugu etkilemedigin-
den emin olmaniz gerekir.

Ocak mutfaga, Amerikan tipi mutfaklara
veya yatak odasi ile oturma odasinin bir ol-
dugu yerlere kurulabilir; ancak banyo ya da
dus bulunan yerlere kurulamaz. Ocagin ku-
rulacag, yatak odasiyla oturma odasinin bir
oldugu mekanlar en az 20 m3 hacme sahip
olmalidir.

En azindan bir tarafi zemin seviyesine agik
olmadikga, bu Girlinii zemin seviyesinin al-
tindaki odalara kurmayin.
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4.2 Elektrik Baglantisi

A Genel uyarilar

Elektrik tesisati lizerinde herhangi bir ¢a-
lismaya baslamadan dnce Uriiniin elektrik
baglantisini kesin. Elektrik garpmasi tehli-
kesi vardir.

« Uriing, “Teknik dzellikler” tablosunda be-
lirtildigi Gizere uygun kapasiteye sahip
minyatir bir devre kesiciyle(sigorta) koru-
nan toprakli bir prize/hatta baglayin.
Uriinii trafolu veya trafosuz sekilde kul-
lanmadan 6nce topraklama islemini kali-
fiye bir elektrik teknisyenine yaptirin. Sir-
ketimiz, Griinln yerel diizenlemeler uya-
rinca toprak tesisatiyla kullaniimasi sar-
tina uyulmamasindan kaynaklanan hasar-
larin sorumlulugunu kabul etmemektedir.
« Uriiniin sebeke elektrigine baglantisi yal-
nizca yetkili ve ehliyetli bir kisi tarafindan
yapilabilir ve Girlintin garantisi yalnizca
dogru kurulumdan sonra baslar. Yetkili ol-
mayan kisiler tarafindan yapilan iglemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan iretici
firma sorumlu tutulamaz.

+ Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanma-
mall, sikistinilmamali veya Griiniin sicak
parcalarina temas etmemelidir. Eger
elektrik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli bir
elektrikgi tarafindan degistirilmelidir.

+ Sebeke besleme verileri, Girliniin tip etike-
tinde belirtilen verilerle ayni olmalidir. Tip
etiketi, Uriintn altinda alt muhafazasinda
bulunur. Uriiniin baglanti kablosu “Teknik
ozellikler” bélimiinde belirtilen dederlerle
uyumlu olmalidir.

+ Elektrik kablosunun fisi kurulumundan
sonra, fig kolay erisilebilir bir yerde olma-
Idir (ancak ocaklarin tizerinde bir yere
gelmemelidir). Uzatma kablolari ya da
¢oklu prizlerle baglanti yapmayin.

« Kablolama yaparken ulusal/yerel elektrik
diizenlemelerine uymali ve lrline uygun
priz gikisi/hat ve fig kullanmalisiniz. Uri-
nuin gug sinirlarinin, fis ve priz ¢ikisinin/
hattin akim tasima kapasitesini agmasi
durumunda, urtini fis ve priz ¢ikisi/hat
kullanmadan direkt olarak sabit elektrik
tesisatina baglamalisiniz.

Uriiniiniiz kablolu ve figli ise:
Uriintintiziin fisini toprakli bir prize takarak
elektrik baglantisini yapin.

4.3 Gaz Baglantisi

A Genel uyarilar
+ Profesyonel/yetkili/lisansli olmayan kisi-
lerin yaptigi igslemler (kurulum,ona-
rim,baglanti) kaynakli patlama,yangin ve
zehirlenme tehlikesi olabilir.

« Uriinii yerlestirmeden &nce, yerel dagitim
sartlarindan (gaz cinsi ve basinci) ve {rin
gaz ayarinin bu sartlara uygun olup olma-
digindan emin olun. Uriine ait gaz ayar
kosullari, de@erleri, etiketler (veya tip eti-
keti) tizerinde yer almaktadir.

+ Eger llkenizin kodu etiket lizerinde yer al-
miyor ise gaz bagdlanti ve donlisimu igin
lkenizdeki teknik talimatlari dikkate alin.

+ Uriiniin gaz dagitim sistemine baglantisi
yalnizca profesyonel/yetkili/lisansli bir
kisi tarafindan yapilabilir.

+ Profesyonel/yetkili/lisansli olmayan kisi-
ler tarafindan yapilan iglemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan dretici firma so-
rumlu tutulamaz.

+ Gaz tesisati kurulumuyla ilgili herhangi bir
¢alismaya baslamadan once, liitfen gaz
beslemesini kesin. Patlama tehlikesi var-
dir!

+ Daha sonra Urlintiniiz, ayarl oldugundan
farkh bir gaz tipi ile kullanmak duru-
munda kalirsaniz, dontigsim yapilmasi
icin profesyonel/yetkili/lisansli bir kisiye
basvurmaniz gereklidir.

+ Gaz baglantisinda yapilan her ¢alisma
sonrasinda mutlaka sizdirmazlik kontro-
|ind yaptirin. Daha énce profesyonel/yet-
kili/lisansli olmayan kisiler tarafindan ya-
pilan gaz baglantisi yada doniisiimi so-
nunda orataya gikabilecek gaz sizintisi
nedeniyle dogabilecek zararlardan retici
firma sorumlu tutulamaz.

Yangln riski dogabilecek durumlar:

+ Asagidaki maddelere uygun baglanti ya-
piimadigi takdirde uriinden gaz sizma ve
yangin riski vardir. Bu durumda ortaya ¢I-
kacak zararlardan firmamiz sorumlu ol-
mayacaktir.

TR/ 17



+ Gaz baglantisi mutlaka profesyonel/yet-
kili/lisansh bir kisi tarafindan yapilmaldir.

+ Gaz baglantisinda kullanilacak gaz hortu-
munun yerel gaz standartlarina uygun ol-
dugundan emin olun.

+ Esnek gaz hortumu yerlestirildigi bolgede
bulunan hareketli pargalara ve sicak yi-
zeylere (asagidaki gorsellerde gosterildigi
gibi) temas etmeyecek ve hareketli parga-
lar hareket ettiginde sikismayacak se-
kilde baglanmalidir. (Ornegin cekmece)
Ayrica gaz hortumu sikisma olasiligi olan
bosluklara da yerlestiriimemelidir.

+ Gaz baglantisi tamamlanmis Urini hare-
ket ettirmeyin. Hareket ettirilmesi duru-
munda gaz kacagi riski olusabilir.

+ Gaz baglantisi yapilirken tork anahtari
kullaniimalidir.

Gaz baglanti pargalari

Gaz baglantisi yaparken kullanilmasi gere-
kebilecek pargalar ve gorselleri agsadida ve-
rilmistir. Uriiniin modeline bagli olarak bu
pargalar Uriinle birlikte verilmeyebilir. Ek
olarak kullanilacak gaz baglanti pargalari
gaz tipine ve lilke yonetmeliklerine gore de-
Jiskenlik gosterebilir.

Sizdirmazlik contasi:

Ara baglanti pargasi EN 10226 R1/2":

Uriin gaz cikis borusu :

i

Kor tapa :

Dogalgaz (NG) baglantisinin yapilmasi
Uriin kurulmadan 6nce dogal gaz tesisati-
niz kuruluma uygun olacak sekilde ayarli
olmalidir. Tesisatinizin Girline baglanacak
¢ikisinda bir dogalgaz vanasi bulunmali-
dir.

+ Dogalgaz vanasinin kolay ulasilabilecek
bir yerde olmasina dikkat edin.

+ Uriintiniizii, evinizdeki dogalgaz tesisa-
tina esnek, yerel standartlara uygun bir
gaz hortumu ile baglayin.

+ Gaz baglantisi yapilirken mutlaka yeni
sizdirmazlik contasi kullanin.

+ Gaz baglantisi bir gaz borusu veya her iki
ucunda disli bir baglanti olan emniyetli bir
gaz hortumu ile yapilmahdir.

EN I1SO 228 G1/2" tipi baglanti

1. Yeni sizdirmazlik contasini emniyetli gaz
hortumu/borusu igerisine yerlestirin.
Contanin yerine dogru bir sekilde yerles-
tiginden emin olun.

2. Uriiniin gaz baglanti gikisini 22’lik anah-
tar ile sabit tutarak, emniyetli gaz hortu-
munun/borusunun disli kismini 24°lik
anahtar ile Girin gaz ¢ikisina baglayin ve
iyice sikin.

NG: G20,G25

3. Baglanti sonrasi mutlaka baglanti kismi-
nin sizdirmazlik kontroliini yapin.

EN 10226 R1/2" tipi baglanti

1. Yeni sizdirmazlk contasini ara baglanti
parcasinin igerisine yerlestirin. Contanin
yerine dogru bir sekilde yerlestiginden
emin olun.

2. Uriiniin gaz baglanti gikisini 22'lik anah-
tar ile sabit tutarak, ara baglanti parga-
sini 24’liik anahtar ile Uriin gaz ¢ikisina
baglayin ve iyice sikin.
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NG: G20,G25

SW 24
20-25 Nm

3. Yeni sizdirmazlik contasini emniyetli gaz
hortumu/borusu igerisine yerlestirin.
Contanin yerine dogru bir sekilde yerles-
tiginden emin olun.

4. Arabaglanti pargasini 24'lik anahtar ile
sabit tutarak, emniyetli gaz hortumu-
nun/borusunun disli kismini 24’lik anah-
tar ile ara baglanti pargasina baglayin ve

iyice sikin.
NG: G20,G25

-

5. Baglanti sonrasi mutlaka baglanti kismi-
nin sizdirmazlik kontroliini yapin.

Baglanti kisminin sizdirmazlik kontrolii

« Uriiniin tizerindeki tim diigmelerin kapali
olmasina dikkat edin. Gazin agik oldugun-
dan emin olun. Gaz kagag kontrolii igin,
hortumun baglanti ucuna bir miktar sa-
bun kopirtip sdrin.

+ Gaz kagagi varsa sabunlu kisimda ko-
piirme olacaktir. Bu durumda gaz baglan-
tisini tekrar gézden gegirin.

+ Sabun yerine, gaz kagagi kontroli igin pi-
yasada satilan spreyleri kullanabilirsiniz.

+ Gaz kagagi durumunda gaz beslemesini
kesin ve ortami havalandirin.

+ Gaz kagagini kontrol icin kesinlikle kibrit
veya gakmak alevi kullanmayin.

4.4 Uriiniin Yerine Monte Edilmesi

1. Ocagin tzerindeki bek, bek sapkalari ve
tencere tastyicilari Griinden ayirin.

2. Ocag ters gevirerek diiz bir zemine ko-
yun.

3. Yabanci maddelerin ve sivilarin ocak ile
tezgah arasina girmesini engellemek
icin paket iginde verilen macunu, ocak
alt muhafazasinin kenarlarina Ustiiste
gelmeyecek sekilde yapistirin.

4. Koselerde macunu kivirarak sekildeki
gibi doldurun. Kése bosluklari doluncaya
kadar kivrimlari gogaltin.

Ocak alt muhafazasinda etek kisim-
larinin macun ile doldugundan emin

olun.

5. Ocagi tekrar gevirerek tezgaha hizalayin
ve yerlestirin.

6. Ocagi, montaj kelepgelerini kullanarak
alt muhafazadaki deliklerden baglayip
sabitleyin.

l
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Ocak
Vida
Montaj kelepgesi

AW N =

Tezgah

Alt goriiniis (baglant delikleri)

Asagidaki resimde gosterilen montaj delik-
lerinin baglama yerleri sematik olarak gos-
terilmistir,lriin modeline bagli olarak degi-

sebilir. Uriiniiniizde bulunan montaj delikle-
rine gére montajl yapin.
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Montaj sonrasi bekleri, bek sapkalarini ve
1zgaralari yerlerine yerlestirin.

Farkli deliklere baglanti yapiimasi,

@ gaz ve elektrik sistemine zarar vere-
bileceginden giivenlik agisindan sa-
kincahdir.

Ocak igerisinde gazli ve elektrikli
@ komponentler bulunmaktadir. Bu
nedenle ocak, sadece kilavuzda
gosterilen bagdlanti deliklerinden,
sadece Uriinle birlikte verilen bag-
lanti elemani ve vida kullanarak ki-
lavuzda gosterilen sekilde tezgaha
sabitlenmelidir. Aksi durum can ve
mal guivenligi agisindan tehlikelidir.

Ocak altinda firin varsa;

Ocagi bir firinin Gizerine monte ederken, se-
kilde gosterildigi gibi firin tst duvari ocak
alt muhafazasi arasinda sekilde gosterildigi
gibi mesafe birakilmalidir.

A min. 5mm

Gaz hortumu altta bulunan firina, keskin ke-
nar ve koselere degmeyecek sekilde yerles-
tirilmeli, bukiltip burkulacak sekilde gekil-

memelidir. Gaz baglantisini trliniin size
gore sol tarafindan yapacaksaniz, kelepge
kullanarak hortumu sabitleyin.

~
J

1 Ocak (alttan gorins)
2 Hortum ucu

3 Hortum

4 Kelepge

5 Firin

Ocak altinda cekmece/dolap varsa;

Ocagi bir dolabin Gizerine monte ederken,
sekilde gosterildigi gibi dolapla ocak arasini
ayirmak igin bir raf monte edilmelidir. Bir
ankastre firinin tizerine monte ediliyorsa
buna gerek yoktur.

Ornegin, bir cekmecenin iizerine monte edil-
mesi nedeniyle Uriindn alt tarafina dokunu-
labiliyorsa, bu kismin ahsap bir levha ile
kaplanmasi gerekir.

] v

Ts

 —

B min. 15 mm

Son kontrol

1. Uriinii sebekeye tekrar baglayin.

2. Elektrik fonksiyonlarini kontrol edin.
3. Gaz beslemesini agin.
4

. Gaz baglantilarinin emniyetli bir sekilde
takilip takilmadiklarini kagak yapip yap-
madiklarini kontrol edin.

5. Ocak gozlerini yakin ve alevin goriini-
muni kontrol edin.

TR/ 20



Alevler mavi olmali ve diizgtin bir
@ sekilde yanmalidir. Alevler sarimsi
oldugunda ocak bashginin sikica

yerine oturup oturmadigini kontrol
edin veya ocak goziinu temizleyin.

5 ilk Kullanim

Uriiniiniizii kullanmaya baslamadan énce
asagidaki boliimlerde anlatilanlarin sira-
styla yapilmasi onerilir.

5.1 ilk Temizlik

1. Tdm ambalaj malzemelerini ¢ikarin.

2. Uriiniin yiizeylerini 1slak bez veya siin-
gerle silin ve bir bezle kurulayin.

6 Ocagin Kullaniimasi

DUYURU: Bazi deterjanlar veya temizleme
maddeleri yilizeye zarar verebilir. Temizlik
sirasinda asindirici deterjanlari, temizleme
tozlari, temizleme kremleri ya da keskin
nesneler kullanmayin.

DUYURU: ilk kullanim sirasinda, birkac saat
icin duman ve koku gelebilir. Bu normal bir
durumdur ve giderilmesi igin iyi bir havalan-
dirma saglamaniz yeterlidir. Olusan duman
ve kokuyu dogrudan solumaktan kaginin.

6.1 Ocak Kullanimi Hakkinda Genel
Bilgiler

Genel uyarilar

+ Tencere ve tavalari, saplarinin isinma-
masil igin saplari ocaklarin Gzerine gelme-
yecek sekilde yerlestirin.

+ Ocak lizerinde, dengesiz ve kolay devrile-
bilen kaplar kullanmayin.

) ]

v 2 2 4

+ Kap ve tencereleri bos halde isitmayin.
Kaplar ve iirlin zarar gorebilirler.

« Uzerinde herhangi bir tencere veya kap
olmadan ocak gozlerini ¢calistirmayin.

+ Her kullaniminizdan sonra ocak gozlerini
mutlaka kapatin.

+ Kap ve tencere olmadan ocak gozlerini
galistirirsaniz Urline zarar vermis olursu-
nuz. Her kullaniminizdan sonra ocak goz-
lerini kapatin.

+ Tencere veya tavalara uygun miktarda yi-
yecek koyun. Bu sayede yemeklerin tas-
masini Onleyerek gereksiz yere temizlik
yapmak durumunda kalmazsiniz.

+ Tencere veya tava kapaklarini ocak gozle-
rinin Gzerine koymayin.

+ Tencereleri, ocak gozlerini ortalayacak
sekilde yerlestirin. Tencereyi baska bir
ocak goziine koymak istediginizde, kay-
dirmak yerine kaldirarak istediginiz ocak
goziinin lzerine koyun.

+ Pisirme kabinin biyiklugu ile gaz alevinin
boyutu birbirleriyle uyumlu olmaldir. Gaz
alevlerini kabin tabanindan tagsmayacak
sekilde ayarlayin ve kabi tencere tasiyici-
sinin izerine ortalayarak yerlestirin. Bir-
den fazla yaniciyi kaplayacak sekilde bii-
yuk tencereleri/tavalar kullanmayin.

1
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Onerilen pisirme kabi boyutlan

Ocak gozii tipi Tencere ¢api-cm
Yardimcl yanici 12-18
Normal yanici 18-20
Kuvvetli yanici 22-24
Vok yanicl 20-26

Yukarida verilen boyutlari asan tencereleri/
tavalari kullanmayin. Belirtilenden daha bi-
ylik tava/tencere kullanilmasi karbonmo-
noksit zehirlenmesine, yakindaki yiizeylerin
ve kontrol diigmelerinin asir Isinmasina ne-
den olabilir. Ayrica rlinliniiziin pisirme yi-
zeyi cam ise, bu yiizeyde asiri Isinmaya olur
ve Urlin hasar gorir. Daha kiglk tava/ten-
cere kullanimi ise alev nedeniyle yanmaniza
neden olabilir.

6.2 Ocak Gozlerinin Galistinlmasi

Ocak kontrol diigmesi

/.

6

\\_/0
® Kapali konum

& Kiigik alev: En dusiik gaz giici
@ Bilyiik alev: En yiiksek gaz giicii

Ocaginizi ocak kontrol diigmeleri ile kontrol
edebilirsiniz. Her bir ocak kontrol digmesi
ilgili ocak goziinii kontrol eder. Kontrol pa-
nelinin tGzerinde sembollerden anlayabilirsi-
niz.

Kapall konumunda (list), ocak goziine gaz
verilmez. Ocak goziinii atesleme yaptiktan
sonra diigme lizerinde yer alan gaz seviye-
lerine ayarlayarak pisirme yapabilirsiniz. ih-
tiya¢ duydugunuz pisirme giiciing, kontrol
diigmesi ile semboller arasinda ilerleyerek
ayarlayin.

Gazl ocak gozlerinin yakilmasi

v Gazli ocak gozleri, kontrol diigmeleriyle
ateslenir.

1. Ocak gozii diigmesini basili tutun.

2. Dligmeyi basili tutarak saat doniis yoniu-
niin tersine gevirin ve biyiik alev sembo-
line getirin.

3. Cikan kivilcimla gaz ateslenir.

4. Yanma gergeklestikten sonra, digmeyi
3-5 saniye daha basili tutun.

5. Eger diigmeyi basip biraktiktan sonra
yanma gergeklesmezse, ayni islemi diig-
meyi 15 saniye basili tutarak tekrarlayin.

15 saniye basil tuttugunuzda ocak
@ g0zl yanmazsa diigmeyi birakin.
Tekrar denemeden 6nce en az bir

dakika bekleyin. Yanmamis gazin
birikerek patlama riski vardir!

6. Istediginiz gii¢ seviyesine ayarlayin.
Gazl ocak gozlerinin kapatiimasi

Ocak gozii digmesini kapali (iist) konu-
muna getirin.

Ocak g6zl alevlerinin kazara son-
@ mesi durumunda ocak g6zl kontro-
liind kapatin. En az 1 dk. boyunca

ocak goziini tekrar yakmaya ¢alis-
mayin.

Gaz kesici emniyet tertibati

Gazli ocak gozlerinde sivi tagsmasi sonucu
meydana gelebilecek sonmelere karsi, em-
niyet mekanizmasi devreye girerek hemen
gazi keser.

1 Gaz kesme emniyeti
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Gaz kesici emniyet tertibatinin devreye gir- 15 saniye basili tuttugunuzda ocak
mesi igin ocak goziini atesledikten sonra @ g6zii yanmazsa digmeyi birakin.
kontrol diigmesini 3-5 saniye daha basil tu- Tekrar denemeden 6nce en az bir

tun. dakika bekleyin. Yanmamis gazin
birikerek patlama riski vardir!

7 Pisirme Hakkinda Genel Bilgiler

Bu bdlimde yemeklerinizi hazirlama ve pi-
sirme ile ilgili ipuclari bulabilirsiniz.

aldiginda, bir yangin battaniyesi yada 1s-
lak bir bezle 6rtiin. Giivenli olmasi halinde

. . o epere g k itfaiyeyi .
7.1 Ocakta pisirme ile ilgili genel uya- ocag kapatin ve itiaiyey! arayin

rilar

Ocakta pisirme ile ilgili genel uyarilar

+ Tavaya asla lgte birinden fazla yag dol-
durmayin. Yaglari kizdirirken basindan ay-
rilmayin. Asiri kizgin yaglar yangin tehli-
kesi tagimaktadir. Olasi bir yangini asla
suyla sondiirmeyi denemeyin! Yag alev

8 Bakim ve Temizlik

+ Yiyecekleri kizartmadan 6nce mutlaka

iyice kurutun ve kizgin yagin igine ya-
vasca koyun. Donmus yiyecekleri kizart-
madan once ¢ozilmelerini saglayin.

+ Yag kizdinrken kullandiginiz kabin kuru

olmasina dikkat edin ve kapagini acik tu-
tun.

+ Enerji tasarruflu pisirme onerileri igin

“Cevre Talimatlari” bolimiine bakin.

8.1 Genel Temizlik Bilgileri

Genel uyarilar

« Uriinii temizlemeden énce {riiniin sogu-
masini bekleyin. Sicak yiizeyler yaniklara
neden olabilir!

+ Deterjanlar kesinlikle sicak ytzeylere di-
rekt uygulamayin. Kalici lekeler olustura-
bilir.

« Uriin, her kullanimdan sonra iyice temiz-
lenmeli ve kurulanmalidir. Boylece yi-
yecek artiklari kolayca temizlenir ve iiriin
daha sonra tekrar kullanildiginda bu artik-
larin yanmasi 6nlenir. Bu sayede uriiniin
kullanim 6mri uzar ve sik karsilasilan so-
runlar azalr.

« Temizlik i¢in buharli temizleme Urtnlerini
kullanmayin.

+ Bazi deterjanlar veya temizleme madde-
leri ylizeye zarar verir. Uygun olmayan te-
mizlik maddeleri; Camasir suyu, amon-
yak, asit veya klor(r iceren temizlik Griin-
leri, buharli temizlik Grinleri, kireg ¢6zu-
ciiler, leke ve pas sokiiciiler, asindirici te-
mizlik driinleri (Krem temizleyiciler, ovma
tozu, ovma kremi, asindirici ve gizici sert
firga, tel, singerler, iginde kir ve deterjan
kalintisi bulunan temizlik bezleri).

+ Her kullanimdan sonra yapilan temizlikte

0zel bir temizleme maddesine gerek yok-
tur. Uriinii bulasik deterjani, 1lik su ve yu-
musak bir bez ya da slinger kullanarak te-
mizleyip, kuru bir mikrofiber bezle kurula-
yin.

+ Temizlik igleminden sonra kalan sivilari

tamamen sildiginizden ve pisirme sira-
sinda etrafa sigrayan yemekleri hemen
temizlediginizden emin olun.

+ Kullanma kilavuzunda aksi belirtilme-

dikge irlnin hicbir pargasini bulasik ma-
kinasinda yikamayin.

Ocaklar igin:
+ Sit, salca ve yag gibi asidik kirler ocak

lizerinde ve ocak gozii pargalarinda kalici
lekeler olusturabilir, tagan sivilari ocagi
kapatarak soguduktan sonra aninda te-
mizleyin.

+ Yiksek sicakliklarda galisan wok tipi ya-

nici renk degistirebilir. Bu normaldir.

+ Baazi pisirme kaplarin hareketi tencere ta-

styiclarin Gizerinde metal izleri birakabilir.
Tava ve tencereleri ylizeyde kaydirmayin.
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+ Ocak gozu sapkalari alevle direkt temas
edip ylksek 1siya maruz kaldigindan za-
manla renk degisimi ve matlagma olmasi
normaldir. Ocak kullaniminda bir sorun
yaratmaz.

Inoks-paslanmaz yiizeyler

+ Inoks-paslanmaz yiizeylerin ve tutamagin
temizliginde asit veya klor igeren temiz-
leme maddeleri kullanmayin.

+ Inoks-paslanmaz yiizeyler zaman iginde
renk degistirebilir. Bu normaldir. Her kul-
lanimdan sonra paslanmaz-inoks yiizey
icin uygun bir deterjan ile temizleyin.

+ Sabunlu yumusak bir bez ve sivi (gizici ol-
mayan) inoks yiizeylere uygun bir deter-
jan yardimiyla tek yonde silmeye dikkat
ederek temizleyin.

+ Cam ve Inoks ylizeylerde olusacak kireg,
yag, nisasta,siit ve protein lekelerini bek-
lemeden hemen temizleyin. Lekeler uzun
siire beklerse altinda paslanma meydana
gelebilir.

* Yiizeye sikilan/siriilen temizleyiciler he-
men temizlenmelidir. Yiizeyde bekletin
asindirici temizleyiciler ylizeyin beyazlas-
masina neden olur.

Cam yiizeyler

« Cam ylizeyleri temizlerken, sert metal ka-
ziyicilar ve asindirici temizlik malzemele-
rini kullanmayin. Cam yiizeye zarar vere-
bilir.

+ Bulasik deterjani, ilik su ve cam yiizeylere
0zel mikrofiber bir bez kullanarak temiz-
leyip, yine temiz kuru bir mikrofiber bez
ile kurulayin.

+ Temizlik sonrasinda deterjan kalintisi var
ise soguk su ile silip, temiz kuru bir mik-
rofiber bez ile kurulayin. Kalacak deterjan
artiklari bir sonraki kullanimda cam yu-
zeye zarar verebilir.

« Cam ylizey lizerinde kurumus artiklari
higbir kosulda tirtikli bigaklarla, bulasik
teliyle ya da benzer gizici araglarla temiz-
lenmemelidir.

« Cam ylizeyde bulunan kalsiyum lekelerini
(sari lekeler) piyasada bulunan kireg gide-
ricilerle, sirke ya da limon suyu gibi kireg
sOkici bir maddeyle ¢ikabilirsiniz.
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* Yiizey fazla kirlenmigse, temizleyici mad-

deyi kirin Gzerine bir siingerle siiriin ve
iyice islemesi i¢in uzun stre bekleyin.
Daha sonra islak bir bezle cam yiizeyi te-
mizleyin.

+ Cam ylizeyde meydana gelen renk atma-

lari ve lekeler normal bir durum olup ku-
sur degildir.

Plastik pargalar ve boyall yiizeyler
+ Plastik pargalar ve boyali ylizeyleri bula-

sik deterjani, ilik su ve yumusak bir bez ya
da siinger kullanarak temizleyip, kuru bir
bezle kurulayin.

+ Sert metal kaziyicilar ve asgindirici temiz-

lik malzemelerini kullanmayin. Yiizeylere
zarar verebilir.

« Uriin parcalarinin birlesim yerlerinin nemli

ve deterjanli kalmamasina dikkat edin.
Aksi takdirde bu birlesim yerlerinde ko-
rozyon meydana gelebilir.

8.2 Ocagin Temizlenmesi

Ocak gozii temizligi

1.

Ocagi temizlemeden 6nce tencere tasl-
yicilarini, ocak gozii sapkalarini ve kafa-
larini ocagin tzerinden alin.

Ocaginizin yiizeyini, ylizey tipine (emaye,
cam, inoks v.b.) gore genel temizlik bilgi-
lerinde yer alan onerilere gore temizle-
yin.

Ocak gozi odasini deterjanli bir bez ya
da cizici olmayan yumusak bir firga ile
temizleyin. Yemek artiklarinin kalmadi-
gindan emin olun.

Buiji ve termik elemanlari (atesglemeli ve
termik elemanl modellerde) gok iyi sikil-
mis bir bezle silin. Daha sonra temiz bir
bezle kurulayin. Bujinin ve termik elema-
ninin tamamen kuru olmasina dikkat
edin.

Ocak gozi sapkalarini ve kafalarini her
kullanimdan sonra deterjanli su ile te-
mizleyin ve kurulayin.



. Zor ¢ikan lekeler igin ocak gozii sapka
ve kafalarini bulasik deterjanli ya da sa-
bunlu, sicaga yakin ilik suda en az 15 da-
kika bekletin. Cizmeyen ve metal olma-
yan bir firga ile temizleyin.

. Ozellikle emayeli ocak gozii sapkala-
rinda zor ¢ikan lekeler igin emayeli yi-
zeylerde kullanilan yetkili servis tarafin-
dan onerilen “Quick&Shine” firin ici ve iz-
gara temizleyiciler kullanilabilir.

. Ocak gozii kafalarini temizlerken kesin-
likle firn igi temizleyici, kireg ¢oziicu gibi
agresif deterjanlar ile temas ettirmeyin
kararmasina sebep olur.

. Tencere tasiyicilarini her kullanimdan
sonra deterjanli su gizici olmayan yumu-
sak bir firga ile temizleyin ve kurulayin.

10.0cak gozii sapkalari ve tencere taslyici-

lari 1slak olarak kullanildiginda isinin et-
kisiyle kalici kireg lekeleri olusturabilir.
Kullanimdan 6nce kuru olmasina dikkat
edin.

11.Siraslyla ocak gozi kafalarini, sapkala-

rini ve tencere tastyicilarini yerlerine yer-
lestirin.

12.Tencere taslyicilari yerlerine yerlestirir-

ken; ocak gozlerini ortalayacak sekilde
yerlestirilmesine dikkat edin. Pimli mo-
dellerde, bek tablasindaki pimleri ten-
cere tasiyicilarinda bulunan pim yuvala-
rina oturtun.
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Ocak gozii (yanici) pargalarinin birlestiril-
mesi

1.

AW N =

Ocak gozi temizlendikten sonra sekil-
deki gibi pargalari yerlestirin.

. Ocak gozii kafasini, ocak gozii buiji (4)

deliginden gegecek sekilde oturtun.
Ocak gozi kafasini saga/sola cevirerek
ocak g6zl odasina oturdugundan emin
olun.

. Ocak gozi sapkasini, ocak gozi kafasi

tizerine oturtun.

Ocak gozi sapkasi

Ocak gozii kafasi
Ocak gozii odasi
Buji (atesleme olan Uriinlerde)



8.3 Kontrol Panelin Temizligi

+ Diigmeden kontrollii panelleri temizler-
ken, paneli ve digmeleri nemli yumusak
bir bez ile silip kuru bir bezle kurulayin.
Paneli temizleme igin diigmeleri ve altin-
daki contalari sékmeyin. Kontrol paneli
ve diigmeleri hasar gorebilir.

9 Sorun Giderme

+ Digmeden kontrolli inox olan panelleri

temizlerken, inox temizleyicileri digme
etrafinda kullanmayin. Digme etrafinda
bulunan gostergerler silinebilir.

+ Dokunmatik kontrol panelleri nemli yumu-

sak bir bez ile temizleyip kuru bir bezle
kurulayin. Uriiniiniizde tus kilidi 6zelligi
varsa kontrol panel temizligi yapmadan
once tus kilidini ayarlayin. Aksi takdirde
tuslarda hatali algilama gortilebilir.

Bu boliimdeki talimatlari uygulamaniza rag-
men sorunu gideremezseniz Uriind satin al-
diginiz bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.
Galismayan Uriini kendiniz onarmayi asla
denemeyin.

Uriin galigmiyor.

« Sigorta bozuk veya atmis olabilir. >>> Si-
gorta kutusundaki sigortalari kontrol
edin. Gerekirse, bunlari degistirin veya ye-
niden devreye sokun.

- Urliniin fisi (toprakl) prize takilmamis
olabilir. >>> Fisin prize takilip takilmadi-
gini kontrol edin.

+ (Uriiniinlizde saat varsa) Kontrol panel-
deki tuslar galigmiyor. >>> Uriiniiniizde
tus kilidi varsa tus kilidi etkin olabilir, Tus
kilidini devre disi birakin.

Atesleme kivilcimi gikmiyor.

« Akim yok. >>> Sigorta kutusundaki sigor-
talari kontrol edin.

Gaz gelmiyor.

+ Ana gaz vanasi kapall. >>> Gaz vanasini
agin.

+ Gaz borusu egilmis. >>> Gaz borusunu
dizgiin bir sekilde takin.

Ocak gozleri diizgiin yanmiyor veya hig

yanmiyor.

+ Ocak gozleri kirli. >>> Ocak gozlerinin
pargalarini temizleyin.

+ Ocak gozleri kuru degil. >>> Ocak gozleri-
nin pargalarini kurutun.

+ Ocak gozu kapagdi emniyetli bir sekilde
yerlestirilmemis. >>> Ocak gozu kapagini
dogru sekilde yerlestirin.

+ Gaz vanasl kapali. >>> Gaz vanasini agin.
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Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Musterilerimizin istek ve onerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.

E-posta Adresimiz:

Kanallarimiz: musteri.hizmetleri@grundig.com

Cagri Merkezimiz: Sosyal Medya Hesaplarimiz:

0850210 0 888 https://www.instagram.com/grundigturkiye/
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan https://www.facebook.com/grundig.tr/

i %
kodu gevirmeden arayin®) https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig

Diger Numaramiz:
0216 585 8 888

Posta Adresimiz:
Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6 34445,
Siitliice / ISTANBUL

Bayilerimiz:

- Cagr Merkezimiz haftanin 7 giinii 24 saat hizmet ver-
mektedir.

- Gagr Merkezimiz ile yaptiginiz gériigmeler iletisim
hizmeti aldi§iniz operatér firma tarafindan sizin igin ta- | https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/

nimlanan tarifeye gore icretlendirilir. - L
yeg Yetkili Servislerimiz:

- Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu tuslama-

dan ¢agri merkezi numaramizi arayarak triiniiniiz ile il- https://www.grundig.com.tr/yetkili-servis/

gili arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz. - Online servis randevusu almak igin,
Whatsapp Numaramiz: 0544 444 0 888 - http://digital.arcelik.com.tr
Faks Numaramiz: 0216 423 2353 - Tim yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanligi

Web Adresimiz: tgraflndan olusturulan “Servis Bilgi Sistemi'nde (www.ser-
vis.gov.tr) yer almaktadir.
www.grundig.com.tr - Yedek parga malzemeleri yetkili servislerimizden temin edi-

lebilir.

Musterilerimizden iletilen istek ve Onerilerin Leisure’a ulastigi bilgisini, misteri profili ayrimi yapilmaksizin kendile-
rine 24 saat iginde veririz.

Miisteri Hizmetleri siirecimiz:

Miisterilerimizin istek ve onerilerini;

- izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.

- Yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iginde ele alir ve degerlendiririz.
- Bu geri bildirimleri sureglerimizin daha miikemmel hale getirilmesinde kullaniriz.

Leisure olarak, mikkemmel miisteri deneyimini yagatmayi ana ilke olarak kabul eder, miisteri odakli bir yaklagim be-
nimseriz.

Biitiin siireglerimizi yonetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi gelistirilmesini saglariz. Yone-
tim hedeflerini de bu sistem tizerinden besleriz.

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

Uriiniiniizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

Uriiniiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

Uriiniiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Gagri Merkezimize bagvurunuz.
Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti"ni sorunuz.

Isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacaginiz “Hizmet Fisi” , ilerde ri-
niiniizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.

Uriiniin kullanim émrii: 10 yildir. (Urtiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli yedek parga bulundurma sii-
resi)
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http://www.grundig.com.tr
https://www.facebook.com/grundig.tr/
https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig

Hizmet Talebinin Degerlendirilmesi

R st oy
& [0 [ %= [ ®

Web sitesi  ||0850 210 0 888|| Yetkili Senvis  [|musteri.hizmetleri||  Yetkili Satici Faks
Cagn merkezi @grundig.com 0216 423 2353

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

n Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
Musteri Adi, Soyadi
MUsteri Telefonu
Musteri Adresi

n Hizmet talebinin alinmasi

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendirimesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestiriimesi

n Miisteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun Memnun

degil

.
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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Kullanim Hatalan ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi licret karsiliginda yapilir. Bu durumlar i¢in garanti

sartlar uygulanmaz;

1. Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2. Malin tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan
hasar ve arizalar,

3. Malin kullanildidi yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk

vb.), dogalgaz, telefon, internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.)

kaynakl meydana gelen hasar ve arizalar,

Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan

kaynaklanan hasar ve arizalar,

6. Malin, 6502 sayil Tiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ti-
cari veya mesleki amaglarla kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

7. Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edil-
mesi durumlarinda mala verilmis garanti sona erecektir.

o &

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan ga-
ranti suresi ile sinirhdir.

Arcelik A.S. tarafindan uretilmistir.
Mensei: Tirkiye



GRUNDIG

GARANTI BELGESI

GARANTI SARTLARI

1- Garanti suresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 2 yildir.

2- Mala iligkin tanitma ve kullanma kilavuzunda gésterildigi sekilde kullaniimasi ve Argelik A.S.’nin yetkili kildigi servis
calisanlan digindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya bagska bir nedenle midahale edilmemis olmasi sartiyla,
malin buttin parcalari dahil olmak tizere tamamini; malzeme, isgilik ve Uretim hatalarina kargi malin teslim tarihinden
itibaren yukarida belirtilen sire kadar garanti eder.

3- Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici, 6502 sayili TUketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a. S6zlesmeden dénme,

b. Satis bedelinden indirim isteme,

c. Ucretsiz onariimasini isteme,

¢. Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarindan birini kullanabilir.

4- Tuketicinin bu haklardan tcretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; isgilik masrafi, degistirilen parga bedeli
ya da bagka herhangi bir ad altinda higbir tcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla
yukumludur. Tuketici Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatgi
tlketicinin bu hakkini kullanmasindan miteselsilen sorumludur.

5-Tuketicinin, Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

® Garanti suresi iginde tekrar arizalanmasi,

® Tamiri igin gereken azami surenin asiimasi,

® Tamirinin mUmkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla
belirlenmesi durumlarinda;
tluketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesin
saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi durumunda satici,
(Uretici ve ithalatgr miteselsilen sorumludur.

6- ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim émri siiresince malin azami tamir stiresi 20 is giinind, gegemez. Bu sire,
garanti slresi igerisinde mala iligkin anzanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siresi
disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsami igerisindeki malin
arizasinin 10 is guini igerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalat¢i; malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer 6zelliklere sahip bagka bir mali tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer 6zelliklere sahip bagka
bir malin tiketici tarafindan istenmemesi halinde Uretici veya ithalatgilar bu yukumltlikten kurtulur. Malin garanti
sUresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sire garanti stiresine eklenir.

7- Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami
disindadir.

8- Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin

bulundug@u veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine basvurabilir.

9- Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tiketici, Ticaret Bakanligi Tuketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gozetimi Genel Midurligine bagvurabilir.

Uretici veya ithalatgi Firmanin;
Unvani  :Argelik AS.

Adresi : Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445,

Siitliice / ISTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

GENEL MUDUR

PN

Satici Firmanin;
Unvani  :Argelik AS.

Adresi : Argelik A.S. Karaagac Caddesi No:2-6, 34445,

Sutliice / ISTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
e-posta  : www.arcelik.com.tr

Bu bélim, triint aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kageleyecektir.

Malin

Markasi  : Grundig
Cinsi

Modeli

Bandrol ve Seri No :
Garanti Suresi 12 yil

Azami Tamir Siresi: 20 is glinu

GENEL MUDUR YRD.

Arcelik A.S. O

Fatura Tarih ve Sayisi
Teslim Tarihi ve Yeri
Yetkilinin imzasi
Firmanin Kasesi
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