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Liitfen dnce bu kilavuzu okuyun!
Degerli Misterimiz,

Beko drtintind tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Yilksek kalite ve teknoloji ile Gretilmis
olan GUr0n0nGzin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun
tamamini ve verilen diger belgeleri drini kullanmadan 6nce dikkatle okuyun ve bir
basvuru kaynagi olarak saklaymn. Uriinii baska birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu
da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve uyarilar dikkate alarak
talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller icin de gegerli olabilecegini unutmayin.
Modeller arasindaki farklar kilavuzda acik bir sekilde belirtilmistir.

Sembollerin anlamlari
Bu kullanma kilavuzunun gesitli kisimlarinda asagidaki semboller kullaniimistir:

Cihazin kullanimiyla ilgili 6nemli bilgile
ve faydal tavsiyeler.

UYARI: Can ve mal giivenligiyle ilgili
tehlikeli durumlar konusunda uyarilar.

UYARI: Elektrik carpmasi uyarisi.

UYARI: Yangin tehlikesi uyarisi.

cCabdl®

\ GERi DONUSTURULMUS &
\& GERI DONUSTURULEBILIR
KAGIT

Bu Grtin cevreye saygili modern tesislerde dogaya zarar vermeden (retilmistir.

AEEE Yonetmeligine Uygundur. PCB icermez.
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n Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

1.1 Giivenlik Talimatlan

Onemli  Glvenlik  Talimatlari
Dikkatle Okuyun ve Daha Sonra
Basvurmak Uzere Saklayin.

Bu bolimde, vyangin, elektrik

carpmasi, yaralanma ya da mad-

di hasar tehlikelerini Onlemeye

yardimci olacak givenlik talimat-

lari yer almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirlt ga-
ranti gecersiz hale gelir.

« Beko Urlnleri gecerli guvenlik
standartlariyla uyumludur. Bu
nedenle Urtin veya elektrik kab-
losu hasar gorlrse, tehlikeleri
onlemek igin bayi, servis merkezi
veya uzman ve yetkili bir servis
tarafindan onariimali ya da de-
gistirilmelidir. Hatall veya yetersiz
onarim islemleri, kullanicr igin
tehlike ve risk olusturabilir.

« Bu Urdin ticari kullanim igin tasar-
lanmamistir, evde ve asagidakiler
gibi uygulamalarda kullaniimak
Uzere tasarlanmistir:

— Diikkanlarin, ofislerin ve diger
calisma ortamlarinin personel
mutfaklarinda;

— Ciftlik evlerinde;

— Otel, motel ve diger konak-
lama mekanlarinda musteri-
ler tarafindan;

— Pansiyon tlrd mekanlarda.

« Urtinii yalnizca bu kilavuzda agik-
lanan kullanim amaci dogrultu-
sunda calistirin.

« Urtiniin yanlis montaji veya kul-
lanimindan dogacak olan hasar-
lardan Uretici sorumlu tutulamaz.

« Bu cihaz, givenli bir sekilde
kullanilimasiyla ilgili kendilerine
gozetim veya talimat veriimisse
ve igermis oldugu tehlikeler ken-
dileri tarafindan anlasilmissa 8
yas ve (zeri cocuklar ve fiziksel,
duyusal veya zihinsel yetenek ek-
sikligi bulunmayan veya tecriibe
ve bilgi eksikligi olmayan Kisiler
tarafindan kullanilabilir.

« Gocuklar cihazla oynamamalidir.
Temizlik ve kullanici bakim islem-
leri, baslarinda bir biyik olma-
digi stirece gocuklar tarafindan
yapiimamalidrr.
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n Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

« Urliniintiziin kurulumu tamam-
landiginda Grtndndzdn en alt
noktas! ile ocak Uzerindeki pi-
sirme kaplarinin kondugu ylzey
arasinda en az 65 cm mesafe
olmalidir.

« Gazll ocagin montaj talimatlari,
yukarida belirtilenden daha fazla
bir mesafe olmasi gerektigini be-
lirtiyorsa, bu g6z ontnde bulun-
durulmalidrr.

« Sebeke glic kaynaginizin, Grdn
etiketinde Dbelirtilen bilgilere
uygun oldugundan emin olun.

« Elektrik kablosu veya Grtin hasar-
liysa trind asla kullanmayin.

« Elektrik kablosunun hasar gor-
mesini onlemek icin sikismasin,
kivriimasini veya keskin kenarlara
strtinmesini engelleyin. Elektrik
kablosunu sicak yuzeylerden ve
ciplak alevden uzak tutun.,

« Uriinii yalnizca toprakli bir prizle
Kullanin.

UYARI: Uriin(in montaji yapiima-

dan fisi prize takmayiniz.

« Urlind, elektrik fisine her zaman
ulasilabilecek sekilde yerlestirin.

o Urlintntz(n lambalarr uzun stre
calistiginda dokunmayiniz. Lam-
balar sicak olacagindan elinizi
yakabilir.

« Glkis havasinin bosaltiimasi ile
ilgili yetkili makamlarin kural
yonergelering uyunuz.(Bu uyari
bacasiz kullanimlar icin gecerli
degildir.

« Ocaklarin Uzerine tencere, tava
vb. koyduktan sonra GrindntzU
calistiriniz. Aksi halde yUksek Isi
Uriintnuzin bazi parcalinin de-
forme olmasina sebep olabilir.

« Ocaklarin tizerinde tencere, tava
vb. almadan once ocagi kapati-
niz.

« Ocak Uzerinde kizgin yag bi-
rakmayiniz. Iginde kizgin yag
bulunan kaplar kendiliginden tu-
tusmaya sebep olabilir.

« Kizartma cinsi vb. yemekler ya-
parken yaglar alev alabilir perde
ve Ortllerinize dikkat ediniz

« Yag filtrelerini ayda bir kez yika-
yiniz. Karbon filtrelerini 3 ayda bir
degistiriniz.

Davlumbaz / Kullanma Kilavuzu

5/TR



n Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

« Temizlik periyodik zamanlara
uygun yapiimaz ise Urtnun0z
yangin riski olusturabilir.

« Filtre yerine aleve dayaniksiz filt-
releme malzemeleri kullanmayi-
niz.

« Yalnizca orijinal parcalari veya
Uretici tarafindan Onerilen parca-
lar kullanin.

« Uriiniintizii filtresiz calistirma-
yiniz, trdn ¢alisir durumdayken
filtreleri ¢cikartmayiniz.

« Herhangi bir alevlenme basla-
mas! halinde, Urintndzin ve
pisirme cihazlarinin enerjisini ke-
siniz. (Cihazin fisini prizden ¢eki-
niz veya ana sarteli kapatiniz).

« Bir alevienme baslamasi halinde,
alevin Ustunu kapatiniz. Sondur-
mek icin asla su kullanmayiniz.

« Uriinii temizlemeden once her
zaman prizden cekin ve 0rdn
kullanimdayken asla temizlik
yapmayin.

« Elektrikli ocak Ustl davlumbaz ve
elektrikten baska enerji ile besle-
nen cihazlar ayni anda galisirken
odadaki negatif basing 4 Pa (4 X
10 bar )1 asmamalidrr.

« Urtintiniiziin kullanilacagr or-
tamda akaryakit veya gaz halin-
deki yakitlarla galisan, ornegin
kat kaloriferi gibi, bu cihazin eg-
zostu bulundugu hacimden tam
anlamiyla yalitiimis veya cihaz
hermetik tip olmalidir.

« Uriiniiniize baca baglantisi yap-
tiginizda 150 mm veya 120 mm
capli borular kullaniniz. Yapilan
boru baglantisi mimkuin oldugu
kadar kisa ve az dirsekli olmalidir.

Bogulma tehlikesi! Tim am-

balaj malzemelerini ¢ocuklardan

uzak tutun.

DIKKAT: Pisirme cihazlari ile ¢a-

istinldiginda erisilebilir boltmler

sicak olabilir.

o Urlintn0zdn ¢ikisi baska duman-
larin bulundugu hava kanallarina
baglanmamaliir.

« Elektrikli ocak Ustl davlumbaz,
gaz veya diger yakitlar kullanan
cihazlarla ayni anda kullanildi-
ginda, odanin havalandirmasi
yeterli olmalidir. Bu uyari bacasiz
kullanimlar (karbon filtreli kulla-
nimlar) i¢in gecerli degildir.
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n Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

« Cihaz Uzerine konulmus cisimler
dusebilir. Cihazin Gzerine her-
hangi bir cisim koymayiniz.

« Urlinintiziin altinda yemekleri
alevlendirmek kesinlikle yasakr.

UYARI: Daviumbazi monte etme-
den once, koruyucu filmleri gikar-
tin.

« Uriiniiniiz calisir haldeyken, al-
tinda ciplak alev birakmayiniz.

« Derin yagda yapilan kizartma is-
lemleri gozetim altinda yapiima-
lidir, yuksek sicakliga ulasan yag
alev alabilir.

1.2 AEEE Yonetmeligine Uyum ve
Atik Uriiniin Elden Cikariimasi

Bu Urin T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi
tarafindan yayimlanan “Atik elekirikli ve Elektronik
esyalarin Kontrolli Yonetmeligi'nde belirtilen zararli
ve yasakll maddeleri icermez.

E AEEE  Yonetmeligine uygundur. Bu

ariin, geri  donGstimli  ve tekrar
[

kullanilabilir nitelikteki yiiksek Kkaliteli
parca ve malzemelerden (retilmistir.
Bu nedenle, Grdnd, hizmet omrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin.
Elektrikli ve elektronik cihazlarnin geri dontstmi
icin bir toplama noktasina gotiriin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki yerel yonetime sorun.

Kullaniimis driinleri geri kazanima vererek Cevrenin
ve dogal kaynaklarin korunmasina yardimet olun.

1.3 Uriiniin ambalaji

Yy, Urliniiniizde kullanilan ambalajlar geri do-
"" nisima mimkan ambalajlardir.
Uriniindizin ambalajlarinin gevresel agl-
dan geri déntstim siirecine katimasini saglamaniz
icin yerel resmi makamlarin kurallarina uygun ola-
rak ambalajlarin ayri atiimasini saglayiniz.

1.4 GE Uygunluk beyani
Frekans bandi 2400 MHz
Maks. iletim giicii 2,75 W

Arcelik A.S. olarak bu (irlin ve/veya Griinlerin
2014/53/AB Direktifine uygun oldugunu beyan
ederiz. AB uygunluk beyaninin tam metni asagidaki
internet adresinde mevcuttur:

— Uriinler : https://www.beko.com.tr/

Davlumbaz / Kullanma Kilavuzu
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n Genel bakis

2.1 Genel bakis

Kontrol ve parcalar
1. ¢ baca

6.

o~ L

Dis baca

Yandan emis cam

Yag filtresi (Cam kapagin arkasinda)
Kontrol grubu

Lamba

2.2 Teknik bilgiler

Model BDE 6070 B BDE 9070 B

BDE 6070 G

BDE 6070 S BDE 9070 S

Besleme gerilimi

220-240V ~ 50 Hz

Lamba giicii 2x3 W

Motor giicii 275 W

Debi — 3. Kademe 580 m3/h

575 m3/h

Debi — Yogun kademe 752 m3/h

763 m3/h

Motor yalitim sinifi F Sinifi

Yalitim sinifi Class |

8/TR
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BDE 6070 B

— BDE 6070 S
m BDE 6070 G

330

Min:800 Max:1130
400

BDE 9070 B
BDE 9070 S

Min:800 Max:1180
400

(Sekil 1)
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n Cihazin kullanimi

3.1 Cihazin kontrolii

TT

1 2 3

z | 2 5 O Q w
3‘%?9E'_CPCFE’|

4 5 6 7 8 9 10 1 12 13

Tus

Fonksiyon

1 : Auto mod tusu

* HobToHood ve Auto Mod
fonksiyonlar ayni anda
kullamlamamaktadir.

Otomatik veya manuel galisma segimini yapmak icin kullanilir. Bu tusa basilarak
otomatik moda gegildiginde auto tus aydinlatmasi sirasiyla 1-2-3 devir ledleri
%100 yanarak en son 1. devire geger ve burada 1 kez yanik 1 kez sontk sonra
hep yanik sekilde 30sn calisir. Bu siire sensoriin aktif duruma gegmesi igin ge-
reklidir. Sensdr, hava kalitesini dlgmek icin kullanilir. Otomatik konumda, sensorde
algilanan degerde artis tespit edilirse motor kapallysa, motor 2. devirde galistirilir
ve otomatik olarak devirler degistirilir. Motor calisiyorken auto tusu ve devir tusu
aydinlatmasi %100 yanarak gosterilir. Otomatik mod aktif iken auto tusuna basi-
larak veya devir degistirildiginde, degistirilen devir aydinlatmasi %100 yanarak
motor o devire geger ve auto tus aydinlatmasi %50 donerek auto iptal edilir. Motor
kapall iken 15 dakika icinde motorun tekrar calismasini saglayacak bir durum
olusmaz ise otomatik konumdan ¢ikilir. Otomatik konumda On/Off tusu ile davium-
baz kapatilirsa auto iptal edilir.

Not: Sensorin aldig dederleri dogru yorumlayabilmesi adina trtindn ilk galistiril-
masinda 12 saat herhangi bir tusa basmamak gerekmektedir. Sensére enerji gel-
diginde ortamdan 12 saat boyunca deger toplamaktadir. 12 saatlik stirenin takibini
Auto Mod Tusu’na basarak yapabilirsiniz. Ortamdan deger topladii sirede eger
Auto tusuna basarsaniz deger topladigini belirtmesi agisindan bu tus aydinlatmasi
yanip sonecektir. Tekrar basiimasi durumunda yanip sénme kapatilir. Ne zamanki
yaklasik 12 saatlik stire biterse 0 zaman otomatik mod kullanima hazirdir ve tusun
yanip sénmesi durur.

Not: Sensor(in elde ettigi referans degerinin glincellenmesi gerektiginde Auto Mod
Tusuna yaklasik 10 sn basili tutmaniz gerekmektedir. Bu durumda sensor tekrar-
dan deger toplayarak referans glincellemesini yapar. (Sensoriin ortam kosuluna
gore kalibrasyonu igin kullanilabilir.)

Sensor yemek kokularinin yaninda ortam hava kalitesini de 6lgebilmektedir. Etra-
findaki alkol tirevi bilesiklere karsi da hassasiyet gosterebilmektedir. Ortamda al-
kol, parflim ya da herhangi bir ugucu organik bilesik (VOC) algiladiginda daviumbaz
auto modda ise tepki verip ortam temizligi yapacaktir. Bir stire sonra davlumbaz
otomatik olarak kendisini kapatir.

Not: Auto mod maksimum 2 saat stire ile aktif kalmaktadir. 2 saatin ardindan Auto
mod kendiliginden pasif olacaktir.

Auto Mod Hassasiyet Ayari: En diistik (1), en yiksek (3) olmak (izere 3 has-
sasiyet kademesi vardir. Fabrika ¢ikisi orta (2) hassasiyet kademesi secilmistir.
Hassasiyet degistirimek istendiginde Auto/Mod tusuna 3 saniye basilir ve hassa-
siyet ayar moduna girilir. Devir ledlerinde gecerli kademe yanip sénerek gosterilir,
Auto/Mod tusuna basilarak hassasiyet kademesi degistirilebilir. En son gosterilen
kademe siirekli gecerli olur. Devirler; yiksek hassasiyet segildiginde daha kolay,
distik hassasiyet secildiginde daha zor artar.

2:1. Kademe tusu

Bu tusa basarak cihazin 1. hiz kademesinde calismasini saglarsiniz. Motor devirle-
rini degistirmek icin kullanilir. Daviumbaz ON konumundayken bu tuslarin parlak-
liklart %50 konumundadir. Segili devirin aydinlatmasi %100 olacaktr.

10/TR

Davlumbaz / Kullanma Kilavuzu



B Cihazin kullanimi

3:2. Kademe tusu

Bu tusa basarak cihazin 2. hiz kademesinde galismasini saglarsiniz. Motor devirle-
rini degistirmek icin kullanilir. Daviumbaz ON konumundayken bu tuslarin parlak-
liklar %50 konumundadir. Secili devirin aydinlatmasi %100 olacaktir.

4 : 3. Kademe tusu

Bu tusa basarak cihazin 3 hiz kademesinde calismasini saglarsiniz. Motor devirle-
rini degistirmek igin kullanilir. Davlumbaz ON konumundayken bu tuslarin parlak-
lIklart %50 konumundadir. Segili devirin aydinlatmasi %100 olacaktir.

5 : Boost fonksiyonu

Devir en Ust kademeye alindiktan yaklasik 10 dakika sonra bir alt devire diiser. Bo-
ost fonksiyonu aktif iken boost tusu aydinlatmasi %100 flaslayarak yanar. Motor en
Ust devirde iken timer fonksiyonu aktif edilemez. Timer aktifken en (ist kademeye
alindiginda timer iptal olur. Motor devirlerini degistirmek igin kullanilir. Daviumbaz
ON konumundayken bu tuslarin parlakiiklari %50 konumundadir. Segili devirin ay-
dinlatmasi %100 olacaktr.

6 : Karbon filtre uyarisi

Elektronik Ginite motorun ¢alisma siiresini kaydeder. Motorun galismasi belirtilen
saate ulastiginda gerekli LED yakilarak filtrenin degistirimesi gerektigi ifade edilir.
Bu filtre uyar LED aydinlatmasi yanarken 1.devir tusuna yaklasik 5 sn basili tutul-
dugunda filtre siiresi sifirlanir ve 180 saatlik siireg yeniden baslar.

7 : Acma/Kapama /(On/
off)

Davlumbazi agip kapatmaya yarar. Bu tusa yaklasik 1sn basili tutuldugunda agik
motor devri varsa kapatilir ve tus aydinlatmalari sondiirtilerek OFF konumuna ge-
cer. Bu konumda higbir sekilde devir degistirilemez ve davlumbaz agllamaz. OFF
konumunda bu tusa basimda dider tus aydinlatmalari parlakliklar %50 olacak
sekilde agllir.

8 : Yagli filtre uyansi

Elektronik (inite motorun calisma stiresini kaydeder. Motorun calisma stiresi 60
saate ulastiginda gerekli LED yakilarak filtrenin temizlenmesi gerektigi ifade edilir.
Bu filtre uyari LED aydinlatmasi yanarken 1.devir tusuna yaklasik 5sn basili tutul-
dugunda filtre stiresi sifirlanir ve 60 saatlik siireg yeniden baslar.

9 : Wifi modu

* HomeWhiz kurulumu
icin bakimiz 3.2

Wifi tusuna 3 saniye basili tutuldugunda AP modunu agar ve kurulum asamasina
gecer, kurulum yapilana kadar ttim ikonlar soner sadece wifi ikonu yanip séner.
Kurulumdan sonra wifi agik kalir (cihazi agtigimizda wifi ikonu %100 yaniyor olur).
Cihaz kapaliyken wifi ikonu sénmez. Cihazi actigimizda wifi ikonu %100 yaniyorsa
wifi aclk anlamina gelir, tusa bastigimizda wifi %50 yanar ve kapall hale gelir.
Kurulum yapmadan wifi tusuna basarsak 2 kere yanip soner.

10 : HobToHood modu

HobToHood tusuna 3 saniye basili tutuldugunda yanip sénmeye baslar, ocak lze-
rindeki HobToHood tusuna pisirme yapmiyorken 3 saniye basildiginda yanip son-
meye baslar ve eslesme tamamlandidinda ikisi de %100 yanar.

HobToHood kapatiimadi§i siirece davlumbaz on/off tusundan acildiginda HobTo-
Hood ikonu %100 yanar ve ocaga bagl kalir. Agik olan HobToHood ikonuna basil-
diginda %50 yanar ve daviumbazin ocak ile olan baglantisi kesilir.

HobToHood ve auto mod fonksiyonlart ayni anda kullanilamamaktadir.

HobToHood aktif durumda pisirme yapilirken bu tusa basilarak fonksiyon iptal edi-
lirse davlumbaz son kaldigi hizda galismaya devam eder.

Davlumbaz / Kullanma Kilavuzu 11 /TR



n Cihazin kullanimi

11 : Hava temizleme Hava temizleme tusuna basildiginda hava temizleme modu aktif olur. Yani motor 1.
fonksiyonu devirde 10 dakika calisir, 50 dakika durur, 10 dakika galisir, seklinde devam eder.
Hava temizlemenin aktif oldugu stirece Hava temizleme aydinlatmasi %100 yanar.
Toplamda 1saatlik periyodu 24 kere yaptiktan sonra Hava temizleme aydinlatmasi
%50 yanar ve hava temizleme modundan ¢ikilir. Hava temizleme modu aktif iken
devir tuslaryla veya otomatik modda iken ocak agilirsa devre disi kalarak istenilen
devirde calisacaktir. Hava temizleme modu devre disi oldugunda Hava temizleme
Ledi %50 yanar.

NOT: Hava temizleme fonksiyonlarinda motor calisma siresi yaklasik 5 dakika, 10
dakika, 15 dakika veya 20 dakika olacak sekilde 4 ayar modu olmaktadir. Bu moda
girebilmek i¢in Hava temizleme tusuna yaklasik 3sn basili tutuldugunda devir led-
lerinde gecerli kademe flaslatilarak gosterilir. Hava temizleme tusuna basilarak
hava temizleme modunda motor agik kalma siiresini gosteren kademe degistirilir.

12 : Otomatik durma Davlumbaz acgik konumda ve en st devir harig herhangi bir devir agiksa otomatik
durma tusuna basilarak buzzer oter ve 15 dakikalik kapanma zamanlayicisina gi-
rilir. Kapanma zamanlayicisi aktif iken, timer tusu aydinlatmasi %100 flaglayarak
yanar. Zamanlayici siiresi doldugunda motor durur, lamba yaniyorsa soner.

13 : Lamba Agma/ Davlumbaz on konumunda ise bu tusa bir kez basildifinda lamba yanar. Tekrar
Kapama basildiginda séner.

Sensor resetleme tuslar | Automode + Lamp Tuslan : Sensir reset tusu. Bu tuslara birlikte 5 sn basili
tutuldugu zaman buzzer sesi duyulur ve sensor resetlenir. Bu islem icin cihazin off
konumunda olmasi gerekmektedir. Cihazi tekrar agmak icin 15 dakika beklemeniz
yeterlidir. (Sensor hassasiyetinde zamanla kétiilesme oldu ise reset atma islemi
yapilabilir.)

Sensor fabrika reset 1.devir + Timer Tuslar : Sensor fabrika ayari reset tusu. Bu tuslara birlikte 5
sn basili tutuldugu zaman buzzer 6ter ve cihaz sensor degerlerini sifirlayip fabri-
ka ayarlarina doner. Bu islem igin cihazin off konumunda olmasi gerekmektedir.
(Uriinde sensor degisimi yapildi ise dogru calisma icin fabrika reseti kesinlikle
yapiimalidir) Ardindan 12 saatlik deder toplama islemi gerceklesecektir. Bu siire
icerisinde daviumbazin Auto Mod Tus flaslamasi bitene kadar calistirimamasi éne-
rilir.)

Davlumbazda herhangi bir fonksiyon ¢alismazken 10 dk. boyunca tuslara basilmazsa, dav-
lumbaz OFF konumuna getirilir.

3.2 HomeWhiz kurulum ve kullanici hesap ayarlari

Davlumbazinizi cep telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol etmek ve izlemek igin asagidaki adimlari

izleyin. Cep telefonunuzu ev aginiza baglamaniz ve HomeWhiz uygulamasini akilli cihazinizin uygulama

magazasindan tabletinize / telefonunuza indirmeniz gerekmektedir.

1. Telefonunuza/tabletinize indirdiginiz HomeWhiz mobil uygulamasini agin.

2. HomeWhiz uygulamasinda “Uriin Ekle” boliimtine dokunun, “Mutfak Cihazlari’ndan daviumbaz segin.

3. Ekranda cikan talimatlari takip ederek kurulumu ilerletin.

4.3 saniye boyunca kablosuz baglanti tusuna basin, wireless (kablosuz ag) simgesi yavasga yanip son-
meye baslamalidir.

5. Konum ve bluetooth’un agik oldugundan, gerekli izinlerin verildiginden emin olun, telefonunuz boylece
cihaza baglanma adiminda, otomatik olarak davlumbaza baglanacaktir.
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n Cihazin kullanimi

6. Sonraki adimda Gr(inti evinizin yerel aga bag-
layin. Telefonunuzdan yerel ag listesini acin ve
baglanmak istediginiz yerel aginizi secin ve sif-
resini girin. Yerel aga baglanma tamamlandigin-
da kablosuz ag simgesi stirekli yanmalidir.

7.50n adima gegip davlumbaziniza isim verdikten
sonra anasayfaya donebilirsiniz. Cihazlar sayfa-
sindan Griind segip kullanmaya baslayabilirsiniz

(i

Uygulamadaki “Cihazlar” sayfasing
dokunarak hesabinizla eslestirilmis
drtinleri - gorebilirsiniz. Bu sayfada
Uriiniin (zerine basili tutarak drtind
hesabinizdan silebilirsiniz.

e Wireless(kablosuz ag) simgesine
3 saniye basili tutunca kablosuz
ag simgesi yanip sénmeye baslar,
5 dakika boyunca HomeWhiz ku-
rulumu gergeklesmezse kablosuz
ag yayini kapanir ve kablosuz ag
simgesi 1sIg1 soner.

e HomeWhiz kurulum asamasinda
telefonunuz/tabletiniz, daviumbazi
baglamak istediginiz kablosuz aga,
kurulum Gnesinde ve kurulum ta-
mamlanana kadar bagli olmal.

3.3 HomeWhiz kullanimi

Eger davlumbaz HomeWhiz hesabinizda kuruluy-
sa, sadece kablosuz ag simgesine 1 kez basmak
HomeWhiz ile kontrolli baslatmak icin yeterlidir.
Kablosuz ag simgesine 1 kez basinca hizlica yanip
sénmeye baslar ve yerel aginiza otomatik olarak
baglanmaya calisir. Davlumbaz daha 6ncesinde
yerel aginizida zaten baglandifi icin kisa siirede
evinizin yerel agina baglanir ve kablosuz ag sim-
gesi stirekli yanan duruma geger ve 0 sekilde sabit
kalrr.

(i

e HomeWhiz ile kontrol i¢in davium-
bazi daha 6ncesinde bagladijiniz
yerel ag aktif durumda olmali ve
internet hizi iyi seviyede olmali. Te-
lefonunuz/tabletiniz internete bagli
olmalr.

e HomeWhiz baglantiniz aktifken de

Ei] hem HomeWhiz ile hem de dav-

lumazin ekrani ile drind kontrol
edebilirsiniz.

e Flekirik kesintisi ya da davlumba-
zin bagl oldugu yerel agda internet
kesintisi olmasi durumunda Ho-
meWhiz uygulamanizda cihaz pasif
duruma gelir.

3.4 Enerji tasarrufu acgisindan
verimli kullanim

e Gihaz kullanirken gereksiz enerji tiketimini 6n-
lemek icin koku ve buhar yogunluguna gére hiz
kademelerini ayarlayin.

e Normal kosullarda dustik hizlar (1-2) gugli koku
ve buhar yogunlasmasi durumunda yiksek hiz
(3) veya boost modunu kullanin.

e Cihazda ki lambalar pisirme alanini aydinlatma-
niz igin konulmustur.

e Ortamin/mutfagin aydinlatimasinda kullaniimasi
gereksiz enerji tiketimi ve yetersiz aydinlatmaya
sebep olacakir.

3.5 Davilumbazin Kullanilmasi

e (Cihazda cesitli hizlara sahip bir motor bulunmak-
tadr.

e iyi bir performans icin normal kosullarda duisiik
hizlarin, glicli koku ve buhar yogunlasmasi ha-
linde yliksek hizlarin kullanilmasini oneririz.

e Cihazi istediginiz hiz ayar digmesinden birine
basarak calistirabilirsiniz. (2,3,4)

e | ambaya basarak pisirme alanini aydinlatabilir-
siniz (13).

Davlumbaz / Kullanma Kilavuzu
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n Cihazin kullanimi

3.6 Lamba degisimi

e [ambalari degistirmeden o6nce
davlumbazin gii¢ beslemesini
kesin.

e | ambalar sicakken onlara dokun-
mayin.

e Degistirilen lambalara dogrudan
ellerinizle dokunmamaya dikkat

edin.

(Sekil 3)

Cihazin elektrik baglantisini kesin. Cihazinizda 3
W spot LED lamba kullaniimistir. Lambalari de-
gistirmek icin duyun arka kismindan asagi dogru
bastirarak lambay alt tarafa dogru cikartin ve saat
yonlnin tersine dogru cevirerek asagl dogru ¢i-
kartin. Yeni lambalar takmak igin yukaridaki islemi
tersine uygulayin (Sekil 3).

Ampul

Ampul giicii 3w

Duy/Soket GZ10

Ampul voltaji | 220 - 240V

Boyut 53x60 mm

ILCOS kodu DR/F3-220-240- GZ10-50-53
Isik giicii 260 Im

Benzer renk 3000 K

sicakligi

Bu dirin, enerji verimliligi sinifi “F” olan bir 1Sk kay-
nagi icerir.

3.7 Baca baglantih kullanim

® s Buharlar, cihaz tizerindeki bag-
lantl kafasina tespit edilmis
baca borusu vasitasiyla disari
atilr.

e Baca borusunun capi baglanti halkasina esit
olmalidir. Yatay diizenlemelerde havanin odadan
disari kolayca ¢ikmasi igin borunun yukariya
dogru hafif egimli (yaklasik 10°) olmasi gerek-
mektedir.

3.8 Baca baglantisiz kullanim

° Hava karbon filtreden stiz(illir ve
tekrar odayageri gonderilir. Kar-
bon filtre evde baca olmamasi-
nin imkansiz oldugu hallerde
kullanilr.

e Baca baglantisiz kullanimda baca adaptor( ige-
risindeki klepeleri ¢ikarin.

e Aliminyum yag filtresini sokiin. Karbon filtreyi
monte etmek igin karbon filtreyi fan govdesinin
her iki yaninda bulunan plastik parcaya mer-
kezleyerek tirnaklara otutturun. saga ya da sola
dogru cevirerek sikistirin,

e Aliminyum yag filtresini tekrar takin.

icin hava temizleme ile otomatik dur-
ma tusuna 3 sn basili tutularak mod
aktif edilir. Uriin bacali kullanima ge-
cerse ayni sekilde deaktivasyon isle-

DIKKAT: Karbon filtreyi aktif etmek

mi yapiimalidir.

14 /1R
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n Temizlik ve bakimi

Temizlik ve bakim islemi yapiimadan
once, cihazin fisini prizden cekin,
veya salteri kapatin.

Yag fitrelerinizi bulasik makinesinde
de yikayabilirsiniz.

(i

Cihazin temizlenmesi ve filtrelerin
degistirilmesi ile ilgili hikimlere
uyulmamasi yangin riskine neden
olabilir. Bu nedenle burada veri-
len yonergelere uyulmasi onerilir.
Uretici, uygunsuz kullanimdan kay-

naklanan motor hasarlarindan veya
yanginlardan sorumlu degildir.

Sadece notr sivi deterjanla nemlendirilmis bir bez
kullanarak temizleyin. Asindirici Grtnler ve alkol
kullanmayin.

4.1 Yag filtresinin temizlenmesi

Bu filtre havadaki yag parcaciklarini tutmaya yarar.
Yag filtreleri yikandikca renk degisimi gozlenebilir
bu durum normaldir yag filtrelerinizi degistirmeniz
gerekmez.

(Sekil 4)

e Yag filtre kilidini ileri itin.

e Sonra asag dogru hafifce indirip 6ne gekin Sekil
4). Aksi halde filtreyi egebilirsiniz. Filtreleri sivi
deterjanla suda yikayip durulayin ve alliminyum
yag filtresini yukanidaki adimlar tersine uygula-
yarak yuvasina tekrar takin. Bu filtre havadaki
yag parcaciklarini tutmaya yarar.

DIKKAT: Filtrenizi normal kullanimda
ayda bir kez temizleyin.

A\

4.2 Karbon filtrelerin
degistirilmesi

Koku giderici filtrelerin iginde komur (Aktif karbon)
bulunmaktadir. Karbon filtre kullanilsin ya da kul-

laniimasin her durumda yag filtreleri (irlinde takil
olmalidir.

(Sekil 5)
e Ya( filtresini sokiin (Sekil 4).

e Karbon filtreyi cikarmak igin karbon filtreyi tir-
naktan saat yonun(in tersine gevirerek yerinden
cikarnin (Sekil 5).

e Yeni karbon filtreyi takin.
e Yag filtresini takin.

A\

DiKKAT

e Karbon filtre asla yikanmamalidir.

e Karbon filtrelerini 3 ayda bir degis-
tiriniz.

e Karbon filtreyi yetkili servislerden
temin edebilirsiniz

Davlumbaz / Kullanma Kilavuzu
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H Cihazin kurulumu

UYARI: Kuruluma baslamadan ¢nce, 5.2 Montaj aksesuarlari
A kullanma kilavuzundaki gtivenlik bil-

gisini okuyun. _
UYARI: is bu talimatlara uygun vida L
/\ 7
e uh

ve sabitleyicilerle monte ediimeme-

si, elektrik sokla sonuglanabilir.
Davlumbazin montaji igin size en yakin Yetkili = { e
Servisi'ne basvurun. a4 H
Davlumbazin yerinin ve elekirik tesisatinin hazir- = = Lﬁ— j
lanmas! miisteriye aittir. 5 6 7

5.1 Cihazin konumu

/ 7B
9 10 11 12
1. Uriin

2.Dis baca

3.Ic baca

4,Baca baglanti sacl

5. Kullanma kilavuzu

6. Montaj sablonu

7. 2x@6mm plastik dubel

8. 4x@10 mm plastik dubel

(ekil 6) 9. 4x5,5x60 duvar aski vidasi

« Davlumbazin montajl yapilmadan énce ocak ile  10-2X3,9x22 baca baglant saci vidas|

arasindaki mesafeye dikkat edilmelidir. Bu me-  11.4x3,5x9,5 baca baglanti vidasi
safe 65 cm olmalidir (Sekil 6). 12.Baca klepesi

* Gazli ocaklarda 1zgara yiizeyinden, Davlumbazi takacaginiz yeri uygun hale getirmek
o Elektrikli ocaklarda cam yiizey (zerinden 6l¢li igin gerekli bilgiler asagida yer almaktadir.

alinmalidir.
5.3 Davilumbazinizin duvara
montaji

e Duvar diiz, dik konumda ve yeterli tasima gi-
cline sahip olmalidlr.

e Matkap deliklerinin derinligi, civata uzunluguna
uygun olmalidlr.

13
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H Cihazin kurulumu

e Ekte ki civatalar ve dubeller, tugladan yapilmis
duvarlar igin kullanima uygundur. Baska kons-
trikstyonlar icin (0rn. algl, plaka, gozenekli
beton, ) uygun sabitleme dubelleri ve civatalar
kullaniniz.

I
I
L.
P 2x
4 e~ ©6mm
|

I

| S~

< 2x

N\"\/ ~—.. ©3,9x22mm

I -~ S~

i ~ 2

I

I

I

L

T 4x
L- S~ 210mm

- N f 2x
95,5x60 mm

(Sekil 7)

A\

Tavandan davlumbazin alt kenarina kadar duvara
dik bir orta konum ¢izgisi ¢iziniz.

Aksesuarlar igerisinde yer alan montaj sablonunu
davlumbazin montaj yapilacagi ylizeye yapistiriniz.
Bu islemi yaparken daviumbazin montaj yiiksekli-
gine uyunuz (Sekil 6).

Baca baglanti sacinin ortasinda bir centik yer al-
maktadir. Baca baglanti saci (izerinde yer alan bu
centigin orta noktasini duvara dik olarak cizdiginiz
cizgiye yerlestiriniz. Bu islemi yaparken daviumba-
zin maksimum yiiksekligine gore ayarlayiniz (Sekil
1). Baca baglanti sacinin montaj yapilacagi delikle-
ri kalem yardimiyla isaretleyiniz (Sekil 7/ a).
Isaretlemis oldugunuz noktalar @6mm matkap ile
deliniz ve 2 adet @6mm plastik dubelleri bu delik-

DIKKAT: Duvari delme islemi yapma-|
dan once delmeyi planladiginiz nok-
talarin etrafindan elektrik, gaz veya
su borularinin gegmediginden emin
olunuz.

lere gakiniz (Sekil 7/a).

Baca baglanti sacini 3,9x22 vidalar ile duvara sa-
bitleyiniz (Sekil 7/a).

Davlumbaz gévdesinin  montajini yapmak igin
montaj sablonu (izerinde yer alan AB,C,D @10
mm matkap ile deliniz ve bu noktalara @10 mm
plastik dubelleri cakiniz. (Sekil 7/b).

2 adet 5,5x60 aski vidasini vida basi ile duvar
arasinda 5 mm bosluk kalacak sekilde vidalayiniz
(Sekil 7/b).

(Sekil 8)

1. Aski sacl

2. Aski saci baglanti vidasi

Davlumbazin duvara montajini yapmak igin motor
kabini (izerinde takili olan aski saclarinin vidalarini
gevseterek yukari dogru cekin ve sonra tekrar sa-
bitleyiniz (Sekil 8/A).

Davlumbazin yandan emis camini aginiz ve ali-
minyum yag filtresini ¢ikariniz (Sekil 4).

/

24,8x50mm

(Sekil 9)
Davlumbazi govdesinden tutarak daha Onceden
duvara vidalamis oldugunuz aski vidalarina takiniz

Davlumbaz / Kullanma Kilavuzu
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H Cihazin kurulumu

ve aski vidalarini iyice sikiniz (Sekil 9).

Davlumbaz, i¢ kisminda yer alan montaj delikle-
rinden iki adet 5,5x60 vida ile duvara sabitleyiniz
(Sekil 9).

5.4 Bacaya baglama

l§\\\}ﬁ
04{%&

(Sekil 10)

1.Klepe pimi yuvasl

2.Klepe pimi

Klepe Uzerinde yer alan plastik pimi (Sekil 10/2
numarall alan) motor ¢ikisi igerisinde yer alan pim
yuvasina (Sekil 10/1 numarali alan) gegiriniz. Daha
sonra klepe zerinde ki diger pimi takmak igin kle-
peyi hafifce esneterek diger pim yuvasina takiniz
(Sekil 10).

? 120/150 mm'’lik plastik baca adaptorinii kulla-
nacaksaniz borunun bir ucunu bu adaptére, kul-
lanmayacaksaniz iir(in izerindeki direk ¢ikisa bag-
layin. Borunun dider ucunu bacaniza baglayin. Bu
iki baglantinin cihaz en yliksek devirde calistiginda
yerlerinden ¢ikmayacak sikilikta oldugunu kontrol
edin. Kelepce ile sikildiginda baca igindeki klepele-
rin galistigini kontrol edin. Baca baglanti borusunu
adaptérin disina takin (Sekil 11/a). Baglanti boru-
su adaptortin igine takilirsa hava geri dontistimu
engelleyen baca klepesi kapall kalacadi igin hava
emisi gerceklesmeyecektir (Sekil 11/b). Yapilan
boru baglantisi mimkiin oldugu kadar kisa ve az

dirsekle olmalidir.

A: Baca ¢ikis borusu
B: Baca klepeleri

C: Plastik baca

Cihaz calismadiginda kapaklar kapanir ve disari-
dan gelebilecek olasi koku ve tozlarin ortama gir-
mesini engeller.

A —
B—\/
C
a b
Uygun Uygun degil
(Sekil 11)

5.5 Davlumbaz baca montaji

Baca montajina baslamadan 6nce daviumbazini-
zIn elektrik bagdlantisini yapiniz. Dis bacay govde
cevresine geciriniz. Bacayl motor kabini (izerinde
bulunan baca baglanti saglarina alt iki kdsesinden
vidalayiniz. (Sekil 12).

ic bacay (st dis kenarlarndan duvara sabit-
lenmis olan baca baglanti parcasina vidalayiniz
(Sekil 12).

18 /TR
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H Cihazin kurulumu

(Sekil 12)
5.6 Saklama

e Cihazi uzun stre kullanmayr distinmiyorsaniz
litfen dikkatli bir sekilde saklayin.

e Cihazi kaldirmadan 6nce fisini ¢ekin ve tama-
men sogumasini bekleyin.

e Cihazi ve aksesuarlarini orijinal ambalajlarinda
saklayin.

e Serin ve kuru bir yerde saklayin.

e Cihazi her zaman cocuklarin ulasamayacagi bir
yerde muhafaza edin.

5.7 Tasima ve nakliye

e Tasima ve nakliye sirasinda cihazi orijinal amba-
lajinda tasiyin. Ambalaj, cihazi fiziksel hasarlara
karsi korur.

e Cihazin veya ambalajin Uzerine agir yiikler koy-
mayin. Cihaz hasar gorebilir.

e Cihazin disirilmesi arizalanmaya veya kalici
hasara neden olur.

Davlumbaz / Kullanma Kilavuzu 19/TR



n Ariza giderme

Aniza Giderme

Nedeni

Yardim

Uriin calismiyor.

Sigortalarinizi kontrol edin.

Sigorta atmis olabilir, kontrol ederek yeniden
acin.

Uriin calismiyor.

Elekirik baglantisini kontrol edin.

Sebeke gerilimi 220-240V arasinda
olmalidr.

Uriin calismiyor.

Elektrik baglantisini kontrol edin.

Mutfaginizdaki diger drtinlerin galisip ¢alis-
madigini kontrol edin.

Aydinlatma lambasi
yanmiyor.

Elektrik baglantisini kontrol edin.

Sebeke gerilimi 220-240 V arasinda
olmalidir.

Aydinlatma lambas|
yanmiyor.

Lamba anahtarini kontrol edin.

Lamba anahtari “agik” konumda olmalidir.

Aydinlatma lambasi
yanmiyor.

Lambalari kontrol edin.

Uriintin lambalart yanmalidir,

Uriin hava girisi yetersiz
calisiyor.

Filtreyi kontrol edin.

Yag filtresi normal sartlar altinda ayda en az
bir kez temizlenmelidir.

Uriin hava girisi yetersiz
calisiyor.

Hava tahliye bacasini kontrol edin.

Hava tahliye bacasi “acik” konumda olmalidir.

Uriin hava girisi yetersiz
calisiyor.

Karbon filtreyi kontrol edin.

Karbon filtreli Grtinlerin filtresi normal olarak
3 ayda bir degistirilmelidir.

20/TR
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Tiiketici hizmetleri

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

® Musterilerimizin istek ve Onerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.
Kanallarimiz:

* Gagn Merkezimiz: 0850 210 0 888 * Sosyal Medya Hesaplarimiz:

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan - https://www.instagram.com/bekoturkiye/
alan kodu cevirmeden arayin”) - https://twitter.com/beko_tr

* Diger Numaramiz: 0216 585 8 888 .

- Gagr Merkezimiz haftanin 7 giinii 24 saat hizmet - https://www.facebook.com/bekoturkiye/
vermektedir. - https://www.youtube.com/user/BekoChannel
- Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz gérismeler iletisim  * posta Adresimiz:

hizmeti aId|g|n{z oper?t('jr"firma targﬂr]dan sizin igin - Arcelik A.S. Karaagac Caddesi No:2-6,
tan|m!anan tarifeye gore Ucretlendirilir. 34445, Sitliice / ISTANBUL

- Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu * Bayilerimiz,

tuslamadan cagn merkezi numaramizi arayarak - https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar
Urlnundz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep . . ) .

el Yetkili Servislerimiz, N .

* Whatsapp Numaramiz: 0544 444 0 888 - https://www.beko.com.tr/yetkili-servis

* Faks Numaramiz: 0216-423-2353 - Tum yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret
*Web Adresimiz: Bakanligi tarafindan olusturulan “Servis Bilgi

- www.beko.com.tr Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadir.
* e-posta Adresimiz: - Yedek parca malzemeleri yetkili servislerimizden
- musteri.hizmetleri@beko.com temin edilebilir.

e MUsterilerimizden iletilen istek ve dnerilerin Beko'’ya ulastidr bilgisini, musteri profili
ayrimi yapllmaksizin kendilerine 24 saat iginde veririz.

e Musteri Hizmetleri stirecimiz:
Musterilerimizin istek ve 6nerilerini;
* izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.

* Yasal dlizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alir ve degerlendiririz.

* Bu geri bildirimleri siire¢lerimizin daha milkemmel hale getiriimesinde kullaniriz.
e Beko olarak, mikemmel musteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul
eder, musteri odakli bir yaklasim benimseriz.
e BUtln sureclerimizi ydnetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir
yapi gelistiriimesini saglariz.
Yonetim hedeflerini de bu sistem Uzerinden besleriz.

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

e Urlintiniizt aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

e Urliniintizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

e Uriintiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Cagn Merkezimize basvurunuz.

e Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti’ni sorunuz.

e [siniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz.
alacaginiz “Hizmet Fisi” , ilerde UrinUnUzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacaktir.

e Urlinin kullanim émrii: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma suresi)

Davlumbaz / Kullanma Kilavuzu
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Tiiketici hizmetleri

Hizmet talebinin degerlendirilmesi

N
& [0 x| =3 =

Web sitesi || 08502100888 || Yetkil Servis  ||musteri.hizmetleri||  Yetkii Satici Faks
Cagn merkezi @beko.com 0216 423 2353

T T
' ' ' ' ' '
.................................................................... a

n Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
Musteri Adi, Soyad
MUisteri Telefonu
MUsteri Adresi

n Hizmet talebinin alinmasi <---

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendiriimesi (Kesif,nakliye,montaj, bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestiriimesi

n Miisteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun Memnun 4

degil

i
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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Bu kilavuzu okumadan iiriiniiniizii calistirmayiniz.
Uriintiniiz ile ilgili garanti sartlar, kullanimi ve sorun giderme yéntemleri kilavuzda yer almaktadr.
Uygun Kullanim ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi ticret karsiiginda yapilir. Bu durumlar icin garanti sartlari uygu-
lanmaz;
1. Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2.Malin tliketiciye tesliminden sonraki yilkleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3.Malin kullanildigi yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk vb.), dogalgaz,
telefon, internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.) kaynakli meydana gelen hasar
ve arizalar,

4.Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

5. Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan ha-
sar ve arizalar,

6. Malin, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mes-
leki amaglarla kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

7.Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi
Durumlarinda mala verilmis garanti sona erecexkiir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti stiresi, satin alinan malin kalan garanti stiresi ile
sinirhdrr.,

Urtintiniiz Arcelik A.S. tarafindan Gretilmistir.
Mensei: Tlrkiye



beko DAVLUMBAZ
b GARANTI BELGESI

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2) Malin tanitma ve kullanma kilavuzunda gdsterildigi sekilde kullaniimasi ve Argelik A.S.'nin yetkili kildigi servis galisanlar disindaki sahislar
tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla, malin bitin parcalar dahil olmak tzere tamamini;
malzeme, iscilik ve Cretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen stire kadar garanti eder.

3) Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Stzlesmeden dénme,

¢- Ucretsiz onanlmasini isteme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarindan birini kullanabilir.

4) Tiiketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satict; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir
ad altinda higbir Gcret talep etmeksizin malin onarnimini yapmak veya yaptirmakla yikimlidir. Tiketici ticretsiz onarim hakkini {retici veya
ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatci tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen sorumludur.

5) Tiketicinin, Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

-Garanti siresi iginde tekrar arizalanmasl,

-Tamiri igin gereken azami stirenin asiimasl,

-Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, dretici yada ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tilketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilimesini saticidan talep edebilir.

Saticl, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda saticl, Giretici ile ithalatgi miisteselsilen sorumludur.

6) llgili mevzuatlarda belirlenen kullanim émrii siiresince malin azami tamir stiresi 20 is giintini, gecemez. Bu siire, garanti siiresi igerisinde
mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim
tarihinden itibaren baslar. Garanti kapsami igerisindeki malin arizasinin 10 is giinii igerisinde giderilememesi halinde, iretici veya ithalatci;
malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer ¢zelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer ozelliklere
sahip baska bir malin tiiketici tarafindan istenmemesi halinde Uretici veya ithalatgilar bu yiikiimltltikten kurtulur. Malin garanti stiresi icerisinde
arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti stiresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykirt kullanilmasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami disindadir.

8) Tilketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak gikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tiiketici isleminin
yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin veriimemesi durumunda tiiketici, Ticaret Bakanligi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel
Miidiirliigiine basvurabilir.

Uretici veya ithalati Firmanin; Malin;
Unvane: Arcelik A.S. Markasi: Beko
Adresi: Arcelik A.$. Karaagac Caddesi No:2-6, ~ Cinsi: Davlumbaz
34445, Siitlice / ISTANBUL .
Modeli: BDE 6070 B BDE 9070 B
BDE 6070 S BDE 9070 S
BDE 6070 G
Telefonu: 0216 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: 0216 423 2353 Garanti Siiresi: 2YIL
web adresi: www.beko.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 s giinii
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
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Satici Firmanin:

Unvani: Fatura Tarih ve Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin imzasi:
Faks: Firmanin Kasesi:
e-posta

Bu béltimd, driind aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir.




