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CONNECTION/PREPARATION------------------------------------------------------

Connecting the antenna and the power cable

1	 To receive digital satellite channels (DVB-S), 
connect the satellite antenna cable to the 
SATELLITE antenna socket on the television 
set;

	 and / or

2a	 For terrestrial digital stations (DVB-T) plug 
the cable of the rooftop, indoor antenna 
(passive or active indoor antenna with its 
own power supply) into the antenna socket 
AIR/CABLE on the television set;

	 or

2b	 For digital stations of the cable TV network 
(DVB-C) plug the antenna cable into the an-
tenna socket AIR/CABLE on the television 
set;

	 or

2c	 For analogue stations plug the antenna 
cable into the antenna socket AIR/CABLE 
on the television set.

Note:
7 �When connecting an indoor antenna you 

may have to try it out at different positions 
until you get the best reception.

3	 Plug the mains cable into the wall socket.

Note:
7 �Only plug the device into the mains socket 

after you have connected the external 
devices and the antenna.

7 �Do not use an adapter plug or extension 
cable which does not meet the applicable 
safety standards. Do not tamper with the 
power cable.

A
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CONNECTION/PREPARATION------------------------------------------------------

Setting up or hanging
7 �Select a location so that no direct sunlight falls 

on the screen. 

Setting up with stand
7 �To mount the stand, refer to the installation 

instructions included. 
7 �Place the TV set on a hard, level surface.

Installation preparation for VESA 
installation kit
Contact authorised dealer to purchase the 
bracket.
You will need the following: 
7 �A pair of scissors,
7 �A cross-tip screwdriver. 
Follow the installation instructions for the VESA 
installation kit.
1	 Place the TV set in the film on a smooth 

surface with the screen facing down.

2	 Cut open the film on the back side using the 
scissors.

3	 Connect the required cables to the connec-
tors on the TV set. See the “Connections” 
section in this manual.

4	 Tie the cables so they do not hang down 
onto the floor.

5	 Screw the VESA bracket onto the TV set 
and mount it according to its installation 
instructions.

VESA
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Inserting batteries into the re-
mote control

CONNECTION/PREPARATION------------------------------------------------------

1	 Open the battery compartment by removing 
the lid.

2	 �Insert the batteries (2 x 1.5 V micro; for 
example R03 or AAA). Observe the polarity 
(marked on the base of the battery compart-
ment). 

3	 Close the battery compartment.

Note: 
7 �If the television no longer reacts properly 

to remote control commands, the batter-
ies may be flat. Be sure to remove used 
batteries.

7 �The manufacturer accepts no liability for 
damage resulting from used batteries

Environmental note
7 This symbol on the battery 

or on the packaging 
indicates that the battery 
provided with this product 
shall not be treated as 

household waste. On certain batteries this 
symbol might be used in combination with a 
chemical symbol.  The chemical symbols for 
mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the 
battery contains more than 0.0005% 
mercury or 0.004% lead.

	 Batteries, including those which contain 
no heavy metal, may not be disposed of 
with household waste. Please dispose of 
used batteries in an environmentally sound 
manner. Find out about the legal regulations 
which apply in your area.
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OVERVIEW---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Connections of the television set
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OVERVIEW---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buttons of the remote con-
trol

7 �8: �Switches on the television in the stand-by 
mode; 
when pressed long, switches the television 
to the stand-by mode; 
when pressed short, opens the source 
menu.

7 : Selects channels in steps.
7 : Selects channels in steps.
7 : Adjusts the volume.
7 : Adjusts the volume.

7 �AC IN: Power cable socket.
7 �AV IN 

Video: Video input. 
L-Audio-R: Audio input (Left/Right).

7 �LAN: Network connection.
7 �HDMI3: Input for digital audio and image 

data.
7 �HDMI2: Input for digital audio and image 

data.
7 �DIGITAL AUDIO OUT: optical audio out-

put.
7 SERVICE: Service only. 
7 �AIR/CABLE: For antenna cable (terrestrial 

antenna or cable connection).
7 �SATELLITE: Input for satellite antenna signal.
7 �USB 2: For data media and keyboard.
7 �HDMI1: Input for digital audio and image 

data.
7 �CI: For CA modules for receiving scramble 

channels.
7 �USB 1: For data media and keyboard.
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OVERVIEW---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remote control - main functions

Cursor Control
Moves the cursor up and 
down in the menus.
Moves the cursor left/right in 
menus.
Opens channel list; activates 
various functions.

Turns on/off the television 
set (stand-by)

Signal source

Turns the sound on/off 
(mute)

�Swap function; 
switches the menus one 
level back

Opens the menu

Opens the quick menu

�Switches between teletext 
and TV modes

Opens the applications 
menu

Selects the channels step 
by step

Adjusts the volume

Displays information

Exits menu and applica-
tions

Opens the channel list
Opens the electronic TV 
guide

Directly selects the chan-
nels

Displays the favorite list

Launches the Netflix ap-
plication.

This button has no function

This button has no function

Menu, applications and 
HbbTV functions

Opens Media Player menu

Selects subtitle

Selects audio channel

Previous, Next,  
Forward, Back;  
Double character, Update, 
Pause, Answers in Teletext 
mode
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OVERVIEW---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remote control - all functions
 (red)	 �Shortcut keys in Teletext/HBB TV 
 (green)	 mode ;
 (yellow) �selects various functions on menus/
(blue)	activates.
5	� Selects the previous track/previous 

picture function in the file browser 
and in some video applications.

6	� Selects the previous track/previous 
picture function in the file browser 
and in some video applications.

3	� Starts backward picture search in 
the file browser and in some video 
applications.

4	� Starts forward picture search in the 
file browser and in some video ap-
plications.

	 This button has no function
8	� Starts playing in the file browser and 

in some video applications.
!	� Pauses playing in the file browser 

and in some video applications.
7	� Ends playing in the file browser and 

in some video applications.
3D	 This button has no function.
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SETTINGS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Television is fitted with an “installation as-
sistant”, which guides you step by step through 
the basic settings.
Using the screen dialogue, the user guide en-
ables supposedly complex settings and data 
entries to be presented simply and clearly for 
everybody.
Pages and dialogue items appear on the screen, 
which identify the subsequent and likely operat-
ing steps.
To support this, you will also see the required 
button symbols of the remote control. 
The basic settings in detail:
– language selection
– country selection;
– Time Setting;
– network settings (if required);
– �Station settings (DVB-S, DVB-T, DVB-C and 

analogue channels).
The detailed settings can be found on pages 18 
and 20.

Settings for connecting to the 
home network
Depending on the connection to the home net-
work, you connect your television to the home 
network:
– via a LAN connection or 
– without cable via WLAN
IPV4-IPV6 selection must be done before con-
necting via LAN or WLAN.

Warning: 
7 �To access internet via IPV6, your internet 

service provider and modem must be sup-
porting IPV6. If only the modem supports 
IPV6, you can only connect only to the mo-
dem; you cannot have internet connection.

There are two options with the LAN 
connection:

Automatic connection,
	� all data regarding connection settings (»IP Ad-

dress«, »Netmask«, »Gateway« and »DNS«) 
are obtained from modem automatically.

Manual connection,
	� all data regarding connection settings (»IP Ad-

dress«, »Netmask«, »Gateway« and »DNS«) 
must be configured manually.

There are various options when using WLAN:

Automatic connection,
	� all data regarding connection settings (»IP Ad-

dress«, »Netmask«, »Gateway« and »DNS«) 
are obtained from modem automatically.

	� Depending on the router, you can use the fol-
lowing options:

	 – �Option “WPS-PBC” (Push Button Configura-
tion);

	 – Connection with WPS PIN;
	 – �Connection With Network Password

Tuning television channels
Depending on the type of antenna connected, 
you can decide which channels you would like 
the television to search for.
DVB-S – Tunes digital TV channels from satellite 
from Page 19.
	  �You have two options for this search:
	 –  �Basic setup that presets a standard choice. 

For example, Astra satellite 19.2° East; You 
just need to start the search;

	 –  �the professional installation, which allows 
you to make all required settings and set 
parameters for your receiver system.

DVB-C – For setting up digital cable TV chan-
nels, see page 20.
DVB-T – For setting up digital terrestrial TV 
channels, see page 20.
To search for analogue TV channels, see sec-
tion “Detailed Channel Settings” starting from 
page 51.

Note: 
7 �See "Detailed Channel Settings" section 

starting from page 51 for more information 
on digital television channel settings.
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SETTINGS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Initial set-up – overview
Language (page 18, step 3)

Country (page 18, step 5)

�Data collection notification (page 18, step 4)

Legal Warnings (page 18, step 7)

Time Setting (page 18, step 6)

Network (page 18, step 7)

Privacy Policy (page 18,19 step 9, 16)

Wired 
(page 18, step 8)

Wireless 
(page 19, step 16)

Auto. (page 18, step 8) Manual (Section page 48) Auto. (page19, step 15)

IPv4, IPv6

Channel Editor (page 21)

Setting TV channels (page 19, step 23)

Start Netflix

DVB-T 
(page 20., step 33)

DVB-C 
(page 20., step 28)

DVB-S 
(page 19, step 23)

Auto
(page 20, 
step 28)

Manual
(section 
page 54)

Auto
(page 19, 
step 23)

Manual
(section 
page 52)

Auto.
(page 20, 
step 33)

Manual
(section 
page 55)
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Initial Set-up
1	 Press »8« to switch on the TV in standby 

mode.
	 – �The »Welcome!« menu will appear when 

the TV is switched on for the first time.

Welcome!
Press OK.

After these easy setup steps, you can start using your smart TV.

OK Enter

Help: 
7 �If the »Welcome!« menu does not appear 

on the screen, make the setting by following 
the instructions on restoring factory defaults 
on page 42.

2	 Step-by-step setup will be made to be able 
to use the television. Press »OK« to start the 
setup.

3	 Select the menu language with »<«, »>«, 
»V« or »Λ« and press »OK« to confirm.

	 – �Data collection and software update 
notification will be displayed.

4	 Press »<« or »>« to select »Accept« and 
press »OK« to confirm. – »Country Selec-
tion« menu will be displayed.

5	 Select the country in which the television 
set is operated with »<«, »>«, »V« or »Λ« 
and press »OK« to confirm.

	 – »Time Setting« menu will be displayed.

6	 Confirm »Auto« with »OK«;

	 or

	 Use the »Manual« option to enter time and 
date, and press »OK« to confirm.

7	 Read »Legal Notices« and press »OK« to 
proceed to the next step.

Notes: 
7 �If you want to connect your TV to home 

network, 
	 – �continue at point 12 for an automatic LAN 

SETTINGS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

connection, or
	 – �continue at point 16 for an automatic 

WLAN connection.
7 �If it is not necessary to connect to a home 

network, select »Skip« and continue with 
the setup from point  22; 26; or 28.

Connecting to a home network with a 
LAN cable
8	 Press »V« or »Λ« to select »Wired Net-

work« and press »OK« to confirm.
	 – »Privacy Policy« menu will be displayed.

9	 To continue, read the Privacy Policy and 
press »<« or »>« to select »Accept« and 
press »OK« to confirm.

10	 Based on your network provider, press »V«, 
»Λ« to select »IPv4« or »IPv6« and press 
»OK« to confirm.

11	 Confirm »Auto Input« by pressing »OK«.

Note: 
7 �Manual LAN connection settings are on 

page 48.
12	 Network connection will be tested and 

network settings will be displayed.

13	 To proceed to the next step, confirm »Next« 
by pressing »OK«.

14	 For Netflix settings, press »Start Netflix«;

	 or

	 To proceed to channel search, select »Skip« 
and confirm with »OK«.

Note: 
7 �If you select »Start Netflix«, the initial setup 

will be ended. To search for channels, see 
the Detailed Channel Settings section on 
page 51.

7 �If you select »Skip«, continue searching TV 
channels: 

	 – �point 22 for DVB-S reception;
	 – �point 26 for DVB-C reception;
	 – �point 28 for DVB-T reception.



Television / User Manual
19 / 67  TR

Connecting automatically by entering 
the network password
15	 Press »V« or »Λ« to select »Wireless Net-

work« and press »OK« to confirm.
	 – »Privacy Policy« menu will be displayed.

16	 To continue, read the Privacy Policy and 
press »<« or »>« to select »Accept« and 
press »OK« to confirm.

17	 Wireless networks will be scanned and 
displayed in the menu.

18	 Select the network you want to connect with 
»V« or »Λ« and press »OK« to confirm.

	 – �Wireless connection password screen will 
be displayed.

19	 Select the required character with »<«, »>«, 
»V« or »Λ« and move to the next charac-
ter with »OK«.

	 – �Using » « ➡ »OK«, you can switch 
between uppercase letters / numbers and 
lowercase letters / special characters.

	 – �Select » « to delete the character entered 
and press »OK« to confirm.

20	»Connecting... « will be displayed. If the 
connection is successful, wireless connection 
details will appear on the screen.

21	 To proceed to the next step, confirm »Next« 
by pressing »OK«.

22	For Netflix settings, press »Start Netflix«;

	 or

	 To proceed to channel search, select »Skip« 
and confirm with »OK«.

Notes: 
7 �If you select »Start Netflix«, the initial setup 

will be ended. To search for channels, see 
the Detailed Channel Settings section on 
page 51.

7 �If you select »Skip«, continue searching TV 
channels: 

	 – �point 22 for DVB-S reception;
	 – �point 26 for DVB-C reception;
	 – �point 28 for DVB-T reception.

Searching television channels with 
satellite signal (DVB-S/S2)
23	 Press »<« or »>« to select »DVB-S/S2« and 

press »OK« to confirm.

24	Select »Satellite« with »V« or »Λ« and 
press »OK« to confirm.

	 – Satellite list will be displayed.

25	 Press »V« or »Λ« to select the satellite you 
want to search and press »OK« to check. 
Press »MENU« to return to the previous 
menu.

Notes:
7 �Select Scan Mode.
	 To select whether you want to search for 

only free digital television channels (Free), 
only scrambled digital television channels 
(Scramble) or both (Free+Scramble), press 
»V« or »Λ« to select »Free«, »Scramble« or 
»Free+Scramble« and press »OK« to check 
Press »MENU« to return to the previous 
menu.

7 Select �»Service Type«.
	 To select whether you want to search for 

only digital channels (DTV) or only radio 
(Radio) or both (DTV+Radio), press »V« 
or »Λ« to select »DTV«, »Radio« and/or 
»DTV+Radio« and press »OK« to mark. 
Press »MENU« to return to the previous 
menu.

26	 To start searching, select »Search Fast 
Scan« and press »OK«.

	 – �»Auto Channel Search« menu will be dis-
played and the channel search will start.

	 – �The scan is complete as soon as the 
»Completed« appears.

SETTINGS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



20 / 67  TR
Television / User Manual

SETTINGS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuning cable digital television channels 
(DVB-C)
27	 Press »<« or »>« to select »DVB-C« and 

press »OK« to confirm.

28	Press »<« or »>« to set »Tuning Mode« to 
»Full« and press »OK« to confirm.

	 – �»Auto Channel Search« menu will be dis-
played and the channel search will start.

	 – �The scan is complete as soon as the 
»Completed« appears.

Tuning terrestrial digital television 
channels (DVB-T/T2)
29	Press »<« or »>« to select »DVB-T/T2« and 

press »OK« to confirm.
	 – �»Auto Channel Search« menu will be dis-

played and the channel search will start.
	 – �The scan is complete as soon as the 

»Completed« appears.
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Channel Editor for digital chan-
nels
Channels found at the end of the search are 
stored in the »Channel Editor«.
In the programme table, you can delete unnec-
essary programmes or add programmes to your 
favorite list.
In Channel Editor, press »P+« to switch the 
channel list to the previous page, and s »P-« to 
switch it to the next page.

SETTINGS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opening the Program Edit
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »Program Edit« 
and press »OK« to confirm.

	 – �»Program Edit« menu will be displayed.

Important:
7 �Programme table and favourite lists are 

stored separately for all sources (satellite, 
cable and air).

7 �Programme table of the current source will 
be displayed when you select programme 
table.

Notes:
7 �A Cl module and smart card is required 

to watch the channel if there is a »Key/
Lock« sign next to the channel name in 
Programme Table.

Program Edit

EXITMENUP BackMove Up/DownAddMoveDelete Exit

Channel List

10	 Channel 11

11	 Channel 12

12	 Channel 15

13	 Channel 21

14	 Channel 68

15	 Channel 46

16	 Channel 30

17	 Channel 90

18	 Channel 51

19	 Channel 61

Favorite List



22 / 67  TR
Television / User Manual

SETTINGS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deleting channels in the channel editor
1	 In the »Program Edit« menu, press »V« or 

»Λ« to select the channel(s) you want to 
delete.

2	 Press »« (red). 

3	 Press »<« to confirm deletion;

	 or

	 Press »>« to cancel.

4	 To exit the »Program Edit« menu, press 
»EXIT«.

Moving the channels in the programme 
edit to a different position
(Satellite, Cable and Terrestrial channels except 
from those disabled by the broadcaster)
1	 In the »Program Edit« menu, press »V« or 

»Λ« to select the channel to be moved and 
press »« (green) to confirm.

2	 Press »V« or »Λ« to move the channel 
to its new position and confirm with »« 
(green).

Note:
7 �Repeat steps 2 and 3 to move other chan-

nels.
3	 Press »EXIT« to quit the »Program Edit«.

Creating a list of favourites
You can select your favourite channels and save 
them as a list.

Note:
7 �Favorite lists must be created separately for 

all sources (satellite, cable and air).
7 �To select the favorite list, press »FAV«.

1	 In the »Program Edit« menu, press »V« 
or »Λ« to select the channel(s) you want 
to add to the favorite list and press »« 
(yellow).

	 –Th channel will be marked with »❤«.

2	 Name of the channel will be displayed in 
the »Favorite List« to the right side of the 
menu.

3	 To exit the »Program Edit« menu, press 
»EXIT«.
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PICTURE / SOUND SETTINGS----------------------------------------------------------

Picture settings 
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Picture« menu 
and press »>« to confirm.

	 – »Picture« menu is now active.

Picture

Picture Mode

Color Temperature.

Aspect Ratio
16 : 9

Noise Reduction
Low

MPEG Noise Reduction
Low

Dynamic Contrast
On

Vibrant Colour
Medium

Film Mode
Off

3	 Select the required line/function with »V« 
or »Λ« and press »OK« to confirm.

	 Select the option with »<« or »>« and press 
»BACK <« to return to »Picture Settings« 
menu.

4	 Press »EXIT« to finish the setting.

Enhanced picture settings 
The “enhanced picture settings” are in principal 
digital image improvements which, however, 
should be only used when necessary when pic-
ture quality and transmission is excellent. They 
may well improve the display with poor mate-
rial, but may adversely affect the display where 
transmission and picture quality are excellent.

7 �»Noise Reduction« – Reduces the visible 
“snow” by displaying the picture a little less 
sharply and creating a slight blurring. Thus, 
it must be used as little as possible with 
good picture material.

7 �»MPEG Noise Reduction« –This function 
can only be selected with digital reception 
sources and AV presets. It reduces any in-
terference from artefacts (pixel blocks) from 
digital programmes due to MPEG compres-
sion (such as from DVB-T receivers and 
lower transmission rates or DVD players).

7 �»Vibrant Colour« – Increases the colour 
contrast and the contrast adjustment. This 
setting is mostly too strong for use with nor-
mal pictures and should only be used where 
necessary (low or off) otherwise nuances in 
the image can be suppressed.

7 �»Dynamic Contrast« – The function dynami-
cally and optimally adjusts the contrast for 
the respective picture content by analysing 
images and then altering this depending in 
a change in contrast. This increase in the 
contrast however, may also reduce the vis-
ible brightness levels in the picture.
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PICTURE / SOUND SETTINGS----------------------------------------------------------

Sound settings
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select the »Sound« 
menu and press »>« to confirm.

	 – The »Sound« menu is not enabled.

Sound

Sound Mode

Balance

Auto Volume
Off

Surround Sound
Off

AD Switch

SPDIF Mode
PCM

Advanced Effect DAP

Audio Delay

Note:
7�Additional operations are explained in the 

following sections.

Sound Mode
1	 Press »V« and »Λ« to select »Sound 

Mode« and press »OK« to confirm.

2	 Press »<« or »>« to select »User«, »Stan-
dard«, »Music«, »Movie« or »Sport«.

3	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu.

Balance
1	 Press »V « or »Λ« to select »Balance« and 

press »OK« to confirm.
	 – »Balance« menu will be displayed.

2	 Select the setting with »<« or »>«.

3	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu.

Auto volume
The television channels broadcast at different 
volumes. The Auto Volume Level Limiting (AVL) 
function means the volume is kept the same 
when you switch between channels.
1	 Press »V« or »Λ« to select »Auto Volume« 

and press »OK« to confirm.

2	 Press »V« or »Λ« to select »On«.

3	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu.

Surround Sound
Surround Sound is an audio technology, which 
is integrated in the television set and only 
requires the built-in speakers to produce a Sur-
round Sound effect.
1	 Press »V« or »Λ« to select »Surround 

Sound« and press »OK« to confirm.

2	 Press »V« or »Λ« to select »On«.

3	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu.

4	 Press »<« or »>« to select »Stand« or »Wall-
Mount«.

Equalizer
Equalizer offers a sound setting that you can 
create.
Equalizer setting is active when »Sound Mode« 
is selected as »User«.
1	 Press »V« and »Λ« to select »Sound 

Mode« and press »OK« to confirm.

2	 Select »Sound Mode« and press »<« or 
»>« to select »User«.

3	 Press »V« or »Λ« to select »120Hz« 
frequency band.

	 Press »<« or »>« to set the preferred value.

4	 Select the next frequency band with »V« or 
»Λ« to repeat the adjustment procedure.

5	 To save the setting, press »BACK <« .
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FUNCTIONING OF THE TV - BASIC FUNCTIONS-----

Switching on and off
1	 Press »8« to switch on the television in 

standby mode.

2	 Press »8« to switch the television to standby.

Selecting channels
1	 Use »1…0« to select channels directly.

2	 Select television channels step by step with 
»P+« or »P-«.

3	 Open the channel list by pressing »OK«, 
select the channel by pressing V« or »Λ« 
buttons and confirm the channel with »OK«, 
then close the channel list with »EXIT«.

Notes:
7 �Press »OK« to bring the channel list and 

switch to radio channels. To select »Radyo«, 
press »« (blue), press »V« or »Λ« to 
select »Radio« and press »OK« to confirm.

7 Press »OK« again to open the channel list. 
Switch to TV channel list. To select »TV«, 
press »« (blue), press »V« or »Λ« to 
select »TV« and press »OK« to confirm.

Selecting channels from lists
1	 Press »FAV« to recall the favorite list menu.
 	 – �»Favorites« menu will be displayed.

2	 Select the channel with »V« or »Λ« and 
confirm with »OK«.

3	 Press »EXIT« to exit the channel list.

Selecting a signal source
1	 Press » « to open the »Source« menu.

2	 Press »<« or »>« to select the desired AV 
signal source and press »OK« to confirm.

Adjusting the volume
1	 Adjust the volume with »– o +«.

Muting
1	 Use »p« to switch the sound off (mute) and 

to switch it on again.

Displaying information
1	 Press »?« to display the information.
	 – �The menu on the screen disappears auto-

matically after a short while.
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Audio language
You can select various languages when watch-
ing digital channels. This depends on the pro-
gramme being broadcast.
1	 Press » « to open the selection menu.

2	 Select the language with »V« or »Λ«and 
press »OK« to confirm.

3	 Press »EXIT« to end the setting.

Subtitles
You can select various subtitles when watch-
ing digital channels. This depends on the pro-
gramme being broadcast.
1	 Press » « to open the selection menu.

2	 Select the language with »V« or »Λ«and 
press »OK« to confirm.

3	 Press »EXIT« to end the setting.

Swap function
This function allows you to switch between the 
channel you are watching and the channel you 
watched last. 
1	 Use »1…0« or »P+«, »P–« to select the 

desired channel (e.g. channel 1).

2	 Press »1…0« or »Λ« »V« to change the 
channels (e.g. channel 2)

3	 To return to Channel 1, press »BACK <«.

FUNCTIONING OF THE TV - BASIC FUNCTIONS-----

Under the »Tools« menu, you will find the follow-
ing settings.

Picture mode
1	 Press »TOOLS« to open the Quick menu.

2	 Select »Picture Mode« with »V« or »Λ«.

3	 Select the picture setting by pressing »<« 
or »>«.

4	 Press »EXIT« to end the setting.

Sound mode
1	 Press »TOOLS« to open the Quick menu.

2	 Select »Sound Mode« with »V« or »Λ«.

3	 Select the audio setting by pressing »<« or 
»>«.

	 – �You can change the »User« audio setting; 
see “Equalizer” on page 24.

4	 Press »EXIT« to end the setting.

Auto standby
This function will turn the television to stand-by 
mode in 4, 6 or 8 hours depending on your 
setup, unless the television receives any signal, 
or keys or, according to European regulations, 
the remote remains untouched for 10 minutes.
1	 Press »TOOLS« to open the Quick menu.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Auto Sleep«.

3	 Select the switch-off time with »<« or »>«.

Note:
7 �Set the function to »Off« with »<« or »>«.

4	 Press »EXIT« to end the setting.
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FUNCTIONING OF THE TV - ADDITIONAL 
FUNCTIONS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sleep timer
In the »Sleep Timer« menu, you can select a 
time for the television to switch off. After this time 
has elapsed, the television switches to standby 
mode.
1	 Press »TOOLS« to open the Quick menu.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Sleep Timer«.

3	 Select the switch-off time with »<« or »>«.

Note:
7 �Set the function to »Off« position with »<« 

or »>«.
4	 Press »EXIT« to end the setting.

Changing the picture format
1	 Press »TOOLS« to open the Quick menu.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Aspect Ratio«.

3	 Press »<« or »>« to select picture format.

4	 Press »EXIT« to end the setting.

Notes:
7You can select one of the following picture 

formats.

»Auto« format
The picture format is automatically switched to 
»16:9« for 16:9 programmes.
The picture format is automatically switched to 
»4:3« for 4:3 programmes.

»4:3« format
The picture is shown in 4:3 format.

»16:9« format
During programmes in 4:3 format, the picture 
is stretched horizontally if »16:9« or »14:9« is 
selected.
The picture geometry is stretched horizontally.
With actual 16:9 signal sources (from a set-top 
box on the Euro-AV socket) the picture fills the 
screen completely and with the correct geom-
etry.

»Movie« format 
The letterbox setting is especially suitable for 
programmes in 16:9
The black borders which are usually at the top 
and bottom of the screen are eliminated, 4:3 
pictures fill the screen.
The transmitted pictures are enlarged, but are 
slightly cropped at the top and bottom. The 
picture geometry remains unchanged.

»Panorama« format 
This setting is suited to films with a large width/
height ratio.
During programmes in 4:3 format the picture is 
stretched horizontally if the »Panorama« function 
is selected. The picture geometry is stretched 
horizontally.
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ELECTRONIC TV GUIDE----------------------------------------------------------------------------

The electronic programme guide offers an 
overview of all programmes that will be 
broadcast in the next week (for digital stations 
only).
1	 Press »GUIDE« to start the electronic TV 

guide.
	 – �The programmes of 9 channels (in the 

order of the Channel Editor) are 
displayed.

Notes:
7 �Not all channels provide a detailed TV 

guide.
7 �Many broadcasters supply the daily 

programme but no detailed descriptions.
7 �There are broadcasters which do not 

provide any information at all.
2	 Select the channel with »V« or »Λ«.

	 – �Information about the actual programme 
is displayed in the selected television 
channel.

Note:
7 �Press »P+« or »P-« to switch between the 

channels in increments of 9.
3	 Switch to the information about the current 

programme using »« (green).

Notes:
7 �The programme selected can be recorded 

(if an external data medium is connected). 
To do this, press »« (red) to go to 
the details page and enter the record 
information, and then press »« (red) to 
confirm.

7 �To add the selected programme to reminder 
timer, press »« (blue) to go to the 
details page and enter the reminder details, 
and then press »« (red) to confirm.

4	 Return to the programme overview with 
»MENU«.

5	 Press »EXIT« to close the channel guide.
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HBBTV MODE-------------------------------------------------------------------------------------------------------

What is HbbTV?
With its modern structure, content and high 
definition (HD) pictures and videos, HbbTV is 
a new technology where broadcast and the 
broadband can be used together and which 
permits access to interactive applications that 
the broadcast provides through internet. The TV 
must be connected to internet to receive HbbTV 
broadcast.
When you switch to a TV channel that offers 
HbbTV service, the relevant message will be 
displayed.
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HBBTV MODE-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Using HbbTV
When you switch to a TV program that supports 
HbbTV, an info message will appear stating that 
HbbTV broadcast is available.
1	 Press »« (red) to open HbbTV.
	 – �Information regarding the service will ap-

pear on the screen. Additionally, colored 
buttons necessary for browsing the menus 
will also appear.

Note:
7 �The range of subjects and selection of 

individual subjects are subject to the pro-
gramme provider.

7 �Numeric buttons between »1« and »0« are 
used for additional functions.

2	 Press »« (green), »« (yellow) or »« 
(blue) to select the desired topic field.

3	 Select the option you want with »V«, »Λ«, 
»<« or »>« in the selected topic field and 
confirm with »OK«.

4	 Press »« (red) to close HbbTV.

Note:
7 �If navigation does not work in HbbTV 

mode, press »EXIT« to exit the function.

Additional functions for video 
indexes
1	 Start playback with »8«.

2	 Pause playback with »!«.

3	 Resume playback with »8«.

4	 Press »3« to rewind, press »4« to fast 
forward.

5	 Stop playing by pressing »7«.

Disabling and enabling HbbTV
This function allows you to disable HbbTV. This 
way, HbbTV warnings will not be displayed in 
channels that broadcast HbbTV.
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V«, »Λ« to select »SETUP« and press 
»>« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »HBBTV« and 
press »OK« to confirm.

4	 Press »V« and »Λ« to select »On« or 
»Off«.

5	 Press »EXIT« to end the setting.
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TOP text or FLOF text mode
1	 Press »TXT« to switch to teletext mode.

2	 You can select teletext pages directly with 
»1...0« or step by step with »V« or »Λ«.

	 To return to page 100, press »8«.

Note:
7 �At the bottom of the screen, you will see an 

information line consisting of a red, green 
and, depending on the station, yellow and 
blue text field. Your remote control has but-
tons with the corresponding colours.

3	 Press »« (red) to go to the previous page.

4	 Press »« (green) to go to the next page.

5	 Press »« (yellow) to select partition.

6	 Press »« (blue) to select topic.

7	 Press »TXT« to exit teletext mode.

Normal text mode
1	 Press »TXT« to switch to teletext mode.

2	 You can select teletext pages directly with 
»1...0«.

	 To return to page 100, press »8«.

3	 Press »P-« to go to the previous page.

4	 Press »P+« to go to the next page.

5	 Press »TXT« to exit teletext mode.

Additional functions

Skipping the waiting time
While a page is being searched for, you can 
switch to the television channel.
1	 Enter the teletext page number with »1…0« 

and then press »7«. As soon as the page is 
found, the page number is displayed.

2	 Press »7« to switch to the teletext page.

Page stop
A multiple page may contain several sub-pages, 
which are automatically scrolled by the transmit-
ting station.
1	 Stop the sub-pages with »4«.

2	 Press »4« to quit the function.

Calling up a sub-page directly
If the selected teletext page contains further 
pages, the number of the current sub-page as 
well as the total number of pages is displayed.
1	 Press »<« or »>« to select a subpage.

Reveal answer
Certain teletext pages contain "hidden answers" 
or information which can be called up.
1	 Display information with »3«.

2	 Conceal information with »3«.

TELETEXT MODE-------------------------------------------------------------------------------------------------
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USB PROCESS------------------------------------------------------------------------------------------------------

File formats
Your television can be operated via the USB 
input with the following file formats:

Video data
Video compression / decompression (codec) is 
intended for decreasing the storage area with-
out sacrificing the picture quality. 
Your TV supports video data compressed 
with XVID, H.264/MPEG-4 AVC(L4.1, Ref. 
Frames:4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, 
MOV standards.
File extensions supported by the device: “.avi”, 
“mkv”, “.mp4”, “.ts”, “.mov”, “.mpg”, “.dat”, 
“.vob”,”.divx”. In addition to video data, these 
files also contain audio data compressed and 
"packaged" by using MP3, AAC or Dolby Digi-
tal.
Format (codec) information is embedded within 
the file content and may differ depending on the 
file extension.  ".avi", ".mkv" or ".divx" files con-
taining divx codec within are not played back.

Audio data
Your television can play audio data coded with 
MP3, AAC standards. 
MP3 indicates MPEG-1 Volume Level 3 and is 
based on the MPEG-1 standard that was devel-
oped by MPEG (Motion Picture Expert Group).
AAC indicates the Advanced Audio Coding and 
is developed by MPEG. AAC provides higher 
audio quality with the same data rate (bit rate).
These formats enable audio files to be saved on 
storage devices with a sound quality similar to 
that of a CD.
File extensions supported by your device: 
“.mp3”, “.mp2”, “.m4a”, “.aac”, “.wav”
MP3 files can be organised into folders and 
subfolders similar to the files on a computer.

Picture data
Your television can display picture data in JPEG, 
PNG and BMP formats.
JPEG stands for Joint Picture Experts Group. This 
process is intended to compress picture files.
PNG and BMP are designed to compress pic-
ture data without any losses.
Picture files can be saved onto a data medium 
along with other file types.
Such files can be organised as folders and sub-
folders.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under the license of DTS Licensing 
Limited. 
DTS, DTS-HD, Symbol, DTS or DTS-HD and Symbol , 
DTS, Inc. © are registered trademarks of DTS, Inc. All 

rights reserved.
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USB PROCESS------------------------------------------------------------------------------------------------------

Connecting external data media
It is advised to put the television on stand-by 
mode before connecting the External Data me-
dium. Connect the device and then switch the 
television on again. 
Before disconnecting the data medium, the 
television must first be switched to standby, oth-
erwise files can be damaged.

Notes:
7 � USB1 port of the TV supports 500 mA 

current according to the USB standard. 
Devices such as external hard disk and 
etc. that consume more power can only be 
connected to the USB2 interface of the 
television.

7 �If you are using a power cable for the 
external hard disk that you have connected 
to the USB2 USB interface, then the power 
cable of the external hard disk must also be 
unplugged when the TV is turned off.

7 �You must not disconnect the USB Device 
from the TV while a file on the USB Device 
is being read by the TV.

7 �A bi-directional data transfer as defined for 
ITE (Information Technology Equipment) 
devices in EN 55022/EN 55024 is not 
possible.

7 �USB transfer is not an operating mode in 
itself. It is only an additional function.

1	 Connect the USB2 interface of the televi-
sion and the corresponding socket on the 
data device (external hard drive, digital 
camera, card reader or MP3 player) using 
a USB cable;

	 or

	 plug the memory stick in one of the »USB1« 
socket of the television.
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File browser 
The file browser displays the video, audio and 
picture data that the external data medium 
provides.

The main menu of the file browser

2 3 4

Movie

1

1

1	 Movie.

2	 Music

3	 Photo

4	 External data media

USB PROCESS------------------------------------------------------------------------------------------------------

Playback basic functions 
1	 Press »My Media«.
	 – �»Media Player« menu will be displayed.

2	 Press »V« or »Λ« to select the desired filter 
type (Movie, Music or Photo) and press 
»OK« to confirm.

3	 Press »>« to select the external data me-
dium and press »OK« to confirm.

	 – �A list of sub-directories appears. 

4	 Press »V«, »Λ«, »<« or »>« to select the 
movie, photo or music file (depending on 
the criterion you have selected) and press 
»8« to play.

Notes:
7 �When playing picture data, press »?« to 

view information about the resolution and 
the size.

7 �When playing MP3 data, album, track and 
singer will be displayed on the screen.

7 �When playing picture data, press »MENU« 
to open the control panel.

5	 Press »!« to pause playback.

6	 Press »8« to resume playback.

7	 Press »7« to end playback. 
	 – The file browser appears.

Notes:
7 �It is possible that some files that are supported 

in USB mode do not operate due to some 
problems that may arise depending on how 
such files are created although they contain 
the supported file extension.

7 �If there are more then one audio sources 
(audio stream) in the video files that are 
being played, then you can switch between 
the audio sources with » « while the file 
is played in full screen mode.

7 �Movies you will be watching from the movie 
file only supports subtitles with .srt, .sub, 
.ass, .ssa, .smi format. Names of the subtitle 
and movie files must be the same. Other-
wise, subtitle can not be displayed.
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USB PROCESS------------------------------------------------------------------------------------------------------

Additional playback functions
Depending on the file formats used, the follow-
ing additional functions are possible.

Playing the selected picture data
Plays only marked movies and photos.
1	 Press »V«, »Λ«, »<« or »>« to select the 

desired video or photo and press »OK« to 
highlight.

2	 Press »V«, »Λ«, »<« or »>« to select the 
other desired video or photo and press 
»OK« to highlight.

3	 Press »8« to start playback.

4	 Press »7« to end playback. 

Note:
7 �To remove highlight select the video or 

photo with ,»V«, »Λ«, »<« or »>« and 
press »OK« to uncheck.

Selecting a track or picture in steps 
(SKIP)
1	 During playback, select the next track/pic-

ture you want with »6«.

2	 Select the previous track/picture with »5«.
	 – �Playback begins with the track or picture 

you selected.

Moving to a specific part of a video
1	 Press »MENU« during playback.

2	 With »<« or »>« select  and press »OK« 
to confirm.

3	 Enter the time that you want to move to with 
»1...0« and confirm with »OK«.

Searching forward
(only video and audio files)
You can select different speeds (2-fold, 4-fold, 
8-fold, 16-fold and 32-fold forwards and back-
wards).
1	 Select the playback speed during playback 

by pressing »3« or »4« buttons.

2	 Press »8« to resume playback.

Turning the picture display 
(only picture files)
The pictures can be rotated by 90°.
1	 During playback, switch on the control 

panel with »MENU«.

2	 Press »<« or »>« to select » « or » « and 
press »OK«.

	 – �The picture will turn by 90° clockwise or 
counterclockwise.

Repeat functions
	 – �» «, the selected track is repeated once;
	 – �» «, selected tracks are repeated con-

secutively;
	 – �» «, selected tracks are repeated in 

mixed order;
	 – �» «, repeat off.

1	 Press »8« to start playback.

2	 During playback, switch on the control 
panel with »MENU«.

3	 Select » « with »<« or »>« and press 
»OK« to confirm.

	 – �The repeat function will change.

Replaying the marked time
1	 Press »<« or »>« to select » «, select the 

time when the repeat will start and press 
»OK« to confirm.

	 – �Start will be marked with »A«.

2	 At the time on which you wish the repeat to 
end, confirm » « by pressing »OK«.

	 – �End will be marked with »B« and the time 
between »A-B« will be repeated.

3	 To cancel repeat, confirm » « by pressing 
»OK«.
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SMART INTERACTIVE TV-------------------------------------------------------------------------

Terms & Conditions and 
Privacy
On your TV, there are 2 different agreements 
for you to accept or decline. One of these are 
“Data Collection and Software Update Notice”, 
and the other one is the “Privacy Agreement”.
The first agreement is the Data Collection and 
Software Update Notice, which is shown in the 
Initial Setup step.

Data Collection and Software 
Update Notice
This notice describes the data collected when 
your TV is connected to internet, processing, 
use and share of these data, and asks for your 
approval. Arçelik A.Ş. has no liability regarding 
the processing, use or share of the said data; the 
liability lies with the relevant third party. The fea-
tures you will not be able to use in the case that 
you do not accept this agreement are stated.
Please read this notice in detail.

Privacy Agreement
You should accept the Privacy Agreement to be 
able to fully use the features of Smart Interac-
tive. Every time you enter the Network settings 
menu to connect to internet, the Privacy Agree-
ment will be displayed for you to accept. If you 
select Reject instead of Accept, you cannot con-
nect to internet, nor can you use the functions 
that require internet. Please carefully read the 
content of the Privacy Agreement.

SMART Interactive TV internet 
applications
SMART Interactive TV interactive applications 
provides your TV with internet services and 
pages. 
These applications are designed according to 
your television.
Through SMART Interactive TV feature you can 
run many local and global internet applications. 
These applications include various types such 
as video, picture, music, game, social network-
ing applications, news and sports applications, 
weather forecast applications. 

Notes:
7 �Availability of SMART Interactive TV Inter-

active applications may change depending 
on the country.

7 �SMART Interactive TV cannot download or 
save files permanently, cannot upload files 
to a website or cannot install add-ins except 
Login pages of some applications.

7 �Beko is not responsible for the content and 
the quality of content offered by content 
providers.

7 �Local and global internet applications pro-
vided through your SMART Interactive TV 
come with your TV within the framework of 
special limited duration agreements entered 
into with the application owners. Applica-
tion owners may update, modify, restrict 
or entirely remove those applications with 
their own decision. Beko cannot be held 
responsible for such changes.

7 �Beko reserves the right to make all 
changes such as modifications, restrictions, 
extensions, transfers and removals on 
internet applications provided through your 
SMART Interactive TV.
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SMART INTERACTIVE TV-------------------------------------------------------------------------

Getting Started with Smart In-
teractive TV
1	 Press »@« to open the application menu.

2	 Press »<« or »>« to select an application 
and press »OK« to confirm.

	 – �Application start screen menu will be 
displayed.

3	 Usage of application mostly depends on 
application's own structure. Follow the notes 
on the screen.

4	 Press »EXIT« to quit the application.

Note:
7 �If your cable or wireless adapter is con-

nected but you cannot receive IP or internet 
is not connected, the Interactive applica-
tions cannot be started. In this case, check 
Network connection settings. See page 47 
or 49.

Launching the Netflix applica-
tion
1	 Press »@« to open the application menu.

2	 Press »<« or »>« to select the Netflix ap-
plication and press »OK« to confirm.

	 – �Start screen of the Netflix application will 
be displayed.

Note:
7 �You can also launch the Netflix applica-

tion by pressing »NETFLIX« on the remote 
control.

Logging out of the account on 
Netflix application
You can log out of the account, with which you 
logged in on the Netflix application, and log in 
again with a different account.
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Preferences« 
and press »>« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »App Settings« 
and press »OK« to confirm.

4	 Press »V« or »Λ« to select »Netflix - Netflix 
Deactive« and press »OK« to confirm.

5	 To log out of the current account, press »<«;

	 or

	 press »>« to cancel.

How to stop the Netflix app 
from running in the background
You can stop the Netflix app from running in the 
background.
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Preferences« 
and press »>« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »App Settings« 
and press »OK« to confirm.

4	 Press »V« or »Λ« to select »Netflix - Termi-
nate Netflix« and press »OK« to confirm.

5	 Press »< to stop the application;

	 or

	 press »>« to cancel.



38 / 67  TR
Television / User Manual

LANGUAGE SETTINGS------------------------------------------------------------------------------

1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Preferences« 
and press »>« to confirm.

Preference

Language
Türkçe

Audio Languages

Subtitle Languages

Subtitles
Off

HBBTV
Off

Subtitle Hearing Impaired
Off

Restore Default

HDMI Link

Software-Update (NetReady)

Note:
7�Additional operations are explained in the 

following sections.

Changing the menu language
1	 Select »Language« with »V« or »Λ« and 

press »OK« to confirm.

2	 Select the menu language with »V« or 
»Λ« and press »OK« to confirm.

3	 Press »BACK <« to go back one menu 
level or press »EXIT« to end the setting.

Changing the audio language
(only for digital television channels)
You can define a primary and a secondary 
audio language.
1	 Select »Audio Languages« with»V« or »Λ« 

and press »OK« to confirm.

2	 Select »Primary Audio Language« with »V« 
or »Λ« and press »OK« to confirm.

3	 Select primary audio language with »V« or 
»Λ« and press »OK« to confirm.

4	 Press »BACK <« to go back one level in 
the menu.

5	 Select »Secondary Audio Language« with 
»V« or »Λ« and press »OK« to confirm.

6	 Select secondary audio language with»V« 
or »Λ« and press »OK« to confirm.

7	 Press »BACK <« to go back one menu 
level or press »EXIT« to end the setting.

Changing the subtitle language
(only for digital television channels)
You can disable subtitles, select subtitle lan-
guage and assign a secondary subtitle lan-
guage.
1	 Select »Subtitle Languages« with»V« or 

»Λ« and press »OK« to confirm.

2	 Select »Primary Subtitle Language« with 
»V« or »Λ«and press »OK« to confirm.

3	 Select primary subtitle language with »V« 
or »Λ« and press »OK« to confirm.

4	 Press »BACK <« to go back one level in 
the menu.

5	 Select »Secondary Subtitle Language« with 
»V« or »Λ« and press »OK« to confirm.

6	 Select secondary subtitle language with 
»V« or »Λ« and press »OK« to confirm.

7	 Press »BACK <« to go back one menu 
level or press »EXIT« to end the setting.
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ACCESSIBILITY FUNCTIONS--------------------------------------------------------------

1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Preferences« 
and press »>« to confirm.

Preference

Language
Türkçe

Audio Languages

Subtitle Languages

Subtitles
Off

HBBTV
Off

Subtitle Hearing Impaired
Off

Restore Default

HDMI Link

Software-Update (NetReady)

Note:
7�Additional operations are explained in the 

following sections.

Subtitle Hearing Impaired
Audio description is an additional audio chan-
nel for people who are visually impaired. The 
activities, surroundings, scene changes or the 
appearance, the gestures and facial expressions 
of the actors are described. 
This sound is transmitted at the same time as the 
normal sound with digital television stations. This 
depends on the programme being broadcast.
1	 Select »Subtitle Hearing Impaired« with 

»V« or »Λ« and press »OK« to confirm.

2	 Select »On« with »V« or »Λ« and press 
»OK« to confirm.

3	 Press »BACK <« to go back one menu 
level or press »EXIT« to end the setting.
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TIMER FUNCTIONS----------------------------------------------------------------------------------------

1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Time« and 
press »>« to confirm.

Time

Auto. Sync.
Auto

Time

Sleep Timer
Off

Auto Sleep
Off

Time Zone
GMT +3

Summer Time
On

Note:
7�Additional operations are explained in the 

following sections.

Auto Sync
When the »Auto Sync« is  set to »Auto«, date 
and time information will be received automati-
cally from the broadcast.

Time and date
1	 Press »V« or »Λ« to select »Auto  Sync« 

and press »OK« to confirm.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Manual«.

3	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu.

Note:
7 �»Time« and »Time Zone« options are 

enabled when »Auto  Sync« is set to 
»Manual«.

4	 Press »V« or »Λ« to select »Time« and 
press »OK«.

5	 Press »V« or »Λ« to select »Date«, 
»Month«, »year«, »Time«, »Minutes« and set 
with »<« or »>«.

6	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu or press »EXIT« to end the setting.

Time Zone
1	 Press »V« or »Λ« to select »Time Zone« 

and press »OK« to confirm.

2	 Press »V« or »Λ« to select the time zone.

3	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu or press »EXIT« to end the setting.

Sleep Timer
With »Sleep Timer«, you can enter a time for 
the television to switch off. After this time has 
elapsed, the television switches to standby 
mode.
1	 Press »V« or »Λ« to select »Sleep Timer« and 

press »OK .

2	 Press »V« or »Λ« to select the sleep time.

Note:
7 �Disable the function with »V« or »Λ« by 

switching it to »Off«.
3	 Press »BACK <« to return to the previous 

menu or press »EXIT« to end the setting.

Auto standby
This function will switch the television to stand-by 
mode in 4 hours according to European regula-
tions, if no key on the keypad of the TV or the 
remote control is not pressed.
1	 Press »V« or »Λ« to select »Auto Sleep« 

and press »OK« to confirm.

2	 Press »V« or »Λ« to select »4 Hours«, »6 
Hours«, »8 Hours« or »Off«.

3	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu or press »EXIT« to end the setting.
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LOCK SETTINGS------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Advanced« 
and press »>« to confirm.

	 – �»Password Entry« menu will be displayed.

Notes:
7 »Password entry« menu is displayed when 

»Lock System« is set to »On«.
7 �The default password is »0000«. You can 

change it as you wish.
3	 Use »1...0« keys to enter the password.
	 – �»Advanced« menu is enabled.

Advanced

Block Program

Lock System
On

Set Password

Parental Guidance
Off

Note:
7 �Additional operations are explained in the 

following sections.

Changing the PIN code
Instead of the default code »0000«, you can 
enter a personal code. Please take note of your 
personal code.
1	 Press »V« or »Λ« to select »Set Password« 

and press »OK« to confirm.

2	 Use »1...0« to enter your current four-digit 
PIN code.

3	 Use »1...0« to enter your new four-digit PIN 
code.

4	 Use »1...0« to enter your personal PIN 
code again.

5	 Press »EXIT« to finish the setting.

Blocking a television channel 
You can block individual television channels 
which are not suitable for children using a per-
sonal PIN code.
1	 Press »V« or »Λ« to select »Block Pro-

gram« and press »OK« to confirm.
	 – �»Block Program« menu will be displayed.

2	 Press »<« or »>« to select the block type 
and press »« (green).

	 –The channel will be marked.

3	 Press »EXIT« to finish the setting.

Watching a blocked television 
channel
You can watch a TV channel blocked with PIN 
code by selecting the TV channel and entering 
the PIN code.
1	 Press »1…0« or »PR+«, »PR–« to select the 

blocked channel.

2	 Enter the PIN code »0000« using »1...0« 
buttons on the displayed password screen.

	 – �Blocked channel will be viewed.

Note:
7 �Channel will be blocked again when you 

change the channel.

Parental Guidance
There are movies which contain contents or 
scenes which are not suitable for children. 
Certain programmes contain information which 
identifies these contents or scenes and have 
been given an access level from 4 to 18. You 
can select one of the access levels and thus 
authorise the playback.
1	 Press »V« or »Λ« to select »Parental Guid-

ance« and press »Λ« or »V« to select an 
access level.

2	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu or press »EXIT« to end the setting.
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OTHER SETTINGS---------------------------------------------------------------------------------------------

1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Preferences« 
and press »>« to confirm.

Preference

Language
Türkçe

Audio Languages

Subtitle Languages

Subtitles
Off

HBBTV
Off

Subtitle Hearing Impaired
Off

Restore Default

HDMI Link

Software-Update (NetReady)

Note:
7�Additional operations are explained in the 

following sections.

Software update (USB)
1	 Plug the memory stick in one of the »USB« 

sockets at the side of the television.

2	 From the »Preferences« menu, use »V« or 
»Λ« to select »Software Update (USB)« 
and press »OK« to confirm.

	 – �The software in the USB memory stick is 
installed.

Software update (NetReady)
1	 �Press »V« or »Λ« to select »Software 

Update (NetReady)« and press »OK« to 
confirm.

	 – �New software will be searched.

Note:
7 �If no new software is available the menu 

automatically switches off.
2	 If new software is available, press»« 

(green) to install the software.
	 – �The new software will be loaded.

Resetting the television to its 
original state
This function enables you to delete the station 
lists and all custom settings.
1	 From the »Preferences« menu, use »V« or 

»Λ« to select »Restore Default« and press 
»OK« to confirm.

2	 Press »<« on the warning screen.
	 – �The »Initial Setup« menu will be displayed 

after a short while.

3	 Continue with the settings as described in 
the chapter on the first time installation and 
searching for channels on page 18.
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HDMI CEC
Your television is equipped with 
HDMI CEC feature. This feature 
utilizes CEC (Consumer Elec-
tronics Control) protocol. CEC 
allows you to make an HDMI 

connection between your TV and DVD player, 
STB or video recorder and control such equip-
ment with the remote control of the television. 
This feature must be supported by the device 
you connect as well.
Your television supports the following functions. 
For detailed information about this function, 
read the user manual of the external device.

HDMI CEC connection functions 
of the television

Switching on the external device from 
standby mode
If you switch on your external device (e.g. DVD 
player) from standby mode, your television will 
also be switched on from standby and switch 
to the HDMI source that your television is con-
nected to.
Depending on the features of the external de-
vice (e.g. AV receiver) can start and your televi-
sion can stay on stand-by mode.

Selecting the HDMI source from the 
television
When you switch on your external device (e.g. 
DVD player), your television will switch to the 
HDMI source that the external device is con-
nected to (your television must be on).

Selecting the menu language
When you select the menu language from your 
television menu language of the external device 
will change as well. (If your DVD player sup-
ports)

USING EXTERNAL DEVICES----------------------------------------------------------------

Switching off the device from standby 
mode
After switching your television to standby, your 
external device (e.g. DVD player) will also 
switch to standby if it is on.
Refer to the user manual of your external device 
to learn how to activate this feature on it.

Searching and selecting the active 
external device
1	 Press »MENU« to open the menu.

2	 Press »V« or »Λ« to select the »Preferenc-
es« menu and press »OK« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »HDMI Link« 
and press »OK« to confirm.

4	 Use »<« or »>« to set »HDMI Link« to 
»On«.

5	 Press »V« or »Λ« to select the »Device 
List« and press »OK« to confirm.

	 – �Existing devices will be searched and 
displayed in the menu

6	 Press »V« or »Λ« to select the device you 
want to control and press »OK« to confirm.

7	 Press »BACK <« to return to the previous 
menu or press »EXIT« to end the setting.
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USING EXTERNAL DEVICES----------------------------------------------------------------

High definition – HD ready
Your television can playback high-definition 
television signals (HDTV).
You can connect the input sources (HDTV set-
top box or High Definition DVD player) to the 
»HDMI« socket (digital HDTV signal).
This ensures that you can view digital HDTV 
programmes, even if they are copy-protected 
(HDCP High Bandwidth Digital Content Protec-
tion).

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Mul-
timedia Interface are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC.

Connection options
7 �Which television socket(s) you connect your 

external devices to depends on the sockets 
the external device is equipped with and 
the signals which are available.

7 �Note that with many external devices 
the resolution of the video signal must be 
adapted to the input sockets on the televi-
sion (check the external device’s instruction 
manual). You can find out which values you 
need to set by referring to the guidelines in 
the section about connection options. 

7 �Do not connect any other equipment while 
the device is switched on. Switch off the 
other equipment as well before connecting 
it.

7 �Only plug the device into the mains socket 
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after you have connected the external 
device.

Connecting an external device

With a digital audio/video signal
7 �Suitable devices: Digital satellite receiver, 

game console, BluRay player, DVD player/
recorder, set-top box, notebook, PC.

7 �Video signal: digital image; definition: stan-
dard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.

7 �Audio signal: digital audio (stereo, multi-chan-
nel compression, uncompressed).

7 �Channel position »HDMI1«, »HDMI2«, 
»HDMI3«.

1	 Connect the HDMI1, HDMI2, HDMI3 
socket on the television and the correspond-
ing HDMI socket on the external device 
using a standard HDMI cable (digital video 
and audio signal).

Using a DVD recorder, DVD play-
er, video recorder or set-top box
1	 Switch on the video recorder, DVD player 

or set-top box and select the function you 
wish to use.

2	 Press » «, press »<« or »>« to select 
the input signal (»HDMI1«, »HDMI2«, 
»HDMI3«) and press »OK« to confirm.

USING EXTERNAL DEVICES----------------------------------------------------------------

Hi-fi system

Connecting digital multi-channel 
amplifier/AV receiver
1	 Connect the Optic Out socket on the televi-

sion to the corresponding socket on the AV 
receiver using a standard optic digital cable 
(digital audio signal).

Notes:
7 ��If the audio system also has a playing func-

tion (e.g. Home theater system including 
DVD player function), two devices will be 
listed on the HDMI CEC list. The first one 
is the player, and the second one is audio 
player.

7 �� a Blu-ray Player is connected to the AV 
receiver, please remove the Disc from the 
Player during the registration.

7 �The internal speakers of the television are 
switching off automatically.

7 �AV receiver volume can be adjusted using 
TV remote control.

2	 Press »EXIT« to finish the setting.

Dolby, Dolby Audio double D symbol are trade-
marks of Dolby Laboratories.
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OPERATION WITH COMMON INTERFACE----------------------

What is common interface?
7 �Common Interface (CI) is an interface for DVB 

receivers.
7 �Scramble stations can only be viewed with a 

CA module suitable for the encoding system 
and the corresponding smart card.

7 �The television set is equipped with a Common 
Interface slot into which CA modules from 
various providers can be inserted.

7 �You can insert the provider’s smart card into 
the CA module in order to enable the encrypt-
ed stations you want to see.

Inserting the CA module
Note:
7 �Switch off the appliance before inserting 

the CA module in the CI slot.
1	 Insert the smart card into the CA module.

2	 Insert the CA module with the smart card 
into the CI slot on the television.

Note:
7 �To see which CA module is in the Common 

Interface slot, go to the »CA - Module« 
submenu.

7 When you insert a CA module into the CI 
slot on the television for the first time, wait 
a few moments until the television has regis-
tered the CA module.

Access control for CA module 
and smart card
1	 Press »MENU« to open the menu.

2	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

3	 Press »Λ« or »V« to select »CA - Module« 
and press »OK« to confirm.

Notes:
7 �This menu give operating instructions and – 

after you enter your PIN code – access to 
channels of the PAY-TV provider.

7 �Other settings are described in the manuals 
for your CA module and smart card.

7 �The CA module is not supported in some 
countries and regions. Please consult your 
authorised dealer.

4	 Press »EXIT« to finish the setting.
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NETWORK SETUP--------------------------------------------------------------------------------------------

You can launch various applications on the Ap-
plication Portal. These applications include vari-
ous types such as video, picture, music, game, 
social networking applications, news and sports 
applications, weather forecast applications. 

Network connection
You can establish a wired or wireless connection 
between your television and the local network.
If you want to use a wired network connection, 
please start with the instructions here:
If you use a wireless network connection, please 
follow the instructions in the "Wireless network 
connection" section on page 49.

Note:
7 �The following section describes connecting 

to the home network if you did not carry this 
out during the “initial set-up”.

Wired network

Wired network connection
1	 Connect the output of external modem to 

LAN socket with Cat 5 cable.

Note:
7 Connection cables are not supplied.

Wired network settings
There are two ways of making the wired net-
work settings.
A	 Automatic connection,
	� all data regarding connection settings (»IP 

Address«, »Netmask«, »Gateway« and 
»DNS«) are obtained from modem auto-
matically.

B	 Manual connection,
	�� all data regarding connection settings (»IP 

Address«, »Netmask«, »Gateway« and 
»DNS«) must be configured manually.

Automatic connection
Most of the home networks are Dynamic. If you 
have a dynamic network, you must use a DSL 
modem that supports DHCP. Modems and IP 
sharers that support DHCP obtain the »IP Ad-
dress«, »Netmask«, »Gateway« and »DNS« 
values required for internet access automatically, 
and thus you are not required to enter those 
values manually.
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Network« and 
press »>« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »Wired Net-
work« and press »OK« to confirm.

4	 To approve the Privacy Policy, press »<« or 
»>« to select »Accept« and press »OK« to 
confirm.

5	 According to your network infrastructure, 
press »V« or »Λ« to select »IPv4« or 
»IPv6« and press »OK« to confirm.

Note:
7 �To access the internet through IPv6, your 

internet service provider and modem must 
support IPv6. If only the modem supports 
IPv6, it can only connect to the modem; you 
cannot connect to internet. 

6	 Press »V« or »Λ« to select »Auto Input« 
and press »OK« to confirm.

	 – �»Connecting ... « message will be dis-
played and if the connection is success-
ful, »Connect Success« message will be 
displayed. 
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7	 Press »EXIT« to end the setting.

Note:
7 �If you do not have a dynamic network, 

follow the instructions in manual connection 
section.

NETWORK SETUP--------------------------------------------------------------------------------------------

Manual connection
Certain networks require Static IP address. If 
your network requires a Static IP address, you 
must enter the »IP Address«, »Netmask«, »Gate-
way« and »DNS« values manually. You can 
get »IP Adresi«, »Netmask«, »Gateway« and 
»DNS« values (ISS) from your Internet Service 
Provider.
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Network« and 
press »>« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »Wired Net-
work« and press »OK« to confirm.

4	 To approve the Privacy Policy, press »<« or 
»>« to select »Accept« and press »OK« to 
confirm.

5	 According to your network infrastructure, 
press »V« or »Λ« to select »IPv4« or 
»IPv6« and press »OK« to confirm.

Note:
7 �To access the internet through IPv6, your 

internet service provider and modem must 
support IPv6. If only the modem supports 
IPv6, it can only connect to the modem; you 
cannot connect to internet. 

6	 Press »V« or »Λ« to select »Manual Input« 
and press »OK« to confirm.

	 – �»IP Address«, »Subnetwork«, »Gateway« 
and »DNS« options are enabled.

7	 From the »IP Address« line, use »1…0« to 
enter the IP address.

8	 From the »Subnetwork« line, use »1…0« to 
enter the Subnetwork address.

9	 From the »Gateway« line, use »1…0« to 
enter the Gateway address.

10	 From the »DNS1« line, use »1…0« to enter 
the DNS1 address.

11	 From the »DNS2« line, use »1…0« to enter 
the DNS2 address.

12	 To complete the setting process, press »OK« 
to confirm.

13	 Press »EXIT« to end the setting.
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NETWORK SETUP--------------------------------------------------------------------------------------------

Wireless network

Wireless network connection
1	 Television includes a built-in Wireless WiFi 

Adapter to connect it to wireless network.

Notes:
7 �Wireless LAN adapter supports IEEE 

802.11B/G and N communication 
protocols. We recommend you to use IEEE 
802.11N protocol to obtain the best perfor-
mance in HD video playback over wireless 
connection.

7 �If you use a modem that supports IEEE 
802.11B/G, video playback performance 
may be poor when compared to a modem 
that supports IEEE 802.11N since the data 
transfer rate of IEEE 802.11B/G protocol 
is lower.

7 �It is recommended to switch off the equip-
ment that are not in use in home network in 
order to avoid unnecessary network traffic.

7 �Placing the modem or wireless network 
sharer on an elevated location will increase 
the wireless connection reception strength.

7 �Wireless connection reception strength may 
vary depending on the type of the modem 
and the distance between the modem and 
television.

Connecting automatically by entering 
the network password
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Network« and 
press »>« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »Wireless Net-
work« and press »OK« to confirm.

4	 To approve the Privacy Policy, press »<« or »>« 
to select »Accept« and press »OK« to confirm.

	 – �»Wi-Fi Network« menu will be displayed.

5	 According to your network infrastructure, 
press »V« or »Λ« to select »IPv4« or 
»IPv6« and press »OK« to set »On«.

Note:
7 �To access the internet through IPv6, your 

internet service provider and modem must 
support IPv6. If only the modem supports 
IPv6, it can only connect to the modem; you 
cannot connect to internet. 

6	 Press »V« or »Λ« to select »Base Station« 
and press »OK« to confirm.

	 – �Wireless networks will be scanned and 
displayed in the »WIFI List« menu.

7	 Select the network you want to connect with 
»V« or »Λ« and press »OK« to confirm.

	 – �Wireless connection password screen will 
be displayed.

Note:
7 �For device to discover the wireless modem 

on the network, the network name should 
support ASCII characters.

8	 Select the required character with »<«, »>«, 
»V« or »Λ« and move to the next charac-
ter with »OK«.

	 – �Using » « ➡ »OK«, you can switch 
between uppercase letters / numbers and 
lowercase letters / special characters.

	 – �Select » « to delete the character entered 
and press »OK« to confirm.

9	 Press »« (green) to connect to wireless 
network.

	 – �»Connecting ... « message will be displayed 
and if the connection is successful, »Connect 
Success« message will be displayed. 

10	 Press »EXIT« to finish the setting.
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NETWORK SETUP--------------------------------------------------------------------------------------------

Wireless WPS network connection by 
pressing a button
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Network« and 
press »>« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »Wireless Net-
work« and press »OK« to confirm.

4	 To approve the Privacy Policy, press »<« or 
»>« to select »Accept« and press »OK« to 
confirm.

	 – �»Wi-Fi Network« menu will be displayed.

5	 According to your network infrastructure, 
press »V« or »Λ« to select »IPv4« or 
»IPv6« and press »OK« to set »On«.

Note:
7 �To access the internet through IPv6, your 

internet service provider and modem must 
support IPv6. If only the modem supports 
IPv6, it can only connect to the modem; you 
cannot connect to internet. 

6	 Press »V« or »Λ« to select »Base Station« 
and press »OK« to confirm.

	 – �Wireless networks will be scanned and 
displayed in the »WIFI List« menu.

7	 Press »« (blue) for the WPS connection.

8	 Press »V« or »Λ« to select »WPS-PBC« 
and press »OK« to confirm.

9	 Press the WPS button on the router.

10	 After pressing the WPS button on the access 
point, press »<« or »>« to select »Continue« 
and press »OK« to confirm.

11	 Press »« (green) to make sure that the 
network connection is established with the 
current settings.

	 – �»Connecting ... « message will be dis-
played and if the connection is success-
ful, »Connect Success« message will be 
displayed. 

12	 Press »EXIT« to finish the setting.

Wireless WPS network connection with 
PIN
1	 Open the menu with »MENU«.

2	 Press »V« or »Λ« to select »Network« and 
press »>« to confirm.

3	 Press »V« or »Λ« to select »Wireless Net-
work« and press »OK« to confirm.

4	 To approve the Privacy Policy, press »<« or »>« 
to select »Accept« and press »OK« to confirm.

	 – �»Wi-Fi Network« menu will be displayed.

5	 According to your network infrastructure, 
press »V« or »Λ« to select »IPv4« or 
»IPv6« and press »OK« to set »On«.

Note:
7 �To access the internet through IPv6, your 

internet service provider and modem must 
support IPv6. If only the modem supports 
IPv6, it can only connect to the modem; you 
cannot connect to internet. 

6	 Press »V« or »Λ« to select »Base Station« 
and press »OK« to confirm.

	 – �Wireless networks will be scanned and 
displayed in the »WIFI List« menu.

7	 Press »« (blue) for the WPS connection.

8	 Press »V« or »Λ« to select »WPS-PIN« and 
press »OK« to confirm.

	 – �8-digit pin code is displayed in the wire-
less WPS menu.

Note:
7 �Refer to the manual of your router to find 

out how the PIN is entered via a PC.
9	 Use a computer to enter PIN to the router (e.g. 

AVM FRITZ!Box: menu item WLAN Settings... 
WPS) and save.

Note:
7 The 8-digit PIN code must be entered in the 

modem interface in 2 minutes; otherwise, con-
nection of television with the modem is cut.

10	 To approve the saving process, press »<« or 
»>« to select »Continue« and press »OK« 
to confirm.

	 – �»Connecting ... « message will be displayed 
and if the connection is successful, »Connect 
Success« message will be displayed. 

11	 Press »EXIT« to finish the setting.
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DETAILED CHANNEL SETTINGS-----------------------------------------------------

Searching for all digital televi-
sion channels from a satellite 
automatically
New satellite channels are added or satellite 
data is changed frequently. Therefore, we rec-
ommend you to run auto search function from 
time to time.
All transponders are scanned for new channels.
1	 Press » « to open the »Source« menu.

2	 Press »<« or »>« to select »DVB-S/S2« and 
press »OK«.

3	 Press »MENU« to open the menu.

4	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

5	 Press »V« or »Λ« to select »Auto Tuning« 
and press »OK« to confirm.

6	 Confirm »DVB-S/S2« with »OK«.

7	 Confirm »Satellite« with »OK« and press 
»V« or »Λ« to mark the satellite you want 
to search with.

8	 Press »MENU« to return to the previous 
menu.

9	 Press »V« or »Λ« to select »Scan Mode« 
and press »OK« to confirm.

	 Select »Free« for free channels only, 
select »Scramble« for encrypted channels 
only and select »Free+Scramble« for all 
channels, and press »V« or »Λ«, press 
»MENU« to return to the previous menu.

10	 Press »V« or »Λ« to select »Service Type«. 
Select »DTV« for TV channels only, select 
»Radio« for radio channels only, and select 
»DTV+Radio« for both by pressing »V« or 
»Λ«.

11	 Press »MENU« to return to the previous 
menu.

Note:
7 �If some of the frequencies are not stored 

completely due the changes in satellite 
parameters made by the broadcaster, it is 
recommended to set the Network Search 
option to »On«.

12	 To start searching, select »Search Fast 
Scan« and press »OK«.

	 – �»DVB-S/S2 Auto Tuning« menu appears 
and the scan for TV channels begins. 

	 – �Search may take several minutes depend-
ing on the number of television stations 
received.

Note:
7 �The search can be aborted with »EXIT«.

13	 Press »EXIT« to end searching.
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DETAILED CHANNEL SETTINGS-----------------------------------------------------

Searching for digital television 
channels from a satellite manu-
ally
If a certain channel cannot be found with 
automatic search, you can search it manually 
by manual search function. You must enter all 
parameters of the channel correctly. You can 
obtain the current transponder information from 
teletext page, satellite TV magazines or Internet 
or you can search by selecting from the tran-
sponder list that already exists in the TV.
1	 Press » « to open the »Source« menu.

2	 Press »<« or »>« to select »DVB-S/S2« and 
press »OK«.

3	 Press »MENU« to open the menu.

4	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

5	 Press »V« or »Λ« to select »DTV Manual 
Tuning« and press »OK« to confirm.

	 – �»DTV Manual Tuning« menu will be 
displayed.

6	 Press »V« or »Λ« to select the required 
items and press »OK« to confirm.

	 Frequency 
Enter the 5-digit channel frequency using 
»1...0«.

	 Symbol 
Enter channel symbol rate with »1...0« as a 
5-digit number.

	 Polarization 
Press »<« or »>« to select channel polariza-
tion as »Vertical« or »Horizontal«.

7	 Press »V« or »Λ« to select »Scan Mode« 
and press »OK« to confirm.

	 Select »Free« for free channels only, 
select »Scramble« for encrypted channels 
only and select »Free+Scramble« for all 
channels, and press »V« or »Λ«, press 
»MENU« to return to the previous menu.

8	 Press »V« or »Λ« to select »Service Type«. 
Select »DTV« for TV channels only, select 
»Radio« for radio channels only, and select 
»DTV+Radio« for both by pressing »V« or 
»Λ«.

Note:
7 �If some of the frequencies are not stored 

completely due the changes in satellite 
parameters made by the broadcaster, it is 
recommended to set the »Network Search« 
option to »On«.

9	 Select »Search« with »V« or »Λ« and 
press »OK« to confirm.

10	 Press »EXIT« to end searching.
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LNB Settings
1	 Press »MENU« to open the menu.

2	 Select »Channel« with »V« or »Λ« and 
press »>« to confirm.

	 – �»CHANNEL« menu is now enabled.

3	 Press »V« or »Λ« to select »LNB Setting« 
and press »OK« to confirm.

	 – �»LNB Setting« menu is now enabled.

4	 Select the required items with »V«, »Λ«, 
»<« or »>«.

	 Satellite 
Select the satellite from which you want to 
receive digital stations from the list with »V« 
or »Λ« and confirm with »OK«.

	 Transponder 
Press »OK« to go to the transponder list. 
You can select a transponder from the list, 
change or delete the current transponder or 
add a new transponder.

	 LNB Gücü 
Select the LNB Power as »Off« or 
»13/18V«, »13V«, »18V« according to its 
type using »<« or »>«.

	 Long Cable Compensation 
Select with »<«, »>« and select »On« or 
»Off«.

	 LNB Tipi 
Select the LNB Type with »OK« and then 
with »<« or »>«.

Note:
7 �Select Universal from the list if you use 

universal LNB.
	 22KHz Tone Auto 

Press »OK« and then press »V« or »Λ« to 
select »Auto«, »On« or »Off«.

	 Toneburst 
Press »OK« and then press »V« or »Λ« to 
select »None«, »BurstA« or »BurstB«.

DETAILED CHANNEL SETTINGS-----------------------------------------------------

	 DiSEqC 1.0 
DiSEqC 1.0 switch allows for receiving from 
maximum 4 satellites at the same time. 

	 LNB selection: Press »OK« and then press 
»V« or »Λ« to select »LNB1«, »LNB2«, 
»LNB3« or »LNB4« for the satellite that cor-
responds to the relevant DiSEqC positions.

5	 Press »EXIT« to end searching.
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Searching for digital television 
channels through cable auto-
matically
1	 Press » « to open the »Source« menu.

2	 Press »<« or »>« to select »DVB-C« and 
press »OK« to confirm.

3	 Press »MENU« to open the menu.

4	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

	 – �»CHANNEL« menu is now enabled.

5	 Press »V« or »Λ« to select »Auto Tuning« 
and press »OK« to confirm.

	 – �»Auto Tuning« menu will be displayed.

6	 In the »Tuning Mode«, press »<« or »>« 
to select (»Network« or »Full«) and press 
»OK« to confirm.

	 – �»Network Scan« scanning function sets 
the channels according to the cable 
operator information in the broadcasting 
signal.

	 – �»Full« scan function scans the entire fre-
quency range selected. With this search 
option, search can take a long time. This 
search type is recommended.

Note:
7 �You can speed up the search. To do this, 

frequency and network ID information are 
required. You can obtain such information 
from your cable provider or find them in 
Internet forums.

7	 To start the search, press »OK«.
	 – �»DVB-C Auto Tuning« menu appears and 

the scan for TV channels begins. 
	 – �Search may take several minutes depend-

ing on the number of television stations 
received.

Note:
7 �The search can be aborted with »EXIT«.

8	 Press »EXIT« to end searching.

DETAILED CHANNEL SETTINGS-----------------------------------------------------

Searching for digital television 
channels through cable manu-
ally
1	 Press » « to open the »Source« menu.

2	 Press »<« or »>« to select »DVB-C« and 
press »OK« to confirm.

3	 Press »MENU« to open the menu.

4	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

	 – �»CHANNEL« menu is now enabled.

5	 Press »V« or »Λ« to select »DTV Manual 
Tuning« and press »OK« to confirm.

	 – �»DTV Manual Tuning« menu will be 
displayed.

6	 Select »Frequency« using »V« or »Λ« and 
enter the frequency with »1...0«.

7	 Press »V« or »Λ« to select »Modulation« 
and press »<« or »>« to select modulation.

8	 Press »V« or »Λ« to select »Symbol(kS/s)« 
and use »1...0« to enter the symbol.

9	 Press »V« or »Λ« to select »Search« and 
press »OK«.

10	 Press »EXIT« to end searching.
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DETAILED CHANNEL SETTINGS-----------------------------------------------------

Searching for digital television 
channels through aerial auto-
matically
1	 Press » « to open the »Source« menu.

2	 Press »<« or »>« to select »DVB-T/T2« and 
press »OK« to confirm.

3	 Press »MENU« to open the menu.

4	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

	 – �»Channel« menu is now enabled.

5	 Press »V« or »Λ« to select »Auto Tuning« 
and press »OK« to confirm.

6	 Confirm »DVB-T/T2« with »OK«.
	 – �The »Channel Tuning« menu will be dis-

played and the search for TV stations will 
start. 

	 – �Search may take several minutes depend-
ing on the number of television stations 
received.

Note:
7 �The search can be aborted with »EXIT«.

7	 Press »EXIT« to end searching.

Searching for digital television 
channels through aerial manu-
ally
1	 Press » « to open the »Source« menu.

2	 Press »<« or »>« to select »DVB-T/T2« and 
press »OK« to confirm.

3	 Press »MENU« to open the menu.

4	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

	 – �»CHANNEL« menu is now enabled.

5	 Press »V« or »Λ« to select »DTV Manual 
Tuning« and press »OK« to confirm.

	 – �»DTV Manual Tuning« menu will be 
displayed.

6	 Select »Channel« and press »<« or »>« to 
select the channel.

7	 Press »V« or »Λ« to select 
»Frequency(KHZ)« and press »<« or »>« to 
select the frequency.

8	 Press »V« or »Λ« to select »Search« and 
press »OK«.

9	 Press »EXIT« to end searching.
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DETAILED CHANNEL SETTINGS-----------------------------------------------------

Tuning analogue television sta-
tions
The television channel can be set directly or 
using the search.

Re-tuning all analogue television 
channels

Note:
7 �Plug the rooftop antenna cable (for ana-

logue television stations) into the »ANT IN« 
socket on the television.

1	 Press »MENU« to open the menu.

2	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

	 – �»Channel« menu is now enabled.

3	 Press »V« or »Λ« to select »Auto Tuning« 
and press »OK« to confirm.

4	 Confirm »ATV« with »OK«.
	 – �»ATV Auto Tuning« menu appears and the 

scan for TV channels begins. 
	 – �Search may take several minutes depend-

ing on the number of television stations 
received.

5	 Press »EXIT« to end searching.

Tuning the analogue television channels 
by entering the channel numbers
1	 Press »MENU« to open the menu.

2	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

	 – �»Channel« menu is now enabled.

3	 Press »V« or »Λ« to select »ATV Manual 
Tuning« and press »OK« to confirm.

	 – �»ATV Manual Tuning« menu will be 
displayed.

4	 In »Storage To«, press »<« or »>« to select 
the program number to which the channel 
will be saved.

5	 Select »System» with »V« or »Λ«. Press 
»<« or »>« to select »BG«, »I«, »DK«or 
»M««.

6	 Select »Search« with »V« or »Λ« and 
press »<« or »>« to start searching.

Notes:
7 �When fine tuning is required, select »Fine-

Tune« with V« or »Λ« and tune with »<« 
or »>«.

7 �To set other television stations, repeat steps 
4 to 7.

7	 To save the settings, press »« (red).

8	 Press »EXIT« to finish setting.
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DETAILED CHANNEL SETTINGS-----------------------------------------------------

Displaying signal information
(only for digital television channels)
1	 Press »MENU« to open the menu.

2	 Press »V« or »Λ« to select the »Channel« 
menu and press »>« to confirm.

	 – �»Channel« menu is now enabled.

3	 Select »Signal Information« using »V« or 
»Λ« and confirm with »OK«.

	 – �»Signal Information« menu will be dis-
played.

Notes:
7 ��Signal information changes depending on 

the current source.
7 ��The signal level not only depends on your 

receiver system, but also on the channel 
which is currently active. Remember this 
when aligning your antenna using the 
signal level display.

4	 Press »EXIT« to finish the screen display.
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Wireless LAN Module specification
(if WiFi module is available) 
	 Standard:	 IEEE802.11b/g/n
	 Frequency Range:	 Output Power (Maxi-
mum)
	 2400 MHz - 2483.5 MHz:	 <20dBm
Wireless LAN Module specification
(if WiFi module is available) 
	 Standard:	 IEEE802.11a/n/ac
	 Frequency Range:	 Output Power (Maxi-
mum)
	 5150 MHz - 5250 MHz:	 <23dBm
	 5250 MHz - 5350 MHz:	 <23dBm
	 5725 MHz - 5850 MHz:	 <23dBm
Bluetooth Module specification
(If bluetooth module is available)
	 Frequency Range:	 Output Power (Maxi-
mum)
	 2400 MHz - 2483.5 MHz: <20dBm

Service information for autho-
rised dealers

This product complies with 
European Union directives and 
regulations below:
2014 / 53 / EU Radio equip-

ment directive
2009/125/EC: Directive and relevant for eco-
design for products using energy as well as its 
following sub-directives;
278/2009: Regulation regarding eco friendly 
design requirements regarding energy consump-
tion of uncharged external power sources and 
average active efficiency (for models with AC/
DC adapters);
642/2009: Regulation regarding environmen-
tally-conscious design requirements for TVs.
801/2013 Amending regulation regarding 
ecodesign requirements for televisions.
�2010/30/EU: Directives regarding Energy 
Labelling of Energy-Related products as well as 
its following sub-directives;
�1062/2010: Regulation regarding energy la-
belling of televisions. 

�2011/65/EU: Directive on limitations on use of 
certain hazardous materials on electric, elec-
tronic domestic and office equipment.

Notes for wireless (WLAN) con-
nection
Notes for customers: The following information 
is only applicable for devices that are sold in the 
countries enforcing EU regulations. 
TV’s wireless system can only be used in the 
countries given in the table below.

AT BE BG CH CY CZ DE DK
EE ES FI FR GB GR HU IE
IS IT LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK HR
EN

The use the 5150 -5350 MHz band is restricted 
to indoor use only. (For Wi-Fi/Bluetooth built-in 
model or Wi-Fi Built-in model).
This device can also be operated in the coun-
tries outside Europe.

For the customers in Italy:
Public use is subject to service provider's permis-
sion.

For the customers in Norway:
Radio equipment use is not allowed in a graphi-
cal area within 20 km diameter of Ny-Alesund, 
Svalbord.
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Disposing the packaging
The packaging materials are dangerous for 
children. Keep the packaging materials out of 
the reach of children. 
The packaging of the product is manufactured 
from recyclable materials. Dispose of by classify-
ing in accordance with waste regulations. Do 
not dispose along with normal household waste.

Environmental note
This product has been made from high-quality 
parts and materials which can be re-used and 
recycled.
Therefore, do not dispose of the product along 

with normal household waste 
at the end of its service life. 
Take it to a collection point for 
recycling electrical and elec-
tronic devices. This is indicated 

by this symbol on the product, in the operating 
manual and on the packaging.
Please find out about collection points operated 
by your local.
Help protect the environment by recycling used 
products.

Conformity with WEEE Regulation and 
Disposing of Waste Product
This product does not contain hazardous and 
prohibited substances specified in the "Regula-
tions for Supervision of Waste Electrical and 
Electronic Equipment" Published by Turkish 
Ministry of Environment and Urban Planning. 
Conforms the WEEE Regulation. This product 
has been made from high-quality parts and 
materials which can be recycled and re-used. 
Therefore, do not throw the product away with 
household and other waste at the end of its life. 
Take it to a collection point for recycling electri-
cal and electronic devices. Contact your local 
authority for the collection points in your region. 
Help preserve the nature and natural resources 
by recycling used products. For the safety of 
children, cut the power cord before disposal.

For customers in Norway:
This device's WLAN (Wifi) feature can only 
be used indoors. In Turkey, outdoor use is not 
allowed. Make sure WLAN (Wifi) feature is 
closed when using outdoors.

For the customers in Russia:
Short Range Device with FHSS Modulation 
Applications.
Maximum 2.5 mW e.i.r.p.
for collecting telemetry information for auto-
matic tracking and source calculation systems, 
100mW e.i.r.p is the maximum allowed short 
range device density value permitted for use on 
outdoor applications without any limitation on 
installation height. For uses with other purposes, 
this applies to outdoor application in which this 
value does not exceed 10m above the ground.
Short range device density for indoor applica-
tions is 100mW e.i.r.p maximum.
Short range device applications with broad-
band modulation with DSSS and other than 
FHSS.
The maximum average density value for short 
range device applications with broadband 
modulation with DSSS and other than FHSS is 2 
mW/MHz or 100mW e.i.r.p.
For only the purpose of compiling telemetry 
data for automatic monitoring and source esti-
mation systems, maximum short range device 
allowed to be used in outdoor applications is 
20 mW/MHz or 100 mW e.i.r.p.
Maximum density value for indoor use of short 
range devices is 10mW/MHz or 100 mW 
e.i.r.p.

For the customers in Ukraine:
Maximum short range device density value for 
indoor uses, along with internal antenna with 6 
dBi amplification factor, is 100 mW e.i.r.p.

PCB Conformity:
"Does not contain PCB (Poly-chlorinated Biphe-
nyl)."
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Troubleshooting
If the remedies given below do not work, please consult an authorised Beko dealer. Please bear in 
mind that malfunctions can also be caused by external devices such as video recorders or satellite 
receivers.

Problem Possible cause Remedy

Screen lit (snow), but no 
station

Antenna cable Is the antenna cable connected?

No TV station programmed Start the channel search

Poor picture contrast Picture settings incorrectly set Adjust the brightness, contrast or 
colour setting

Problem at station Test with a different station

Interference to picture 
and/or sound

Interference from other devices Change the position of the device

Ghosting, reflection Channel setting Automatic or manual channel 
setting/fine tuning

Antenna Have antenna cable or system 
checked

No colour Colour intensity at maximum Turn up the colour

TV standard setting (if setting 
option is available)

Select the correct colour standard

Problem at station Test with a different station

Picture but no sound Volume set to minimum Turn up or switch on the volume

Teletext missing or faulty Problem at station Test with a different station

Television station (has no 
teletext) or antenna system

Test another channel for fine 
tuning and ghosts

Station signal too weak Check the antenna system

Remote control does not 
work

No optical connection Point the remote control at the 
television set

Remote control batteries Check the batteries, change if 
necessary

Operating condition undefined Switch off the TV by pressing the 
power key (if any) or unplugging 
the mains plug, and leave it off for 
about 2 minutes.

Picture is dark in PC mode Incorrect setting for picture 
resolution and picture frequency 
on the PC

Change the setting on the PC (for 
example, picture resolution 1280 
x 768, picture frequency 60Hz).

Modem do not have Internet 
connection or has problems

Make sure that your modem has 
Internet connection
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Note:
7 ��This is a Class A product. During operation the device can cause radio interference. In this case 

the user may have to remedy this. Please contact your specialist dealer.

Videos in video 
applications are lagging 
during playback in 
wireless connection

Internet connection speed is low. Low Internet speed is a problem 
that is related with the speed of 
your subscription or a failure in 
the Internet infrastructure. Contact 
with your service provided (ISP).

Videos in video 
applications are lagging 
during playback in cable 
connection

Internet connection speed is low. Low Internet speed is a problem 
that is related with the speed of 
your subscription or a failure in 
the Internet infrastructure. Contact 
with your service provided (ISP).

There are connection 
problems in Inter@ctive 
applications.

This may occur due to temporary 
problems in servers of these 
applications

Try connecting to the applications 
again

INFORMATION--------------------------------------------------------------------------------------------------

Explanation of the symbols which 
may be present on back side of the 
television set

Double insulation. Television 
set doesn’t require connection 
to electrical earth (ground).

Alternating current. The set 
works only with AC line 
voltage in your household 
electricity.

Direct current. The set works 
only with AC/DC adapter.
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The features mentioned depend on the model of 
the TV. Your TV may lack some of these features.

Backlight
Manual setting for back lighting (only active if 
dynamic back lighting is switched to “OFF”). 
This setting also directly impacts power con-
sumption.

Block Noise Reduction
This function can only be selected with digital 
reception sources and AV presets. It reduces any 
interference from artefacts (pixel blocks) from 
digital programmes due to MPEG compression 
(such as from DVB-T receivers and lower trans-
mission rates or DVD players).

Common Interface
It is an interface used in DVB receivers. Scram-
bled channels can only be viewed with a CA 
module suitable for the encoding system and the 
corresponding smart card.

Digilink
This feature utilizes CEC (Consumer Electronics 
Control) protocol. 
CEC enables external devices that are con-
nected to the HDMI socket with the HDMI cable 
to be controlled via the remote control.

DiSEqC
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) is 
a digital system that ensures that the motorized 
multiple-LNB satellite systems are controlled. 
DiSEqC is required when two or more satellite 
locations need to be controlled.

Dynamic Backlight
Here the device optimally adjusts the back 
lighting for the picture content by regulating the 
back lighting depending on the average pic-
ture brightness. If a picture has predominately 
dark areas, then the black level displayed is 
improved by downward adjustment of the back 
lighting (in this case the display of the dark ar-
eas is improved), and with predominantly bright 
picture material the back lighting is maximised in 
order to display these areas more brightly.

Domain name system
The domain name system (DNS) is one of the 
most important services on the Internet. Its main 
function is to convert an Internet address into the 
corresponding IP address.

DVB-C
DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) is 
a type of DVB used for the transmission of radio 
and television signals through a cable connec-
tion.

DVB-S/S2
DVB-S/S2 (Digital Video Broadcasting – Satel-
lite) broadcasts the DVB signals through the 
satellite.

DVB-T/T2
DVB-T/T2 (Digital Video Broadcasting – Terres-
trial) is a type of DVB used for the transmission 
of radio and television signals through terrestrial 
channels.

Dynamic Contrast
This function dynamically and optimally adjusts 
the contrast for the respective picture content by 
analysing images and then altering this depend-
ing on a change in contrast. This increase in the 
contrast however, may also reduce the visible 
brightness levels in the picture.
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Film mode
Detects and processes feature films automati-
cally for all channel sources. This means that 
you get the optimum picture at all times.
This functions in the mode 480i, 576i and 1080i 
in TV playback and for other channel sources. 
If the “Movie Mode” is switched on for pro-
grammes without a feature film signal, minor 
problems such as picture freeze, defective sub-
titles or fine lines in the picture could occur.

Firmware version
Firmware is the term used for software that is em-
bedded in a programmed chip (microcontroller). 
It is mostly stored in a flash memory, an EPROM 
or an EEPROM. The firmware contains functions 
for controlling the device.

Gamma
This setting establishes which brightness value 
should be displayed for which digital transmis-
sion value. Most recordings are transmitted with 
a gamma value of 2.2 (all Windows PCs and 
newer PCs with a MAC operating system work 
with this; older MAC systems and transmissions 
without colour profile mostly operate with a 
gamma value of 1.8).

Gateway
A gateway allows networks, which may be 
based on completely different protocols, to 
communicate with each other. In the home area, 
a combination of the router and the DSL modem 
are used as an Internet gateway.

Hardware version
Hardware in this context means the device. 
This includes all components such as processor, 
display, etc.

HbbTV
HbbTV is the interactive successor of video text, 
which has content with a modern design, high 
resolution images and video sequences as well 
as media libraries. 
For full functionality of HbbTV, the TV must be 
connected to the Internet.

HD/Full HD/UHD

High Definition (HD) TV is a general name for 
the television standard that has increased verti-
cal, horizontal and timewise definition.
Full HD is a feature of devices with HDTV that 
can output or record 1920x1080 pixels of 
definition.
HD is 3840 x 2160 for UHD.

IP Address
An IP address (Internet protocol address) is used 
to uniquely identify the address of computers 
and other devices in an IP network. The most 
well-known network in which IP addresses are 
used is the Internet. Here, for example, web 
servers are addressed using the IP address. 
The IP address can be provided automatically 
by the router (automatic address) or can be 
entered manually in the router (static address). 
If it is entered manually, this address must be 
entered in the TV set.

JPEG
JPEG stands for Joint Picture Experts Group. It 
is the process where the picture data are com-
pressed.

MIRASHARE
With MiraShare, all content can be transferred 
between PC and TV through Wi-Fi via Mira-
cast™ certified mobile devices (smart phone or 
tablet). HD content can also be transferred to 
the TV easily.

LNB
The Low Noise Block resides at the center of 
parabolic antenna.
For example: It implements the satellite frequen-
cies that are between 10.7–11.75 or 11.8–
12.75 GHz in 950 to 2150 MHz and ensures 
cable transmission with coaxial cables (and with 
fiber-optic cables recently) and reception with 
satellite receivers.

MP3
Compressed audio file format.
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NAS (network attached storage)
The abbreviation NAS is used for devices that 
provide data from a hard drive to a network. 

Network mask
The network mask or net mask, sometimes also 
referred to as a subnet mask, is a bit mask that 
separates an IP address into a network part and 
a device/host part. It is used in IP networks to 
make routing decisions.

Network name (SSID) 
The network name (SSID – service set identifier) 
is the term used for the identification of a wire-
less network that is based on IEEE 802.11. Every 
wireless LAN has a configurable SSID, which 
uniquely identifies the wireless network. The 
character sequence of the network name can 
be up to 64 characters in length. It is configured 
in the base station (access point) of a wireless 
LAN and set on all clients which access it.

Noise Reduction
Reduces the "snow" areas by displaying the 
picture a bit sharper and creating a slight blur. 
Thus, it must be used as little as possible with 
good picture material.

Perfect Clear
Improves the general image by means of a 
gentle blue hue (giving the appearance of 
greater sharpness) and improves the black level 
by setting this entirely to black from a specific 
level of greyness. This reduces the visible grey 
values in the dark areas of the picture.

Security (WEP/WPA)
WEP (wired equivalent privacy) is the standard 
encryption algorithm for WLAN. It controls both 
access to the network as well as ensuring the 
confidentiality and integrity of data. This proce-
dure is considered insecure nowadays. For this 
reason, more recent WLAN installations should 
use the more secure WPA encryption.

Symbol rate
It is the amount of the symbols transmitted in a 
unit of time in the digital transmission technol-
ogy.

TransPonder
It is a cluster of various transmitters in a fre-
quency. 

Vibrant Colour
Improves colour contrast and contrast setting. 
This setting is highly powerful for use in normal 
pictures and it should be used only when neces-
sary (low or off). Otherwise, slight details in the 
image may be repressed.
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Notes for wireless (WLAN) connection.....59
Notes on still images.....8
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Opening the Program Edit.....22
Operation with Common Interface.....47
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Overview.....13
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Packing contents.....9
Page stop.....32
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Picture / Sound Settings.....24
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AUFSTELLEN UND SICHERHEIT------------------------------------------------------

Über Ihren Fernseher
7�Neben DVB-S-, DVB-T- und DVB-C-Übertragun-

gen können Sie auch digitale Fernsehprogram-
me an Ihrem Fernseher ansehen.

7�Für viele Funktionen benötigt der Fernseher 
einen Internetzugang. Der Fernseher ist mit 
WLAN und einem LAN-Anschluss ausgestattet. 

Bestimmungsgemäßer Ge-
brauch
7 �Das Fernsehgerät ist für den Betrieb in trocke-

nen Räumen bestimmt. 
7�Benutzen Sie den Fernseher nur mit dem mitge-

lieferten Standfuß oder mit einer geeigneten 
VESA-Halterung. 

7�Der Fernseher ist vor allem zur Wiedergabe 
von Fernsehsendungen, Streaminginhalten und 
Musik-/Videomaterial von externen Geräten 
vorgesehen. Jede andere Verwendung ist 
ausdrücklich ausgeschlossen.

	� Es ist nicht geeignet als Infodisplay oder zur 
überwiegenden Verwendung als Computer-
monitor. Wenn lange ein Standbild oder ein 
nicht formatfüllendes Bild angezeigt wird, 
können für einige Zeit auf dem Bildschirm 
sichtbare Spuren davon zurückbleiben.

	� Dies ist kein Mangel, der einen Anspruch auf 
Gewährleistung begründet. 

Schnittstellenkriterien
Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit 
türkischen Telekommunikationsnetzwerken her-
gestellt.

Sicherheit
WARNUNG

Gefahr eines Stromunfalls
7�Demontieren Sie das Fernsehgerät nicht. Bei 

Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe 
entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleis-
tung verloren.

7 �Das Fernsehgerät darf nur mit dem beiliegen-
den Netzkabel/Netzteil betrieben werden.

7�Betreiben Sie das Gerät nicht mit defektem 
Netzkabel/Netzadapter.

7�Wenn der Netzstecker des Fernsehers einen 
Schutzkontakt besitzt, darf er nur in eine Steck-
dose mit Schutzkontakt gesteckt werden.

7�Stecken Sie den Netzstecker des Fernsehers 
erst dann in die Steckdose, wenn Sie die ex-
ternen Geräte und die Antenne angeschlossen 
haben!

7 �Schützen Sie den Fernseher vor Feuchtigkeit. 
Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten 
Gefäße (Vasen oder Ähnliches) auf den Fern-
seher.

Brandgefahr
7 � Halten Sie Kerzen und andere 

offene Flammen vom Gerät fern, 
damit es nicht zu Bränden kommt.

7 �Decken Sie nicht die Lüftungsschlitze am Fern-
seher ab.

7 �Ziehen Sie bei einem Gewitter immer den 
Netzstecker und den Antennenstecker. 

7�Halten Sie Kerzen und andere offene Flam-
men vom Gerät fern.

7�Setzen Sie Batterien keiner extremen Hitze 
aus, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer etc.

7�Verwenden Sie nur Batterien des korrekten 
Typs (Marke, Größe, Eigenschaften). Verwen-
den Sie keine gebrauchten und neuen Batteri-
en zusammen.
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AUFSTELLEN UND SICHERHEIT------------------------------------------------------

WARNUNG
Verletzungen durch herunterfallenden 
Fernseher
Stellen Sie den Fernseher niemals auf einen 
instabilen Platz. Das Fernsehgerät kann herun-
terfallen und dadurch ernsthafte Verletzungen 
verursachen, im Einzelfall möglicherweise mit 
tödlichen Folgen. Beachten Sie folgende Warn-
hinweise, die vor allem Kinder vor Unfällen 
bewahren sollen:
7 �Stellen Sie den Fernseher nur auf Möbeln auf, 

die ihn sicher tragen können.
7 �Stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht 

über die Abmessungen des tragenden Mö-
bels hinausragt.

7 �Platzieren Sie das Fernsehgerät nicht auf ho-
hen Möbeln, die umkippen könnten, wie z. B. 
Schränke, Anrichten oder Bücherregale. Falls 
dies unumgänglich ist, befestigen Sie Möbel 
und Fernsehgerät an der Wand, damit nichts 
passieren kann.

7 �Stellen Sie den Fernseher nicht auf Stoff oder 
andere Materialien zwischen Fernseher und 
Möbel.  

7 �Weisen Sie Kinder darauf hin, dass es gefähr-
lich ist, wenn sie versuchen, zum Erreichen des 
Fernsehers auf das Möbel zu klettern.

7 �Beachten Sie die obigen Warnhinweise, wann 
immer Sie den Aufstellungsort des Fernsehers 
ändern.
ACHTUNG

Verkürzte Lebensdauer durch hohe 
Betriebstemperatur
7 �Stellen Sie den Fernseher nicht in unmittelbare 

Nähe einer Heizung oder in die pralle Sonne. 
7 �Für ausreichende Belüftung halten Sie mindes-

tens 10 cm Abstand um das Fernsehgerät ein.
Verfärbungen an Möbeln durch 
Gummifüße
7 �Manche Oberflächen von Möbeln können 

sich bei Kontakt mit Gummi verfärben. Um die 
Möbel zu schützen, sollten Sie eine rutschfes-
te Unterlage aus Glas oder Kunststoff unter 
den Standfuß legen. Verwenden Sie keine 
textilen Unterlagen wie Deckchen. 

Elektromagnetische Störungen
7 �Mit dem Fernseher verbundene Geräte (Sa-

tellitenempfänger, DVD-Player usw.) oder 
Signalübertragungsgeräte (Router usw.) in der 
Nähe des Fernsehers können Bildstörungen 
und akustisches Rauschen verursachen.

7 �Mit dem Gerät verwendete Anschlusskabel 
müssen kürzer als 3 m sein.

7 �Falls das Gerät seiner Funktion aufgrund von 
elektrostatischer Entladung nicht erfüllen kann, 
können Sie dies möglicherweise durch Aus- 
und wieder Einschalten beheben.

7 �Mit dem Gerät muss ein abgeschirmtes, HD-
MI-zertifiziertes Kabel mit Ferritkern genutzt 
werden.

Umwelthinweise
7 � Entsorgen Sie die Batterien nicht 

im Hausmüll. Verbrauchte Batte-
rien müssen im Handel oder bei 

öffentlichen Sammelstellen abgegeben wer-
den. Damit schonen Sie die Umwelt.

7 �Achten Sie darauf, Verpackungsmaterialien Ihres 
Geräts separat entsprechend den Richtlinien 
örtlicher Behörden zu entsorgen, damit sie um-
weltfreundlichen Recyclingverfahren zugeführt 
werden können. 

7 �Schalten Sie das Fernsehgerät in den Bereit-
schaftsmodus, wenn Sie es eine Weile nicht 
benutzen. In Bereitschaft verbraucht das Fern-
sehgerät sehr wenig Energie (≤ 0,5 W). 
�Wenn Sie das Fernsehgerät längere Zeit nicht 
benutzen, schalten Sie es mit dem Netzschal-
ter aus oder ziehen Sie den Netzstecker aus 
der Steckdose. Wenn Sie das Fernsehgerät 
ausschalten oder von der Spannungsversor-
gung trennen, funktionieren der Einschalttimer 
und programmierte Aufnahmen nicht.

7 �Wählen Sie den Aufstellungsort so, dass kein 
direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt. 
Dadurch können Sie eine schwächere Hinter-
grundbeleuchtung einstellen, was Energie spart. 

7� Das Gerät darf am Ende seiner 
Lebensdauer nicht über den 
normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Führen Sie es dem Recy-

cling von elektrischen und elektronischen Ge-
räten zu. 
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Ausstattung des Fernsehgerätes
7 �Mit Ihrem Fernsehgerät können Sie digitale 

Fernsehprogramme (über DVB-S, DVB-T und 
DVB-C) empfangen und sehen – dazu zählen 
auch High Definition-Sendungen (HD). Derzeit 
ist der Empfang solcher digitaler Fernsehpro-
gramme in HD jedoch lediglich in einigen 
Ländern Europas möglich.

7 �Obwohl dieses Fernsehgerät die aktuellen 
DVB-S-, DVB-T- und DVB-C-Standards (Stand: 
August 2012) einhält, kann die Kompatibilität 
mit künftigen DVB-S-Satellitenübertragungen 
sowie terrestrischen DVB-T- und DVB-C-Kabel-
sendungen nicht garantiert werden.

7 �Ihr Fernsehgerät kann alle analoge und nicht 
verschlüsselte digitale Fernsehprogramme 
empfangen und verarbeiten. Das Fernsehge-
rät ist dazu mit digitalen und analogen Emp-
fängern ausgestattet. Der Digitalempfänger 
wandelt Signale digitaler Fernsehsender in ein 
perfektes Bild- und Tonerlebnis um.

7 �Der elektronische Programmführer (nur bei 
digitalen Programmen, sofern von der Sende-
anstalt bereitgestellt) informiert Sie auch über 
kurzfristige Programmänderungen und bietet 
ihnen einen Überblick über das gesamte Fern-
sehprogramm der nächsten Tage.

7 �An die USB-Buchsen können Sie verschiedene 
Datenträger wie zum Beispiel eine externe 
Festplatte, einen USB-Speicherstick oder eine 
Digitalkamera anschließen. Mit Hilfe des 
Dateimanagers können Sie dann gezielt die 
gewünschten Dateiformate (z.B. MP4-, MP3- 
oder JPEG-Daten) anwählen und abspielen.

7 �Interaktive Apps ermöglichen Ihnen die mühe-
lose Nutzung verschiedener Internetdienste.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN-------------------------------------------------

Digitale Programme empfangen
7 �Zum Empfang digitaler Satellitensender (DVB-

S) benötigen Sie eine Satellitenantenne.
7 �Zum Empfang digitaler Fernsehsender (DVB-

T) benötigen Sie eine digitale Außen- oder 
Innenantenne (passive oder aktive Innenan-
tenne mit eigener Stromversorgung).

7 ��Wenn Sie digitale Fernsehprogramme über 
Ihre Kabelanlage empfangen möchten (DVB-
C), muss das Antennenkabel des Kabelbetrei-
bers an das Fernsehgerät angeschlossen sein. 

7 �Anders als bei analogen Sendungen werden 
viele digitale Sender nicht auf eigenen, se-
paraten Frequenzen abgestrahlt. Stattdessen 
werden unterschiedliche Sender auf regiona-
ler oder nationaler Ebene in Gruppen zusam-
mengefasst, die manchmal auch Bouquets 
genannt werden.

7 �Die aktuellen Übertragungsdaten können Sie 
im Videotext-Angebot verschiedener Sendean-
stalten abfragen bzw. einer aktuellen Fernseh-
fachzeitschrift oder dem Internet entnehmen.

7 �Viele digitale Privatsender (DVB-S, DVB-T und 
DVB-C) strahlen ihre Sendungen verschlüsselt 
aus. Solche Sender können nur mit einem 
passenden CI-Modul nebst Smartcard emp-
fangen, aufgezeichnet und wiedergegeben 
werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren 
Fachhändler.

Hinweise zum Energiesparen
Folgende Hinweise helfen Ihnen, natürliche 
Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen.
7 �Falls Sie das Fernsehgerät mehrere Tage lang 

nicht nutzen, ziehen Sie am besten den Netz-
stecker. So verbraucht das Fernsehgerät keine 
Energie.

7 �Sofern das Gerät mit einem Netzschalter 
ausgestattet ist, genügt das Abschalten über 
diesen Schalter. Der Energieverbrauch des 
Fernsehgerätes erreicht dann nahezu 0 W.

7 �Im Bereitschaftsmodus verbraucht das Fern-
sehgerät nur wenig Strom. Allerdings kann es 
bei bestimmten Funktionen (z. B. beim auto-
matischen Ein- und Ausschalten und bei Timer-
funktionen) erforderlich sein, das Fernsehgerät 
im Bereitschaftsmodus zu belassen.

7 �Das Fernsehgerät verbraucht bei reduzierter 
Helligkeit weniger Strom.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN-------------------------------------------------

Hinweise zu Standbildern
Wenn ein Standbild längere Zeit am Bildschirm 
angezeigt wurde, kann dieses – bei darauf-
folgenden bewegten Bildern – schwach im 
Hintergrund sichtbar bleiben. Schwache Bilder 
im Hintergrund entstehen durch die LCD/LED-
Technologie und erfordern keine durch die 
Garantie abgedeckte Maßnahme. Um diese 
Effekte zu vermeiden/minimieren, beachten Sie 
bitte die folgenden Hinweise:
7 �Achten Sie darauf, dass das Fernsehgerät 

nicht lange Zeit dasselbe Bild anzeigt. Spezi-
ell die Logos der Programmanbieter können 
diesen Effekt verursachen.

7 �Achten Sie darauf, dass nicht formatfüllende 
Bilder nicht zu lange am Bildschirm angezeigt 
werden; wenn Inhalte von einer Sendeanstalt 
den Bildschirm nicht komplett füllen, sollten Sie 
diese durch Änderung des Bildformats bild-
schirmfüllend machen.

7 �Hohe Helligkeits- und/oder Kontrastwerte ver-
stärken den Effekt. Wir empfehlen, Helligkeit 
und Kontrast zu reduzieren.  
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ANSCHLIESEN/VORBEREITEN--------------------------------------------------------

Antenne und Netzkabel anschließen

1	 Zum Empfang digitaler Satellitenprogramme 
(DVB-S) das Kabel der Satellitenantenne 
an die Antennenbuchse SATELLITE am 
Fernsehgerät anschließen.

	 und / oder

2a	Zum Empfang terrestrischer Digitalsender 
(DVB-T) schließen Sie das Kabel der Außen- 
oder Innenantenne (passive oder aktive 
Innenantenne mit eigener Stromversorgung) 
an den Antenneneingang AIR/CABLE des 
Fernsehgerätes an.

	 oder

2b	Zum Empfang digitaler Kabelsender (DVB-
C) schließen Sie das Antennenkabel an den 
AIR/CABLE des Fernsehgerätes an.

	 oder

2c	 Zum Empfang analoger Sender verbinden 
Sie das Antennenkabel mit dem AIR/
CABLE-Anschluss des Fernsehgerätes.

Hinweis:
7 �Beim Anschluss einer Zimmerantenne muss 

diese evtl. in verschiedenen Stellungen aus-
probiert werden, bis Sie optimalen Empfang 
erhalten.

3	 Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in 
eine Steckdose ein.

Hinweis:
7 �Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes 

erst dann in die Steckdose, wenn Sie die 
externen Geräte und die Antenne ange-
schlossen haben!

7 �Verzichten Sie auf Adapterstecker und Ver-
längerungskabel, die nicht den geforderten 
Sicherheitsstandards entsprechen. Führen 
Sie keinerlei Modifikationen des Netzka-
bels aus.

A
C 

IN

2
3

1
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ANSCHLIESSEN/VORBEREITEN----------------------------------------------------

Fernseher aufstellen oder auf-
hängen
7 �Wählen Sie den Aufstellungsort so, dass kein 

direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt. 

Mit Standfuß aufstellen
7 �Beachten Sie bei der Montage des Standfu-

ßes die beiliegende Montageanleitung. 
7 �Stellen Sie den Fernseher auf einen festen, 

ebenen Untergrund.

Installation für VESA-Installationsset 
vorbereiten
Wenden Sie sich zum Kauf der Halterung an 
einen autorisierten Händler.
Sie benötigen Folgendes: 
7 �Schere
7 �Kreuzschraubendreher 
Montageanleitung des VESA-Installationssets 
beachten.
1	 Den Fernseher in der Folie mit dem Bild-

schirm nach unten auf eine glatte Fläche 
legen.

2	 Schneiden Sie die Folie auf der Rückseite 
mit einer Schere auf.

3	 Benötigte Kabel mit den Anschlüssen des 
Fernsehgeräts verbinden. Siehe Kapitel 
„Anschlüsse“ in dieser Anleitung.

4	 Kabel zusammenbinden, damit sie nicht auf 
den Fußboden herunterhängen.

5	 Verschrauben Sie die VESA-Halterung am 
Fernsehgerät und montieren Sie sie entspre-
chend ihrer Montageanleitung.

VESA
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Batterien in die Fernbedienun-
gen einlegen

ANSCHLIESSEN/VORBEREITEN----------------------------------------------------

1	 Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die 
Abdeckung entfernen.

2	 �Legen Sie die Batterien ein (2 x Typ Micro, 
bspw. R03 oder AAA, 1,5 V). Beachten Sie 
dabei die im Batteriefachboden gekenn-
zeichnete Polung. 

3	 Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Hinweis: 
7 �Wenn das Fernsehgerät auf die Fernbedie-

nungsbefehle nicht mehr richtig reagiert, 
können sind wahrscheinlich die Batterien 
verbraucht . Verbrauchte Batterien unbe-
dingt entfernen.

7 �Für Schäden, die durch ausgelaufene 
Batterien entstehen, übernehmen wir keine 
Haftung.

Umwelthinweis:
7 Dieses Symbol auf Akkus/

Batterien oder an der 
Verpackung weist darauf 
hin, dass der Akku/die 
Batterie nicht mit dem 

regulären Hausmüll entsorgt werden darf. 
Bei bestimmten Akkus/Batterien kann dieses 
Symbol durch ein chemisches Symbol 
ergänzt werden.  Symbole für Quecksilber 
(Hg) oder Blei (Pb) werden angegeben, 
wenn Akkus/Batterien mehr als 0,0005 % 
Quecksilber oder mehr als 0,004 % Blei 
enthalten.

	 Die Akkus/Batterien – auch schwermetall-
freie – dürfen nicht mit dem Hausmüll ent-
sorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen 
in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel 
und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 
gegeben werden. Bitte erkundigen Sie sich 
nach den jeweiligen Entsorgungsvorschriften 
an Ihrem Wohnort.
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AUF EINEN BLICK--------------------------------------------------------------------------------------------

Anschlüsse des Fernsehgerätes
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AUF EINEN BLICK--------------------------------------------------------------------------------------------

Tasten der Fernbedienung

7 �8: �Schaltet den Fernseher in den Stand-
by-Modus; 
Schaltet den Fernseher bei langer 
Betätigung in den Bereitschaftsmodus; 
Öffnet bei kurzer Betätigung das 
Quellenmenü.

7 : wählt Programme schrittweise.
7 : wählt Programme schrittweise.
7 : Verändert die Lautstärke.
7 : Verändert die Lautstärke.

7 �AC IN: Buchse für das Netzkabel.
7 �AV IN-

Video: Videoeingang für Kamera 
L-Audio-R: Audioingang für Kamera.

7 �LAN: Netzwerkanschluss.
7 �HDMI3: Eingang für digitale Ton- und Bild-

daten.
7 �HDMI2: Eingang für digitale Audio- und 

Videodaten.
7 �DIGITAL AUDIO OUT: Optischer Ausgang.
7 SERVICE: Buchse nur für Service.
7 �AIR/CABLE: Für Antennenkabel (terrestri-

sche Antenne oder Kabelanschluss).
7 �SATELLITE: Eingang für Satellitenantennen-

signal.
7 �USB 2: Für Datenträger und Tastaturen.
7 �HDMI1: Eingang für digitale Ton- und Bild-

daten.
7 �CI: Für CA-Module zum Empfang verschlüs-

selter Kanäle.
7 �USB 1: Für Datenträger und Tastaturen.
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AUF EINEN BLICK--------------------------------------------------------------------------------------------

Fernbedienung

Menünavigation
Bewegen den Cursor in den 
Menüs nach oben und unten.
Bewegen den Cursor in den 
Menüs nach links und rechts.
Öffnet die Programmliste; akti-
viert verschiedene Funktionen.

Schaltet den Fernseher 
ein/aus (Bereitschaftsmo-
dus)

Signalquelle

Schaltet den Ton ein/aus 
(stumm)

�Tauschfunktion; 
wechselt die Menüs eine 
Ebene zurück

Ruft das Menü auf

Öffnet das Schnellmenü

�Wechselt zwischen Tele-
text- und TV-Modus

Öffnet das Apps-Menü

Wählt die Kanäle Schritt für 
Schritt

Ändert die Lautstärke

Zeigt Informationen

Beendet Menüs und Apps

Öffnet die Programmliste
Öffnet den elektronischen 
Programmführer

Wählt die Kanäle direkt

Zeigt die Favoritenliste

Aktualisiert die Netflix-
App.

Diese Taste hat keine 
Funktion.

Diese Taste hat keine 
Funktion.

Menü, Apps und HbbTV-
Funktionen

Öffnet das Medienplayer-
Menü

Wählt Untertitel

Wählt den Tonkanal

Zurück, Weiter,  
Vorlauf, Rücklauf;  
Doppelzeichen, Aktualisie-
ren, Pause, Antworten im 
Teletext-Modus
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AUF EINEN BLICK--------------------------------------------------------------------------------------------

Fernbedienung – alle Funktio-
nen
 (rot)	 �Schnelltasten im Teletext-/HbbTV-.
 (grün)	 Modus
 (gelb)	� wählt verschiedene Funktionen in 
(blau)	Menüs/aktiviert.
5	� Wählt die vorherige Titel-/vorherige 

Bildfunktion im Dateibrowser und in 
einigen Videoanwendungen aus.

6	� Wählt die vorherige Titel-/vorherige 
Bildfunktion im Dateibrowser und in 
einigen Videoanwendungen aus.

3	� Startet den Rücklauf der Bildsuche 
im Dateibrowser und in einigen Vi-
deoanwendungen.

4	� Startet den Vorlauf der Bildsuche im 
Dateibrowser und in einigen Video-
anwendungen.

8	� Startet die Wiedergabe im Dateib-
rowser und in einigen VIdeoanwen-
dungen.

!	� Hält die Wiedergabe im Dateibrow-
ser und in einigen Videoanwendun-
gen an.

7	� Beendet die Wiedergabe im Dateib-
rowser und in einigen Videoanwen-
dungen.

3D	 Diese Taste hat keine Funktion.
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EINSTELLUNGEN----------------------------------------------------------------------------------------------

Das Fernsehgerät ist mit einem „Installationsas-
sistenten“ ausgestattet, der Sie Schritt für Schritt 
durch die Grundeinstellungen führt.
Die Benutzerführung mittels Bildschirmdialog 
erlaubt, vermeintlich komplexe Einstellungen und 
Dateneingaben für jeden leicht und verständlich 
darzustellen.
Am Bildschirm erscheinen Seiten und Dialogzei-
len, auf denen Sie die nächsten und möglichen 
Bedienschritte finden.
Unterstützend dazu sehen Sie auch die notwen-
digen Tastensymbole der Fernbedienung. 
Die Grundeinstellungen im Einzelnen:
– Sprachauswahl;
– Landauswahl;
– Zeiteinstellung;
– Netzwerkeinstellungen (wenn erforderlich);
– �Sendereinstellungen (DVB-S, DVB-T, DVB-C 

und analoge Kanäle).
Die detaillierten Einstellungen finden Sie auf den 
Seiten 18 bis 20.

Einstellungen für die Anmeldung 
am Heimnetzwerk
Abhängig von der Verbindung zum Heimnetz-
werk melden Sie Ihr Fernsehgerät am Heimnetz-
werk an:
– über eine LAN-Verbindung oder 
– ohne Kabel über WLAN
Die Auswahl IPv4 bis IPv6 muss vor der Verbin-
dung über LAN oder WLAN erfolgen.

Warnung: 
7 �Zum Zugreifen auf das Internet via IPv6 

müssen Ihr Internetanbieter und das 
Modem IPv6 unterstützen. Falls nur das Mo-
dem IPv6 unterstützt, können Sie nur eine 
Verbindung zum Modem herstellen, jedoch 
keine Internetverbindung.

Zur LAN-Verbindung gibt es zwei Möglichkei-
ten:

Automatische Anmeldung,
	� dabei werden alle notwendigen Einstellungen 

(„IP-Adresse“, „Netzmaske“, „Gateway“ und 
„DNS“) vom Router automatisch vergeben.

Manuelle Anmeldung,
	� hier müssen alle notwendigen Einstellungen 

(„IP-Adresse“, „Netzmaske“, „Gateway“ und 
„DNS“) von Hand eingegeben werden.

Zur WLAN-Verbindung gibt es verschiedene 
Möglichkeiten:

Automatische Anmeldung,
	� dabei werden alle notwendigen Einstellungen 

(„IP-Adresse“, „Netzmaske“, „Gateway“ und 
„DNS“) vom Router automatisch vergeben.

	� Abhängig vom Router verwenden Sie:
	 – �die Option „PBC“ (Push Button Configurati-

on)
	 – Verbindung mit WPS-PIN
	 – �Anmeldung mit Netzwerk-Kennwort

Fernsehkanäle fein abstimmen
Abhängig von der angeschlossenen Antenne 
können Sie entscheiden, nach welchen Kanälen 
Sie das Gerät suchen lassen möchten.
DVB-S – Stimmt digitale TV-Kanäle von einem 
Satellit von Seite 20 ab.
	  �Bei dieser Suche haben Sie wiederum zwei 

Möglichkeiten:
	 –  �Grundlegende Einrichtung, die eine Stan-

dardauswahl voreinstellt. Beispielsweise 
Astra-Satellit 19,2 ° Ost; Sie müssen nur 
die Suche Starten;

	 –  �die Profiinstallation, hier können Sie alle 
notwendigen Einstellungen und Parameter 
für Ihre Empfangsanlage einstellen.

DVB-C – Digitale TV-Kanäle, siehe Seite 20.
DVB-T – Digitale terrestrische TV-Kanäle, siehe 
Seite 20.
Beachten Sie zur Suche nach analogen TV-
Kanälen Sie Abschnitt „Detaillierte Kanaleinstel-
lungen“ ab Seite 54.

Hinweis: 
7 �Weitere Einstellungen für digitale Fernseh-

kanäle finden Sie ebenfalls im Kapitel „De-
taillierte Kanaleinstellungen“, ab Seite 54.



Fernseher / Bedienungsanleitung
17 / 70  TR

EINSTELLUNGEN----------------------------------------------------------------------------------------------

Erstinstallation – Übersicht
Sprache (Seite 18, Schritt 3)

Land (Seite 18, Schritt 5)

�Datenerfassungsbenachrichtigung (Seite 18, Schritt 4)

Rechtliche Warnungen (Seite 18, Schritt 7)

Zeiteinstellung (Seite 18, Schritt 6)

Netzwerk (Seite 18, Schritt 7)

Datenschutzerklärung (Seite 18,19 Schritt 9, 16)

Kabelgebunden-
(Seite 18, Schritt 8)

Kabellos-
(Seite 19, Schritt 16)

Autom. (Seite 18, Schritt 8) Manuell (Abschnitt Seite 50) Autom. (Seite19, Schritt 15)

IPv4, IPv6

Programmtabelle (Seite 21)

Fernsehkanäle einstellen (Seite 20, Schritt 23)

Netflix starten

DVB-T-
(Seite 20., Schritt 33)

DVB-C-
(Seite 20., Schritt 28)

DVB-S-
(Seite 20, Schritt 23)

Autom.
(Seite 20, 
Schritt 28)

Manuell
(Abschnitt 
Seite 57)

Autom.
(Seite 20, 
Schritt 23)

Manuell
(Abschnitt 
Seite 55)

Autom.
(Seite 20, 
Schritt 33)

Manuell
(Abschnitt 
Seite 58)
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Erstinstallation
1	 Schalten Sie den Fernseher mit 

„8“ aus dem Bereitschaftsmodus ein.
	 – �Das „Willkommen!“-Menü erscheint, wenn 

der Fernseher erstmalig eingeschaltet 
wird.

Willkommen!
Drücken Sie OK.

Nach diesen Schritten zur einfachen Einrichtung können Sie damit beginnen, Ihren 
Smart-TV zu nutzen.

OK Eingabe

Hilfe: 
7 �Falls das „Willkommen!“-Menü nicht am 

Bildschirm erscheint, nehmen Sie die Einstel-
lung entsprechend den Anweisungen zur 
Rücksetzung der Werksstandards vor, siehe 
Seite 44.

2	 Mit der dann folgenden Schritt-für-Schritt-
Einrichtung stellen Sie Ihren Fernsehers da-
raufhin richtig ein. Drücken Sie zum Starten 
der Einrichtung „OK“.

3	 Wählen Sie mit „<“, „>“, „V“ oder „Λ“ 
die Menüsprache und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Benachrichtigungen zum Thema Daten-
erfassung und Softwareaktualisierung 
werden angezeigt..

4	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 
„Akzeptieren“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „OK“. – Das „Länderauswahl“-Menü 
wird angezeigt.

5	 Wählen Sie das Land, in dem der Fernseher 
in Betrieb ist, mit „<“, „>“, „V“ oder „Λ“, 
drücken Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – Das „Zeiteinstellung“-Menü wird ange-
zeigt.

6	 Bestätigen Sie „Autom“ mit „OK“

	 oder

	 Verwenden Sie zur Eingabe von Zeit und 
Datum die „Manuell“-Option und drücken 
Sie zum Bestätigen „OK“.

EINSTELLUNGEN----------------------------------------------------------------------------------------------

7	 Lesen Sie „Rechtliche Hinweise“ und drü-
cken Sie zum Fortfahren mit dem Nächsten 
Schritt „OK“.

Hinweise: 
7 �Wenn das Fernsehgerät am Heimnetzwerk 

angemeldet werden soll, 
	 – �machen Sie weiter bei Punkt 12 für eine 

automatische LAN-Verbindung, oder
	 – �weiter bei Punkt 16 für eine automatische 

WLAN-Verbindung.
7 �Falls eine Anmeldung am Heimnetzwerk 

nicht erforderlich ist, wählen Sie „Übersprin-
gen“ und fahren Sie mit der Einrichtung ab 
Punkt  22; 26; oder 28 fort.

Anmeldung am Heimnetzwerk – mit 
einem LAN-Kabel
8	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Verkabeltes Netzwerk“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

	 – Das Menü „Datenschutzerklärung“ wird 
eingeblendet.

9	 Fahren Sie fort, indem Sie die Datenschut-
zerklärung lesen, mit „<“ oder „>“ die 
Option „Akzeptieren“ wählen und zum 
Bestätigen „OK“ drücken.

10	 Wählen Sie passend zu Ihrem Netzwerkan-
bieter mit „V“ oder „Λ“ die Option „IPv4“ 
oder „IPv6“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

11	 Bestätigen Sie „Automatische Eingabe“ mit 
„OK“.

Hinweis: 
7 �Die Einstellungen zur manuellen LAN-Ver-

bindung finden Sie auf Seite 50.
12	 Die Netzwerkverbindung wird getestet 

und die Netzwerkeinstellungen werden 
angezeigt.

13	 Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, 
indem Sie „Weiter“ mit „OK“ bestätigen.

14	 Drücken Sie für die Netflix-Einstellungen 
„Netflix starten“.

	 oder

	 Fahren Sie mit der Kanalsuche fort, indem 
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Sie „Überspringen“ wählen und mit „OK“ 
bestätigen.

Hinweis: 
7 �Wenn Sie „Netflix starten“ wählen, wird 

die Erstinstallation beendet. Beachten Sie 
zur Suche nach Kanälen den Abschnitt 
Kanaleinstellungen auf Seite 54.

7 �Wenn Sie „Überspringen“ wählen, fahren 
Sie mit der Suche nach TV-Kanälen fort. 

	 – �Punkt 22 für DVB-S-Empfang
	 – �Punkt 26 für DVB-C-Empfang;
	 – �Punkt 28 für DVB-T-Empfang.

Verbindung automatisch durch Eingabe 
des Netzwerkkennworts herstellen
15	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Drahtlosnetzwerk“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – Das Menü „Datenschutzerklärung“ wird 
eingeblendet.

16	 Fahren Sie fort, indem Sie die Datenschut-
zerklärung lesen, mit „<“ oder „>“ die 
Option „Akzeptieren“ wählen und zum 
Bestätigen „OK“ drücken.

17	 Drahtlosnetzwerke können gesucht und im 
Menü angezeigt werden.

18	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung 
herstellen möchten, und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Der Bildschirm zur Eingabe des Drahtlos-
verbindung-Kennwortes wird angezeigt.

19	 Wählen Sie mit „<“, „>“, „V“ oder „Λ“ 
das erforderliche Zeichen und wechseln Sie 
mit „OK“ zum nächsten Zeichen.

	 – �Mit „ “ ➡ „OK“ können Sie zwischen 
Großschreibung / Ziffern und Kleinschrei-
bung / Sonderzeichen wechseln.

	 – �Wählen Sie zum Löschen des eingegebe-
nen Zeichens „ “ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

20	 „Wird verbunden...“ wird angezeigt. Bei 
erfolgreicher Verbindung werden Einzelhei-
ten zur Drahtlosverbindung am Bildschirm 
angezeigt.

21	 Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, 
indem Sie „Weiter“ mit „OK“ bestätigen.

22	 Drücken Sie für die Netflix-Einstellungen 
„Netflix starten“.

	 oder

	 Fahren Sie mit der Kanalsuche fort, indem 
Sie „Überspringen“ wählen und mit „OK“ 
bestätigen.

Hinweise: 
7 �Wenn Sie „Netflix starten“ wählen, wird 

die Erstinstallation beendet. Beachten Sie 
zur Suche nach Kanälen den Abschnitt 
Kanaleinstellungen auf Seite 54.

7 �Wenn Sie „Überspringen“ wählen, fahren 
Sie mit der Suche nach TV-Kanälen fort. 

	 – �Punkt 22 für DVB-S-Empfang
	 – �Punkt 26 für DVB-C-Empfang
	 – �Punkt 28 für DVB-T-Empfang

EINSTELLUNGEN----------------------------------------------------------------------------------------------
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EINSTELLUNGEN----------------------------------------------------------------------------------------------

Fernsehkanäle mit Satellitensignal 
suchen (DVB-S/S2)
23	Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 

„DVB-S/S2“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

24	Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Satellit“ und bestätigen Sie mit „OK“.

	 – Die Satellitenliste wird angezeigt.

25	Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ den Satellit, 
den Sie suchen möchten, und drücken Sie 
zur Suche „OK“. 
Kehren Sie mit „MENU“ zum vorherigen 
Menü zurück.

Hinweise:
7 �Wählen Sie den Scan-Modus.
	 Wählen Sie, ob Sie nur nach freien digitalen 

TV-Kanälen (Frei), nur nach verschlüssel-
ten digitalen TV-Kanälen (Verschlüsselt) 
oder nach beidem (Frei+Verschlüsselt) 
suchen möchten, indem Sie mit „V“ oder 
„Λ“ zwischen „Frei“, „Verschlüsselt“ und 
„Frei+Verschlüsselt“ wählen und mit „OK“ 
bestätigen. Drücken Sie zum Zurückkehren 
zum vorherigen Menü „MENU“.

7 Wählen Sie �„Diensttyp“.
	 Wählen Sie, ob Sie nur digitale Kanäle 

(DTV), nur Radio (Radio) oder beides 
(DTV+Radio) suchen möchten, indem Sie mit 
„V“ oder „Λ“ zwischen „DTV“, „Radio“ 
und/oder „DTV+Radio“ wählen und zum 
Markieren „OK“ drücken. 
Kehren Sie mit „MENU“ zum vorherigen 
Menü zurück.

26	Wählen Sie zum Starten der Suche „Schnell-
Scan“ und drücken Sie „OK“.

	 – �Das „Autom. Kanalsuche“-Menü wird 
angezeigt und die Kanalsuche startet.

	 – �Die Suche ist abgeschlossen, sobald 
„Abgeschlossen“ angezeigt wird.

Digitale Kabelfernsehkanäle (DVB-C) 
einstellen
27	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 

„DVB-C“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

28	Stellen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 

„Sendersuchmodus“ auf „Voll“ ein und 
drücken Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – �Das „Autom. Kanalsuche“-Menü wird 
angezeigt und die Kanalsuche startet.

	 – �Die Suche ist abgeschlossen, sobald 
„Abgeschlossen“ angezeigt wird.

Terrestrische digitale Fernsehkanäle 
(DVB-T/T2) einstellen
29	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 

„DVB-T/T2“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

	 – �Das „Autom. Kanalsuche“-Menü wird 
angezeigt und die Kanalsuche startet.

	 – �Die Suche ist abgeschlossen, sobald 
„Abgeschlossen“ angezeigt wird.
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Programmtabelle für digitale 
Kanäle
Am Ende der Suche gefundene Kanäle werden 
in der „Programmtabelle“ gespeichert.
In der Programmtabelle können Sie unnötige 
Programme löschen oder Programme Ihrer Favo-
ritenliste zufügen.
Wechseln Sie in der Programmtabelle mit „P+“ 
zur vorherigen Seite der Kanalliste und mit „P-“ 
zur nächsten Seite.

Programmbearbeitung öffnen
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

EINSTELLUNGEN----------------------------------------------------------------------------------------------

„Programme Bearbeiten“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „Programme Bearbeiten“ wird 
angezeigt.

Wichtig:
7 �Programmtabelle und Favoritenlisten wer-

den nach den unterschiedlichen Signalquel-
len (Satellit, Kabel, Terrestrisch) getrennt 
gespeichert.

7 �Beim Aufrufen der Programmtabelle 
erscheint jeweils die Programmtabelle der 
aktuellen Signalquelle.

Hinweise:
7 �Wird in der Programmtabelle zusätzlich 

zum Namen des Kanals „Taste/Sperre“ 
angezeigt, können diese nur mit einem CI-
Modul mit der endsprechenden Smartcard 
angesehen werden.

Programme Bearbeiten

EXITMENUP ZurückNach oben/unten verschiebenZufügenVerschiebenLöschen Beenden

Kanalliste

10	 Kanal 11

11	 Kanal 12

12	 Kanal 15

13	 Kanal 21

14	 Kanal 68

15	 Kanal 46

16	 Kanal 30

17	 Kanal 90

18	 Kanal 51

19	 Kanal 61

Favoritenliste
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EINSTELLUNGEN----------------------------------------------------------------------------------------------

Programme in der Programmtabelle 
löschen
1	 Wählen Sie im „Programme Bearbeiten“-

Menü mit „V“ oder „Λ“ den/die Kanal/
Kanäle, den/die Sie löschen möchten.

2	 Drücken Sie „“ (rot). 

3	 Drücken Sie zum Bestätigen der Löschung 
„<“.

	 oder

	 Drücken Sie zum Abbrechen „>“.

4	 Drücken Sie zum Verlassen des „Programme 
Bearbeiten“-Menüs „EXIT“.

Programme in der 
Programmbearbeitung an einen 
anderen Platz verschieben
(Satelliten-, Kabel- und terrestrische Kanäle mit 
Ausnahme jener, die von der Sendeanstalt deak-
tiviert wurden)
1	 Wählen Sie im Menü „Programme Bearbei-

ten“ mit „V“ oder „Λ“ den zu verschieben-
den Kanal und drücken Sie zum Bestätigen 
„“ (grün).

2	 Verschieben Sie den Kanal mit „V“ oder 
„Λ“ zu ihrer nächsten Position und bestäti-
gen Sie mit „“ (grün).

Hinweis:
7 �Wiederholen Sie zum Verschieben weiterer 

Kanäle die Schritte 2 und 3.
3	 Verlassen Sie mit „EXIT“ „Programme 

Bearbeiten“.

Favoritenliste erstellen
Sie können Ihre Favoritenkanäle wählen und als 
Liste speichern.

Hinweis:
7 �Favoritenlisten müssen separat für alle 

Signalquellen (Satellit, Kabel, terrestrisch) 
angelegt werden.

7 �Drücken Sie zur Auswahl der Favoritenliste 
„FAV“.

1	 Wählen Sie im Menü „Programme Bearbei-
ten“ mit „V“ oder „Λ“ den/die Kanal/Ka-
näle, den/die Sie der Favoritenliste zufügen 
möchten, und drücken Sie „“ (gelb).

	 – Der Kanal wird mit „❤“ gekennzeichnet.

2	 Der Name des Kanals wird in der Favori-
tenliste“ auf der rechten Seite des Menüs 
angezeigt.

3	 Drücken Sie zum Verlassen des „Programme 
Bearbeiten“-Menüs „EXIT“.
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BILD- / TONEINSTELLUNGEN----------------------------------------------------------

Bildeinstellungen 
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das „Bild“-
Menü und drücken Sie zum Bestätigen „>“.

	 – Das „Bild“-Menü ist nun aktiv.

Bild

Bildmodus

Farbtemperatur

Bildformat
16 : 9

Rauschunterdrückung
Niedrig

MPEG-Rauschunterdrückung
Niedrig

Dynamischer Kontrast
Ein

Brillante Farben
Mittel

Filmmodus
Aus

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die benö-
tigte Zeile/Funktion und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die ge-
wünschte Option und kehren Sie mit „BACK 
<“ zum „Bildeinstellungen“-Menü zurück.

4	 Schließen Sie die Einstellungen mit „EXIT“ 
ab.

Erweiterte Bildeinstellungen 
Die „erweiterten Bildeinstellungen“ sind im 
Prinzip digitale Bildverbesserungen, die aber 
bei hervorragendem Bildmaterial und guter 
Übertragung kaum notwendig sein werden. Sie 
können zwar bei schlechtem Material die An-
sicht verbessern, werden diese aber bei hervor-
ragender Übertragung und gutem Bildmaterial 
eher beeinträchtigen.

7 �„Rauschunterdrückung“ – Vermindert das 
sichtbare Rauschen, indem das Bild ein 
wenig unschärfer dargestellt und ein leich-
tes Nachziehen erzeugt wird. Daher sollte 
sie möglichst nicht mit gutem Bildmaterial 
genutzt werden.

7 �“MPEG-Rauschunterdrückung“ – Diese 
Funktion kann nur bei digitalen Empfangs-
quellen und AV-Programmplätzen ausge-
wählt werden. Sie reduziert Störungen 
durch Artefakte (Pixelblöcke) bei digitalen 
Sendungen mit MPEG-Komprimierung (z. B. 
bei DVB-T-Receivern mit geringer Übertra-
gungsrate oder DVD-Playern).

7 �„Brillante Farben“ – Erhöht den Farbkon-
trast und die Kontrasteinstellung. Meist ist 
diese Einstellung bei normalen Bildern zu 
stark und sollte dosiert (niedrig oder aus) 
eingesetzt werden, da sonst Nuancen im 
Bild unterdrückt werden.

7 �„Dynamischer Kontrast“ – Die Funktion 
passt den Kontrast dynamisch und optimal 
an die jeweiligen Bildinhalte an, indem sie 
eine Analyse über einige Bilder durchführt 
und daraufhin den Kontrast optimiert. Dies 
bewirkt eine Kontrastverstärkung, kann aber 
die sichtbaren Helligkeitsabstufungen im 
Bild verringern.

Toneinstellungen
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Klang“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

	 – Das „Klang“-Menü ist nicht aktiviert.

Klang

Klangmodus

Balance

Autom. Lautstärke
Aus

Surround-Sound
Aus

AD-Wechsel

SPDIF-Modus
PCM

Erweiterte DAP-Effekte

Audioverzögerung
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BILD- /TONEINSTELLUNGEN------------------------------------------------------------

Hinweis:
7�Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte 

den folgenden Abschnitten.

Klangmodus
1	 Wählen Sie mit „V“ und „Λ“ die Option 

„Klangmodus“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „OK“.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ zwischen 
„Benutzer“, „Standard“, „Musik“, „Film“ 
und „Sport“.

3	 Kehren Sie mit „BACK <“ zum vorherigen 
Menü zurück.

Balance
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Balance“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

	 – Das „Balance“-Menü wird angezeigt.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die ge-
wünschte Einstellung.

3	 Kehren Sie mit „BACK <“ zum vorherigen 
Menü zurück.

Autom. Lautstärke
Fernsehsender senden meist in unterschiedlichen 
Lautstärken. Die Funktion zur automatischen 
Lautstärkebegrenzung (AVL, Automatic Volume 
Limiting) gewährleistet eine einheitliche Lautstär-
ke, wenn Sie von einem Fernsehprogramm auf 
ein anderes umschalten.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Autom. Lautstärke“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Ein“.

3	 Kehren Sie mit „BACK <“ zum vorherigen 
Menü zurück.

Surround-Sound
Surround-Sound ist eine in das Fernsehgerät integ-
rierte Audiotechnologie, die Raumklangeffekte allein 
mit den Lautsprechern des Fernsehgerätes (ohne 
zusätzliche Surround-Lautsprecher) ermöglicht.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Surround-Sound“ und drücken Sie zum 

Bestätigen „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Ein“.

3	 Kehren Sie mit „BACK <“ zum vorherigen 
Menü zurück.

4	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 
„Ständer“ oder „Wandmontage“.

Equalizer
Mit dem Equalizer können Sie den Klangeffekt 
„Benutzer“ selbst definieren.
Die Equalizer-Einstellung ist aktiv, wenn „Klang-
modus“ auf „Benutzer“ eingestellt ist.
1	 Wählen Sie mit „V“ und „Λ“ die Option 

„Klangmodus“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „OK“.

2	 Wählen Sie „Klangmodus“ und wählen Sie 
mit „<“ oder „>“ die Option „Benutzer“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das Fre-
quenzband „120 Hz“.

	 Legen Sie mit „<“ oder „>“ den bevorzug-
ten Wert fest.

4	 Wählen Sie das nächste Frequenzband 
mit „V“ oder „Λ“ und wiederholen die 
Einstellung.

5	 Drücken Sie zum Speichern der Einstellung 
„BACK <“ .
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FUNKTIONSWEISE DES FERNSEHERS - 
GRUNDFUNKTIONEN------------------------------------------------------------------------------
Ein- und ausschalten
1	 Schalten Sie den Fernseher mit „8“ aus dem 

Bereitschaftsmodus ein.

2	 Versetzen Sie den Fernseher mit „8“ in den 
Bereitschaftsmodus.

Kanäle wählen
1	 Wählen Sie Kanäle mit „1…0“ direkt.

2	 Schalten Sie mit „P+“ oder „P-“ schrittweise 
zwischen den Fernsehkanälen um.

3	 Öffnen Sie die Kanalliste mit „OK“, wählen 
Sie mit „V“ oder „Λ“ den Kanal und be-
stätigen Sie den Kanal mit „OK“. Schließen 
Sie dann die Kanalliste mit „EXIT“.

Hinweise:
7 �Rufen Sie mit „OK“ die Kanalliste auf und 

wechseln Sie zu Radiokanälen. Wählen 
Sie mit „“ (blau) die Option „Radio“, 
wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Radio“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

7 Drücken Sie zum Öffnen der Kanalliste er-
neut „OK“. Wechseln Sie zur TV-Kanalliste. 
Wählen Sie mit „“ (blau) die Option 
„TV“, wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die 
Option „TV“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

Kanäle aus Listen wählen
1	 Rufen Sie mit „FAV“ das Favoritenliste-

Menü auf.
 	 – �Das „Favoriten“-Menü wird angezeigt.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ den Kanal 
und bestätigen Sie mit „OK“.

3	 Drücken Sie zum Ausblenden der Kanalliste 
„EXIT“.

Eine Signalquelle auswählen
1	 Öffnen Sie mit „ “ das „Quelle“-Menü.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die ge-
wünschte AV-Signalquelle aus und drücken 
Sie zum Bestätigen „OK“.

Lautstärke anpassen
1	 Passen Sie die Lautstärke mit „– o +“ an.

Ton aus- und einschalten
1	 Schalten Sie den Ton mit „p“ aus und 

wieder ein.

Informationen einblenden
1	 Drücken Sie zum Anzeigen der Informatio-

nen „?“.
	 – �Das Menü wird nach kurzer Zeit automa-

tisch ausgeblendet.
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Audiosprache
Beim Anschauen digitaler Kanäle können Sie 
unter verschiedenen Sprachen auswählen. Die 
Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Programm 
ab.
1	 Rufen Sie das Auswahlmenü mit „ “ auf.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Sprache 
und drücken Sie zum Bestätigen „OK“.

3	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.

Untertitel
Bei digitalen Kanälen können Sie unter verschie-
denen Untertiteln auswählen. Die Verfügbarkeit 
hängt vom jeweiligen Programm ab.
1	 Rufen Sie das Auswahlmenü mit „ “ auf.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Sprache 
und drücken Sie zum Bestätigen „OK“.

3	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.

Tauschfunktion
Mit dieser Funktion können Sie zwischen dem 
aktuellen und dem zuletzt geschauten Kanal hin 
und her schalten. 
1	 Wählen Sie mit „1…0“ oder „P+“, „P–“ 

den gewünschten Kanal (z. B. Kanal 1).

2	 Wechseln Sie mit „1…0“ oder „Λ“ „V“ 
zwischen den Kanälen (z. B. Kanal 2).

3	 Drücken Sie zur Rückkehr zu Kanal 1 die 
Taste „BACK <“.

FUNKTIONSWEISE DES FERNSEHERS – 
GRUNDFUNKTIONEN------------------------------------------------------------------------------

im Menü „Tools“ finden Sie folgende Einstellun-
gen.

Bildmodus
1	 Drücken Sie zum Öffnen des Schnellmenüs 

„TOOLS“.

2	 Wählen Sie „Bildmodus“ mit „V“ oder 
„Λ“.

3	 Wählen Sie die Bildeinstellungen mit „<“ 
oder „>“.

4	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.

Klangmodus
1	 Drücken Sie zum Öffnen des Schnellmenüs 

„TOOLS“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Klangmodus“.

3	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Audioein-
stellungen.

	 – �Die Toneinstellung „Benutzer“ kann ver-
ändert werden; siehe Kapitel „Equalizer”, 
auf Seite 24.

4	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.

Auto-Standby
Ist diese Funktion aktiviert, schaltet das Fernseh-
gerät nach 4, 6 oder 8 Stunden automatisch in 
den Bereitschaftsmodus, wenn kein Bildsignal 
gesendet oder innerhalb von 10 Minuten keine 
Taste an der Fernbedienung oder am Fernsehge-
rät betätigt wird. (Gefordert durch Europäische 
Richtlinie.)
1	 Drücken Sie zum Öffnen des Schnellmenüs 

„TOOLS“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Autom. Abschaltung“.

3	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Ausschalt-
zeit.

Hinweis:
7 �Stellen Sie die Funktion mit „<“ oder „>“ 

auf „Aus“ ein.
4	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.
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FUNKTIONSWEISE DES FERNSEHERS – 
ZUSATZFUNKTIONEN------------------------------------------------------------------------------
Sleeptimer
Im Menü „Sleeptimer“ kann eine Ausschaltzeit 
für das Fernsehgerät ausgewählt werden. Das 
Fernsehgerät wechselt nach Ablauf der einge-
stellten Zeit in den Bereitschaftsmodus.
1	 Drücken Sie zum Öffnen des Schnellmenüs 

„TOOLS“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Sleeptimer“.

3	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Ausschalt-
zeit.

Hinweis:
7 �Stellen Sie die Funktion mit „<“ oder „>“ 

auf „Aus“ ein.
4	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.

Bildformat umschalten
1	 Drücken Sie zum Öffnen des Schnellmenüs 

„TOOLS“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Bildformat“.

3	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ das Bildfor-
mat.

4	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.

Hinweise:
7Sie können eines der folgenden Bildformate 

wählen.

„Autom“-Format
Bei 16:9-Sendungen wird automatisch auf das 
Bildformat „16:9“ umgeschaltet.
Bei 4:3-Sendungen wird automatisch auf das 
Bildformat „4:3“ umgeschaltet.

Format „4:3“
Das Bild wird im Format 4:3 gezeigt.

Format „16:9“
Bei 4:3-Sendungen – und gewählter Funktion 
„16:9“ oder „14:9“ – erscheint das Bild hori-
zontal verbreitert.
Die Bildgeometrie wird in horizontaler Richtung 
linear gedehnt.
Bei tatsächlichen 16:9-Signalquellen (von einem 
Digitalempfänger an der Euro-AV-Buchse) wird 
der Bildschirm voll ausgefüllt und ist die Bildgeo-
metrie korrekt.

Format „Film“ 
Das Letterbox-Format eignet sich besonders für 
Sendungen im Format 16:9.
Die bisher üblichen schwarzen Balken oben und 
unten im Bild werden entfernt, 4:3-Bilder werden 
bildschirmfüllend angezeigt.
Die gesendeten Bilder werden vergrößert, dabei 
geht oben und unten etwas Bildinhalt verloren. 
Die Bildgeometrie bleibt erhalten.
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FUNKTIONSWEISE DES FERNSEHERS – 
ZUSATZFUNKTIONEN------------------------------------------------------------------------------
Format „Panorama“ 
Diese Einstellung eignet sich für Filme im beson-
ders breiten Format.
Bei 4:3-Sendungen – und gewählter Funktion 
„Panorama“ – erscheint das Bild horizontal ver-
breitert. Die Bildgeometrie wird in horizontaler 
Richtung linear gedehnt.
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ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER-------------------------

Der elektronische Programmführer bietet eine 
Übersicht über sämtliche (digitalen) Programme, 
die im Verlauf der nächsten Woche gesendet 
werden.
1	 Drücken Sie zum Einblenden des elektroni-

schen Programmführers „GUIDE“.
	 – �Die Programme von 9 Kanälen (in der 

Reihenfolge der Programmtabelle werden 
angezeigt.

Hinweise:
7 �Nicht alle Kanäle bieten einen umfassenden 

Programmführer.
7 �Viele Sendeanstalten informieren über das 

aktuelle Tagesprogramm, bieten jedoch 
keine Detailbeschreibung.

7 �Es gibt Sendeanstalten, die keinerlei 
Informationen anbieten.

2	 Wählen Sie den Kanal mit „V“ oder „Λ“ 
aus.

	 – �Informationen über das tatsächliche 
Programm werden im ausgewählten 
Fernsehkanal angezeigt.

Hinweis:
7 �Wechseln Sie mit „P+“ oder „P-“ in 9er-

Schritten zwischen den Kanälen.
3	 Wechseln Sie mit „“ (grün) zu 

Informationen über das aktuelle Programm.

Hinweise:
7 �Das gewählte Programm kann 

aufgezeichnet werden (wenn ein externen 
Datenträger angeschlossen ist). Rufen Sie 
dazu mit „“ (rot) die Detailseite auf und 
geben Sie die Aufnahmeinformationen ein, 
drücken Sie dann zum Bestätigen „“ (rot).

7 �Sie können dem Erinnerungstimer das 
ausgewählte Programm zufügen, indem Sie 
mit „“ (blau) die Detailseite aufrufen, 
die Erinnerungsdetails eingeben und dann 
mit „“ (rot) bestätigen.

4	 Wechseln Sie mit „MENU“ zur 
Programmübersicht zurück.

5	 Drücken Sie zum Schließen des 
Kanalführers „EXIT“.
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HBBTV-MODUS--------------------------------------------------------------------------------------------------

Was ist HbbTV?
Mit ihrer modernen Struktur, ihren Inhalten und 
hochauflösenden (HD) Bildern und Videos ist 
HbbTV eine neue Technologie, bei der Broad-
cast und Breitband gemeinsam genutzt werden 
können und die Zugang zu interaktiven Apps 
erlaubt, die Broadcast über das Internet bietet. 
Der Fernseher muss zum Empfang von HbbTV-
Broadcast mit dem Internet verbunden sein.
Wenn Sie zu einem Fernsehkanal mit HbbTV-
Dienst wechseln, wird eine entsprechende Mel-
dung angezeigt.
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HBBTV-MODUS--------------------------------------------------------------------------------------------------

HbbTV verwenden
Wenn Sie zu einem Fernsehprogramm mit Hbb-
TV-Unterstützung wechseln möchten, erscheint 
eine Informationsmeldung, die erklärt, dass 
HbbTV-Broadcast verfügbar ist.
1	 Aktivieren Sie HbbTV mit „“ (rot).
	 – �Am Bildschirm werden Informationen über 

den nutzbaren Service eingeblendet. 
Darüber hinaus erscheinen farbige Tasten 
zum Navigieren durch die Menüs.

Hinweis:
7 �Das Themenangebot und die Anwahl der 

verschiedenen Themen ist abhängig vom 
jeweiligen Programmanbieter.

7 �Für Zusatzfunktionen werden Zifferntasten 
zwischen „1“ und „0“ verwendet.

2	 Wählen Sie mit „“ (grün), „“ (gelb) 
oder „“ (blau) das gewünschte Themen-
feld.

3	 Wählen Sie mit „V“, „Λ“, „<“ oder „>“ 
die gewünschte Option im ausgewählten 
Themenfeld und bestätigen Sie mit „OK“.

4	 Deaktivieren Sie HbbTV mit „“ (rot).

Hinweis:
7 �Falls Navigation im HbbTV-Modus nicht 

funktioniert, drücken Sie zum Deaktivieren 
der Funktion „EXIT“.

Weitere Funktionen für Videose-
quenzen
1	 Starten Sie die Wiedergabe mit „8“.

2	 Halten Sie die Wiedergabe mit „!“ an.

3	 Setzen Sie die Wiedergabe mit „8“ fort.

4	 Mit „3“ aktivieren Sie den Rücklauf, mit 
„4“ aktivieren Sie den Vorlauf.

5	 Stoppen Sie die Wiedergabe mit „7“.

HbbTV deaktivieren und aktivie-
ren
Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Deaktivie-
rung von HbbTV. Auf diese Weise werden keine 
HbbTV-Warnungen in Kanälen, die HbbTV 
übertragen, angezeigt.
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„EINSTELLUNG“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „>“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„HBBTV“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ zwischen 
„Ein“ und „Aus“.

5	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.
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Modus TOP-Text oder FLOF-Text
1	 Wechseln Sie mit „TXT“ in den Videotext-

Modus.

2	 Sie können Videotext-Seiten mit „1...0“ 
direkt oder mit „V“ oder „Λ“ schrittweise 
auswählen.

	 Drücken Sie zur Rückkehr zu Seite 100 
„8“.

Hinweis:
7 �Am unteren Bildschirmrand wird eine 

Infozeile eingeblendet, die aus einem roten, 
grünen und (je nach Sender) gelben und 
blauen Schriftfeld besteht. Analog dazu 
verfügt die Fernbedienung über farblich 
gekennzeichnete Tasten.

3	 Drücken Sie zum Aufrufen der vorherigen 
Seite „“ (rot).

4	 Drücken Sie zum Aufrufen der nächsten 
Seite „“ (grün).

5	 Drücken Sie zur Auswahl der Partition „“ 
(gelb).

6	 Drücken Sie zur Auswahl des Themas 
„“ (blau).

7	 Drücken Sie zum Beenden des Videotext-
Modus „TXT“.

Normaler Textmodus
1	 Wechseln Sie mit „TXT“ in den Videotext-

Modus.

2	 Wählen Sie Videotext-Seiten mit „1...0“ 
direkt.

	 Drücken Sie zur Rückkehr zu Seite 100 
„8“.

3	 Rufen Sie mit „P-“ die vorherige Seite auf.

4	 Rufen Sie mit „P+“ die nächste Seite auf.

5	 Drücken Sie zum Beenden des Videotext-
Modus „TXT“.

Weitere Funktionen

Wartezeit überbrücken
Während eine Seite gesucht wird, können Sie 
zum Fernsehprogramm umschalten.
1	 Geben Sie mit „1…0“ die Videotext-

Seitennummer ein und drücken Sie „7“. 
Sobald die Seite gefunden wurde, wird die 
Seitennummer angezeigt.

2	 Drücken Sie zum Umschalten auf die 
Videotext-Seite „7“.

Seitenstopp
Unter einer Mehrfachseite können mehrere 
Unterseiten zusammengefasst sein, die von 
der Sendeanstalt automatisch weitergeblättert 
werden.
1	 Stoppen Sie das automatische Umblättern 

mit „4“.

2	 Drücken Sie zum Beenden der Funktion 
„4“.

Unterseiten direkt aufrufen
Wenn die gewählte Videotext-Seite weitere Sei-
ten enthält, wird die Nummer der aktuellen Un-
terseite sowie die Gesamtseitenzahl angezeigt.
1	 Drücken Sie zur Auswahl einer Unterseite 

„<“ oder „>“.

Antworten aufdecken
Auf bestimmten Videotext-Seiten können ver-
deckte Antworten oder Informationen enthalten 
sein.
1	 Blenden Sie Informationen mit „3“ ein.

2	 Blenden Sie Informationen mit „3“ aus.

VIDEOTEXT-MODUS------------------------------------------------------------------------------------
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USB-VERARBEITUNG----------------------------------------------------------------------------------

Dateiformate
Ihr Fernsehgerät kann folgende Dateiformate 
verarbeiten, die über die USB-Buchsen zuge-
führt werden.

Videodaten
Spezielle Codecs zur Videokomprimierung 
und -dekomprimierung sorgen für mehr Spei-
cherplatz, ohne die Bildqualität übermäßig zu 
beeinträchtigen. 
Ihr Fernseher unterstützt mit den Standards 
XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, Ref. Frames: 
4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, MOV 
komprimierte Videodaten.
Vom Gerät unterstützte Dateiendungen: „.avi“, 
„mkv“, „.mp4“, „.ts“, „.mov“, „.mpg“, „.dat“, 
„.vob“, „.divx“. Neben Videodaten enthalten 
solche Dateien auch per MP3, AAC oder Dolby 
Digital komprimierte Audiodaten.
Informationen zum Format (Codec) sind im 
Dateiinhalt integriert und können je nach Da-
teiendung variieren. „.avi“, „.mkv“ und „.divx“-
Dateien mit divx-Codec werden nicht wiederge-
geben.

Audiodaten
Ihr Fernsehgerät spielt Audiodaten in den For-
maten MP3, AAC, WMA und M4A ab. 
MP3 ist eine Abkürzung für MPEG-1 Level 3 
und basiert auf dem MPEG-1-Standard, der von 
der MPEG (Motion Picture Expert Group) entwi-
ckelt wurde.
AAC steht für Advanced Audio Coding und 
wurde ebenfalls von der MPEG entwickelt. AAC 
liefert eine bessere Tonqualität bei identischer 
Datenrate.
Solche Formate ermöglichen Aufzeichnung und 
Wiedergabe von Audiodateien, die so gut wie 
eine CD klingen, jedoch nur einen Bruchteil des 
Speicherplatzes belegen.
Unterstützte Dateinamenerweiterungen: „.mp3“, 
„.mp2“, „.m4a“, „.aac“, „.wav“
MP3-Dateien können wie vom Computer ge-
wohnt in Ordnern und Unterordnern organisiert 
werden.

Bilddaten
Ihr Fernsehgerät gibt Bilder in den Formaten 
JPEG, PNG und BMP wieder.
JPEG ist eine Abkürzung für Joint Picture Experts 
Group. Es bezeichnet ein Verfahren zur Kompri-
mierung von Bilddateien.
PNG und BMP sind Verfahren zum Speichern 
von Bilddaten mit keinen oder nur geringen 
Verlusten.
Bilddateien können gemeinsam mit Dateien 
anderer Typen auf einem Medium gespeichert 
werden.
Solche Dateien lassen sich in Ordnern und Un-
terordnern organisieren.

Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter http://
patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS 
Licensing Limited. 
DTS, DTS-HD, das Symbol, DTS oder DTS-HD und das 
Symbol , DTS, Inc. © sind eingetragene Marken von 

DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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USB-VERARBEITUNG----------------------------------------------------------------------------------

Externe Datenträger anschlie-
ßen
Vor Anschließen des externen Datenträgers 
sollten Sie das Fernsehgerät in den Bereitschafts-
modus versetzen. Schalten Sie das Fernsehgerät 
erst nach Anschließen wieder ein. 
Vor Entfernen des externen Datenträgers muss 
das Fernsehgerät grundsätzlich in den Bereit-
schaftsmodus versetzt werden, damit es nicht zu 
Datenverlusten kommt.

Hinweise:
7 � Der Anschluss USB1 des Fernsehers unter-

stützt entsprechend dem USB-Standard eine 
Stromstärke bis 500 mA. Geräte wie exter-
ne Festplatten, die mehr Strom benötigen, 
dürfen daher nur mit dem USB2-Anschluss 
des Fernsehgerätes verbunden werden.

7 �Wenn Sie für Geräte, die an den USB2-
Anschluss des Fernsehgerätes angeschlos-
senen wurden, ein Stromversorgungskabel 
verwenden, muss dieses Kabel beim 
Abschalten des Fernsehgerätes ebenfalls 
getrennt werden.

7 �Externe Datenträger dürfen nicht vom 
Fernsehgerät getrennt werden, während auf 
Dateien des Datenträgers zugegriffen wird.

7 �Ein bidirektionaler Datenaustausch im Sinne 
eines ITE-Gerätes (Information Technology 
Equipment) gemäß EN 55022/EN 55024 
ist nicht möglich.

7 �Die USB-Übertragung ist kein eigener 
Betriebsmodus. Es handelt sich hierbei 
lediglich um eine Zusatzfunktion.

1	 Schließen Sie externe Datenträger (z. B. ex-
terne Festplatte, Digitalkamera, Kartenleser 
oder MP3-Player) über ein USB-Kabel an 
den USB2-Anschluss Ihres Fernsehgerätes 
an.

	 oder

	 Schließen Sie den Speicherstick an einen 
der „USB1“-Anschlüsse des Fernsehgerätes 
an.
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Dateibrowser 
Der Dateibrowser zeigt Video-, Audio- und Bild-
dateien auf externen Datenträgern an.

Hauptmenü des Dateibrowsers

2 3 4

Film

1

1

1	 Film.

2	 Musik

3	 Foto

4	 Externer Datenträger

Wiedergabe – Grundfunktionen 
1	 Drücken Sie „My Media“.
	 – �Das „Medienplayer“-Menü wird ange-

zeigt.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ den ge-
wünschten Filtertyp (Film, Musik oder Foto) 
und drücken Sie zum Bestätigen „OK“.

3	 Wählen Sie mit „>“ den externen Datenträ-
ger und drücken Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – �Eine Liste der Unterordner wird eingeblen-
det. 

4	 Wählen Sie mit „V“, „Λ“, „<“ oder „>“ 
die Film-, Foto- oder Musikdatei (je nach 
ausgewählten Kriterien) und drücken Sie zur 
Wiedergabe „8“.

USB-VERARBEITUNG----------------------------------------------------------------------------------

Hinweise:
7 �Während der Wiedergabe von Bilddaten 

können Sie mit „?“ Informationen über 
Auflösung und Größe anzeigen.

7 �Bei Wiedergabe von MP3-Daten werden 
Album, Titel und Interpret am Bildschirm 
angezeigt.

7 �Bei der Wiedergabe von Bilddaten können 
Sie mit „MENU“ das Bedienfeld öffnen.

5	 Drücken Sie zum Anhalten der Wiedergabe 
„!“.

6	 Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiederga-
be „8“.

7	 Beenden Sie die Wiedergabe mit „7“. 
	 – Der Dateibrowser wird angezeigt.

Hinweise:
7 �Es kann vorkommen, dass auch eigentlich 

unterstützte Dateien im USB-Modus nicht 
richtig funktionieren. Dies liegt daran, dass 
bestimmte Dateien mit nicht standardisierten 
Verfahren aufgezeichnet wurden, obwohl sie 
die „richtige“ Dateiendung tragen.

7 �Wenn eine Videodatei über mehrere 
Tonspuren (Audiostreams) verfügt, können 
Sie diese bei laufender Wiedergabe im 
Vollbildmodus mit „ “ umschalten.

7 �Bei Filmen werden lediglich Untertitel im 
Format .srt, .sub, .ass, .ssa und .smi unter-
stützt. Dabei müssen die Namen der Unterti-
tel- und Filmdatei identisch sein. Andernfalls 
werden keine Untertitel angezeigt.
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USB-VERARBEITUNG----------------------------------------------------------------------------------

Zusätzliche 
Wiedergabefunktionen
Je nach Dateiformat stehen die folgenden Zu-
satzfunktionen zur Verfügung:

Ausgewählte Bilddaten wiedergeben
Gibt nur markierte Filme und Fotos wieder.
1	 Wählen Sie mit „V“, „Λ“, „<“ oder „>“ 

das gewünschte Video oder Foto und drü-
cken Sie zum Markieren „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“, „Λ“, „<“ oder „>“ 
das nächste gewünschte Video oder Foto 
und drücken Sie zum Markieren „OK“.

3	 Starten Sie die Wiedergabe mit „8“.

4	 Beenden Sie die Wiedergabe mit „7“. 

Hinweis:
7 �Entfernen Sie die Markierung, indem Sie 

das Video oder Foto mit „V“, „Λ“, „<“ 
oder „>“ wählen und die Markierung mit 
„OK“ aufheben.

Titel/Bild schrittweise wählen (SKIP)
1	 Wählen Sie während der Wiedergabe den 

nächsten Titel/das nächste Bild mit „6“.

2	 Wählen Sie während der Wiedergabe den 
vorherigen Titel/das vorherige Bild mit „5“.

	 – �Die Wiedergabe beginnt mit dem ausge-
wählten Titel oder Bild.

Zu einem bestimmten Abschnitt eines 
Videos springen
1	 Drücken Sie während der Wiedergabe 

„MENU“.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“  und drü-
cken Sie zum Bestätigen „OK“.

3	 Geben Sie mit „1...0“ die Zeit an, zu der 
Sie springen möchten, und bestätigen Sie 
mit „OK“.

Schneller Vorlauf
(nur bei Video- und Audiodateien)
Sie können zwischen unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten (2-fach, 4-fach, 8-fach, 16-fach 
und 32-fach vorwärts und rückwärts) wählen.

1	 Wählen Sie während der Wiedergabe mit 
den Tasten „3“ oder „4“ die Wiederga-
begeschwindigkeit.

2	 Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiederga-
be „8“.

Bildanzeige drehen 
(nur bei Bilddateien)
Sie können die Bildanzeige um 90 ° drehen.
1	 Schalten Sie während der Wiedergabe mit 

„MENU“ das Bedienfeld ein.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option „ “ 
oder „ “ und drücken Sie „OK“.

	 – �Das Bild dreht sich um 90 ° im oder 
gegen den Uhrzeigersinn.

Wiederholungsfunktionen
	 – �„ “, der ausgewählte Titel wird einmal 

wiederholt
	 – �„ “, ausgewählte Titel werden fortlau-

fend wiederholt
	 – �„ “, ausgewählte Titel werden in ge-

mischter Reihenfolge wiederholt
	 – �„ “, Wiederholung aus.

1	 Starten Sie die Wiedergabe mit „8“.

2	 Schalten Sie während der Wiedergabe mit 
„MENU“ das Bedienfeld ein.

3	 Wählen Sie „ “ mit „<“ oder „>“ und 
drücken Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – �Die Wiederholungsfunktion ändert sich.

Gekennzeichnete Zeit wiedergeben
1	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 

„ “, wählen Sie die Zeit, wann die Wie-
derholung beginnt, und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Start wird mit „A“ gekennzeichnet.

2	 Bestätigen Sie zum Zeitpunkt, an dem die 
Wiederholung enden soll, „ “ mit „OK“.

	 – �Das Ende wird mit „B“ gekennzeichnet 
und die Zeit zwischen „A-B“ wird wieder-
holt.

3	 Bestätigen Sie zum Abbrechen der Wieder-
holung „ “ durch Drücken von „OK“.
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SMART INTERACTIVE TV-------------------------------------------------------------------------

Vertragsbedingungen und 
Datenschutzerklärung
Für Ihren Fernseher gibt es 2 verschiedene Ver-
einbarungen, die Sie annehmen oder ablehnen 
können. Eine davon ist der „Hinweis zu Datener-
fassung und Softwareaktualisierung“, die ande-
re ist die „Datenschutzvereinbarung“.
Die erste Vereinbarung ist der Hinweis zu Daten-
erfassung und Softwareaktualisierung, der bei 
der Erstinstallation angezeigt wird.

Hinweis zu Datenerfassung und 
Softwareaktualisierung
Dieser Hinweis beschreibt die Daten, die erfasst 
werden, wenn Ihr Fernseher mit dem Internet 
verbunden ist, die Verarbeitung, Nutzung und 
Freigabe dieser Daten und bittet Sie um Ihre 
Zustimmung. Arçelik A.Ş. übernimmt keine Ver-
antwortung für die Verarbeitung, Nutzung oder 
Freigabe besagter Daten; die Haftung obliegt 
dem relevanten Drittanbieter. Es wird angege-
ben, welche Funktionen und Merkmale nicht 
verfügbar sind, wenn Sie dieser Vereinbarung 
nicht zustimmen.
Bitte lesen Sie den Hinweis aufmerksam durch.

Datenschutzerklärung
Sie müssen die Datenschutzerklärung akzeptie-
ren, damit Sie alle Funktionen und Merkmale 
von Smart Interactive nutzen können. Jedes Mal, 
wenn Sie das Netzwerkeinstellungen-Menü zur 
Herstellung einer Internetverbindung aufrufen, 
wird die Datenschutzvereinbarung angezeigt, 
damit Sie ihr zustimmen. Wenn Sie anstelle 
von Akzeptieren Ablehnen wählen, können Sie 
weder eine Verbindung zum Internet herstellen 
noch internetabhängige Funktionen nutzen. Bitte 
lesen Sie die Datenschutzerklärung aufmerksam.

SMART Interactive TV – Internet-
anwendungen
Internetanwendungen von SMART Interactive 
TV bieten Ihrem Fernseher Internetdienste und 
-seiten. 
Diese Anwendungen sind entsprechend Ihrem 
Fernseher gestaltet.
Mit der Funktion SMART Interactive TV können 
Sie viele lokale und globale Internetanwendun-
gen ausführen. Diese Anwendungen beinhalten 
verschiedene Arten, wie Video-, Bild-, Musik-, 
Social-Networking-, Nachrichten-, Sport- und 
Wettervorhersage-Anwendungen. 

Hinweise:
7 �Die Verfügbarkeit von Anwendungen zu 

SMART Interactive TV kann von Land zu 
Land unterschiedlich sein.

7 �Mit SMART Interactive TV können keine 
Dateien heruntergeladen oder dauerhaft 
gespeichert werden. Ein Upload von Datei-
en auf eine Webseite wird nicht unterstützt. 
Erweiterungen können mit Ausnahme der 
Anmeldeseiten einiger Anwendungen nicht 
installiert werden.

7 �Beko übernimmt keine Verantwortung für 
die Inhalte und die Qualität der Inhalte von 
Inhaltsanbietern.

7 �Die lokalen und globalen Anwendungen, 
die über SMART Interactive TV in Ihrem 
Fernseher bereitgestellt werden, unterliegen 
einem begrenzten Anwendungszeitraum 
durch die Dienstanbieter. Anwendungsinha-
ber können diese Anwendungen nach eige-
nem Ermessen aktualisieren, modifizieren, 
beschränken oder vollständig entfernen. 
Beko kann für solche Änderungen nicht 
verantwortlich gemacht werden.

7 �Beko behält sich alle Rechte zum Ändern, 
Einschränken, Erweitern und Entfernen der 
über SMART Interactive TV bereitgestellten 
Internetanwendungen vor.
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SMART INTERACTIVE TV-------------------------------------------------------------------------

Erste Schritte mit Smart 
Interactive TV
1	 Drücken Sie zum Öffnen des Anwendungs-

menüs „@“.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ eine An-
wendung und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

	 – �Das Anwendungsstartbildschirm-Menü 
wird angezeigt.

3	 Die Nutzung der Anwendung hängt primär 
von ihrem Aufbau ab. Befolgen Sie die 
Bildschirmhinweise.

4	 Beenden Sie die Anwendung mit „EXIT“.

Hinweis:
7 �Falls Ihr Kabel oder Drahtlosadapter ver-

bunden ist, Sie aber keine IP erhalten oder 
keine Internetverbindung besteht, können 
die Interactive-Anwendungen nicht gestartet 
werden. Prüfen Sie in diesem Fall die Netz-
werkverbindungseinstellungen. Siehe Seite 
49 oder 51.

Netflix-Anwendung ausführen
1	 Drücken Sie zum Öffnen des Anwendungs-

menüs „@“.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ eine Netflix-
Anwendung und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

	 – �Der Startbildschirm der Netflix-Anwen-
dung wird angezeigt.

Hinweis:
7 �Sie können die Netflix-Anwendung auch 

durch Drücken der Taste „NETFLIX“ an der 
Fernbedienung starten.

Vom Konto in der Netflix-An-
wendung abmelden
Sie können sich von dem Konto, mit dem Sie sich 
an der Netflix-Anwendung angemeldet haben, 
abmelden und anschließend erneut mit einem 
anderen Konto anmelden.
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Präferenzen“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„App Einstellungen“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Netflix - Netflix deaktivieren“ und drücken 
Sie zum Bestätigen „OK“.

5	 Drücken Sie zum Abmelden vom aktuellen 
Konto „<“

	 oder

	 drücken Sie zum Abbrechen „>“.

So stoppen Sie die im Hinter-
grund laufende Netflix-App
Sie können verhindern, dass die Netflix-App im 
Hintergrund läuft.
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Präferenzen“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„App Einstellungen“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Netflix - Terminate Netflix“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

5	 Drücken Sie zum Stoppen der Anwendung 
„<“

	 oder

	 drücken Sie zum Abbrechen „>“.
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SPRACHEINSTELLUNGEN---------------------------------------------------------------------

1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Präferenzen“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

Präferenz

Sprache
Türkçe

Audiosprachen

Untertitelsprachen

Untertitel
Aus

HBBTV
Aus

Untertitel für Hörgeschädigte
Aus

Werkseinstellungen wiederherstellen

HDMI Link

Software-Update (NetReady)

Hinweis:
7�Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte 

den folgenden Abschnitten.

Die Menüsprache ändern
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Sprache“ und bestätigen Sie mit „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Me-
nüsprache und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

3	 Kehren Sie mit „BACK <“ eine Menüeb-
ene zurück oder drücken Sie zum Beenden 
der Einstellung „EXIT“.

Die Audiosprache ändern
(nur bei digitalen Fernsehprogrammen)
Sie können eine primäre und eine sekundäre 
Audiosprache festlegen.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Audiosprache“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Zeile 
„Primäre Audiosprache“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die primäre 
Audiosprache und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

4	 Kehren Sie mit „BACK <“ eine Menüebe-
ne zurück.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Sekundäre Audiosprache“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die sekun-
däre Audiosprache und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

7	 Kehren Sie mit „BACK <“ eine Menüeb-
ene zurück oder drücken Sie zum Beenden 
der Einstellung „EXIT“.

Untertitelsprache wechseln
(nur bei digitalen Fernsehprogrammen)
Sie können die Untertitelsprache auswählen und 
eine zweite Untertitelsprache zuweisen.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Untertitelsprachen“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Primäre Untertitelsprache“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die primäre 
Untertitelsprache und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

4	 Kehren Sie mit „BACK <“ eine Menüebe-
ne zurück.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Sekundäre Untertitelsprache“ und drücken 
Sie zum Bestätigen „OK“.

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die sekun-
däre Untertitelsprache und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

7	 Kehren Sie mit „BACK <“ eine Menüeb-
ene zurück oder drücken Sie zum Beenden 
der Einstellung „EXIT“.
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ZUGÄNGLICHKEITSFUNKTIONEN-------------------------------------------

1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Präferenzen“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

Präferenz

Sprache
Türkçe

Audiosprachen

Untertitelsprachen

Untertitel
Aus

HBBTV
Aus

Untertitel für Hörgeschädigte
Aus

Werkseinstellungen wiederherstellen

HDMI Link

Software-Update (NetReady)

Hinweis:
7�Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte 

den folgenden Abschnitten.

Untertitel für Hörgeschä-
digte
„Audiodeskription“ ist ein zusätzlicher Audioka-
nal für sehbehinderte Menschen. Unter anderem 
werden Aktivitäten, Umgebungen, Szenenän-
derungen, Gesten und Gesichtsausdrücke der 
Schauspieler beschrieben. 
Dieser Audiokanal wird bei digitalen Fernseh-
sendern zeitgleich mit dem normalen Ton über-
tragen. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen 
Programm ab.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Untertitel für Hörgeschädigte“ und drücken 
Sie zum Bestätigen „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Ein“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

3	 Kehren Sie mit „BACK <“ eine Menüeb-
ene zurück oder drücken Sie zum Beenden 
der Einstellung „EXIT“.
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1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Zeit“ und drücken Sie zum Bestätigen „>“.

Zeit

Autom. Sync.
Autom.

Zeit

Sleeptimer
Aus

Autom. Abschaltung
Aus

Zeitzone
GMT +3

Sommerzeit
Ein

Hinweis:
7�Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte 

den folgenden Abschnitten.

Autom. Synchronisation
Wenn „Autom. Synchronisation“ auf „Autom“ 
eingestellt ist, werden Datums- und Zeitinfor-
mationen automatisch von der Sendeanstalt 
empfangen.

Zeit und Datum
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Autom. Synchronisation“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Manuell“.

3	 Kehren Sie mit „BACK <“ zum vorherigen 
Menü zurück.

Hinweis:
7 Die Optionen „Zeit“ und „Zeitzone“ werden 

aktiviert, wenn „Autom. Synchronisation“ auf 
„Manuell“ gesetzt wird.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Zeit“ und drücken Sie „OK“.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ zwischen „Da-
tum“, „Monat“, „Jahr“, „Zeit“ und „Minute“ und 
stellen Sie die Werte mit „<“ oder „>“ ein.

6	 Mit „BACK <“ gelangen Sie wieder zum 
vorherigen Menü, mit „EXIT“ verlassen Sie 
die Einstellung.

Zeitzone
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die „Zeitzo-

ne“ und drücken Sie zum Bestätigen „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Zeitzo-
ne.

3	 Mit „BACK <“ gelangen Sie wieder zum 
vorherigen Menü, mit „EXIT“ verlassen Sie 
die Einstellung.

Sleeptimer
Mit „Sleeptimer“ können Sie eine Zeit zur Ab-
schaltung des Fernsehers eingeben. Das Fern-
sehgerät wechselt nach Ablauf der eingestellten 
Zeit in den Bereitschaftsmodus.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Sleeptimer“ und drücken Sie „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Schlaf-
zeit.

Hinweis:
7 �Deaktivieren Sie die Funktion, indem Sie mit 

„V“ oder „Λ“ die Option „Aus“ wählen.
3	 Mit „BACK <“ gelangen Sie wieder zum 

vorherigen Menü, mit „EXIT“ verlassen Sie 
die Einstellung.

Auto-Standby
Diese Funktion versetzt den Fernseher entspre-
chend europäischen Verordnungen nach 4 
Stunden in den Bereitschaftsmodus, wenn keine 
Taste am Bedienfeld des Fernsehers oder an der 
Fernbedienung gedrückt wird.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Autom. Abschaltung“ und drücken Sie zum 
Bestätigen  „OK“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ zwischen „4 
Hours“, „6 Hours“, „8 Hours“ und „Aus“.

3	 Mit „BACK <“ gelangen Sie wieder zum 
vorherigen Menü, mit „EXIT“ verlassen Sie 
die Einstellung.

TIMER-FUNKTIONEN----------------------------------------------------------------------------------
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SPERREINSTELLUNGEN---------------------------------------------------------------------------

1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Erweitert“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„>“.

	 – �Das Menü „Kennworteingabe“ wird 
eingeblendet.

Hinweise:
7 Das Menü „Kennworteingabe“ wird 

angezeigt, wenn „Sperrsystem“ auf „Ein“ 
eingestellt wird.

7 �Das Kennwort ist ab Wert auf „0000“ 
eingestellt. Sie können es wie gewünscht 
ändern.

3	 Geben Sie mit „1...0“ das Kennwort ein.
	 – �Das Menü „Erweitert“ wird aktiviert.

Erweitert

Programm blockieren

Sperrsystem
Ein

Password einstellen

Jugendschutz
Aus

Hinweis:
7 �Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte 

den folgenden Abschnitten.

PIN-Code ändern
Sie können statt des Werkscodes „0000“ einen 
persönlichen PIN-Code eingeben. Notieren Sie 
sich bitte Ihren persönlichen PIN-Code.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Password einstellen“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

2	 Geben Sie die aktuelle vierstellige PIN über 
„1...0“ ein.

3	 Geben Sie mit „1...0“ die neue vierstellige 
PIN ein.

4	 Geben Sie Ihre persönliche PIN mit „1...0“ 
erneut ein.

5	 Schließen Sie die Einstellungen mit „EXIT“ 
ab.

Einen Fernsehkanal blockieren 
Sie können einzelne Fernsehkanäle mit einem 
persönlichen PIN-Code sperren, zum Beispiel 
Kanäle, die sich nicht für Kinder eignen.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Programm blockieren“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „Programm blockieren“ wird 
angezeigt.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Art der 
Blockierung und drücken Sie „“ (grün).

	 – Der Kanal wird gekennzeichnet.

3	 Schließen Sie die Einstellungen mit „EXIT“ 
ab.



Fernseher / Bedienungsanleitung
43 / 70  TR

SPERREINSTELLUNGEN---------------------------------------------------------------------------

Einen blockierten Fernsehkanal 
ansehen
Sie können ein durch den PIN-Code gesperrtes 
Fernsehprogramm freigeben.
1	 Drücken Sie zur Auswahl des blockierten 

Senders „1…0“ oder „PR+“, „PR–“.

2	 Geben Sie am eingeblendeten Kennwort-
bildschirm mit den Tasten „1...0“ den PIN-
Code „0000“ ein.

	 – �Blockierter Kanal wird angezeigt.

Hinweis:
7 �Das Fernsehprogramm wird nach einem 

Wechsel des Programmplatzes wieder 
gesperrt.

Jugendschutz
Es gibt eine Vielzahl von Filmen, die sich nicht 
für Kinder eignen. 
Diese Sendungen enthalten Informationen, die 
diese Inhalte oder die Szenen markieren und 
sind mit Zugangslevel von 4 bis 18 versehen. 
Sie können einen der Zugangslevel wählen und 
damit die Wiedergabe autorisieren.
1	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Jugendschutz“ und drücken Sie zur Aus-
wahl einer Zugangsebene „Λ“ oder „V“.

2	 Mit „BACK <“ gelangen Sie wieder zum 
vorherigen Menü, mit „EXIT“ verlassen Sie 
die Einstellung.
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SONSTIGE EINSTELLUNGEN-------------------------------------------------------------

1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Präferenzen“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

Präferenz

Sprache
Türkçe

Audiosprachen

Untertitelsprachen

Untertitel
Aus

HBBTV
Aus

Untertitel für Hörgeschädigte
Aus

Werkseinstellungen wiederherstellen

HDMI Link

Software-Update (NetReady)

Hinweis:
7�Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte 

den folgenden Abschnitten.

Software aktualisieren (USB)
1	 USB-Stecker des USB-Memory Sticks in eine 

der Buchsen „USB“ des Fernsehgerätes 
stecken.

2	 Wählen Sie im „Präferenzen“-Menü mit 
„V“ oder „Λ“ die Option „Software 
Update (USB)“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „OK“.

	 – �Die Software auf dem USB-Speicherstick 
wird installiert.

Software-Update (NetReady)
1	 �Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

„Software-Update (NetReady)“ und drü-
cken Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – �Neue Software wird gesucht.

Hinweis:
7 �Ist keine neue Software vorhanden, wird 

das Menü automatisch abgeschaltet.
2	 Ist eine neue Software vorhanden, die Soft-

ware mit „“ (grün) installieren.
	 – �Die neue Software wird geladen.

Fernsehgerät auf die Werksein-
stellungen zurücksetzen
Mit dieser Funktion löschen Sie die Programmta-
bellen und alle persönlichen Einstellungen.
1	 Wählen Sie im „Präferenzen“-Menü mit 

„V“ oder „Λ“ die Option „Werkseinstel-
lungen wiederherstellen“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

2	 Drücken Sie am Warnbildschirm „<“.
	 – �Das „Erstinstallation“-Menü wird nach 

kurzer Zeit angezeigt.

3	 Setzen Sie die Einstellungen entsprechend 
dem Kapitel zur Erstinstallation und zur 
Suche nach Kanälen auf Seite 18 fort.
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HDMI CEC
Ihr Fernsehgerät ist mit der 
HDMI-CEC-Funktion ausgestat-
tet. Diese Funktion verwendet 
das CEC- (Consumer Electronics 
Control) Protokoll. CEC ermög-

licht Ihnen, externe Geräte wie DVD-Player, 
Digitalempfänger oder Videorecorder an das 
Fernsehgerät anzuschließen und über die 
HDMI-Verbindung zu steuern. Diese Funktion 
muss von beiden beteiligten Geräten unterstützt 
werden.
Ihr Fernsehgerät unterstützt die folgenden Funk-
tionen. Detaillierte Informationen über diese 
Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung 
des externen Gerätes.

HDMI-CEC-Verbindungsfunktio-
nen des Fernsehers

Externes Gerät aus dem 
Bereitschaftsmodus einschalten
Wenn Sie das externe Gerät (z. B. einen DVD-
Player) aus dem Bereitschaftsmodus einschalten, 
schaltet sich Ihr Fernsehgerät ebenfalls aus dem 
Bereitschaftsmodus ein und schaltet gleich zum 
HDMI-Eingang um, mit dem das externe Gerät 
verbunden ist.
Abhängig von der Ausstattung des externen 
Gerätes kann aber auch nur das externe Gerät 
(z. B. AV-Receiver) eingeschaltet werden, das 
Fernsehgerät jedoch im Bereitschaftsmodus 
bleiben.

HDMI-Quelle vom Fernseher aus 
wählen
Wenn Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist und Sie 
danach das externe Geräte (z. B. einen DVD-
Player) einschalten, wird die passende HDMI-
Quelle am Fernsehgerät aktiviert.

Menüsprache wählen
Beim Umstellen der Menüsprache am Fern-
sehgerät wechselt auch die Menüsprache am 
externen Gerät. (Sofern vom externen Gerät 
unterstützt.)

BETRIEB MIT EXTERNEN GERÄTEN--------------------------------------------

Externes Gerät in den 
Bereitschaftsmodus schalten
Wenn Sie Ihr Fernsehgerät in den Bereitschafts-
modus schalten, wird auch das externe Gerät 
(sofern eingeschaltet) in den Bereitschaftsmodus 
versetzt.
Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des ex-
ternen Gerätes nach, wie die entsprechende 
Funktion dort aktiviert wird.

Externe Geräte suchen und aktivieren
1	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Präferenzen“-Menü und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„HDMI Link“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

4	 Stellen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 
„HDMI Link“ auf „Ein“ ein.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Geräteliste“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

	 – �Bestehende Geräte werden gesucht und 
im Menü angezeigt

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das Gerät, 
das Sie steuern möchten, und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

7	 Mit „BACK <“ gelangen Sie wieder zum 
vorherigen Menü, mit „EXIT“ verlassen Sie 
die Einstellung.
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BETRIEB MIT EXTERNEN GERÄTEN--------------------------------------------

High-Definition – HD-fähig
Ihr Fernsehgerät kann HD-Signale wiedergeben 
(HDTV).
Schließen Sie die entsprechende Eingangsquel-
le (z. B. HDTV-Empfänger oder HD-DVD-Player) 
an den „HDMI“-Eingang (für digitale HDTV-
Quellen) an.
Dadurch können Sie auch digitale HDTV-Pro-
gramme, die kopiergeschützt sind (HDCP, High 
Bandwidth Digital Content Protection), ohne 
Probleme ansehen.

HDMI, das HDMI-Logo sowie High-Definition 
Multimedia Interface sind Marken oder einge-
tragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.

Anschlussmöglichkeiten
7 �An welche Buchsen des Fernsehgerätes Sie 

Ihre externen Geräte anschließen, hängt 
davon ab, mit welchen Anschlüssen das 
externe Gerät ausgestattet ist und welche 
Signale zur Verfügung stehen.

7 �Beachten Sie: Bei vielen externen Geräten 
muss die Auflösung des Videosignals an 
die Eingänge des Fernsehgerätes ange-
passt werden (siehe Bedienungsanleitung 
des externen Gerätes). Welchen Wert Sie 
einstellen müssen, entnehmen Sie bitte den 
angegebenen Richtwerten in den Kapiteln 
über die verschiedenen Anschlussmöglich-
keiten. 

7 �Schließen Sie keine Geräte an, wenn Ihr 
Gerät eingeschaltet ist. Schalten Sie vor 
dem Anschließen auch die anderen Geräte 
aus!
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7 �Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes 
erst dann in die Steckdose, nachdem Sie 
die externen Geräte angeschlossen haben!

Externe Geräte anschließen ...

... mit digitalen Ton-/Bildsignalen
7 �Geeignete Geräte: Digitaler Satelliten-Recei-

ver, Spielkonsole, Blu-ray-Player, DVD-Player/-
Recorder, Digitalempfänger, Notebook, PC.

7 �Bildsignal: Digital; Auflösung: Standard 576p; 
HDTV 720p, 1080i und 1080p.

7 �Tonsignal: Digital (Stereo, Mehrkanal kompri-
miert, unkomprimiert).

7 �Kanalposition „HDMI1“, „HDMI2“, „HDMI3.
1	 Schließen Sie den HDMI-Ausgang des 

externen Gerätes über ein normales HDMI-
Kabel (zur Video- und Audioübertragung) 
an die Anschlüsse HDMI1, HDMI2 oder 
HDMI3 Ihres Fernsehgerätes an.

Betrieb mit DVD-Player, DVD-
Recorder, Videorecorder oder 
Digitalempfänger
1	 Schalten Sie das externe Gerät ein und 

wählen Sie die gewünschte Funktion.

2	 Drücken Sie „ “, wählen Sie mit „<“ 
oder „>“ das Eingangssignal („HDMI1“, 
„HDMI2“, „HDMI3“) und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

BETRIEB MIT  EXTERNEN GERÄTEN------------------------------------------

Hi-Fi-System

Digitalen Multikanal-Verstärker/AV-
Receiver anschließen
1	 Verbinden Sie den Anschluss Optic Out 

am Fernseher über ein herkömmliches opti-
sches Kabel (digitale Audiosignale) mit dem 
entsprechenden Anschluss am AV-Receiver.

Wichtig:
7 �Verwenden Sie bei einer HDMI-ARC-Verbin-

dung kein HDMI-Kabel mit einer Länge von 
mehr als 5 m.

Hinweise:
7 ��Wenn der AV-Receiver auch mit einer 

Wiedergabefunktion ausgestattet ist (z. B. 
bei einem Heimkinosystem), werden in der 
HDMI-CEC-Liste zwei Geräte dargestellt. 
Der erste Eintrag ist z. B. der DVD-Player, 
der zweite Eintrag ist der Audioplayer.

7 ��Wenn am AV-Receiver ein Blu-ray-Player 
angeschlossen ist, darf während des Anmel-
devorganges im Player keine Disk eingelegt 
sein.

7 �Die Lautsprecher des Fernsehgerätes wer-
den automatisch abgeschaltet.

7 �Die Lautstärke des AV-Receivers kann über 
die TV-Fernbedienung angepasst werden.

2	 Schließen Sie die Einstellungen mit „EXIT“ 
ab.

Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol 
sind Marken von Dolby Laboratories.
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BETRIEB MIT COMMON INTERFACE----------------------------------------

Was ist das Common Interface?
7 �Common Interface (CI) ist eine Schnittstelle für 

DVB-Empfänger.
7 �Verschlüsselte Sender können nur mit einem 

passenden CA-Modul geschaut werden; die-
ses Modul erledigt in Kombination mit einer 
passenden Smartcard die Entschlüsselung der 
geschützten Inhalte.

7 �Das Fernsehgerät ist mit einem Common-
Interface-Steckplatz ausgestattet, in den CA-
Module verschiedener Anbieter eingesetzt 
werden können.

7 �Zum Anschauen verschlüsselter Programme 
setzen Sie einfach die Smartcard Ihres Anbie-
ters in das CA-Modul ein.

CA-Module einsetzen
Hinweis:
7 �Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein 

CA-Modul in den CI-Steckplatz einsetzen.
1	 Schieben Sie eine entsprechende Smartcard 

in das CA-Modul.

2	 Setzen Sie das CA-Modul mitsamt Smart-
card in den CI-Steckplatz des Fernsehgerä-
tes ein.

Hinweis:
7 �Das „CA-Modul“-Untermenü informiert Sie, 

was für ein CA-Modul im CI-Steckplatz 
eingesetzt ist.

7 Wenn Sie ein CA-Modul zum ersten Mal in 
den CI-Steckplatz des Fernsehgerätes einset-

zen, müssen Sie einen Moment warten, bis 
das CA-Modul erkannt wurde.

Zugriffskontrolle für CA-Modul 
und Smartcard
1	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

3	 Wählen Sie mit „Λ“ oder „V“ die Option 
„CA-Modul“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

Hinweise:
7 �In diesem Menü finden Sie Bedienungshin-

weise und können – nach Eingabe Ihres 
PIN-Codes – auf die Kanäle Ihres Pay-TV-
Anbieters zugreifen.

7 �Weitere Einstellungen entnehmen Sie bitte 
der Bedienungsanleitung von CA-Modul 
und Smartcard.

7 �Das CA-Modul wird in bestimmten Ländern 
und Regionen nicht unterstützt. Bitte wenden 
Sie sich an Ihren autorisierten Händler.

4	 Schließen Sie die Einstellungen mit „EXIT“ 
ab.
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NETZWERKEINRICHTUNG------------------------------------------------------------------

Sie können verschiedene Anwendungen im 
Anwendungen-Portal starten. Diese Anwendun-
gen beinhalten verschiedene Arten, wie Video-, 
Bild-, Musik-, Social-Networking-, Nachrichten-, 
Sport- und Wettervorhersage-Anwendungen. 

Netzwerkverbindung
Sie können Ihr Fernsehgerät über eine LAN-
Verbindung oder ohne Kabel über WLAN mit 
dem Heimnetzwerk verbinden.
Wenn Sie eine LAN-Verbindung verwenden, 
lesen Sie im Kapitel „LAN-Verbindung zum 
Heimnetzwerk” auf dieser Seite weiter:
Wenn Sie WLAN benutzen möchten, folgen 
Sie der Beschreibung im Kapitel „Betrieb über 
WLAN” ab Seite 51.

Hinweis:
7  �Die folgenden Kapitel beschreiben die 

Anmeldung am Heimnetzwerk, wenn Sie 
diese noch nicht bei der „Erstinstallation“ 
durchgeführt haben.

LAN-Verbindung zum Heimnetz-
werk

LAN-Kabel anschließen
1	 Verbinden Sie den Ausgang des Modems 

über ein Cat-5-Kabel mit dem LAN-
Anschluss.

Hinweis:
7 LAN-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthal-

ten.

Einstellungen für LAN-Netzwerk
Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihr Fernsehgerät 
am Heimnetzwerk anzumelden.
A	 Automatische Anmeldung,
	� dabei werden alle notwendigen Einstellun-

gen („IP-Adresse“, „Netzmaske“, „Gate-
way“ und „DNS“) vom Router automatisch 
vergeben.

B	 Manuelle Anmeldung,
	�� hier müssen alle notwendigen Einstellungen 

(„IP-Adresse“, „Netzmaske“, „Gateway“ 
und „DNS“) von Hand eingegeben werden.

Automatische Anmeldung
Die meisten Heimnetze sind dynamisch. Wenn 
Sie ein dynamisches Netzwerk verwenden, 
benötigen Sie einen DSL-Router, der DHCP un-
terstützt. Modems und IP-Freigaben, die DHCP 
unterstützen, beziehen „IP-Adresse“, „Netzmas-
ke“, „Gateway“ und „DNS“ für den Internetzu-
gang automatisch, sodass diese Parameter nicht 
manuell eingegeben werden müssen.
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Netzwerk“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „>“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Verkabeltes Netzwerk“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

4	 Wählen Sie zum Akzeptieren der Daten-
schutzerklärung mit „<“ oder „>“ die 
Option „Akzeptieren“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

5	 Wählen Sie entsprechend Ihrer Netzwer-
kinfrastruktur mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„IPv4“ oder „IPv6“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

Hinweis:
7 �Zum Zugreifen auf das Internet via IPv6 

müssen Ihr Internetanbieter und das 
Modem IPv6 unterstützen. Falls nur das Mo-
dem IPv6 unterstützt, können Sie nur eine 
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Verbindung zum Modem herstellen, jedoch 
keine Internetverbindung. 

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Automatische Eingabe“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

	 – �Die Meldung „Verbinde...“ wird ange-
zeigt und bei erfolgreicher Verbindung 
erscheint die Meldung „Verbinden erfolg-
reich“. 

7	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.

Hinweis:
7 �Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt 

zur manuellen Anmeldung, falls Sie kein 
dynamisches Netzwerk haben.

Manuelle Anmeldung
Bestimmte Netzwerke erfordern eine statische 
IP-Adresse. Falls Ihr Netzwerk eine statische 
IP-Adresse erfordert, müssen Sie „IP-Adresse“, 
„Netzwerk“, Gateway“ und „DNS“ manuell 
eingeben. Sie können „IP-Adresse“, „Netzmas-
ke“, „Gateway“ und „DNS“ (ISS) von Ihrem 
Internetanbieter beziehen.
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Netzwerk“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „>“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Verkabeltes Netzwerk“ und drücken Sie 
zum Bestätigen „OK“.

4	 Wählen Sie zum Akzeptieren der Daten-
schutzerklärung mit „<“ oder „>“ die 
Option „Akzeptieren“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

5	 Wählen Sie entsprechend Ihrer Netzwer-
kinfrastruktur mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„IPv4“ oder „IPv6“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

Hinweis:
7 �Zum Zugreifen auf das Internet via IPv6 

müssen Ihr Internetanbieter und das 
Modem IPv6 unterstützen. Falls nur das Mo-
dem IPv6 unterstützt, können Sie nur eine 
Verbindung zum Modem herstellen, jedoch 
keine Internetverbindung. 

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 

NETZWERKEINRICHTUNG------------------------------------------------------------------

„Manuelle Eingabe“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Die Optionen „IP-Adresse“, „Subnetz-
werk“, „Gateway“ und „DNS“ sind 
aktiviert.

7	 Geben Sie in der Zeile „IP-Adresse“ mit 
„1…0“ die IP-Adresse ein.

8	 Geben Sie in der Zeile „Subnetzwerk“ mit 
„1…0“ die Subnetzwerkadresse ein.

9	 Geben Sie in der Zeile „Gateway“ mit 
„1…0“ die Gateway-Adresse ein.

10	 Geben Sie in der Zeile „DNS1“ mit „1…0“ 
die DNS1-Adresse ein.

11	 Geben Sie in der Zeile „DNS2“ mit „1…0“ 
die DNS2-Adresse ein.

12	 Schließen Sie die Einstellungen ab, indem 
Sie mit „OK“ bestätigen.

13	 Beenden Sie die Einstellung mit „EXIT“.
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NETZWERKEINRICHTUNG------------------------------------------------------------------

Betrieb über WLAN

Drahtlosnetzwerkverbindung
1	 Das Gerät ist mit einem eingebautem 

WLAN-Modul für die Verbindung zum 
Heimnetzwerk ausgestattet.

Hinweise:
7 �Das WLAN-Modul unterstützt Datenübertra-

gungsprotokolle nach IEEE 802.11B/G und 
N. Für optimale Leistung bei der HD-Video-
wiedergabe über eine Drahtlosverbindung 
sollten Sie das Protokoll IEEE 802.11N 
verwenden.

7 �Wenn Sie ein Modem verwenden, das 
den Standard IEEE 802.11B/G unterstützt, 
kann die Qualität der Videowiedergabe 
verglichen zum Standard IEEE 802.11N 
geringer sein. Die Ursache ist die geringe-
re Datentransferrate des Standards IEEE 
802.11B/G.

7 �Wir empfehlen, während des Betriebes 
andere Geräte im Heimnetzwerk abzu-
schalten, um unnötigen Datenverkehr zu 
vermeiden.

7 �Stellen Sie das Modem an einer erhöhten 
Position auf, um die Empfangsqualität des 
WLAN-Moduls zu verbessern.

7 �Die Empfangsqualität beim drahtlosen 
Betrieb ist abhängig vom Modem und dem 
Abstand zwischen Modem und Fernseh-
gerät.

Verbindung automatisch durch Eingabe 
des Netzwerkkennworts herstellen
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Netzwerk“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „>“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Drahtlosnetzwerk“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

4	 Wählen Sie zum Akzeptieren der Daten-
schutzerklärung mit „<“ oder „>“ die 
Option „Akzeptieren“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „WLAN-Netzwerk“ wird ange-
zeigt.

5	 Wählen Sie entsprechend Ihrer Netzwer-
kinfrastruktur mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„IPv4“ oder „IPv6“ und drücken Sie zum 
Einstellen von „Ein“ auf „OK“.

Hinweis:
7 �Zum Zugreifen auf das Internet via IPv6 

müssen Ihr Internetanbieter und das 
Modem IPv6 unterstützen. Falls nur das Mo-
dem IPv6 unterstützt, können Sie nur eine 
Verbindung zum Modem herstellen, jedoch 
keine Internetverbindung. 

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Basisstation“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

	 – �Drahtlosnetzwerke werden gesucht und im 
Menü „WIFI-Liste“ angezeigt.

7	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung 
herstellen möchten, und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Der Bildschirm zur Eingabe des Drahtlos-
verbindung-Kennwortes wird angezeigt.

Hinweis:
7 �Damit sich das Fernsehgerät am Heimnetz-

werk anmelden kann, muss der Netz-
werkname ausschließlich ASCII-Zeichen 
beinhalten.

8	 Wählen Sie mit „<“, „>“, „V“ oder „Λ“ 
das erforderliche Zeichen und wechseln Sie 
mit „OK“ zum nächsten Zeichen.

	 – �Mit „ “ ➡ „OK“ können Sie zwischen 
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NETZWERKEINRICHTUNG------------------------------------------------------------------

Großschreibung / Ziffern und Kleinschrei-
bung / Sonderzeichen wechseln.

	 – �Wählen Sie zum Löschen des eingegebe-
nen Zeichens „ “ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

9	 Drücken Sie zum Verbinden mit dem Draht-
losnetzwerk „“ (grün).

	 – �Die Meldung „Verbinde...“ wird ange-
zeigt und bei erfolgreicher Verbindung 
erscheint die Meldung „Verbinden erfolg-
reich“. 

10	 Schließen Sie die Einstellungen mit „EXIT“ 
ab.

Verbindung mit Drahtlosnetzwerk über 
WPS-Taste
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Netzwerk“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „>“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Drahtlosnetzwerk“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

4	 Wählen Sie zum Akzeptieren der Daten-
schutzerklärung mit „<“ oder „>“ die 
Option „Akzeptieren“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „WLAN-Netzwerk“ wird ange-
zeigt.

5	 Wählen Sie entsprechend Ihrer Netzwer-
kinfrastruktur mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„IPv4“ oder „IPv6“ und drücken Sie zum 
Einstellen von „Ein“ auf „OK“.

Hinweis:
7 �Zum Zugreifen auf das Internet via IPv6 

müssen Ihr Internetanbieter und das 
Modem IPv6 unterstützen. Falls nur das Mo-
dem IPv6 unterstützt, können Sie nur eine 
Verbindung zum Modem herstellen, jedoch 
keine Internetverbindung. 

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Basisstation“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

	 – �Drahtlosnetzwerke werden gesucht und im 
Menü „WIFI-Liste“ angezeigt.

7	 Drücken Sie für die WPS-Verbindung „“ 
(blau).

8	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„WPS-PBC“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

9	 Drücken Sie am Router die WPS-Taste.

10	 Wählen Sie nach Betätigung der WPS-Taste 
am Zugangspunkt mit „<“ oder „>“ die 
Option „Fortfahren“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

11	 Stellen Sie durch Drücken von „“ (grün) 
sicher, dass die Netzwerkverbindung mit 
den aktuellen Einstellungen hergestellt wird.

	 – �Die Meldung „Verbinde...“ wird ange-
zeigt und bei erfolgreicher Verbindung 
erscheint die Meldung „Verbinden erfolg-
reich“. 

12	 Schließen Sie die Einstellungen mit „EXIT“ 
ab.
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NETZWERKEINRICHTUNG------------------------------------------------------------------

Verbindung mit Drahtlosnetzwerk über 
WPS-Taste
1	 Öffnen Sie das Menü mit „MENU“.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Netzwerk“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „>“.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Drahtlosnetzwerk“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

4	 Wählen Sie zum Akzeptieren der Daten-
schutzerklärung mit „<“ oder „>“ die 
Option „Akzeptieren“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „WLAN-Netzwerk“ wird ange-
zeigt.

5	 Wählen Sie entsprechend Ihrer Netzwer-
kinfrastruktur mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„IPv4“ oder „IPv6“ und drücken Sie zum 
Einstellen von „Ein“ auf „OK“.

Hinweis:
7 �Zum Zugreifen auf das Internet via IPv6 

müssen Ihr Internetanbieter und das 
Modem IPv6 unterstützen. Falls nur das Mo-
dem IPv6 unterstützt, können Sie nur eine 
Verbindung zum Modem herstellen, jedoch 
keine Internetverbindung. 

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Basisstation“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

	 – �Drahtlosnetzwerke werden gesucht und im 
Menü „WIFI-Liste“ angezeigt.

7	 Drücken Sie für die WPS-Verbindung „“ 
(blau).

8	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„WPS-PIN“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

	 – �Die zur Anmeldung am Router benötigte 
PIN wird angezeigt (8 Stellen).

Hinweis:
7 �Entnehmen Sie der Bedienungsanleitung 

des Routers, wie die PIN mittels PC einge-
geben wird.

9	 Geben Sie über einen Computer die PIN am 
Router (z. B. AVM FRITZ!Box: Menüelement 
WLAN-Einstellungen > WPS) ein und spei-
chern Sie diese.

Hinweis:
7 Die 8-stellige PIN muss innerhalb von 2 

Minuten eingegeben werden. Ist dies nicht 
der Fall, wird die Verbindung zwischen Fern-
sehgerät und Modem abgebrochen.

10	 Wählen Sie zum Akzeptieren des Spei-
chervorgang mit „<“ oder „>“ die Option 
„Fortfahren“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

	 – �Die Meldung „Verbinde...“ wird ange-
zeigt und bei erfolgreicher Verbindung 
erscheint die Meldung „Verbinden erfolg-
reich“. 

11	 Schließen Sie die Einstellungen mit „EXIT“ 
ab.
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DETAILLIERTE KANALEINSTELLUNGEN-------------------------------

Sämtliche digitalen Fernsehka-
näle eines Satelliten automa-
tisch suchen
Satellitendaten ändern sich häufig, neue Kanäle 
kommen immer wieder hinzu. Daher sollten 
Sie von Zeit zu Zeit eine automatische Suche 
ausführen.
Dabei werden alle Transponder nach neuen 
Kanälen durchsucht.
1	 Öffnen Sie mit „ “ das „Quelle“-Menü.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 
„DVB-S/S2“ und drücken Sie „OK“.

3	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Autom. Sendersuche“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

6	 Bestätigen Sie „DVB-S/S2“ mit „OK“.

7	 Bestätigen Sie „Satellit“ mit „OK“ und mar-
kieren Sie mit „V“ oder „Λ“ den Satellit, 
den Sie durchsuchen möchten.

8	 Kehren Sie mit „MENU“ zum vorherigen 
Menü zurück.

9	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Scan-Modus“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „OK“.

	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ zwischen 
„Frei“ (ausschließlich freie Kanäle), „Ver-
schlüsselt“ (ausschließlich verschlüsselte 
Kanäle) und „Frei+Verschlüsselt“ (alle 
Kanäle) und kehren Sie mit „MENU“ zum 
vorherigen Menü zurück.

10	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Diensttyp“. 
Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ zwischen 
„DTV“ (ausschließlich TV-Kanäle“, „Ra-
dio“ (ausschließlich Radiokanäle“ und 
„DTV+Radio“ (beides).

11	 Kehren Sie mit „MENU“ zum vorherigen 
Menü zurück.

Hinweis:
7 �Falls einige Frequenzen wegen Änderungen 

der Satellitenparametern seitens des Sen-
ders nicht vollständig gespeichert werden, 
empfehlen wir, die Netzwerksuche-Option 
auf „Ein“ zu setzen.

12	 Wählen Sie zum Starten der Suche „Schnell-
Scan“ und drücken Sie „OK“.

	 – �Das Menü „DVB-S/S2 Autom. Sendersu-
che“ wird eingeblendet, die Suche nach 
TV-Kanälen beginnt. 

	 – �Je nach Anzahl der empfangenen 
Fernsehsender kann dies durchaus einige 
Minuten dauern.

Hinweis:
7 �Mit „EXIT“ kann die Suche abgebrochen 

werden.
13	 Drücken Sie zum Beenden der Suche 

„EXIT“.
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DETAILLIERTE KANALEINSTELLUNGEN-------------------------------

Digitale Fernsehkanäle eines Sa-
telliten manuell suchen
Wenn Sie die Parameter eines neuen Kanals 
kennen, können Sie diesen auch manuell su-
chen. Dazu müssen Sie sämtliche Parameter 
des Kanals richtig eingeben. Sie können die 
aktuellen Transponder-Informationen von der 
Videotext-Seite, aus Satelliten-TV-Zeitschriften 
oder dem Internet oder durch Auswahl aus der 
bereits im Fernseher vorhandenen Transponder-
Liste beziehen.
1	 Öffnen Sie mit „ “ das „Quelle“-Menü.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 
„DVB-S/S2“ und drücken Sie „OK“.

3	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„DTV Manuelle Sendersuche“ und drücken 
Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „DTV Manuelle Sendersuche“ 
wird angezeigt.

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die erfor-
derlichen Elemente und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 Frequenz-
Geben Sie mit „1...0“ die 5-stellige Ka-
nalfrequenz ein.

	 Symbol 
Geben Sie mit „1...0“ die Kanalsymbolrate 
als 5-stellige Nummer ein.

	 Polarisation 
Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Kanalpo-
larisation als „Vertikal“ oder „Horizontal“.

7	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Scan-Modus“ und drücken Sie zum Bestä-
tigen „OK“.

	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ zwischen 
„Frei“ (ausschließlich freie Kanäle), „Ver-
schlüsselt“ (ausschließlich verschlüsselte 
Kanäle) und „Frei+Verschlüsselt“ (alle 
Kanäle) und kehren Sie mit „MENU“ zum 
vorherigen Menü zurück.

8	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Diensttyp“. 
Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ zwischen 
„DTV“ (ausschließlich TV-Kanäle“, „Ra-
dio“ (ausschließlich Radiokanäle“ und 
„DTV+Radio“ (beides).

Hinweis:
7 �Falls einige Frequenzen wegen Änderungen 

der Satellitenparametern seitens des Sen-
ders nicht vollständig gespeichert werden, 
empfehlen wir, die „Netzwerksuche“-Opti-
on auf „Ein“ zu setzen.

9	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Suche“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

10	 Drücken Sie zum Beenden der Suche 
„EXIT“.
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LNB-Einstellungen
1	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Kanal“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„>“.

	 – �Das Menü „Kanal“ ist nun aktiviert.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„LNB-Einstellung“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „LNB-Einstellung“ ist nun akti-
viert.

4	 Wählen Sie mit „V“, „Λ“, „<“ oder „>“ 
die erforderlichen Elemente.

	 Satellit-
Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ den Satellit, 
von dem Sie digitale Sender empfangen 
möchten, aus der Liste und bestätigen Sie 
mit „OK“.

	 Transponder-
Drücken Sie zum Aufrufen der Transponder-
Liste „OK“. Sie können Transponder aus 
der Liste wählen, den aktuellen Transponder 
wechseln oder löschen oder einen neuen 
Transponder hinzufügen.

	 LNB-Leistung-
Stellen Sie die LNB-Leistung entsprechend 
ihres Typs mit „<“ oder „>“ auf „Aus“, 
„13/18V“, „13V“ oder „18V“ ein.

	 Kompensation für langes Kabel-
Wählen Sie mit „<“, „>“ zwischen „Ein“ 
und „Aus“.

	 LNB-Typ-
Wählen Sie den LNB-Typ mit „OK“ und 
dann mit „<“ oder „>“.

Hinweis:
7 �Wählen Sie Universal aus der Liste, falls Sie 

universelles LNB nutzen.
	 22 kHz Ton 

Drücken Sie „OK“ und wählen Sie mit „V“ 
oder „Λ“ zwischen „Autom“, „Ein“ und 
„Aus“.

	 Toneburst 
Drücken Sie „OK“ und wählen Sie mit „V“ 
oder „Λ“ zwischen „Keine“, „BurstA“ und 
„BurstB“.

DETAILLIERTE KANALEINSTELLUNGEN-------------------------------

	 DiSEqC 1.0 
DiSEqC 1.0 ermöglicht den Empfang von 
bis zu 4 Satelliten gleichzeitig. 

	 LNB-Auswahl: Drücken Sie „OK“ und 
wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ zwischen 
„LNB1“, „LNB2“, „LNB3“ und „LNB4“ 
für den Satellit, der den entsprechenden 
DiSEqC-Positionen entspricht.

5	 Drücken Sie zum Beenden der Suche 
„EXIT“.
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Automatisch nach digitalen Ka-
belkanälen suchen
1	 Öffnen Sie mit „ “ das „Quelle“-Menü.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 
„DVB-C“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

3	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

	 – �Das Menü „Kanal“ ist nun aktiviert.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Autom. Sendersuche“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

	 – �Das „Autom. Sendersuche“-Menü wird 
angezeigt.

6	 Wählen Sie im „Sendersuchmodus“ mit „<“ 
oder „>“ zwischen „Netzwerk“ und „Voll“ 
und drücken Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – �Die Suchfunktion „Netzwerksuche“ stellt 
die Programme nach den Informationen 
ihres Kabelbetreibers im Übertragungssig-
nal ein.

	 – �Die „Voll“-Suchfunktion sucht den gesam-
ten ausgewählten Frequenzbereich ab. 
Bei dieser Suchoption kann die Suche viel 
Zeit in Anspruch nehmen. Dieser Suchtyp 
wird empfohlen.

Hinweis:
7 �Sie können die Suche beschleunigen. Dazu 

benötigen Sie Informationen über Frequenz 
und Netzwerk-ID. Sie erhalten solche Infor-
mationen von Ihrem Kabelanbieter oder in 
Internetforen.

7	 Drücken Sie zum Starten der Suche „OK“.
	 – �Das Menü „DVB-C Autom. Sendersuche“ 

wird eingeblendet, die Suche nach TV-
Kanälen beginnt. 

	 – �Je nach Anzahl der empfangenen 
Fernsehsender kann dies durchaus einige 
Minuten dauern.

Hinweis:
7 �Mit „EXIT“ kann die Suche abgebrochen 

werden.

DETAILLIERTE KANALEINSTELLUNGEN-------------------------------

8	 Drücken Sie zum Beenden der Suche 
„EXIT“.

Manuell nach digitalen Kabelka-
nälen suchen
1	 Öffnen Sie mit „ “ das „Quelle“-Menü.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 
„DVB-C“ und drücken Sie zum Bestätigen 
„OK“.

3	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

	 – �Das Menü „Kanal“ ist nun aktiviert.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„DTV Manuelle Sendersuche“ und drücken 
Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „DTV Manuelle Sendersuche“ 
wird angezeigt.

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Frequenz“ und geben Sie mit „1...0“ die 
Frequenz ein.

7	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Modulation“ und drücken Sie zur Auswahl 
der Modulation „<“ oder „>“.

8	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Symbol(kS/s)“ und geben Sie mit „1...0“ 
das Symbol ein.

9	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Suche“ und drücken Sie „OK“.

10	 Drücken Sie zum Beenden der Suche 
„EXIT“.
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DETAILLIERTE KANALEINSTELLUNGEN-------------------------------

Automatisch nach digitalen An-
tennenkanälen suchen
1	 Öffnen Sie mit „ “ das „Quelle“-Menü.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 
„DVB-T/T2“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

3	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

	 – �Das Menü „Kanal“ ist nun aktiviert.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Autom. Sendersuche“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

6	 Bestätigen Sie „DVB-T/T2“ mit „OK“.
	 – �Das Menü „Kanalabstimmung“ wird 

angezeigt und die Suche nach Fernseh-
sendern beginnt. 

	 – �Je nach Anzahl der empfangenen 
Fernsehsender kann dies durchaus einige 
Minuten dauern.

Hinweis:
7 �Mit „EXIT“ kann die Suche abgebrochen 

werden.
7	 Drücken Sie zum Beenden der Suche 

„EXIT“.

Manuell nach digitalen Anten-
nenkanälen suchen
1	 Öffnen Sie mit „ “ das „Quelle“-Menü.

2	 Wählen Sie mit „<“ oder „>“ die Option 
„DVB-T/T2“ und drücken Sie zum Bestäti-
gen „OK“.

3	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

4	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

	 – �Das Menü „Kanal“ ist nun aktiviert.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„DTV Manuelle Sendersuche“ und drücken 
Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „DTV Manuelle Sendersuche“ 
wird angezeigt.

6	 Wählen Sie „Kanal“ und wählen Sie mit 
„<“ oder „>“ den Kanal.

7	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Frequenz (kHz)“ und drücken Sie zur Aus-
wahl der Frequenz „<“ oder „>“.

8	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Suche“ und drücken Sie „OK“.

9	 Drücken Sie zum Beenden der Suche 
„EXIT“.
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Analoge Fernsehsender abstim-
men
Fernsehkanäle können direkt oder über den 
Suchlauf eingestellt werden.

Alle analogen Fernsehkanäle neu 
abstimmen

Hinweis:
7 �Stecken Sie das Antennenkabel der Haus-

antenne (für analoge Fernsehsender) in die 
Antennenbuchse ANT IN des Fernsehge-
rätes.

1	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

	 – �Das Menü „Kanal“ ist nun aktiviert.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Autom. Sendersuche“ und drücken Sie zum 
Bestätigen „OK“.

4	 Bestätigen Sie „ATV“ mit „OK“.
	 – �Das Menü „ATV Autom. Sendersuche“ 

wird eingeblendet, die Suche nach TV-
Kanälen beginnt. 

	 – �Je nach Anzahl der empfangenen 
Fernsehsender kann dies durchaus einige 
Minuten dauern.

5	 Drücken Sie zum Beenden der Suche 
„EXIT“.

Analoge Fernsehkanäle durch Eingeben 
der Kanalnummern einstellen
1	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

	 – �Das Menü „Kanal“ ist nun aktiviert.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„ATV Manuelle Sendersuche“ und drücken 
Sie zum Bestätigen „OK“.

	 – �Das Menü „ATV Manuelle Sendersuche“ 
wird angezeigt.

4	 Wählen Sie unter „Speichern unter“ mit 
„<“ oder „>“ die Programmnummer, unter 
welcher der Kanal gespeichert werden soll.

5	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„System“. Wählen Sie mit „<“ oder „>“ 
zwischen „BG“, „I“, „DK“ und „M“.

6	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Suche“ und drücken Sie zum Starten der 
Suche „<“ oder „>“.

Hinweise:
7  �Sollte eine Feinabstimmung erforderlich 

sein, wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die 
Option „Feinabstimmung“ und verwenden 
Sie zur Abstimmung „<“ oder „>“.

7 �Wenn Sie weitere Fernsehsender abstim-
men möchten, wiederholen Sie die Schritte 
4 bis 7.

7	 Drücken Sie zum Speichern der Einstellun-
gen „“ (rot).

8	 Schließen Sie die Einstellungen mit „EXIT“ 
ab.
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DETAILLIERTE KANALEINSTELLUNGEN-------------------------------

Signalinformationen anzeigen
(nur bei digitalen Fernsehprogrammen)
1	 Rufen Sie mit „MENU“ das Menü auf.

2	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ das 
„Kanal“-Menü und drücken Sie zum Bestä-
tigen „>“.

	 – �Das Menü „Kanal“ ist nun aktiviert.

3	 Wählen Sie mit „V“ oder „Λ“ die Option 
„Signalinformationen“ und bestätigen Sie 
mit „OK“.

	 – �Das „Signalinformationen“-Menü wird 
angezeigt.

Hinweise:
7 ��Die Signalinformationen wechseln je nach 

aktueller Signalquelle.
7 ��Die Signalqualität hängt nicht nur von Emp-

fänger und Antennenanlage ab, sondern 
auch vom gerade empfangenen Kanal. Bit-
te denken Sie daran, wenn Sie Ihre Antenne 
ausrichten.

4	 Verlassen Sie den Bildschirm mit „EXIT“.
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Spezifikationen zum WLAN-Modul
(falls WLAN-Modul verfügbar ist) 
	 Standard:	 IEEE802.11b/g/n
	 Frequenzbereich:	 Ausgangsleistung (ma-
ximal)
	 2400 bis 2483,5 MHz:	 < 20 dBm
Spezifikationen zum WLAN-Modul
(falls WLAN-Modul verfügbar ist) 
	 Standard:	 IEEE802.11a/n/ac
	 Frequenzbereich:	 Ausgangsleistung (ma-
ximal)
	 5150 bis 5250 MHz:	< 23 dBm
	 5250 bis 5350 MHz:	< 23 dBm
	 5725 bis 5850 MHz:	< 23 dBm
Spezifikationen zum Bluetooth-Modul
(falls Bluetooth-Modul verfügbar ist)
	 Frequenzbereich:	 Ausgangsleistung (ma-
ximal)
	 2400 bis 2483,5 MHz: < 20 dBm

Servicehinweise für den autori-
sierten Fachhandel

Dieses Produkt erfüllt die fol-
genden EU-Richtlinien:
Richtlinie über Funkanalagen 
2014/53/EU

2009/125/EG: Ökodesign-Anforderungen für 
energiebetriebene Produkte.
278/2009: Anforderung an die Leistungsauf-
nahme externer Netzteile bei Nulllast sowie ihre 
durchschnittliche Effizienz im Betrieb (nur für 
Geräte mit externem Netzteil).
642/2009: Richtlinie zur Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
von Fernsehgeräten.
801/2013: Änderung der Verordnung im 
Hinblick auf die Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen von Fernsehgeräten.
�2010/30/EU: Richtlinie über die Angabe des 
Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen 
durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels 
einheitlicher Etiketten und Produktinformationen.
�1062/2010: Richtlinie im Hinblick auf die Kenn-
zeichnung von Fernsehgeräten in Bezug auf den 
Energieverbrauch 

�2011/65/EU: Richtlinie im Hinblick auf die Be-
schränkung der Verwendung bestimmter gefähr-
licher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Hinweise zur Drahtlosverbin-
dung (WLAN)
Kundenhinweise: Folgende Informationen bezie-
hen sich nur auf Geräte, die in Ländern verkauft 
werden, in denen die EU-Regularien gelten. 
Das Drahtlossystem des Fernsehers kann nur in 
den Ländern genutzt werden, die in der nachste-
henden Tabelle aufgeführt sind.

AT BE BG CH CY CZ DE DK
EE ES FI FR GB GR HU IE
IS IT LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK HR
DE

Die Verwendung des Frequenzbandes 5150 bis 
5350 MHz ist auf den Innenbereich beschränkt. 
(Bei Modellen mit integriertem WLAN/Bluetooh 
oder bei Modellen mit integriertem WLAN)
Dieses Fernsehgerät kann auch in Ländern au-
ßerhalb Europas betrieben werden.

Für Kunden in Italien:
Für den Privatgebrauch außerhalb von eigenen 
Gebäuden besteht eine allgemeine Geneh-
migungspflicht wie auch bei der Nutzung für 
öffentliche Zwecke.

Für Kunden in Norwegen:
Funkgeräte dürfen nicht in geografischen Be-
reichen innerhalb eines Radius von 20 km von 
Ny-Alesund, Svalbord, verwendet werden.
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Entsorgung der Verpackung
Verpackungsmaterialien sind für Kinder gefährlich. 
Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern 
fern. 
Die Verpackung des Gerätes wurde aus recycling-
fähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie sie 
entsprechend dem Abfallrecht. Bringen Sie sie zur 
lokalen Sammelstelle für Verpackungsmaterialien.

Umwelthinweis:
Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materi-
alien und Teilen hergestellt, die für das Recycling 
tauglich sind und wiederverwendet werden kön-
nen.

Daher darf das Gerät am Ende 
seiner Lebensdauer nicht über 
den normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Übergeben Sie es 
an eine Sammelstelle für das 

Recycling elektrischer und elektronischer Geräte. 
Nebenstehendes Symbol am Produkt, in der Be-
dienungsanleitung oder auf der Verpackung weist 
darauf hin.
Informationen zu Sammelstellen erhalten Sie bei 
Ihrer Stadtverwaltung.
Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer 
Umwelt.

Konformität mit WEEE-Richtlinie und 
Entsorgung von Altgeräten
Dieses Produkt enthält keine der in den vom türki-
schen Ministerium für Umwelt und Städteplanung 
veröffentlichten „Richtlinien zur Überwachung 
elektrischer und elektronischer Altgeräte“ angege-
benen gefährlichen und verbotenen Substanzen. 
Stimmt mit der WEEE-Richtlinie überein. Dieses 
Produkt wurde aus hochwertigen Teilen und Mate-
rialien hergestellt, die recycelt und wiederverwen-
det werden können. Entsorgen Sie das Produkt am 
Ende seiner Lebenszeit daher nicht mit dem Haus-
müll oder anderen Abfällen. Übergeben Sie es ei-
ner Sammelstelle für das Recycling elektrischer und 
elektronischer Geräte. Über Sammelstellen in Ihrer 
Region können Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde 
informieren. Durch das Recycling von Altgeräten 
leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz und 
zur Schonung natürlicher Rohstoffe. Schneiden Sie 
vor der Entsorgung das Netzkabel ab, da dieses 
eine Gefahr für Kinder darstellen kann.

Für Kunden in Norwegen:
Die WLAN-Funktion dieses Gerätes darf nur in 
Innenräumen genutzt werden. In der Türkei ist 
eine Nutzung im Freien nicht erlaubt. Stellen Sie 
sicher, dass die WLAN-Funktion bei Verwen-
dung im Freien deaktiviert ist

Für Kunden in Russland:
SRD mit FHSS-Modulation.
Maximum 2,5 mW EIRP.
Maximum 100 mW EIRP, erlaubt für die Benut-
zung im Außenbereich ohne Einschränkungen 
an den Aufstellort (Höhe) des Gerätes, zum 
Sammeln und Überwachen von Telemetriedaten 
und Berechnungssysteme. Bei anderen Anwen-
dungen darf der Aufstellort (Höhe) des Gerätes 
10 m nicht überschreiten.
Maximum 100 mW EIRP im Innenbereich.
SRD mit DSSS und anderen Breitband-Modulati-
onssystemen als FHSS.
Maximaler durchschnittlicher Dichtewert bei 
SRD-Anwendungen mit Breitband-Modulation 
mit DSSS und anderem FHSS-Wert als 2 mW/
MHz oder 100 mW EIRP.
Maximum 20 mW/Mhz oder 100 mW EIRP 
erlaubt für die Benutzung im Außenbereich 
ohne Einschränkungen an den Aufstellort (Höhe) 
des Gerätes, zum Sammeln und Überwachen 
von Telemetriedaten, Berechnungssystemen und 
Sicherheitseinrichtungen.
Der maximale Dichtewert beim Einsatz im Innen-
bereich von SRD beträgt 10 mW/MHz oder 
100 mW EIRP.

Für Kunden in der Ukraine:
Der maximale SRD-Dichtewert bei Einsätzen 
im Innenbereich mit interner Antenne mit 6 dBi 
Verstärkungsfaktor beträgt 100 mW EIRP.

PCB-Konformität:
„Enthält keine PCB (polychlorierte Biphenyle).“
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Problemlösung
Sollten die unterstehenden Hilfestellungen zu keinem befriedigendem Ergebnis führen, wenden Sie 
sich bitte an einen autorisierten Beko-Fachhändler. Bitte bedenken Sie, dass Fehlfunktionen auch 
durch externe Geräte, wie Videorekorder oder Satellitenempfänger verursacht werden können.

Problem Mögliche Ursache Abhilfe

Bild hell (Rauschen), aber 
kein Sender sichtbar

Antennenkabel Ist das Antennenkabel 
angeschlossen?

Kein Fernsehprogramm 
eingestellt

Kanalsuche starten

Bild kontrastarm Bildeinstellungen nicht richtig 
eingestellt

Helligkeits-, Kontrast-, bzw. 
Farbeinstellung verändern

Problem liegt beim Sender Mit anderem Sender testen

Bild und/oder Ton gestört Störungen durch andere Geräte Geräte anders aufstellen

Geisterbilder, Reflexion Programmeinstellung Automatische oder manuelle 
Programmeinstellung/
Feinabstimmung

Antenne Antennenkabel oder -anlage 
überprüfen lassen

Keine Farbe Farbintensität auf Minimum Farbe hochregeln

TV-Norm anpassen (wenn 
Einstellmöglichkeit vorhanden)

Richtige Farbnorm wählen

Problem liegt beim Sender Mit anderem Sender testen

Bild vorhanden, aber kein 
Ton

Lautstärke auf Minimum 
eingestellt

Lautstärke hochregeln/einschalten

Kein oder gestörter 
Videotext

Problem liegt beim Sender Mit anderem Sender testen

Fernsehprogramm (hat keinen 
Videotext) oder Antennensystem

Mit anderem Fernsehprogramm 
prüfen, Feinabstimmung 
durchführen

Sendersignal zu schwach Antennenanlage überprüfen

Fernbedienung funktioniert 
nicht

Hindernis zwischen 
Fernbedienung und Gerät

Fernbedienung auf Fernsehgerät 
richten

Batterieproblem Batterien überprüfen und 
gegebenenfalls austauschen

Undefinierter Betriebszustand Fernseher über Ein-/Austaste (falls 
vorhanden) oder durch Ziehen 
des Netzsteckers ausschalten und 
etwa 2 Minuten ausgeschaltet 
lassen.



64 / 70  TR
Fernseher / Bedienungsanleitung

Hinweis:
7 ��Dies ist ein Produkt der Klasse A. Während des Betriebs kann das Gerät Funkstörungen verur-

sachen. Andernfalls müssen diese möglicherweise vom Anwender behoben werden. Lassen Sie 
sich von einem Fachmann beraten.

Bild im PC-Betrieb zu 
dunkel

Falsche Einstellung der 
Bildschirmauflösung und der 
Bildfrequenz am PC

Einstellungen am PC ändern 
(z. B. Auflösung 1280 x 768, 
Bildwiederholfrequenz 60 Hz).

Der WLAN-Router ist nicht mit 
dem Internet verbunden oder die 
Verbindung ist gestört

Überprüfen, ob der WLAN-Router 
mit dem Internet verbunden ist

Schlechte Bildqualität 
(„Ruckeln”) bei Videos in 
Applikationen im WLAN-
Betrieb

Internetverbindung ist langsam. Eine langsame Internetverbindung 
liegt an einer geringen 
verfügbaren Geschwindigkeit 
Ihres Internetproviders oder an 
Mängeln in der Netzinfrastruktur. 
Bitte kontaktieren Sie Ihren 
Provider.

Schlechte Bildqualität 
(„Ruckeln”) bei Videos in 
Applikationen im LAN-
Betrieb

Internetverbindung ist langsam. Eine langsame Internetverbindung 
liegt an einer geringen 
verfügbaren Geschwindigkeit 
Ihres Internetproviders oder an 
Mängeln in der Netzinfrastruktur. 
Bitte kontaktieren Sie Ihren 
Provider.

Verbindungsprobleme 
bei den Smart inter@ctive 
Applikationen.

Zeitweiliger Ausfall oder 
Probleme der Server von den 
jeweiligen Anwendungen.

Verbindungsaufbau zu den 
Applikationen wiederholen.

INFORMATIONEN------------------------------------------------------------------------------------------

Erklärung der Symbole, die sich an 
der Rückseite des Fernsehers befinden 
können

Doppelisolierung. Der 
Fernseher muss nicht an eine 
elektrische Erdung (Schutzlei-
ter) angeschlossen werden.

Wechselspannung. Das Gerät 
funktioniert nur mit einer 
haushaltsüblichen Steckdose 
(Wechselspannung).

Gleichspannung. Das Gerät 
funktioniert nur mit einem AC/
DC-Netzteil.
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Die erwähnten Funktionen und Merkmale sind 
vom Modell des Fernsehgerätes abhängig. 
Möglicherweise sind einige dieser Funktionen 
und Merkmale bei Ihrem Fernseher nicht ver-
fügbar.

Hintergrundbeleuchtung
Manuelle Einstellung der Hintergrundbeleuch-
tung (ist nur aktiv, wenn die dynamische Hin-
tergrundbeleuchtung auf „AUS“ geschaltet ist). 
Diese Einstellung wirkt sich auch direkt auf den 
Stromverbrauch aus.

Blockrauschunterdrückung
Diese Funktion kann nur bei digitalen Empfangs-
quellen und AV-Programmplätzen ausgewählt 
werden. Sie reduziert Störungen durch Arte-
fakte (Pixelblöcke) bei digitalen Sendungen 
mit MPEG-Komprimierung (z. B. bei DVB-T-
Receivern mit geringer Übertragungsrate oder 
DVD-Playern).

Common Interface
Dies ist eine in DVB-Empfängern verwendete 
Schnittstelle. Verschlüsselte Kanäle können nur 
mit einem passenden CA-Modul geschaut wer-
den; dieses Modul erledigt in Kombination mit 
einer passenden Smartcard die Entschlüsselung 
der geschützten Inhalte.

Digilink
Diese Funktion verwendet das CEC- (Consumer 
Electronics Control) Protokoll. 
Dank CEC können per HDMI-Kabel mit dem 
HDMI-Anschluss verbundene externe Geräte 
über die Fernbedienung gesteuert werden.

DiSEqC
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) ist 
ein digitales System, das sicherstellt, dass die 
motorisierten Mehrfach-LNB-Satellitensysteme 
gesteuert werden. 
DiSEqC wird benötigt, wenn zwei oder mehr 
Satellitenpositionen angesteuert werden sollen.

Dynamische Beleuchtung
Hier stellt das Gerät die Hintergrundbeleuch-
tung optimal auf die Bildinhalte ein, indem es 
abhängig von der durchschnittlichen Bildhellig-
keit die Hintergrundbeleuchtung regelt. Sind bei 
einem Bild überwiegend dunkle Stellen vorhan-
den, verbessert sich der dargestellte Schwarz-
wert dadurch, dass die Hintergrundbeleuchtung 
heruntergeregelt wird (dunkle Stellen werden 
hier besser wieder gegeben); bei überwiegen-
dem hellen Bildmaterial wird die Hintergrund-
beleuchtung maximiert, um diese hellen Stellen 
leuchtender darzustellen.

Domain Name System
Das Domain Name System (DNS) ist einer der 
wichtigsten Dienste im Internet. Seine Hauptauf-
gabe ist die Umsetzung von „Internetadressen“ 
in die zugehörige IP-Adresse.

DVB-C
DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) ist 
eine Art von DVB zur Übertragung von Radio- 
und Fernsehsignalen über eine Kabelverbin-
dung.

DVB-S/S2
DVB-S/S2 (Digital Video Broadcasting – Satelli-
te) überträgt die DVB-Signale über den Satellit.

DVB-T/T2
DVB-T/T2 (Digital Video Broadcasting – Terrest-
rial) ist eine Art von DVB zur Übertragung von 
Radio- und Fernsehsignalen über terrestrische 
Kanäle.

Dynamischer Kontrast
Diese Funktion passt den Kontrast dynamisch 
und optimal an die jeweiligen Bildinhalte an, 
indem sie eine Analyse über einige Bilder durch-
führt und danach abhängig von einer Kontra-
ständerung diesen verändert. Dies bewirkt eine 
Kontrastverstärkung, kann aber die sichtbaren 
Helligkeitsabstufungen im Bild verringern.
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Filmmodus
Dieser Modus erkennt und verarbeitet Spielfilme 
bei sämtlichen Programmquellen automatisch. 
Dadurch erhalten Sie stets ein optimales Bild. 
Das bedeutet, dass Sie immer das optimale Bild 
erhalten.
Dies funktioniert in den Modi 480i, 576i und 
1080i bei TV-Wiedergabe und bei anderen 
Programmquellen. 
Wenn der „Filmmodus“ bei Programmen ohne 
Spielfilmsignal eingeschaltet ist, können ge-
ringfügige Probleme wie Einfrieren des Bildes, 
defekte Untertitel oder feine Linien im Bild auf-
treten.

Firmware-Version
Firmware bezeichnet die Software, die in einem 
programmierbaren Chip (Microcontroller) einge-
bettet ist. Sie ist zumeist in einem Flash-Speicher, 
einem EPROM oder einem EEPROM abgelegt. 
Die Firmware enthält Funktionen zur Steuerung 
des Gerätes.

Gamma
Diese Einstellung legt fest, welcher Helligkeits-
wert bei welchem digitalen Übertragungswert 
dargestellt werden soll. Die meisten Aufnahmen 
werden mit einem Gamma-Wert von 2,2 über-
tragen (alle Windows-PCs und neuere PCs mit 
einem Mac-Betriebssystem arbeiten damit, ältere 
Mac-Systeme und Übertragungen ohne Farb-
profil arbeiten meist mit einem Gamma-Wert 
von 1,8).

Gateway
Mit einem Gateway können Netzwerke, die auf 
völlig unterschiedlichen Protokollen basieren, 
miteinander kommunizieren. Im Heimbereich 
wird überwiegend eine Kombination aus Router 
und DSL-Modem als Internet-Gateway verwen-
det.

Hardware-Version
Mit Hardware ist das Gerät gemeint. Dazu ge-
hören alle Baugruppen (wie Prozessor, Display 
usw.).

HbbTV
HbbTV ist der interaktive Nachfolger des Video-
texts, mit modern gestalteten Inhalten, hochauf-
lösenden Bildern und Videosequenzen sowie 
Mediatheken. 
Voraussetzung für die vollständige Funktionalität 
von HbbTV ist, dass das Fernsehgerät mit dem 
Internet verbunden ist.

HD/Full HD/UHD
High-Definition- (HD) TV ist die allgemeine 
Bezeichnung für diesen Fernsehstandard, der 
erhöhte vertikale, horizontale und zeitliche Defi-
nition aufweist.
Full HD ist ein Merkmal von Geräten mit HDTV, 
die eine Auflösung von 1920 x 1080 ausgeben 
oder aufnehmen können.
HD ist 3840 x 2160 bei UHD.

IP-Adresse
Eine IP-Adresse (Internet-Protocol-Adresse) dient 
zur eindeutigen Adressierung von Rechnern 
und anderen Geräten in einem IP-Netzwerk. 
Das bekannteste Netzwerk, in dem IP-Adressen 
verwendet werden, ist das Internet. Dort werden 
beispielsweise Webserver über IP-Adressen 
angesprochen. Die IP-Adresse kann vom Router 
automatisch angeboten werden (automatische 
Adresszuweisung) oder sie wurde im Router 
manuell eingegeben (statische Adresse). Bei 
manueller Eingabe muss diese Adresse am Fern-
sehgerät eingegeben werden.

JPEG
JPEG ist eine Abkürzung für Joint Picture Experts 
Group. Dies ist der Vorgang, bei dem Bilddaten 
komprimiert werden.

MIRASHARE
Mit MiraShare können alle Inhalte zwischen 
PC und Fernseher per WLAN über Miracast™-
zertifizierte Mobilgeräte (Smartpohnes oder 
Tablets) übertragen werden. HD-Inhalte können 
auch mühelos an den Fernseher übertragen 
werden.
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LNB
Der Low Noise Block befindet sich in der Mitte 
einer Parabolantenne.
Beispiel: Er implementiert Satellitenfrequenzen 
zwischen 10,7 und 11,75 oder 11,8 und 12,75 
GHz in 950 bis 2150 MHz und gewährleistet 
Kabelübertragung mit Koaxialkabeln (mit aktu-
ellen Glasfaserkabeln) und Empfang mit Satelli-
tenempfängern.

MP3
Komprimiertes Audiodateiformat.

NAS (Network Attached Storage)
Mit der Bezeichnung NAS werden Geräte be-
nannt, die Daten von einer Festplatte in einem 
Netzwerk anbieten. 

Netzmaske
Die Netzmaske oder Netzwerkmaske, teils noch 
als Subnetzmaske bezeichnet, ist eine Bitmaske, 
die eine IP-Adresse in einen Netzwerk- und 
einen Geräte- bzw. Host-Teil trennt. Sie wird 
in IP-Netzwerken für Routing-Entscheidungen 
verwendet.

Netzwerkname (SSID) 
Der Netzwerkname (SSID – Service Set Iden-
tifier) ist der für die Identifizierung eines auf 
IEEE 802.11 basierenden Drahtlosnetzwerks 
verwendete Begriff. Jedes WLAN hat eine 
konfigurierbare SSID, die das Drahtlosnetzwerk 
eindeutig identifiziert. Die Zeichensequenz des 
Netzwerknamens kann bis zu 64 Zeichen lang 
sein. Sie wird in der Basisstation (Zugangspunkt) 
eines WLAN konfiguriert und an allen Clients, 
die darauf zugreifen, eingerichtet.

Rauschunterdrückung
Reduziert „Schnee“-Bereiche, indem das Bild 
etwas schärfer angezeigt und ein wenig Un-
schärfe erzeugt wird. Daher sollte sie möglichst 
nicht mit gutem Bildmaterial genutzt werde.

Perfect Clear
Verbessert allgemein das Bild durch eine leichte 
Blautönung (erzeugt scheinbar mehr Schärfe) 
und verbessert den Schwarzwert, indem ab 
einem gewissen Graupegel dieser vollständig 

auf Schwarz gestellt wird. Verringert dabei 
aber in dunklen Bildbereichen die sichtbaren 
Grauwerte.

Sicherheit (WEP/WPA)
WEP (Wired Equivalent Privacy) ist der Stan-
dardverschlüsselungsalgorithmus für WLAN. 
Er steuert den Zugriff auf das Netzwerk und 
gewährleistet die Vertraulichkeit und Integrität 
von Daten. Dieses Verfahren wird mittlerweile 
als unsicher angesehen. Daher sollten aktuelle 
WLAN-Installationen die sicherere WPA-Ver-
schlüsselung verwenden.

Symbolrate
Dies ist die Menge der in einer Zeiteinheit in der 
digitalen Übertragungstechnologie übertrage-
nen Symbole.

TransPonder
Dies ist ein Cluster verschiedener Transmitter in 
einer Frequenz. 

Brillante Farben
Verbesser Farbkontrast und Kontrasteinstellun-
gen. Diese Einstellung ist sehr leistungsfähig bei 
normalen Bildern und sollte nur bei Bedarf ver-
wendet werden (Niedrig oder Aus). Andernfalls 
könnten unauffällige Details im Bild unterdrückt 
werden.
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